Ksigzka Przedmiarow/Obmiaréw

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsobiemne

1

KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyechsa drég w terenie rowninnym

1. (204,69+193,56)*0,001
KNR 2-311 0803-03-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekralireebitumicznych o grubei 3 cm

1. Obmiar:
2. 3250
KNR 2-311 0813-01-040
Rozebranie kragénikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsyjeckqwe]

1. Obmiar:

2. 90,0
KNR 4-05 0315-02-040
Demonta rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zapcamentowy.
Rurocizg osrednicy nominalnej 250 mm

1. Obmiar:

2. 67,0
KNR 4-05 0409-0101-090
Demontd studni rewizyjnych z kgéw betonowych grednicach 1000 mm i ghokaici 3 m
w gotowym wykopie przyyciu sprztu mechanicznego

1. Obmiar:

2. 20
KNR 4-05 0409-0201-041
Demonta studni rewizyjnych z kgéw betonowych grednicach 1000 mm w gotowym
wykopie- za kale 0,5 m rénicy gkbokaici przy uyciu sprztu mechanicznego

1. Obmiar:
2. -8,0
KNR 4-011 0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saammwytzymi na odlegfé do 1 km

Obmiar nawierzch. bitum:
325,0*0,03

gruz z ruroc. i studni:
67,0*0,78*0,03+2,0*3,14*0,05

ourLODOE

Przeniesienie +

2. KANALIZACJA DESZCZOWA - Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

8

KNR 2-011 0217-02-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,15 m3 na odktad. Grunt

kategorii 1l
Obmiar od W1 do Wp1:
od WpldoS:

od S do Wp2:
7,07*((0,80+0,72)/2+0,10)*0,90

oD
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32,93%((1,51+1,16)/2+0,10-0,30)*0,90 33,64

32,84*((1,16+0,80)/2+0,10-0,30)*0,90 23,05

0,40 km
0,40

325,00 m2

325,00
90,00 m

90,00
67,00 m

67,00
2,00 kpl

2,00
-8,000,5m

-8,00
11,63 m3

11,63

122,43 m3



10

11

12

7. od Wp2 do Wp3:
8. 20,69*((0,72+0,49)/2+0,10)*0,90 13,13
9. odW1 do Wp4:
10. 31,84%((1,51+1,58)/2+0,10)*0,90 47,14
1. e
12. Przeniesienie + 122,43
KNR 2-011 0318-01-060 28,96 m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowycftmnach pionowych. @boka¢ wykopu do 1,5 m,
szeroké¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-11
Charakterystyka Robd®bsypanie rur piaskiem:

1. Obmiar:
2. (93,53+31,84-3*0,60-2*1,10)*(0,30*0,90- 28,96
(3,14*0,20%*0,20)/4)
KNR 2-011 0230-01-060 77,30 m3

Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odlegté’ do 10 m. Grunt kategorii -1

Obmiar:

122,43 122,43
minus mat.wbud. podsyp. i zasypka rur:

(93,53+31,84)*0,40*0,90 45,13

Przeniesienie - -45,13

. Przeniesienie + 77,30
KNR 2-011 0212-01-060 45,13 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami ped&r.0,15m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz wizigagazyn.w haldach. Grunt kat.I-111

ONourLODOE

1. Obmiar:

2. 45,13 45,13
KNR 2-011 0236-03-060 77,30 m3
Zageszczenie nasypOw zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:

2. 77,30 77,30

3. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresiewydvodoaigow i rurockgdéw do odprowadzanigiekow

13

14

15

16

KNR 2-18 0501-01-050 113,10 m2
Podiaza o grubdci 10 cm z materiatéw sypkich

1. Obmiar:

2. (93,83+31,84)*0,90 113,10
KNR 2-18W 0408-03-040 121,87 m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 200 mmgiczonych na wcisk

1. Obmiar:

2. 93,53+31,84-3*0,50-2*1,0 121,87
KNR 2-18 0613-0101-020 1,00 szt

Studnie rewizyjne z égow betonowych rednicy 1000 mm i gbokaici 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni za poméarawia samochodowego do 4 t

1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
KNR 2-18 0613-0201-041 -1,500,5m

Studnie rewizyjne z {goéw betonowyckr.1000mm wykonane przy pomacyawia do
4t.Naktady zmniejszge.dla gébok.poniej 3m w gotowym wykopie zazka 0,5m rénicy gt

1. Obmiar:
2. -15 -1,50
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17 KNR 2-18 0625-02-020 4,00 szt
Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéredmnicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 40 4,00
18 KNR 4-05 2103-01-040 350,00 m

Kanaty sieci zewgtrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowypkionych
osadem do 2/3 wysada kanatu. Kanaty arednicy do 0,25 m

1. Obmiar:
2. 350,0 350,00

4. DROGA GMINNA - Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

19 KNR 2-011 0205-04-060 1 000,29 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdodisinymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégto 1 km. Grunt kategorii 11l

Obmiar trasa 1 wg. tab.rob.ziem

626,14 626,14
trasa 2 wg. tab.rob.ziem.

374,15 374,15

ourLODOE

. Przeniesienie + 1 000,29
20 KNR 2-011 0217-04-060 86,42 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,25 m3 na odkiad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Ill

Obmiar trasa 1 wg. tab.r.ziem.

55,61 55,61

trasa 2 wg. tab.r.ziemn.

30,81 30,81

. Przeniesienie + 86,42

21 KNR 2-011 0314-02-060 86,42 m3
Reczne formowanie nasypow z ziendigt®j na odktadzie. Grunt kategorii lll-1V

ourwdE

1. Obmiar:
2. 55,61+30,81 86,42
22 KNR 2-011 0236-03-060 86,42 m3
Zageszczenie nasypOw zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:
2. 55,61+30,81 86,42
23 KNR 2-01I 0506-01-050 185,44 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni phasboczy. Grunt kategorii -1

1. Obmiartrasali2:
2. 52,08+133,36 185,44

5. Roboty drogowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowdnialamentowania oraz wykonywania nawierzchnistead, drog

24 KNR 2-311 0103-04-050 2 145,68 m2
Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-1V

1. Obmiar:
2. 1096,29+1049,39 2 145,68
25 KNR 2-311 0402-01-060 11,25 m3

tawy pod krawzniki z pospotki
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1. Obmiar:

2. (200,0+90,0+5,0+5,0)*0,25*0,15 11,25
KNR 2-311 0402-01-060 30,00 m3
tawy podscieki bet.z pospoiki

1. Obmiar:

2. (200,0+200,0)*0,50*0,15 30,00
KNR 2-311 0403-03-040 300,00 m
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na yooks cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 90,0+200,0+5,0+5,0 300,00
KNR 2-311 0606-04-040 400,00 m

Scieki z elementow betonowych typ. tediky na podsypce cementowo-piaskowej. Gfiibo
prefabrykatow 20 cm

1. Obmiar:
2. 200,0+200,0 400,00
KNR 2-311 0104-03-050 1 096,29 m2

Warstwa odgczapca na poszerzeniach. Zggczanie mechaniczne. Grébavarstwy po
zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar trasa 1:

2. 1096,29 1 096,29
KNR 2-311 0104-04-050 5 481,45 m2
Warstwa odgczajca na poszerzeniach. Zgggczanie mechaniczne. Dodatek zalkalalszy
l1cm

1. Obmiar:
2. 1096,29 1 096,29
KNR 2-311 0114-05-050 1 096,29 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Geuvarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Obmiar trasa 1:

2. 1096,29 1 096,29
KNR 2-311 0114-06-050 10 962,90 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Réadad kady dalszy 1 cm grul§oi
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar trasa 1:

2. 1096,29 1 096,29
KNR 2-311 0114-05-050 1 049,39 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Geuvarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Obmiar trasa 2:

2. 1049,39 1 049,39
KNR 2-311 0114-06-050 5 246,95 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. @édat kady dalszy 1 cm grubl§oi
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar trasa 2:

2. 1049,39 1 049,39
KNR 2-311 1004-07-050 2 145,68 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. Obmiartrasali?2:

2. 1096,29+1049,39 2 145,68
KNR 2-311 0311-01-050 2 145,68 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyckaympzwirowych, asfaltowa. Warstwa
Wigzgca o grubgci po zagszczeniu 4 cm

1. Obmiartrasali?2:
2. 1096,29+1049,39 2 145,68
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37

38

39

40

41

42

KNR 2-311 0311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyceawpzwirowych, asfaltowa warstwa
scieralna o grubdci po zagszczeniu 3 cm

1. Obmiar:

2. 2145,68
KNR 2-311 0311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyckaympzwirowych, asfaltowa. Warstwa
scieralna o grubgci po zagszczeniu - dodatek zazly dalszy 1 cm

1. Obmiar:

2. 2145,68
KNR 2-311 0202-01-050
Nawierzchniewirowe na zjazdach gospodarczych wykonagezrmie. Grubé¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

1. Obmiartrasa 1i2:

2. 120,18
KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dlaqdze: podziemnych - zaworow wodggowych i
gazowych

1. Obmiar:
2. 50
KNR 2-31I 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych - wikazéw kanatowych

1. Obmiar:
2. 10
(AW) AW 0
Monta blach ryflowanych o szerok. 0,5m na wjazdaciekach.

1. Obmiar wg. zestawienia.
2. 48,80

6. Roboty geodezyjne.

43

44

(AW) AW 0
Tyczenie punktow gtéwnych osi drogi

1. Obmiar:

2. 10
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét.
Charakterystyka Robd€aly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (we09
str5

2 145,68 m2

2 145,68

2 145,68 m2

2 145,68
120,18 m2

120,18
5,00 szt

5,00
1,00 szt

1,00
48,80 m

48,80

10,00 szt

10,00
1,00 kpl

1,00



Kosztorys inwestorski skroconyslepy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 186 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychsa 0,40 km
0119-03-043 | drég w terenie réwninnym
2 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratire 325,00 m2
0803-03-050 | bitumicznych o grubii 3 cm
3 KNR 2-311 Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm|na90,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowej
4 KNR 4-05 Demonta rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego 67,00 m
0315-02-040 | zapraw; cementow. Rurocizg osrednicy nhominalnej 250 mm
5 KNR 4-05 Demonta studni rewizyjnych z kgéw betonowych o 2,00 kpl
0409-0101-090 srednicach 1000 mm i ghokaici 3 m w gotowym wykopie przy
uzyciu sprztu mechanicznego
6 KNR 4-05 Demonta studni rewizyjnych z kgéw betonowych o -8,00 0,5m|
0409-0201-041 srednicach 1000 mm w gotowym wykopie- zal&,5 m
réznicy gkbokaici przy wyciu sprztu mechanicznego
7 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 11,63 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odleggado 1 km
Razem:
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - Roboty ziemne.
8 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pb@snymi 122,43 m3
0217-02-060 | 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii 1l
9 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowycft@mnach pionowych.| 28,96 m3
0318-01-060 | Giebokai¢ wykopu do 1,5 m, szerokd,8-1,5 m. Grunt
kategorii I-11
10 KNR 2-01I Zasypywanie wykopoéw spycharkamsignicowymi o mocy 55| 77,30 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grun
kategorii I-111
11 KNR 2-01I Roboty ziemne wykon.koparkami petr. 45,13 m3
0212-01-060 | 0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami sahtmwy
5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kit
12 KNR 2-01I Zageszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I} 77,30 m3
0236-03-060 | I
Razem:
3 Roboty montazowe.
13 KNR 2-18 Podicra o grubgci 10 cm z materiatéw sypkich 113,10 m2]
0501-01-050
14 KNR 2-18W | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 200 121,87 m|
0408-03-040 | mm kczonych na weisk
15 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z &géw betonowych érednicy 1000 mm i 1,00 szf]
0613-0101-020 giebokaici 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za
pomog zurawia samochodowego do 4 t
16 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z &géw betonowyckr.1000mm wykonane -1,50 0,5m|
0613-0201-041 przy pomocyurawia do 4t.Naktady zmniejgzie.dla
glebok.poniej 3m w gotowym wykopie zazke 0,5m rénicy gt
17 KNR 2-18 Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 4,00 szf]
0625-02-020 | srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
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1 2 3 4 5
18 KNR 4-05 Kanaly sieci zewtrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéy 350,00 m|
2103-01-040 | kotowych wypetnionych osadem do 2/3 wysoldaanatu.
Kanaty osrednicy do 0,25 m
Razem:
4 DROGA GMINNA - Roboty ziemne.
19 KNR 2-01I Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudlsinymi 0,25 m3( 1 000,29 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowytadowczymi n
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii 11l
20 KNR 2-01I Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 86,42 m3
0217-04-060 | 0,25 m3 na odktad z wbudowaniem w nasyp. Grungkaitdll
21 KNR 2-01I Reczne formowanie nasypow z ziengi;eej na odktadzie. Grunf 86,42 m3
0314-02-060 | kategorii Ill-1V
22 KNR 2-01I Zageszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I} 86,42 m3
0236-03-060 | I
23 KNR 2-01I Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pawboczy.| 185,44 m2]
0506-01-050 | Grunt kategorii I-l1
Razem:
5 Roboty drogowe.
24 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy | 2 145,68 mZ
0103-04-050 | konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
25 KNR 2-311 tawy pod krawzniki z pospotki 11,25 m3
0402-01-060
26 KNR 2-31I tawy podscieki bet.z pospotki 30,00 m3
0402-01-060
27 KNR 2-31I Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na 300,00 m|
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
28 KNR 2-31I Scieki z elementéw betonowych typ. tufily na podsypce 400,00 m|
0606-04-040 | cementowo-piaskowej. Grufdoprefabrykatéw 20 cm
29 KNR 2-31I Warstwa odgczapca na poszerzeniach. Zgggczanie 1 096,29 m2
0104-03-050 | mechaniczne. Grukié warstwy po zagszczeniu 10 cm
30 KNR 2-31I Warstwa odgczajca na poszerzeniach. Zgggczanie 5 481,45 m2
0104-04-050 | mechaniczne. Dodatek zazllg dalszy 1 cm
31 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géubo | 1 096,29 m2
0114-05-050 | warstwy po zagszczeniu 15 cm
32 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. @&dat | 10 962,9 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grul§oi warstwy ponad 15 cm 0
33 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géubo | 1 049,39 m2
0114-05-050 | warstwy po zagszczeniu 15 cm
34 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. @édat | 5 246,95 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm gruBBoi warstwy ponad 15 cm
35 KNR 2-31I Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 2 145,68 m2
1004-07-050
36 KNR 2-31I Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaymp- 2 145,68 m2
0311-01-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwa gézca o grubdci po
zageszczeniu 4 cm
37 KNR 2-31I Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaymp- 2 145,68 m2
0311-05-050 | zwirowych, asfaltowa warstwgieralna o grubéci po
zageszczeniu 3 cm
38 KNR 2-31I Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaymp- 2 145,68 m2
0311-06-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwieralna o grubéci po

zageszczeniu - dodatek zazkly dalszy 1 cm
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1 2 3 4 5
39 KNR 2-31I Nawierzchniewirowe na zjazdach gospodarczych wykonane 120,18 m2]
0202-01-050 | recznie. Grubg¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
40 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaadze: podziemnych - 5,00 szf]
1406-04-020 | zaworéw wodoeigowych i gazowych
41 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaadze: podziemnych - 1,00 szf]
1406-03-020 | wiazow kanatowych
42 (AW) AW Monta blach ryflowanych o szerok. 0,5m na wjazdach- 48,80 m
0 sciekach.
Razem:
6 Roboty geodezyjne.
43 (AW) AW Tyczenie punktéw gtéwnych osi drogi 10,00 szt
0
44 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét. 1,00 kpl
0
Razem:

Razem kosztorys;
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