SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-10.09.01.
Regulacja studzienek uradzen podziemnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z regulagj kratek sciekowych, studzienek kanalizacyjnych i zawordw
wodochgowych w ramach przebudowy drogi gminnej we wsi liRgwice gm Wielu na dwdch
odcinkach o dcznej dtugéci 398,25 m zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Dotyczy odcinkow: 1: od km 0+000 do km 0+204,69
2: od km 0+000}do 0+193,56

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zwzanych z wykonaniem
regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz zaworéedachgowych zgodnie z dokumentacj

Poziom wiazu studnidalz zaworu w powierzchni utwardzonej po regulacji, pgan by z nig
rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna krawdz witazu powinna znajdowasic na
wysokaci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwizanych z regulagj wysokaciowa studzienek rewizyjnych i wpustowych
obejmuje:

1 demonta wtazowzeliwnych,

2. ustalenie radnej wysokdciowej wtazéw/krat studzienki,

3. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkiadi ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego

4. monta wiazow studni rewizyjnych do poziomu projektowanajvierzchni, a studni krat
wpustowych do radnych okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Zakres prac zwizanych z regulagjwysokaciowa zaworow wodoeigowych obejmuje:

1. demonta pokrywy zaworu,

2.ustalenie ranej wysokdgciowej zaworu,

3. przygotowanie podi@ pod zawory,

4. wykonanie wylewki betonowej, podmurowkiadi ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,

5. monta pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierachn

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw opadowych.

1.4.2 Wodocag - zespdt wspéipracagych ze sobp obiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania lugcio przemystu w wog,
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Pozostate okienia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi normami i ST
D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj
Projektowa, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania podano w ST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w SO00.00. "Wymagania ogolne”.

2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa klasy B-30 o konsystenggitgplastycznej musi spetdiavymagania PN-B—
06250 :

— nasakliwosé nie wigksza ni 4%,

— przepuszczalrgo wody — stopié wodoszczeln&i co najmniej W8,

2.2. Mieszanka kruszyw do betonu
Kruszywo stosowane do betonu, powinno spétmgmagania normy PN-B—06712 dla kruszyw do
betonow klas B-30 i wiszych.

2.3. Cement do betonu
Cement stosowany do betonu powinien spétmgmagania normy PN—EN 197-1. Dla uzyskania
betonu klasy B-30 natg stosowa cement portlandzki (bez dodatkéw) klasy 32,5 1afb4

2.4 Piasek do zaprawy
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowdad@naganiom PN-79/B-06711.

2.5 Woda
Woda powinna pochodzize zrédet nie budacych zadnych witpliwosci lub dobrze zbadanych,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. Stosowamidy z wodocigu hie wymaga bada

2.6. Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewidiaztywna¢ i niezmienné¢ uktadu.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych
robot zostam przez Iryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rol&jirzt powinien by
zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. "Wymagania ngal

4. Transport
Transport powinien odpowiadavymaganiom ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagagine”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot,
uwzglkdniajace wszystkie warunki, w jakich eda wykonywane prace zwiane z regulagj

107



studzienek i zaworow.

Roboty naley wykona zgodnie z BN-73/8984-05. Rdne pokryw studzienek nale dostosowéa
do rzdnych projektowanych nawierzchni. Przed prap&niem do wykonania robot nalezdja¢
pokrywe i ewentualnie rozebéauszkodzoa gorm czes$¢ studzienki. Gruz z rozbiorki natg
niezwtocznie wywie¢ poza teren budowy.

Deskowanie naley wykona& w taki sposob, aby edne szalowanej studzienki wynikaty z
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie nglgokry¢ srodkiem adhezyjnym (np. Separbet).

W przygotowanym deskowaniu najeutozy¢ mieszank betonow i zagsci¢ ja recznie lub w
miare mazliwosci wibratorem poggzalnym. Betonowanie powinno bywykonane ze szczegaln
starannécia i maze by prowadzone w temperaturze niezsrej ni +5°C. Powierzchnie
zewrgtrzne wykonanycBcianek powinny by gtadkie, a beton zwarty i jednorodny.

Roboty naley wykon& zgodnie z dokumentacprojektow.

Bezpdrednio po ukaéczeniu betonowania zalecag spokrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi. Péginacg betonu nalgy rozpocaé nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania i prowadza co najmniej 7 dni polewag beton wod minimum 2 razy
na dolg.

Pokrywe studni naley osadzt na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-BO145

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagagine”.

Kontrole jakasci robdt naley przeprowadzi w obecnéci przedstawiciela zagdcy urzdzen
podlegagcych regulacji.. Jak@ tych robdt musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

Kontroli podlega stabilni@ i wysoka¢ wyregulowanych zaworéw i studzienek ( z toleranejl
cm) oraz,

- jakos¢ wykonanych elementow dystansowych (wylewek, podiwek kdz kregow
betonowych).

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiaru jest szt. (sztuka) regulacja studzienetgtek sciekowych/wpustowych i
Zaworow.

Obmiar nie mee obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ilkci nie zaakceptowanych przez
Inzyniera.

8. Odbidr robot

Odbiér robot na zasadach podanych w ST D-00.00W@magania ogélne” i zgodnie z pkt. 6 ST.
W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonamia
Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonymieie.

9. Podstawa ptatndci
Ptatng¢ za szt. (sztuka) regulacji studzienek, kratelekowych/wpustowych i zaworéw, naie
przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentagjrojektows, po sprawdzeniu jakoi robot.

Platnag¢ za wykonanie obejmuje :

— roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

— dostarczenie na miejsce potrzebnych materiakpvz:tu,
— regulacja wysoka@&iowa studzienek i zaworow,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bada

— odwiezienie spkgu po zakaczonych robotach.

108



10. Przepisy zwazane

10.1.Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizajiny

Inne normy jak cytowane w specyfikacjach przywolmpeh w niniejszej ST.
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