CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu na “"Przebudowe drogi

gminnej w Rychtowicach”

1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu

PRZEDMIOT INWESTYCJI:Przebudowa drogi gminnej w Rychtowicach

ADRES INWESTYCII: Rychtowice gmina Wieluri, dz. nr 360, 372/1, 367, 348

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

v lokalizacja: Rychtowice, gmina Wielun, powiat Wielun, wojewddztwo tddzkie
v wiasciciel drogi: Gmina Wielun

v teren zabudowany

v klasa drogi: D (dojazdowa)

v kategoria obcigzenia ruchem: KR1

v szeroko$¢ jezdni 5,0 m

v wiasciciel drogi: Gmina Wielun

v nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

v predkos¢ projektowa: 30km/h



3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi - inwestycja liniowa
(droga gminna) - zlokalizowanej w granicach administracyjnych miejscowosci
Rychtowice gm. Wielun na dz. nr 360, 372/1, 367,348. Celem opracowania jest
poprawa komfortu i mozliwosci dojazdu do posesji znajdujacych sie przy
przebudowywanej drodze. Nie powstajg nowe elementy zagospodarowania ktdre
powodowaty by zwiekszenie natezenia i struktury ruchu lub emisje nowego ruchu
komunikacyjnego. Emisja zanieczyszczen i hatasu (hatas i pylenie moze sie
zmniejszy¢ po wymianie zniszczonej i dziurawej nawierzchni bitumicznej i
nawierzchni gruntowej na nowg nawierzchnie bitumiczng) oraz inne ucigzliwosci

pozostang na poziomie dotychczasowym lub ulegng zmniejszeniu.

4. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Urzedem Miejskim w Wieluniu

- akceptacja przez Inwestora koncepcji przebudowywanej drogi

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na
drogach ( Dz. U Nr 170 )

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
5. Stan istniejacy
Istniejgca droga gminna o nawierzchni bitumicznej (cze$¢ poczatkowa odcinka nr 1

na diugosci okoto 150 m) i gruntowej (pozostata cze$¢ odcinka nr 1 i odcinek nr 2).

Wiaczenie odcinka nr 1 do skrzyzowania z drogq gminng i powiatowa. Na dtugosci



odcinka o nawierzchni bitumicznej chodnik prawostronny o szerokosci ~ 1m
(betonowe piyty chodnikowe), jezdnia w kraweznikach. Klasa drogi: D -
dojazdowa. Istniejace oSwietlenie uliczne. Odwodnienie powierzchniowe z
wyjatkiem odcinka o nawierzchni bitumicznej, gdzie jest istniejaca sie¢ kanalizacji
deszczowej z dwoma wpustami deszczowymi ulicznymi. Naturalny spadek podtuzny
w kierunku skrzyzowania z drogq powiatowg i drogg gminng oraz konca odcinka nr
1. Teren uzbrojony: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, telefoniczna,
energetyczna (napowietrzna). Teren zabudowany. W sasiedztwie pasa drogowego
budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarstwa rolne. W granicach pasa

drogowego zlokalizowane: szczelny zbiornik na Scieki oraz ogrodzenie.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren zabudowany. WitasnosS¢ terenu — zgodnie z o$wiadczeniem o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane. Projektowana przebudowa drogi gminnej na
dwdch odcinkach.

Odcinek nr 1.

Parametry charakterystyczne:

- dtugosc¢ trasy w opracowaniu: 204,69 m

- szerokosc¢ jezdni: 5,0m

- szerokos$¢ pobocza: 0,75 m (lokalizacja zgodnie z rysunkiem D1)

- projektowana jednostronna ptyta Sciekowa betonowa typ trdjkatny (lokalizacja
zgodnie z rysunkiem D1)

- spadek poprzeczny jezdni: jednostronny w kierunku ptyty Sciekowej

Trasa projektowanego odcinka przebiega po $ladzie istniejgcym, z pozostawieniem
geometrii i konstrukcji istniejacego kraweznika i chodnika po stronie prawej. W
Ciggu trasy skrzyzowanie z projektowanym odcinkiem nr 2. Wiaczenie na

skrzyzowaniu w cigg drogi powiatowej i gminnej.



Odcinek nr 2

Parametry charakterystyczne:

- dtugosc¢ trasy w opracowaniu: 193,56m,

- szerokos¢ jezdni: 5,0m

- szerokoS¢ pobocza: 0,75 m (strona prawa)

- projektowana jednostronna ptyta Sciekowa betonowa typ trojkatny (strona lewa)
Trasa projektowanego odcinka przebiega po $ladzie istniejagcym. Wiaczenie w cigg
projektowanego odcinka nr 1. Planowane przesuniecia istniejacych ogrodzen
kolidujacych z projektowang drogg na granice pasa drogowego. Planowane, wg.
opracowania odrebnego, przeniesienie szczelnego zbiornika na Scieki kolidujacego z
projektowang drogg poza granice pasa drogowego. Zjazdy gospodarcze w
lokalizacji istniejgcej.

UWAGA: Przesunieciu poza granice pasa drogowego podlega szczelny zbiornik na
Scieki oraz przesunieciu na granice pasa drogowego podlega ogrodzenie — zgodnie
z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu powyzsze obiekty aktualnie
znajdujq sie w granicach pasa drogowego i nie ma mozliwosci pozostawienia ich w
aktualnym potozeniu ze wzgledu na szeroko$¢ dziatki Inwestora oraz parametry

przebudowywanej drogi.

Odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem
terenu oraz niweletg i przekrojem poprzecznym projektowanej drogi oraz w czesci
do istniejacej kanalizacji deszczowej (sie¢ kanalizacji deszczowej poddana
przebudowie, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu oraz opisem

w dalszej czesci opracowania. Zjazdy gospodarcze w lokalizacji istniejacej.

7. Kolizje z istnhiejacym uzbrojeniem terenu

Siec telekomunikacyjna
Kolizja projektowanej drogi z istniejacq siecig telekomunikacyjng na docinku nr 1
(od km 0+186,75 do K.T.) oraz odcinku nr 2 (od km 0+100,00 do km 0+113,50).

Rozwigzanie projektowe usuniecia kolizji w odrebnym opracowaniu.



Siec wodociggowa
Nalezy dokonac regulacji elementéw istniejacej sieci wodociggowej (zasuwy) do

poziomu projektowanej nawierzchni drogi.



