SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D-08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramach budowy drogi gminnej we
wsi Rychtowice gm Wiela na dwoch odcinkach o adznej diugéci 398,25 m zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Dotyczy odcinkow: 1: od km 0+000 do km 0+204,69 ¢a&ci odcinka krawznik prawostronny
do adaptacji)
2: od km 0+000ldo 0+193,56
1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem krawznikow betonowych 15x30x100 wtopionych w nawierzehm tawiezwirowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzetace chodniki dla pieszych,
pasy dzieice, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&tenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yivagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolvgykonawca
robot jest odpowiedzialny za jadéoich wykonania oraz za zgoditoz ST, Dokumentagj
Projektovy i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skliadowania, padav ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
krawezniki betonowe,
piasek na podsypk
cement do podsypki

- woda,

73



— materialy do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe gatunku | o wymiarach 100x30x15 &mdre winny by wykonane z betonu
klasy min. B-30 i posiadacertyfikat zgodnéci z normy (kazda dostarczona na budewartia) —
zgodnd¢ z norng PN-EN 1340 ,, Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
Zgodnie z norm wyglad zewrtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzawasie
powierzchna bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie elementow powinny Byrowne i
proste.
Dopuszczalne wady:
- dlugai¢ + - 1% z doktadnéia do 1 mm , nie mniej ni4 mm i nie wgcej nz 10 mm
- inne wymiary z wyjtkiem promienia :

dla powierzchni + - 3 mm z doktadioia do 1 mm , nie mniej ai3mm i nie wecej niz

5mm

dla innych cgsci + - 5 mm z dokladni@ia do 1 mm , nie mniej i3 mm i nie wgcej niz

10 mm
Krawezniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania.
Sktadowanie krawznikbw powinno by zorganizowane w sposob chrgoy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewenygaln szkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.

2.4. Materialy na podsyple

Piasek na podsygk cementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom odpowiedniej
normy PN.

Do podsypki cementowo—piaskowe] (1:4) rglestosowa cement portlandzki klasy ,32,5”
zgodnie z PN-EN 197-1.

Wymagania jakie powinien spehdiaement :

L Cement
p|Wtasciwosci klasy 32,5

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniegni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement portlandzki z dodatkam 16
2 | Wytrzymaldg¢ nasciskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniegni 32,5
3 | Pocatek wiazania, najwczaiej po uptywie min. >=75
4 | Stal@g¢ objtosci, mm, nie wgcej niz 10

Cement powinien hky sypki, bez zawartwi grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien¢lgtuzszy od trzech miesty. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementwdizie dhizszy od trzech miesty, a take w przypadku zawilgocenia i
zbrylenia cementu, nina go stosowa tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykajego
przydatné¢ do robot.

Kazda dostawa cementu powinna postadwiadectwo zgodréei z norny ; nie zwalnia to
Wykonawcy z obowizku badania dla kalej dostawy czasow wzania, statéci objetosci i 28—
dniowej wytrzymatéci cementu

Woda nie powinna pochodzize zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie imowydzield& zapachu gnilnego oraz nie powinna
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zawierd& zawiesiny. Stosowanie wody z wodggil nie wymaga bada

2.5. Deskowanie— powinno zapewisztywng¢ i niezmienné¢ ukiadu.
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania tawywirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom odpowiedniej PN.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprat

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych
robot zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rols@rzt, tzn. betoniarki
do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowandspoki cementowo—piaskowej powiniencby
zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymagania ngal

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do przygotowania podsypki cementowokoag|
— wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki

betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniera isi
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQWymagania ogoélne”. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot uwzghdniajace
wszystkie warunki w jakich dgzie wykonywane ustawianie kramikéw. Ustawienie
kraweznikOw sytuacyjnie i wysokiziowo naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektova.
Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii krawznika.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z DokumentacpProjektow i norma PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokiai
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaw
powinien wynost co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczagc
poszczegoblne warstwy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowe].

Zewrgtrznasciana po ustawieniu kraynika powinna by obsypana piaskieniwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigym.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeini zwirem
lub piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wyk@ér@adania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevystkpujacych na powierzchniach i krggziach elementu. Pomiary
dtugasci i giebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludneg. Sprawdzenie dtdéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie kitownika do badanego nawi zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przgwianiu kraweznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
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Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodndg¢ profilu podieznego gornej powierzchni taw z dokumenggajojektows.

Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgiynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szeroksci projektowane;.

c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przgwit pomigdzy goérra powierzchmi ftawy i przylowona fata nie mae przekracza
lcm.

d) Zag:szczenie taw.
Zagszczenie taw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru nie mog
wykazyw& s$ladu uradzenia zagszczajcego.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mée przekracza 2
cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimmikow

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeyykraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przynie w dwdéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomicdzy gorm
powierzchna kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie

na peta gicbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.0M@9Pmagania ogolne”. Obmiar nie me
obejmowd jakichkolwiek dodatkowych ikri nie zaakceptowanych przezymiera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogdolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowaniot,
— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdbw na podsypce ,

- wypetnienie spoin kragznikow,

— zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
— odwiezienie sprgdu po zakaczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla pngfiedtéw betonowych.
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