SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D.02.03.01.
Wykonanie nasypow

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nasypow w ramach przebudowygidgminnej we wsi
Rychtowice gm Wield na dwoch odcinkach adznej diugéci 398,25 m zgodnie z Dokumentacja
Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Dotyczy odcinkéw: 1: od km 0+000 do km 0+204,69
2: od km 0+000}do 0+193,56

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania nasypow w ramach robot
poprzecznych, zgodnie z DokumentacjProjektovs na catym projektowanym odcinku drogi
( roboty poprzeczne ).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkaé¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
_ P

wg wzoru: ls=—:

g pds

gdzie:

ld — ogstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/ﬁ]u,

[lgs — maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-884B81, stuaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych,

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdow niespoistych,

d

okreslona wg wzordd ==

le

gdzie:

dgo —$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrfmm],

dqg—$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrfmm],

Pozostate okienia podane w niniejszej STa ggodne z obowzujacymi normami: PN-S-02205,

oraz z okréleniami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdedonych w punkcie 1.1., zgodnie z
warunkami kontraktu, poleceniamizyniera i zachowaniem wymagaormy: PN-S-02205.
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Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. Materiat
Wymagania ogolne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagizne”.

2.1. Grunt
Dopuszcza si budowe nasypOw wydcznie z gruntdw przydatnych a e@i  spetniajcych
wymagania zawarte w PN-S-02205 i w specyfikacjahnicznych oraz zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunt z wykopu powinien byprzed wbudowaniem zbadany , w przypadku jego
nieprzydatnéci nalezy uzy¢ gruntu z dowozu spetnigego wymagania PN-S-02205.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne ie uwzgtdni zastrzeen i wymaga
okreslonych w specyfikacji technicznej; w w/w normactabrzgodnych z poleceniamiziyniera, to
wszystkie takie ogci nasypu zostanprzez Wykonawe na jego koszt uswgte i wykonane
powtornie z materiatdw o odpowiednich wadavosciach.
W celu okrélenia przydatngéci gruntu do wbudowania néaidg wykon&:
- 0znaczenie sktadu granulometrycznego

wskaznik piaskowy

wskaznik roznoziarnistéci > = 3
- badanie zawarfoi czesci organicznych <=2
- 0znaczenie maxegtasci objetosciowej szkieletu gruntowego
- 0znaczenie wilgotri@i optymalnej
Do budowy gornych warstw nasypow o grétiomin. 50 cm nalegy uzy¢ gruntdw niespoistych,
niewysadzinowych, o wskaiku r&znoziarnistéci co najmniej 5 i wskaniku
wodoprzepuszczalgoi
k>= 5,18 m/dol Grunt na nasyp powinien spelfil@astpujace wymagania:

- zawartd¢ czastek 10,075 mm - poriiej 15 %
- zawartdc¢ czastek (10,02 mm - ponviej 3 %

- kapilarng¢ bierna - ponej 1,0 m
- wskanik piaskowy WP - powsej 35.

- zawartd¢ czesci organicznych - parj 2 %

- 0znaczenie wilgotriwi optymalnej i max gstasci objgtosciowej szkieletu gruntowego

2.2. Woda
Woda powinna pochodzize zrédet nie budzcych watpliwosci. Woda wodocigowa mae by
uzywana bez badalaboratoryjnych.

3. Sprzet

Sprzt uzywany do wykonywania i zagzczania nasypow powiniendgprawny, spetntawarunki
BHP i zosté zatwierdzony przez kyniera.

Wykonawca dobiera spgzw zaleznosci od przygtej metody wykonywania robét. Do zggczenia
nasypow metoglmechanicza zaleca si uzywania walcow i ptyt wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybor swz w celu uzyskania odpowiedniego
zagszczenia.

Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymaganialogb

4. Transport

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinief dystosowany do ofgjosci gruntu i
technologii odspajania. Wydajfio srodkow transportu powinna byponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu wzywanego do wykonywania nasypow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiare.
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5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonywanie nasypow

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@QWymagania ogolne”.

Przewiduje si budowe nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopu lecz dopierpobraniu probek
i zbadaniu jego przydatisa do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody rianje przez layniera.
Grunty z wykopu nieprzydatne do budowy nasypow dtdmowice nadwyke w bilansie robét
powinny by po odspojeniu niezwtocznie wywiezione na odkfad.

Przed przysipieniem do budowy nasypu, Wykonawca zob@many jest do przedstawienia do
akceptacji Inynierowi harmonogramu roboét, uwzdhiajacego sposob wykonania nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggfilu podiwznego,
ktore okrglono w dokumentacji projektowej. W celu zapewniesiatecznéci nasypu i jego
réGwnomiernego osiadania najeprzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nie dopuszcza si wbudowania gruntéw przewilgoconych, ktérych stamiemazliwia
osihgnigcie wymaganego wskaika zagszczenia. Nasypy powinny &y wznoszone
rownomiernie na catej szerola.

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢c dopiero po stwierdzeniu przez zimiera prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Gorne warstwy nasypu, o griéleo co najmniej 0,50 m natg wykona z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldo k nie mniejszym od 5,18 m/deb

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powiniey¢ bezzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie nalepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego.
Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rge e stanie
osuszy jej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezzyiniera, to mae on nakaza
Wykonawcy usunricie wadliwej warstwy.

b) Wykonanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadéd
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 2%.

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego w@no ukladé nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia.

e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w teaipeze, przy ktorej nie jest mlowve

osiagnigcie w nasypie wymaganego wgkiéka zagszczenia gruntow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybranetody robdét w celu uzyskania

prawidtowego zagszczenia gruntu. Grubé warstwy zagszczanej nie m@ by wicksza nk 20

cm.

Niniejsza ST obejmuje rowniez reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i kany

nasypow.

5.2. Zageszczanie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
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sprztu okr&lonego w punkcie 3, w taki sposéb aby minimalnateéérwskanika zagszczenia
wyniosta 1,00. Rozimne warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego
0Si.

Wilgotnos¢ gruntdw w czasie zagzczania powinna By rowna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy + - 2% Jeeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej
niz 2% jej wartdci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwickszy¢ poprzez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 2% jej wastm, grunt

nalezy osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy

gruntu przepuszczalnego. SposOb osuszenia przewiggo gruntu powinien byzaakceptowany
przez Irxyniera.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

Przed przysipieniem do robdét ziemnych Wykonawca powinien spawdprawidtowaé
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadistematyczne badania kontrolne i
dostarczé kopie ich wynikow do Inyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeas/

Z czstotliwoscia gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje bada i pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej w punk 2 i 5 oraz w Dokumentacji
Projektowej.

Szczegbla uwag: nalery zwrdck na:

1) badanie przydatsoi gruntow do budowy nasypow,

2) badanie prawidtowdei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

3) badania zagzczenia nasypu,

4) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.2 Badanie przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdow do budowy nasypu powinny doyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyphpdzcej z nowegazrodia.
Przydatné¢ gruntéw naley okresli¢ zgodnie z PN-S-02205 i pkt. 2.1.

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

— zawarté¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

— wilgotnai¢ naturala, wg PN-88/B-04481,

— wilgotnas¢ optymalr i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481,

— kapilarng¢ bierma, wg PN-60/B-04493,

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania warstw

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaa
sprawdzeniu:

1) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu (badania nale przeprowad# nie
rzadziej nk 1 raz na 500 frwarstwy),

2) przestrzegania ogranigzdotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrqzow
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3) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdbw w nasypach,
4) odwodnienia kadej warstwy

6.2.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogidonaturalnego polega na skontrolowaniu zgédno
wartasci wskanika zagszczenidg,

Wskanik zag:szczenia nalg kontrolowa& przynajmniej w trzech punktach, wybranych losowo
na 1000 rhwarstwy.

Wilgotnos¢ nalezy bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 600 m. Prawidlowd¢ zag:szczenia nasypu powinnadpgotwierdzona przez hyniera.

6.2.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiar ksztattu nasypu obejmuje kongrol

- prawidtowaci wykonania skarp

- szerokéci korony korpusu

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne profilowanego i zagczonego podi@ naley mierzy¢ 3
metrow fata co 200 metrow na prostych, w punktach gtéwnychutakaz w miejscach, ktore budz
watpliwosci. Nierbwndaci nie mog@ przekracz& 3 cm. Spadki poprzeczne pogihopowinny by
zgodne z projektem z toleraacjt 0,5%. Rzdne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sic od
rzednych projektowanych o wtej niz -2 cm + 0 cm. Szeroké korpusu ziemnego nie e r&nic¢
si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiaru wykonywanych nasypow jest :irgruntu w stanie zagzczonym. Oljtosé
bedzie ustalona na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom guun
rodzimego. Obmiar rob6t nie powinien obejméwae wykazanych w Dokumentacji Projektowej
za wyptkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera.

8. Odbior robot
Wymagania podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania odgoine

9. Podstawa ptatndci

Wymagania ogolne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagizne”.

Ptatnag¢ zgodnie z jednostkami olélenymi w p.7 na podstawie obmiaru i po odbiorzeatob
Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:

a) roboty pomiarowe i oznakowanie robot

b) dowiezienie spkgu

e) wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp oradazti@ jego przydatroi
f) dowiezienie wody

g) zagszczenie gruntu

h) plantowanie ( obrobienie na czysto) powierzatasypu i skarp

j) odwodnienie terenu robot

[) wykonanie niezbdnych pomiaréw i badalaboratoryjnych

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wgamia i badania.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathealdo nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-04493
PN-B-04481

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgenbiernej.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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