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OSWIADCZENIE

Niniejsza praca bedaca w stadium projektu budowlanego na
budowg parkingéw dla samochodéw osobowych przy ulicy
Reformackiej w Wieluniu

jest wykonana zgodnie z zawarta umowa z inwestorem

jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami technicznymi

zostaje wydana w stanie zupelnym ( kompletnym ) z punktu

widzenia celu, jakiemu ma s




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA BUDOWE PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH PRZY UL. REFORMACKIEJ W WIELUNIU

I PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
1. Umowa z Gming Wielun na wykonanie projektu
2. Pomiary wlasne projektanta
3. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
4. Wypisy i wyrysy z planu miejscowego zgospodarowania gminy Wielun
5. Obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drég
II STAN ISTNIEJACY
Istniejaca ulica Reformacka jest droga gminna klasy L taczaca ul. Krakowskie przedmiescie z
ul. Zamenhoffa. Szerokos¢ ulicy wynosi 6,0 m natomiast chodnikéw od 1,50 do 4,0 m.
Naierzchnia ulicy jest z betonu asfaltowego a chodniki z plyt betonowych 50x50x7 na
podsypce piaskowej. W chodnikach po potudniowe;j stronie ulicy rosna drzewa ( lipy).
Ruch na omawianj drodze jest dwukierunkowy o §rednim natgzeniu. Parkowanie pojazdéw
obecnie odbywa si¢ réwnolegle do osi drogi po obydwu stronach ulicy.
Istniejace uzbrojenie wystegpujace w pasie drogowym to:
- linia energetyczna napowietrzna
- linia telefoniczna ( podziemna )
- kabel elektryczny
- wodociag
- przylacza kanalizacji sanitarnej
- kanalizacja deszczowa
III STAN PROJEKTOWANY
1. Plan zagospodarowania
Po potudniowej stronie ulicy Reformackiej projektuje sie parkingi dla smochodéw
osobowych na tacznie 66 pojzdéw. Miejsca postojowe beda zlokalizowane prostopadle do osi
drogi ul. Reformackiej pomigdzy istniejacymi drzewami. W miejscach drzew powstana
zielefice na szeroko$ci pasa postojowego. Przewidziano jedno miejsce postojowe dla osoby
niepelnosprawnej o wymiarach 4,50 x 3,60 zlokalizowane bezposrednio przy przejsciu dla

pieszych przy ul. Rézanej. Z uwagi na ograniczona szeroko$¢ pasa drogowego przyjcto



minimalne dlugosci i szerokosci miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, ktore
Wynosza;

- dlugosé 4,50 m

- szeroko$é 2,30 —2,50 m
Istniejaca jezdnia asfaltowa jak i chodnik po péinocnej stronie ulicy pozostajg bez zmian.
Natomiast z uwagi na projektowane miejsca postojowe po potudniowej stronie ulicy
Reformackiej projektuje si¢ chodnik szerokosci 1,50 m. wzdtuz parkingu na odcinku od ul.
Palestranckiej do ulicy Podwale. W obrgbie skrzyzowan z ul. Palestrancka, Roézana i ul.
Podwale chodnik w rejonie przejs¢ dla pieszych projektuje sie szerokosci 4,0 m. Dla poprawy
odwodnienia powierzchniowego ulicy i parkingéw projektuje si¢ sSciek z kostki betonowej
szarej szerokosci 0,20 m na krawedzi jezdni po poludniowej stronie ulicy kosztem szerokosci
jezdni z uwagi na blisko rosnace drzewa lipy. Oprécz miejsc postojowych, zielency i
chodnikéw po potudniowej stronie ul. Reformackiej nie projektuje sie innych elementéw w
planie sytuacyjnym ulicy.

2. Przekréj normalny-konstrukeyjny

- szeroko$¢ jezdni 6,0 — 6,5 m ( bez zmian)

- szeroko$¢ miejsc postojowych 4,50 m

- szerokos¢ chodnika 1,50 m ( wzdtuz parkingu)

- szerokos¢ chodnika 4,0 m ( przy skrzyzowaniach)

Konstrukcja miejsc postojowych
nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o
uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
Miejsca postojowe projektuje si¢ obramowaé kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30x100
wibroprasowanym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Od strony krawedzi jezdni
asfaltowej projektuje si¢ kraweznik betonowy uliczny-wjazdowy 15x30x100 wibroprasowany
na tawie betonowej zwyklej z betonu B-15. Wzdhuz krawedzi jezdni projektuje sie Sciek z
kostki betonowej szarej szerokosci 0,20 m na tawie betonowej zwyklej z betonu B-15.
Projektowany Sciek z kostki betonowej bgdzie wykonany kosztem szerokosci jezdni
asfaltowe;.
Na przecigciu kraweznika jezdni i parkingu projektuje si¢ kraweznik betonowy uliczny
15x30x100 tukowy.



Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm
Chodnik projektuje si¢ obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100 wibroprasowanym na
podsypce piaskowe;j.

Zielence

- humus gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw
Zielefice projektuje si¢ obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30x100 wibroprasowanym na
podsypce piaskowe;j.

3. Przekréj podluzny

Niweleta ulicy Reformackiej pozostaje bez zmian. Jedynie parkingi zostana nawiazane do
statych punktéw krawedzi jezdni po potudniowej stronie ulicy.
Spadki podiuzne istniejacej niwelety ulicy wynosza od 0,14 do 1,32% i takie pozostaja.

4. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni parkingu spadkéw
poprzecznych 2% w kierunku krawedzi jezdni asfaltowej ul. Reformackiej. Dalej wody
opadowe i roztopowe beda splywaly powierzchniowo projektowanym $ciekiem
przykraweznikowym w kierunku wulicy Palestranckiej, Roézanej i Podwale. Rozdziat
powierzchniowy wod opadowych znajduje si¢ w km 0+100 w okolicy ulicy Rézanej. Wody
opadowe plynace powierzchniowo wzdhuz krawedzi jezdni asfaltowej ulicy Reformackiej
zostang ujgte do istniejacych kratek sciekowych na skrzyzowaniu z ul. Palestrancka, Rézana i
Podwale. Istniejace kratki Sciekowe podtaczone sa do kanatu deszczowego ¢ 800 biegnacego
przez teren plantoéw wielunskich.

S. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy zdja¢ czesé humusu na ktérym bedzie
zlokalizowany chodnik wzdtuz parkingu o szerokosci 1,50 m. Humus ten w calosci planuje
si¢ zagospodarowa¢ na zielefice przegradzajace wszystkie projektowane parkingi wzdtuz
ulicy Reformackiej. Pozostale roboty ziemne sprowadzaja si¢ jedynie do wykonania koryta
pod warstwy konstrukcyjne projektowanych parkingéw. Beda to roboty ziemne z transportem
na odktad( wysypisko) na odlegtos¢ do 3 km.
IV_INNE DANE

1. Kolizje i uzbrojenie




Istniejacy stup reklamowy stojacy obecnie w chodniku po poludniowej stronie ulicy w km
0+106 zostanie przestawiony w okolice skrzyzowania z ul. Rézang w km 0+090
( bezposrednio przy piantach wielunskich).
W km 0+115 w chodniku po poludniowej stronie ulicy Reformackiej znajduje si¢ pompa,
ktéra koliduje z projektowanymi miejscami postojowymi. Projektuje si¢ ja przenie$¢ poza
chodnik w zieleniec plantéw wieluniskich. Przestawienie pompy wraz z przylaczeniem do niej
wody stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Istniejace urzadzenia obce znajdujace si¢ w projektowanym chodniku i parkingach projektuje
si¢ podnies¢ do rz¢dnych projektowanych. Sa to giéwne zasuwy wodne i studnie rewizyjne
kanalizacji deszczowej. Wyzej wymienione urzadzenia projektuje si¢ podnie$é betonem B-20
Istniejacy kabel elektryczny eNN i eWN projektuje si¢ w parkingu zabezpieczyé rurami
ochronnymi ,,Arot” ¢ 110 dwudzielnych o facznej dugosci 137 m.

2. Dowigzania sytuacyjno-wysokosciowe
Gléwne punkty osi drogi dowiazano do osnowy geodezyjnej. Wspétrzedne punktéw znajduja
si¢ w czgsci opisowej projektu pn. ,,Wykaz wspétrzednych gléwnych punktéw oosi drogi”.
Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi znajduja si¢ dwa punkty osnowy
geodezyjnej nr 1222:1223, ktére nalezy zabezpieczyé na czas budowy przed zniszczeniem
badz przypadkowym uszkodzeniem.

3. Zadrzewienie
Istniejace drzewa zlokalizowane na terenie plantéw wieluniskich w ilosci 21 szt. koliduja z
projektowanym chodnikiem wzdhiz parkingéw. Sa to lipy w wieku 3-6 lat, ktére nalezy
przesadzi¢ o 1,0 m w kierunku zielenica plantéw wieluriskich. Procz wyzej wymienionych
drzew zachodzi potrzeba przesadzenia krzewow na dl. 20 m w glab zielefca poza
projektowany chodnik. Wyzej wymienione krzewy zlokalizowane sg przed skrzyzowaniem z
ul. Podwale. Istniejace drzewa ( lipa ) w ilosci 3 szt. stojace w zieleficu plantéw wielunskich
w okolicy skrzyzowania z ulica Palestrancka pozostang bez zmian. Poniewaz sa to drzewa
stare( lipy) ktérych nie da si¢ przesadzié projektuje sie¢ w tych miejscach zawezié chodnik do
szerokosci 0,75 m.

4. Zielence
Projektuje si¢ pokry¢ warstwa humusu gr. 10 cm i obsiaé mieszankg traw. Istniejace drzewa
rosnace w zielenicach nalezy na czas wykonywania rob6t zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uszkodzeniem przez pracujacy sprzgt i pojazdy mechaniczne. Pien drzew winien byé

zabezpieczony pianka oraz deskami wokét pnia taczonymi po obwodzie drutem.



5. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano na planie zagospodarowania oraz zalaczono do czesci
opisowej wykaz potrzebnych znakéw pionowych stanowiacych oddzielny zalacznik. Ilogé
znakéw pionowych potrzebnych do oznakowania parkingéw wynosi 32 szt.. Znaki nalezy
zamontowac na stupkach z rur stalowych ¢ 70 mm na wysokosci 2,0 m liczac od ziemi do
spodu znaku.

6. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano na planie zagospodarowania oraz zalaczono do czesci
opisowej wykaz znakéw poziomych. Sa to gtéwnie przejscia dla pieszych P-10 w ilosci 6 szt.
oraz znak symbol osoby niepelnosprawnej P-24 w ilosci 1 szt.

V_INFORMACJA BEZPIECZENSTWA O OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. dla projektu
budowy parkingéw wzdhuiz ulicy Reformackiej w Wieluniu po potudniowej stronie ulicy.
Powyzsze dotyczy obiektu realizowanego przez Gming Wielun jako inwestora.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i zatwierdzi¢ przez wlasciwe instytucje.
Oznakowanie drogi gminnej winno by¢ zgodne z projektem oraz przed rozpoczeciem robot
odebrane przez policj¢ powiatows i zarzadce drogi.

Miejsca prowadzenia rob6t drogowych powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi, a
takze od zmierzchu do §witu i przy ztej widocznosci powinny zostaé odpowiednio o$wietlone.
Przed przystapeniem do rob6t pracownicy powinni byé przeszkoleni e zkresie
obowiazujacych przepisow BHP dotyczacych prowadzenia rob6t ziemnych, obshugi
elektronarzedzi i sprzetu mechanicznego oraz powinni byé wyposazeni w odizez ochronng i
kamizelki w kolorach ostrzegawczych.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien powiadomié gestoréw uzbrojenia
znajdujacego si¢ w drodze o planowaniu robét w sgsziedztwie tych urzadzen. Calo$¢ prac
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami technicznymi dotyczacymi robét ziemnych,

drogowych, przepisami BHP i pod nadzorem odpowie




