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Czéo 1. Projekt budowlany

roboty impregnacyjno - odgrzybieniowe murdow
wymiana rur spustowych i rynien

odnowienie elewadji

wymianainstalacji c.o.

wymiana stolarki okienngj | piétra

wymiana wyk3adzin

roboty malarskie | piétra

sufity podwieszone | piétra

wykonanie instalacji elektr., w-k, wentylacji | piétrai
poddasza

adaptacja czéoel korytarza na pomieszczenie socjane
adaptacja strychu na archiwum
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K arta uzgodniefi

Faza Projekt budowlany
Nr Projektu 5/2004/B

Temat: Remont i adaptacja Ratuszaw Wieluniu

Obi ekt: Ratusz

Czécee 1. Projekt budowlany

Rzeczoznawca ds. p-pog¢.,
Nie podlega
Rzeczoznawca ds. BHP
Nie podlega
Rzeczoznawca ds. Sanitarno-epidemiologicznych
Nie podlega
Konserwator zabytkéw
Podlega
Spis za cznikow
Zat cznik nr 1 -Fotografie budynku zabytkowego Ratusza w Wieluniu
wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych by3ego
wojewddztwa sieradzkiego pod poz. 186/A - stan istnigjcy:

Zat cznik Nr 2 -Oaaviadczenie o prawie dysponowania
nieruchomoceil na cele budowlane
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Spistrecei

Informacje ogdlne
0.1. Przedmiot opracowania
0.2. Podstawa opracowania
Przedmiot i zakres opracowania inwestycyjnego
Istnigjcy stan zagospodarowania dziaki z omowieniem projektowanych
rozbiorek i adaptaci.
2.1. Dane dotycz* ce lokalizacji inwestycji.
2.2. Fizjografiaterenu.
2.3. lstnig'ca zabudowa naziemnai podziemna.
2.4. Ombwienie projektowanych rozbiodrek, przek3adek i adaptacji.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
3.1. Charakterystyka projektowanych rob6t makroniwel acyjnych.
3.2. Projektowane obiekty kubaturowe.
3.3. Drogi, chodniki.
3.4. Sieci zewnétrzne projektowane.

3.4.1.Wodocitg zasilgjtcy

3.4.2.Kanalizacja deszczowa i sanitarna

3.4.3.Sieci elektryczne
Zestawienie ogdlne powierzchni.
Inne dane charakteryzuj! ce zagospodarowan! dziaké.
Charakterystyka ekologiczna terenu.
Ogrodzenie dziaki.



0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1.

0.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigszego opracowania jest projekt budowlany
remontu i adaptacji budynku oraz elewacji Ratusza w Widluniu przy
M. Kazimierza WIk. 1 — nie obgmujtcy swym zakresem Bramy
Krakowskig.

Inwestorem jest Urztd Migjski w Wieluniu.

Podstawa opracowania
Ninigjszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowé zawart® pomiédzy Urzédem Migskim w Wieluniu, a
Zak3adem Nadzoru Budowlanego ,,INBUD” Widluii

b) Ustawé — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z
poYhigjszymi zmianami

c) Decyzjé lokalizacji celu publicznego

d) Zarz*dzenie Ministra Spraw Wewnétrznych i Administracji w
sprawie szczeg63owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 140 z 1998r. poz. 906)

€) Rozporztdzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaagbudynki i ich
usytuowanie”’ (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 )

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRESZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem ninigjszego remontu i adaptacji jest projekt budowlany
polegaj! cy na przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych pod
nadzorem osoby posiadajl ceg uprawnienia budowlane w pomieszczeniach
budynku Ratuszaw Widluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1. Prace nie béd!
prowadzone w czéoel zwanegj Bram! Krakowsk!. Prace remontowo —
adaptacyjne poleggi! nawymianie okien | piétra, wymianie instalagji c. o.,
robotach malarskich | piétra, wymianie rur i rynien spustowych, odnowieniu
elewacji, pracach odgrzybieniowych i izolacyjnych muréw z przywroceniem
formy pierwotng Ratusza, wymianie wyk3adzin | piétra z olistwowaniem,
wykonaniu sufitdw podwieszonych | piétra, adaptacji czécei korytarza na
pomieszczenie socjane i WC, adaptacji strychu nieu¢ytkowego na archiwum
oraz dostosowaniu instalagji elektryczngj, w-k, wentylagji | piétrai poddasza.



2.0. ISTNIEJ¥CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK] Z
OMOWIENIEM PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK |
ADAPTACIJI.

2.1. Dane dotycz: ce lokalizacji inwestycji.

Budynek Ratuszaw Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, w ktorym
przewidziano prace remontowo-adaptacyjne usytuowany jest na dziatce o nr
ewidencyjnym 69, obréb nr 8. Powy¢sza dzia®ka jest wiasnoaei! Inwestora.
Graniczy ona:

a) od strony pénocno-wschodnig z ulict Barycz

b) od strony podudniowo-zachodnigj z ulict Krolewsk?

2.2. Fizjografiai geologia terenu.

Remont budynku istnigj* cego Ratusza nie wymaga opisu fizjografii i
geologii terenu.

2.3. Istnig* ca zabudowa naziemna i podziemna

Przewidziany pod prace remontowo-adaptacyjne budynek Ratusza bez
Bramy Krakowskigj jest w stanie technicznym ogdélnie dobrym, oprécz
elementow przewidzianych do remontu.

2.4. Oméwienie projektowanych rozbiérek i adaptaci.

W ramach projektowang inwestycji zachodzi koniecznoceewvykonywania

rob6t rozbidrkowych i adaptacyjnych polegajcych na:

$ wymianie okien i wymianie parapetow | piétra

$ Wwymianie rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym z blach
miedzianych

$ wymianie instalacji c.o. tj. zugytych poziomow i piondw z ga zkami oraz
grzeinikow ¢eliwnych z zaworami na p3ytowe stalowe z zaworami
termostatycznymi

$ wymianie wyk3adzin podiogowych | piétra

s adaptacjé korytarza na pomieszczenie socjalnei WC

$ adaptacjé poddasza na archiwum

$ dostosowanie instalacji el ektryczneg, w-k, wentylacji.



3.0. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

3.1.Charakterystyka projektowanych robot
makr oniwelacyj nych.

Nie wystépuj!.
3.2.Projektowane obiekty kubaturowe.
Nie wystépuj!.
3.3. Drogi i chodniki

Remont budynku Ratusza swym zakresem nie obgjmuje ¢adnych prac
drogowych.

3.4. Sieci zewnétr zne projektowane

Nie projektuje sié sieci, istniglcy budynek Ratusza wyposasony jest w
Instalacje wod-kan., c.o., elektryczn® i teletechnicznt. Przy wykonywaniu izolagji
3aw i cetan fundamentowych nalegy wykonaaedrena¢, opaskowy ze studniami i
odprowadzeniem wody do istniglceg kanalizacgji. projekt drenasu opaskowego
stanowi odrébne opracowanie ze studniami.

4.0. ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI

Pomieszczenia, w ktérych przeprowadzone zostan® prace remontowo-
adaptacyjne zaimuj! powierzchnié wg poni¢szego zestawienia:

| piétro

- pokdj nr 12 - 35,81 m2

- pokdj nr 13 - 20,23 m2

- pokdj nr 14 - 20,10 m2

- korytarz nr 15 - 40.56 m2
- pokdj nr 16 - 12,60m2

- pokdj nr 17 - 5,73 m2

- pokdj nr 18 - 13,83 m2

- pokdj nr 19 - 20,74 m2

- pokdj nr 20 - 34,30 m2
Poddasze

- archiwumnr 1 - 16,97 m2
- archiwumnr 2 - 33,36 m2



5.0. INNE DANE CHARAKTERYZUJ¥ CE ZAGOSPODAROWANY¥
DZIAEKE

Zagospodarowany w ramach ninigjszgj inwestycji teren podlega ochronie
konserwatorskie.

6.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

6.1. Zapotrzebowanie nawodéi odprowadzanie ceiekdw.

Remontowany istnigj cy budynek Ratusza jest zaopatrywany w wodé z
istnigl* cego wodocitgu fi 50 biegntcego w ulicy.

(Eieki sanitarne st odprowadzane do studzienki kanalizacji sanitarne)
zlokalizowang) na dziatce. Wody opadowe z dachow oraz dziadki st
odprowadzane powierzchniowo do istnigj cych kratek osiekowych kanalizagji
deszczowsy.

6.2. Emiga zanieczyszczei gazowych i py3owych.

Nie wystépuje.

6.3. Odpady.

Budynek Ratusza jest migjscem pracy wiadz wykonawczych Miastai
Gminy Wielui, a odpady socjano- bytowe st sk3adane w kontenerze i
wywo¢one na sk3adowisko komunalne.

6.4. Haas, wibracje, promieniowanie.

Budynek Ratusza nie bédzie ucit ¢Jiwy dla otoczenia
ze wzglédu na emisjé hadasu. Nie bédzie Yrod3em wibradji i
promieniowania.

6.5. Wp3yw obiektu na drzewostan, wody i glebé.

Remont istnigj cego budynku Ratusza nie spowoduje
koniecznoacei wycinki drzew ani krzewow. Obiekt nie bédzie
wywiera® negatywnego wp3ywu na glebé, wody powierzchniowe
ani podziemne.



6.6. Wnioski
Remont istnig* cego budynku Ratusza nie bédzie wywierase
negatywnego wpywu na aedowisko naturalne zardwno w
czasie remontu jak i podczas poYhiejszej eksploatadji.

7.0. OGRODZENIE DZIAEKI

Nie wystépuje.



KOLORYSTYKA:

Do wykoficzenia barwnego elewacji zalecamy stosowanie farb
elewacyjnych mineralnych firmy KEIM wg. rysunku el ewagi.
Wykoficzenia malarskie:

a) Pokrycie  wszystkich  powierzchni materia®em KEIM  Granital.
Jednosk3adnikowa, silikatowa farba, przeznaczona do podo¢y mineralnych
wymieszana z 10 % Kem Speziafixativ. Zu¢ycie teoretyczne — ok. 0,20
kg/m? nawarstwé.

b) Wykonanie warstwy wierzchnigg — malowanie farb! na bazie slikatowey
KEIM Granital w ustalong kolorystyce. Farba elewacyjna silikatowa o
bardzo du¢g sile krycia zabezpieczaj! ca podiosa minerane przed czynnikami
atmosferycznymi.

Zugycie teoretyczne —ok. 0,16 kg / n? na warstwé.

Zugycie materia®dw jest zugyciem teoretycznym odnosztcym sié do
powierzchni giadkich. Zug¢ycie praktyczne zale¢y od zastosowanej techniki, stanu
podio¢a oraz dooariadczenia wykonawcy.

Dok3adne zu¢ycie mo¢na ustalise na obiekcie poprzez wykonanie
powierzchni prébnych.

War unki/temper atur a nanoszenia

Temperatura powietrza i podoéca > + 5°C. Niestosowazeprzy bezpoasednim
nas’onecznieniu i na nagrzane przez sfofice podio¢ée. Podczas malowania i
schniécia powierzchnie chroniee przed bezpooednim dziadaniem promieni
sfonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schniécia

Miédzy nak3adaniem kolginych warstw zachowaseodstép min. 12 godzin. Po
zastosowaniu preparatu KEIM Silangrund warstwé gruntuj ¢t nak3adasgpo ok.4h.
Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np.szk®, kamiefi naturalny,
ceramiké, drewno itp.)odpowiednio chronize Rozpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy btdY transportu nalecy natychmiast spukasewod! i usuntee
Chroniee skéré i oczy przed rozpryskami. Przechowywase w migscach
niedostépnych dla dzieci.

Kolorystyka czécel wiegy z zegarem:
T30 w klorze | piétra elewacji zasadniczej. Bonie na wiegy w kolorze arkad
elewacji zasadniczg). Kolor gzymsow jak gzymsy na elewacji zasadniczey.



CAE£OQ®E ROZPOCZ¥ /£ PO KONSULTACJI Z GEOWNYM
PROJEKTANTEM.



