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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak 
zobowiązujące. Trzeba je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych 
miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych 
odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych 
zawartych w instrukcjach technicznych są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie 6/04. 
Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne.

BOTAZIT®

DS 993

■  płyta ochronna zgodnie z DIN 18195

■  chroni izolację przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, termicznymi i dyna-
micznymi 

■  zapewnia drenaż powierzchniowy 
izolacji

■  nie wgniata się w izolację

Płyta drenażowa i ochronna

Właściwości i zastosowanie:

BOTAZIT® DS 993 służy do ochrony 
izolacji piwnic przed szkodliwymi 
wpływami obciążeń statycznych, 
dynamicznych i termicznych zgodnie 
z normą DIN 18195. Płyta BOTAZIT® 
DS. 993 może być stosowana w izo-
lacji piwnic jako drenaż, co gwaran-
tuje dobry odpływ wody.
Można stosować ją jako formę dre-
nażu i ochrony izolacji w rozwiąza-
niach typu „zielony dach”

Płytę tę można stosować w po-
mieszczeniach silnie narażonych na 
działanie wody, takich jak kuchnie 
przemysłowe, obrzeża basenów, 
pralnie i natryski. W takich przypad-
kach BOTAZIT® DS 993 występuje 
jako drenaż pod jastrychem cemen-
towym, zapewniając jednocześnie 
odpływ wody do kanalizacji.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, nieprze-
marznięte i nośne.  Należy usunąć 
z niego tłuszcze, stare powłoki ma-
larskie, nacieki cementowe, środki 
antyadhezyjnie inne luźne części 
znajdujące się na nim.

Izolacja, która będzie chroniona 
płytą musi być sucha.

Obróbka:

BOTAZIT® DS 993 w płaszczyznach 
pionowych kleimy do wyschniętej 
izolacji za pomocą dwukomponen-
towych mas bitumicznych, np. BO-
TAZIT® BM 92 lub BOTAZIT® BM 1. 
Układa się płyty na styk, a łączenia 
chroni się poprzez wystającą włók-
ninę.
W przypadku powierzchni pozio-
mych nie ma konieczności klejenia 
płyt do wyschniętej izolacji bitu-
micznej.
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BOTAZIT®

DS 993 Płyta drenażowa i ochronna

Wskazówki:

Należy przestrzegać wytycznych 
zawartych w kartach technicznych 
produktów, które stosowane są 
w połączeniu z BOTAZIT® DS. 993
Kartę bezpieczeństwa produktu 
otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie 
technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych 
parametrów technicznych przed 
zastosowaniem należy wykonać 
próbę w specyficznych warunkach 
budowy.

Zużycie:

W zależności od zastosowania.

Opakowanie:

Wielkość płyty :
1,20 x 0,80 = 0,96 m2 .
40 płyt na palecie (38,4 m2).
Grubość: 20 mm

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym 
i chłodnym miejscu.


