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KEIM Lotexan-N

1. Opis produktu
Bezbarwny $rodek hydrofobowy na bazie
siloksanéw do prac wykonczeniowych.

2. Zakres stosowania

KEIM Lotexan-N jest bezbarwnym preparatem
hydrofobowym stosowanym w szczegolnosci do
niepokrytego kamienia naturalnego. Wszystkie
naturalne materialy porowate, alkaliczne i
neutralne mogg by¢ chronione tym preparatem
przed woda, kwasnymi deszczami i zabrudzeniami
spowodowanymi dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

3. Wiasciwosci produktu

KEIM Lotexan-N wnika w pory kamienia
naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika
substancja czynna osadza sie na sciankach poréw
poprzez reakcje chemiczng 2z materiatem
budowlanym i wilgotnoscia powietrza, nadajac
wilasciwosci hydrofobowe.

Pory kamienia naturalnego w tym procesie nie
zostajg zamkniete, dzieki czemu
paroprzepuszczalnos¢ pozostaje praktycznie bez
zmian.

Dane techniczne

Wiasciwos¢:  ptyn bezbarwny
Gestoscé: ok. 0,8 g/cm?®

4. Wskazowki dotyczace stosowania

KEIM Lotexan-N stosowac tylko na powierzchnie
kamienia naturalnego o otwartych porach,
oczyszczonych z kurzu i suchych.

Obficie impregnowac preparatem KEIM Lotexan-N
poprzez dwukrotne naniesienie metodg ,mokre na
mokre” w odstepie ok. 10-minutowym, nanosic¢
szczotkg lub lepiej wylewajac preparat na
powierzchnie (nie rozpylac).

Wskazowka
Uzupetnienia w kamieniu naturalnym lub fudze, a
takze powierzchnie utwardzane KEIM Silex-OH
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impregnowa¢ preparatem KEIM Lotexan-N
najwczesniej po 10 dniach.

Glebokos¢ wnikania preparatu

Zwykle konieczna jest minimalna gtebokosé
wnikania preparatu 2 mm, aby uzyskac efekt
hydrofobizacji. Przy kamieniach o wigkszych
porach moze by¢ konieczna gtebokos$¢ penetracii
do 5 mm.

Zuzycie

W przypadku osiggniecia minimalnej gtebokos$ci
wnikania preparatu wartosci zuzycia wahajg sie, w
zaleznosci od wielkosci poréow przy dwukrotnej
impregnaciji, pomiedzy 0,4 i 0,8 I/m2% Zwykle
wystarczajace jest 0,5 I/ m?. Doktadne wartosci
nalezy ustali¢ wytgcznie na danym obiekcie
poprzez natozenie warstw probnych lub w
laboratorium na prébkach kamienia.

Czyszczenie narzedzi

Czysci¢ w wiaderku z wodg z dodatkiem kilku
kropli plynu do mycia naczyn. Spituka¢ pod
biezacg woda.

5. Forma dostawy

Pojemniki 51i25 1.

6. Skladowanie

KEIM Lotexan-N nalezy przechowywa¢ ok. 12
miesiecy, w chtodnym i suchym pomieszczeniu.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim
nastonecznieniem. Otwarte pojemniki starannie
zamykac. Koniecznie unikac wilgoci.

7. Oznaczenie wedtug rozporzadzenia
o szkodliwosci produktu

Xn szkodliwy dla zdrowia
N szkodliwy dla $rodowiska,

Zawiera szkodliwe weglowodory
aromatyczne
R 10: zapalny
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R 51/53: trujacy dla organizméw wodnych,

substancia moze  wywotywaé

diugotrwate skutki uboczne w

zbiornikach wodnych.

R 65: szkodliwy  dla  zdrowia: w
przypadku zachtysniecia sie moze
spowodowac uszkodzenie ptuc.

S2: przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla
dzieci.

S 13: trzymaé z daleka od artykutéw
spozywczych, napojow i pokarmu
dla zwierzat

S 23: nie wdycha¢ gazu/ dym /
oparéw /aerozoli

S 36: W czasie pracy nosi¢ odpowiednig

odziez ochronna.
Klasyfikacja wedtug VB

All

8. Oznaczenia w przypadku

transportu
Klasa: 3
Grupa opakowan: [
Nr UN: 1993

9. Wskazéwki dotyczace usuniecia
materialéw odpadowych

Klucz EG: 08 01 11

Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie
do powtérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do hydrofobizacii
(np. szkto, ceramike, drewno itd.) odpowiednio
chroni¢. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy
badz transportu nalezy natychmiast sptuka¢ wodg
i usungc.

Chroni¢ skére i oczy przed rozpryskami. W czasie
pracy nie spozywac positkdw i nie pi¢ napojéw i nie
pali¢  tytoniu.  Przechowywaé  w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

Wymienione warto$ci i wtasciwosci preparatu sg wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie
badz na pismie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy
wyborze naszych produktow i nie stanowig zadnych
umownych  warunkéw  prawnych. Szczegdlnie  sami
sprzedawcy i producenci nie sg zwolnieni z obowigzku
przekonania sie o przydatnosci naszych produktow do
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zamierzonych celdw uzycia z zawodowg starannoscig. Nalezy
przestrzega¢ ogodlnych zasad techniki budowlanej. Firma
zastrzega sobie zmiany stuzgce polepszeniu produktu badz
jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej
uniewaznia poprzednie.

www.keim.com.pl



