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KEIM Porosan-Trass-Zementputz

1. Opis produktu

Sucha zaprawa o wiasciwosciach hydraulicznych na
bazie cementu, trasu, mrozoodpornych piaskéw
dolomitowych i innych dodatkéw.

Zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia zg. z PN-
EN 998-1.

Whytrzymatos¢ odpowiada kategorii CS IV (PIIl wg
DIN 18550). KEIM Porosan-Trass-Zementputz
spetnia wymagania instrukcji WTA 2-2-91 i posiada
certyfikat WTA.

2. Zakres stosowania

e Jako obrzutka (tynk niekryjacy). KEIM Porosan-
Trass-Zementputz nanosi¢ w celu pewniejszego
potaczenia stabo chionnych powierzchni muréw i
warstw tynku renowacyjnego KEIM Porosan-
Trass-Sanierputz lub KEIM Porosan-
Ausgleichsputz.

e Jako petno powierzchniowy tynk izolacyjny lub

cokotowy.
KEIM Porosan-Trass-Zementputz naktada¢ na
calg powierzchnie w strefie posadzki. Razem z
zaprawg uszczelniajgca KEIM  Porosan -
Dichtungsschldamme tworzy izolacje wewnatrz i na
zewnatrz budynku.

KEIM Porosan-Trass-Zementputz mozna takze
nakfadac jako tynk cokotowy na catg powierzchnie do
wysokosci 30 cm powyzej poziomu gruntu.

3. Wiasciwosci produktu

Uziarnienie: 0 — 5 mm

Wigzanie hydrauliczne

Dobra przyczepnos¢ do podioza
Szerokie zastosowanie

Wysoka mrozoodpornosc¢

Odporny na rozpryski wodne i wilgo¢

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: =6 N/mm?, CS IV
Reakcja na ogieh: A1

Wspbtczynnik przepuszczalnosci

pary wodnej J: ok. 20
Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)
Przyczepnosé: > 0,08 N/mm?

Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

<0,83 W/(mK) dla P = 50%*
< 0,93 W/(mK) dla P = 90%*
(*zgodnie z EN 1745)

Ao dry:

4. Wskazowki dotyczace stosowania

Przygotowanie podtoza
e Jako obrzutka
Istniejacy juz tynk sku¢ do wys. 80 cm (bardzo

wazne!) powyzej widocznej strefy uszkodzen
docierajgc do az do zdrowego muru.
Zawierajgcy  sOl, skuty gruz  budowlany

natychmiast usung¢. Kruchg zaprawe fugowg
sku¢ az do gtebokosci 2 cm, kruche kamienie
odnowié. Mury doktadnie wyczysci¢ na sucho (np.
szczotkg druciang), a nastepnie usuna¢ kurz (np.
sprezonym powietrzem).

e Jako petno powierzchniowy tynk izolacyjny lub
cokotowy.
Jedli jest to mozliwe, odkry¢é mur
fundamentu ponizej poziomu gruntu.

az do

Stosowanie

e Jako obrzutka
1 worek (35 kg) KEIM Porosan-Trass-Zementputz
rozmieszaC¢ z ok. 6 | wody. Naktadaé krzyzowo
recznie lub maszynowo. Po natoZzeniu preparatu
mur powinien by¢ jeszcze wyraznie widoczny (ok.
50%  powierzchni). Rozmieszang zaprawe
natryskowg zuzy¢ w ciggu godziny.

e Jako petno powierzchniowy tynk izolacyjny lub
cokotowy
1 worek (35 kg) KEIM Porosan-Trass-Zementputz
rozmieszac z ok. 5 | wody. Naktadaé na catg
powierzchnie recznie lub maszynowo, nastepnie
rozetrze¢, a po wstepnym zwigzaniu nadac
powierzchni fakture za pomoca niewielkiej ilosci
wody. Catkowita grubos$é¢ tynku powinna wynosi¢
min. 1 cm.

Pielegnacja
Brak

Czas wigzania

Czas wigzania zalezy od temperatury otoczenia,

otrzymanej konsystencji i zdolno$ci wechtaniania

podfoza, z reguty w przypadku

o obrzutki: 1-2 dni

e petno powierzchniowego tynku izolacyjnego lub
cokotowego: min. 2 dni

nastepnie mozna stosowaé

Dichtungsschlamme.
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Temperatura nanoszenia

Minimalna temperatura powierzchni i otoczenia +5°C.
Nie nanosi¢ przy przewidywanych nocnych
przymrozkach.

Zuzycie

e Obrzutka
Jeden worek o zawartosci 35 kg = ok. 26 | mokrej
zaprawy;
1 worek wystarcza na 7 m? obrzutki

e Petno powierzchniowy tynk cokotowy
Jeden worek o zawartosci 35 kg = ok. 22 | mokrej
zaprawy;
1 worek wystarcza na 2,2 m? przy grubosci warstwy
wynoszacej 1 cm.

5. Forma dostawy

Worki o zawartosci 35kg.

6. Skiladowanie
12 miesiecy w suchych pomieszczeniach (drewniany

ruszt).

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia o
szkodliwosci produktu

Xi drazniacy,
zawiera cement (niska zawartos¢
chromianu wg TRGS 613)

R 38: Podraznia skére.

R 41: Niebezpieczenstwo powaznego
uszkodzenia oczu.

S2: Trzymaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

S 24/25: Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

S 26: W  przypadku kontaktu z oczami

natychmiast doktadnie sptuka¢ wodg i
skonsultowac sie z lekarzem.

S 28: W  przypadku kontaktu ze skoérg
natychmiast zmy¢ wodg z mydtem.

S 37: Stosowa¢ odpowiednie  reczkawiczki
ochronne.

8. Oznaczenia w przypadku transportu

Brak

9. Wskazéwki dotyczace
materiatéw odpadowych

usuniecia

Klucz EG: 17 09 04

Produktu nie wylewaé do kanalizacji. Resztki
zmieszane z wodg pozostawi¢ do stwardniecia i
usung¢ na wysypisko gruzu budowlanego.

Puste worki muszg by¢ usuniete z uwzglednieniem
miejscowych przepiséw urzedowych.

10. Zalecenia BHP

Spoiwo  mineralne o dziataniu  alkalicznym.
Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do pokrycia
chroni¢ poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy natychmiast rozciericzy¢ duzg iloscig
wody i usung¢. Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami.
Przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Kod GIS: ZP 1

Wymienione wartosci i wiasciwosci preparatu sg wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych dos$wiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie badz
na pismie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowig zadnych umownych warunkéw
prawnych. Szczegélnie sami sprzedawcy i producenci nie sg
zwolnieni z obowigzku przekonania sie o przydatnosci naszych
produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowag
starannoscia. Nalezy przestrzegaé ogoélnych zasad techniki
budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu
produktu badz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty
technicznej uniewaznia poprzednie.
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