Karta Techniczna stan 0s/06

KEIM Universalputz

1. Opis produktu

KEIM Universalputz jest cienkowarstwowym
tynkiem na bazie cementowo-wapiennej, z
dodatkiem niewielkiej ilosci substancji
organicznych i wtokien zbrojeniowych.

2. Zakres stosowania

e Renowacja starych, wytrzymatych tynkéw
(réwniez tynkow z tworzyw sztucznych)

e Renowacja starych, wytrzymatych powtok
malarskich (réwniez powilok z tworzyw
sztucznych)

e Wewnatrz i na zewnatrz

e Szpachlowanie rys

e Z czeSciowym lub catopowierzchniowym
osadzeniem maty zbrojeniowej (np. KEIM
Glasfaser-Gittermatte, wzglednie KEIM
Innengewerbe)

KEIM Universalputz mozna stosowa¢ jako podktad
dla nastepnych warstw KEIM Silikatputz lub KEIM
Brillantputz.

Preparatowi KEIM Universalputz w postaci tynku
kryjacego mozna nadac¢ strukture i filcowac.

3. Wiasciwosci produktu

Baze spoiw tworzg biaty cement i wapno z
dodatkiem kalcytow, tworzyw sztucznych oraz

widkien zbrojeniowych.

Dane techniczne

Uziarnienie 0-1,3 mm
Ciezar nasypowy 1,35 g/cm®
Wodochtonnos¢ w<0,5 kg/m*h®®
Wytrzymatos¢ na Sciskanie >2,5N/ mm?
Wartos¢ pH (1000 g/l H,O) ok. 12

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p=8,5

4. Wskazowki dotyczace stosowania

Prace wstepne

Sprawdzi¢ wlasciwosci nosne podioza. Luzne
elementy starych powtok usungé mechanicznie lub
strumieniem wody pod cisnieniem.

Nanoszenie

Zuzycie wody: ok. 240 ml/kg (odpowiednio 6 1/25
kg), wymiesza¢ mieszadtem srubowym. Nakfadac
jedno- lub wielowarstwowo, max. grubo$¢
pojedynczej warstwy 10 mm. Przy osadzeniu maty
zbrojeniowej natozyé najpierw cienkg warstwe
tynku KEIM Universalputz, nastepnie zatopi¢ mate
(pasmo maty powinno zachodzi¢ na 10 cm), a
nastepnie natozy¢ kolejng warstwe KEIM
Universalputz. W przypadku zastosowania jako
tynk wierzchni uktadaé strukture lub filcowacé.

Warunki/temperatura nanoszenia )
Temperatura powietrza i podioza > + 5C. Nie
nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu promieni
stonecznych lub na nagrzanych przez stohce
podiozach. Powierzchnie podczas stosowania i po
natozeniu chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

Czas schniecia
1 dzierr/ 1Tmm grubosci tynku.

Pokrywanie innymi materiatami

oW przypadku tynku kryjacego jak KEIM
Silikatputz czy KEIM Brillantputz nie sg
konieczne prace wstepne

oW przypadku powtok malarskich: wszystkie
systemy KEIM nadajg sie do nakfadania warstw
wewnatrz i na zewnatrz. Pokrywaé¢ po 10 dniach.
Zalecane prace wstepne na powierzchniach
zewnetrznych:

wytrawic preparatem Atzflussigkeit,

rozcienczonym w stosunku 1:3 z woda, nastepnie

sptuka¢ czystg woda.

Zuzycie
Ok. 1,1 kg/m?na 1 mm grubosci tynku.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu narzedzia oczysci¢ wodag!
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5. Forma dostawy

Worki o zawarto$ci 25 kg.

6. Skladowanie

W suchym pomieszczeniu 12 miesiecy.

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia
o szkodliwosci produktu

Xi draznigcy
Zawiera cement (Sladowe ilosci chromianu wedtug
TRGS 613)

R41: niebezpieczehstwo powaznego
uszkodzenia oczu

S 2: przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci

S 24: unika¢ kontaktu ze skoérg

S 26: w przypadku kontaktu z oczami

doktadnie sptukac wodg
i skontaktowac sie z lekarzem
S 37: w czasie pracy okulary ochronne

8. Oznaczenia w przypadku
transportu

Brak

9. Wskazéwki dotyczace usuniecia
materiatéw odpadowych

Klucz EG: 10 13 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadaja sie
do powtérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Wapno i cement reagujg alkalicznie w potgczeniu
z woda. Powierzchnie nieprzeznaczone do
pokrywania, w szczegodlnosci szkio, ceramike,
kamien naturalny [ inne odpowiednio
chroni¢.Chroni¢ skoére i oczy przed rozpryskami. W
czasie pracy nie spozywac positkéw i nie pi¢
napojow. Przechowywac w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

Kod produktu: ZP 1

Wymienione wartosci i wlasciwosci preparatu sg wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie
badz na pisSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy
wyborze naszych produktéw i nie stanowig zadnych
umownych  warunkéw  prawnych.  Szczegdlnie  sami
sprzedawcy i producenci nie sg zwolnieni z obowigzku
przekonania sie o przydatnosci naszych produktéw do
zamierzonych celéw uzycia z zawodowg starannoscia. Nalezy
przestrzega¢ ogolnych zasad techniki budowlanej. Firma
zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu produktu badz
jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej
uniewaznia poprzednie.

KEIM FARBY MINERALNE
Sp.zo.o.

ul. Kietczowska 64b
51-315 Wroctaw

tel. (071) 329-81-52
fax. (071) 329-81-54

www.keim.com.pl



