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Projektowal:

Grudzieñ 2004Sprawdzil:

Adres:

Przedmiot rys.:
Skala: 1:10

11

Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluñ

Obiekt projekt.:

Szczegol izolacji budynku

mgr iný.arch.Grzegorz Krzysztofiñski upr.bud.1121
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INBUD
Zakùad Nadzoru Budowlanego INBUD

tel. 8860314 kom. 603 878925
os. Stare Sady 19a,   98-300 Wieluñ
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• ÚCIANA PIWNICZNA
• WARSTWA GRUNTUJÀCA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieñczalny wodà 1:1)

• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- 5 mm IZOLACJA BITUMICZNA

GRUBOWARSTWOWA - BOTAZIT BE 91,
BOTAZIT BM 92, BOTAZIT BM 1

lub
- IZOLACJA SAMOPRZYLEPNA
BOTAZIT KSK

• PÙYTA DRENAÝOWO-OCHRONNA -
- BOTAZIT DS 993

GRUNT O SÙABEJ
PRZEPUSZCZALNOÚCI
< 10  m/s

• WYKOÑCZENIE POSADZKI
• JASTRYCH CEMENTOWY-WARSTWA DOCISK.
• IZOLACJA TERMICZNA
• WARSTWA ROZDZIELAJÀCA - FOLIA PE
• 5 mm IZOLACJA BITUMICZNA
GRUBOWARSTWOWA - BOTAZIT BM 92
lub BOTAZIT BM 1 lub BOTAZIT BE 91
lub BITUMICZNA IZOLACJA 
SAMOPRZYLEPNA BOTAZIT KSK

• WARSTWA GRUNTUJÀCA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieñczalny wodà 1:1)

• CHUDY BETON
• PODSYPKA PIASKOWA ZAGÆSZCZONA
• GRUNT RODZIMY
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- TYNK ZEWNÆTRZNY
(wykoñczenie elewacji)

- LISTWA OKAPOWA
(kapinos)

- WARSTWA WYKOÑCZENIOWA COKOÙU
(pùytki klinkierowe lub tynk) 
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LEGENDA:
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- 2 mm MASA SZLAMOWA - BOTAZIT MS 30
lub BOTAZIT M34 

- ÙAWA FUNDAMENTOWA

- WYOKRÀGLENIA NA STYKU ÚCIANY
Z ÙAWÀ FUNDAMENTOWÀ

- OPASKA OCHRONNA
(otoczaki)

- ZASYPKA ÝWIROWA

- GEOWÙÓKNINA

- DRENAÝ O ÚREDNICY MIN. 80 mm

- IZOLACJA POZIOMA ÚCIANY

Nr rys.17
Remont i adaptacja zabytkowego Ratusza w Wieluniu


