Ksigzka Przedmiarow/Obmiaréw

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1

10

11

KNR 2-011 0103-02-020
Scinanie piy mechaniczp drzew osrednicy 16-25 cm

1. Obmiar:
2. 6,0
KNR 2-011 0105-02-020
Mechaniczne karczowanie pnirednicy 16-25 cm

1. Obmiar:
2. 6,0
KNR 2-011 0110-01-164
Wywaenie didyc. Transport na odlegéé do 2 km

1. Obmiar:
2. 0,50
KNR 2-011 0110-04-164
Dodatek do kolumny 01, zazkle dalsze 0,5 km odlegt transportu

1. Obmiar:
2. 0,50
KNR 2-011 0110-02-164
Wywaenie karpiny. Transport na odlegtbdo 2 km

1. Obmiar:
2. 0,5%6
KNR 2-011 0110-03-164
Wywaenie gaézi. Transport na odlegieg do 2 km

1. Obmiar:
2. 1,0*6
KNR 2-011 0110-05-164
Dodatek do kolumn 02,03, zazke dalsze 0,5 km odlegé transportu

1. Obmiar:
2. 3,0+6,0
KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnifchsa drog w terenie rowninnym

1. Obmiar:
2. 0,25
KNR 2-311 0813-01-040
Rozebranie kragénikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsyjackg@yej

1. Obmiar:
2. 340,0
KNR 2-311 0814-01-040
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypcekpiasj

1. Obmiar:

2. 480,0
KNR 2-311 0815-01-050
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych jsprdka pieszych. Plyty betonowe o
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
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6,00 szt

6,00
6,00 szt

6,00
0,50 m-p

0,50
1,00 m-p

0,50
3,00 m-p

3,00
6,00 m-p

6,00
18,00 m-p

9,00
0,25 km

0,25
340,00 m

340,00
480,00 m

480,00
18,90 m2
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13

14

15

16

1. Obmiar:
2. 13,50*1,40
KNR 2-311 0815-02-050

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych jsprdka pieszych. Plyty betonowe o

wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:

2. 1,50*4,0
KNR SEKO S6-01 104030000-050
Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno nebg8 cm, przy tyciu frezarki WIRTGEN
W500C z odwiezieniem kory asfalt.na place skladsamochodem samowyt.5-10t

Charakterystyka Robol.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowaniee2dwanie mechaniczne nawierzchni.

3.Zaladowanie kory asfaltowej deodki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowejodtegta¢ do 20 km na
place skladowe.5.Przenoszenie znakéw zabezpigyzhj w miag postpu robot.

1. Obmiar:
2. 1423,0
KNR SEKO S6-01 105050000-040

Mechaniczne etie szczelin w nawierzchniach z betonabgkai¢ ciecia 6 cm
Charakterystyka Robnt.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboeZ@yznaczenie linii gcia.

3.0czyszczenie miejscagcia.4.Cicie szczelin.5.Wymiana tarcz w miguzycia.6.Przemieszczenie oznakowania i

sprztu w miak; postpu rob6t.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska ratego.

1. Obmiar:
2. 91,0+2%(136,20-24,50)
KNR 2-311 0810-05-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwgkiégubgi¢ nawierzchni 12 cm

1. Obmiar:
2. 150,0+0,15%(136,20-24,50)
KNR 2-311 0818-08-020
Rozebranie stupkow stalowych fi.80 i fi.120.

1. Obmiar:
2. 41,0

2. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotoweanenu pod budogi roboty ziemne

17

18

19

20

KNR 2-011 0205-04-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdodisinymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégém 1 km. Grunt kategorii 111

1. Obmiar:

2. (977,0*0,36+80,0*0,20+23,0*0,41)*0,90
KNR 2-011 0301-02-060
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpouteinku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegtalo 1 km. Grunt kategorii 11l

1. Obmiar:

2. (977,0*0,36+80,0*0,20+23,0*0,41)*0,10
KNR 2-011 0214-04-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach diazearch. Grunt kat.l1l-IV

1. Obmiar:
2. 339,44+37,72
KNR 2-011 0506-01-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni mdww. Grunt kategorii I-IlI

1. Obmiar:
2. 830,0
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18,90
6,00 m2

6,00
1 423,00 m2

1423,00
314,40 m

314,40
166,76 m2

166,76
41,00 szt

41,00

339,44 m3

339,44
37,72 m3

37,72
2 640,12 m3

377,16
830,00 m2

830,00
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1. Obmiar:

2. 830,0

3. Roboty drogowe.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowdnraamentowania oraz wykonywania nawierzchnisttad, drog

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1. Obmiar:
2. 605,0

1. Obmiar:
2. 0,075*605,0

1. Obmiar:
2. 605,0

1. Obmiar:
2. 0,108*10,0

1. Obmiar:
2. 10,0

1. Obmiar:

KNR 2-011 0510-01-050
Humusowanie z obsianiem skarp przy grgbavarstwy humusu 5 cm

KNR 2-311 0401-02-040
Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu Wi-I

KNR 2-311 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod kegmniki

KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowoepiagk

KNR 2-311 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod keaniki wtopione.

KNR 2-311 0403-05-040
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na yjooks cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0103-02-050
Recznie profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu IlI-1V

2. 977,0+80,0+23,0

1. Obmiar:
2. 977,0

1. Obmiar:
2. 977,0

1. Obmiar:
2. 977,0

1. Obmiar:
2. 2400,0

KNR 2-311 0109-03-050

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grétbevarstwy po zagszczeniu 12 cm
Charakterystyka RobdBeton Rm=2,5 MPa. - giji jezdne.

KNR 2-311 0109-04-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek zdkadalszy 1 cm

KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtuvarstwy po zagszczeniu 15 cm

KNR 2-311 1004-07-050
Skropienie podbudowy drogowych asfaltem
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830,00 m2

830,00

605,00 m

605,00
45,38 m3

45,38
605,00 m

605,00
1,08 m3

1,08
10,00 m

10,00
1 080,00 m2

1 080,00
977,00 m2

977,00
2 931,00 m2

977,00
977,00 m2

977,00
2 400,00 m2

2 400,00
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35

36

37

38

39

40

41

(AW) AW 0 600,00 m2

Wzmocnienie istniggej podbudowy geosiatk
Charakterystyka Roboszeroké¢ 1,0 m - na szczelinach dylatacyjnych.

1. Obmiar:
2. 600,0 600,00
KNR 2-311 0108-02-034 180,00t

Wyréwnanie i zaklinowanie istnigjej podbudowy mieszankiineralno-asfaltow. Sposéb
wbudowania-mechaniczny witd 75 kg/m2

1. Obmiar:
2. 180,0 180,00
KNR 2-311 0311-05-050 2 400,00 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyceaymwpzwirowych, asfaltowa warstwa
scieralna o grubdci po zagszczeniu 3 cm

1. Obmiar:
2. 2400,0 2 400,00
KNR 2-311 0511-0301-050 20,00 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorosvgjubaici 8 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka RobdiNawierzchnia na progu zwalniaaym z kostki w kolorze czerwonym.

1. Obmiar:

2. 4,0%5,0 20,00
AW) AW 0 10,00 m
(

Monta blach ryflowanych o szerok. 0,6m ftéeku.
Charakterystyka RoboGrubis¢ blach 4 mm.

1. Obmiar:
2. 10,0 10,00
KNR 2-311 0402-03-060 4,32 m3

tawy betonowe poftieki z kostki brukowej zwykte
Charakterystyka RobdScieki w nowej podbudowie.

1. Obmiar:
2. 0,20*0,15*144,0 4,32
KNR 2-311 0511-03-050 38,70 m2

Scieki z kostki brukowej betonowej szarej o gsab® cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. (144,0+243,0)*0,10 38,70
KNR 2-311 0407-02-040 434,00 m

Obrzea betonowe o0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar:
2. 4340 434,00
KNR 2-311 0109-03-050 53,33 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Gréthwarstwy po zagszczeniu 8 cm
Charakterystyka RobdPod chodniki na nowej podbudowie.

1. Obmiar:
2. 80,0 80,00
KNR 2-311 0511-0301-050 667,00 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorosvgiubaici 8 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robd€hodniki z kostki w kolorzeottym.

1. Obmiar:
2. 587,0+80,0 667,00

4. Oznakowanie.
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Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

42 KNR 2-311 0702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycftezinicy 50 mm

1. Obmiar:
2. 80
43 KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjrgni®cowanie tablic o powierzchni do

0,3 m2
Charakterystyka RobdTarcze znakéw T-29 szt.5; znakéw Alla szi2akéw D-40 szt.l

1. Obmiar:
2. 80
44 KNR 2-311 0706-01-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow- linie segregacyjne i kraadziowe

ciggte, malowanegdcznie
Charakterystyka RobdPasy parkingowe P-18, oznakowanie progu zwaicéajo P-25

1. Obmiar:
2. 590,0*0,06+0,232*10,5
45 KNR 2-311 0706-07-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow- strzatki i inne symbole malowane
recznie
Charakterystyka RobSymbol dla niepetnosprawnych P-24.

1. Obmiar:
2. 5,0*%0,76

5. Roboty towarzyszce.

46 (AW) AW 0
Przestawienie trzepakéw i podstawek przy trzepakach

1. Obmiar:
2. 30
47 KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych - zaworéw wodggowych i
gazowych

1. Obmiar:
2. 1,0
48 KNR 5-10 0303-03-040
Ukfadanie rur ochronnych z PCW AROTrednicy do 160 mm w wykopie

1. Obmiar:
2. 61,0

6. Roboty geodezyjne.

49 (AW) AW 0
Tyczenie punktéw gtéwnych osi drogi

1. Obmiar:
2. 11,0
50 (AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét.
Charakterystyka Robo€aly obiekt.

1. Obmiar:
2. 10
51 (AW) AW 0
Zalczenie reperu roboczego.
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8,00 szt

8,00
8,00 szt

8,00
37,84 m2

37,84
3,80 m2

3,80

3,00 szt

3,00
1,00 szt

1,00
61,00 m

61,00

11,00 szt

11,00
1,00 kpl

1,00
1,00 szt



1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
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Kosztorys skroconyslepy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 186 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1 KNR 2-011 Scinanie pil; mechaniczip drzew afrednicy 16-25 cm 6,00 szf]
0103-02-020
2 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pnir@dnicy 16-25 cm 6,00 szf]
0105-02-020
3 KNR 2-011 Wywaenie didyc. Transport na odlegéé do 2 km 0,50 m-p
0110-01-164
4 KNR 2-011 Dodatek do kolumny 01, zazkie dalsze 0,5 km odlegt 1,00 m-p
0110-04-164 | transportu
5 KNR 2-011 Wywdaenie karpiny. Transport na odlegtbdo 2 km 3,00 m-p
0110-02-164
6 KNR 2-011 Wywdaenie ga¢zi. Transport na odlegid do 2 km 6,00 m-p
0110-03-164
7 KNR 2-011 Dodatek do kolumn 02,03, zazHe dalsze 0,5 km odlegéd 18,00 m-p|
0110-05-164 | transportu
8 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnjichsa 0,25 km
0119-03-043 | drég w terenie réwninnym
9 KNR 2-311 Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm[n&40,00 m|
0813-01-040 | podsypce piaskowej
10 KNR 2-31I Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cmna | 480,00 m|
0814-01-040 | podsypce piaskowej
11 KNR 2-31I Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych jisprdia 18,90 m2
0815-01-050 | pieszych. Ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cpodaypce
piaskowej
12 KNR 2-31I Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych jisprdia 6,00 m2
0815-02-050 | pieszych. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cpodaypce
piaskowej
13 KNR SEKO Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno nebgd cm, przy 1 423,00 m2
S6-01 uzyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem korglasé
104030000-05| place sktadowe, samochodem samowyt.5-10t
0
14 KNR SEKO Mechaniczne ecie szczelin w nawierzchniach z betonu, 314,40 m|
S6-01 glebokai¢ ciecia 6 cm
105050000-04
0
15 KNR 2-31I Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwgkleg 166,76 m2]
0810-05-050 | Grubagi¢ nawierzchni 12 cm
16 KNR 2-31I Rozebranie stupkéw stalowych fi.80 i fi.120. 41,00 szt
0818-08-020
Razem:
2 Roboty ziemne.
17 KNR 2-01I Roboty ziemne wykonywane koparkami pdodsinymi 0,25 m3| 339,44 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowytadowczymi n
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii lll
18 KNR 2-01I Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpautetvku | 37,72 m3
0301-02-060 | samochodami samowytadowczymi do 5t na odfégto 1 km.
Grunt kategorii 111
19 KNR 2-01I Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5 km 2 640,12 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowytadgwiozo
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.llI-1V
20 KNR 2-01I Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni miw. 830,00 m2]
0506-01-050 | Grunt kategorii I-1I

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (we09

str 7




1 2 3 4 5

21 KNR 2-01I Humusowanie z obsianiem skarp przy gedbavarstwy humusy 830,00 m2]

0510-01-050 [5cm
Razem:

3 Roboty drogowe.

22 KNR 2-31I Rowki pod krawgniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x2(J 605,00 m|
0401-02-040 | cm. Kategoria gruntu llI-1V

23 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod keamniki 45,38 m3
0402-04-060

24 KNR 2-31I Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na 605,00 m|
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej

25 KNR 2-31I tawy betonowe z oporem pod keamniki wtopione. 1,08 m3
0402-04-060

26 KNR 2-31I Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na 10,00 m
0403-05-040 | podsypce cementowo-piaskowej

27 KNR 2-31I Recznie profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy 1 080,00 m2
0103-02-050 | konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V

28 KNR 2-31I Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grébwarstwy po 977,00 m2]
0109-03-050 | zageszczeniu 12 cm

29 KNR 2-31I Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek Zdkdalszy 1 | 2 931,00 m2
0109-04-050 [cm

30 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Géubo | 977,00 m2]
0114-05-050 | warstwy po zagszczeniu 15 cm

31 KNR 2-31I Skropienie podbudowy drogowych asfaltem 2 400,00 m2
1004-07-050

32 (AW) AW Wzmocnienie istniggej podbudowy geosiatk 600,00 m2]
0

33 KNR 2-31I Wyréwnanie i zaklinowanie istnigjej podbudowy mieszank 180,00 t
0108-02-034 | mineralno-asfaltow. Spos6b wbudowania-mechaniczny weild

75 kg/m2

34 KNR 2-31I Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaymp- 2 400,00 m2

0311-05-050 | zwirowych, asfaltowa warstwé&ieralna o grubéci po
zageszczeniu 3 cm

35 KNR 2-31I Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloraavgjubgci 20,00 m2
0511-0301-050 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

36 (AW) AW Monta blach ryflowanych o szerok. 0,6m ftaeku. 10,00 m
0

37 KNR 2-31I tawy betonowe pattieki z kostki brukowej zwykite 4,32 m3
0402-03-060

38 KNR 2-31I Scieki z kostki brukowej betonowej szarej o gsab® cm 38,70 m2
0511-03-050 | uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

39 KNR 2-311 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowid4,00 m
0407-02-040 | z wypetnieniem spoin piaskiem

40 KNR 2-31I Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grétbavarstwy po 53,33 m2
0109-03-050 | zageszczeniu 8 cm

41 KNR 2-31I Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloravgjubgci | 667,00 m2]
0511-0301-050 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

Razem:

4 Oznakowanie.

42 KNR 2-31I Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyciiezinicy 50 mm 8,00 szf]
0702-01-020

43 KNR 2-31I Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 8,00 szf]
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2

44 KNR 2-31I Oznakowanie poziome jezdni farthlorokauczukow- linie 37,84 m2
0706-01-050 | segregacyjne i kragdziowe cigte, malowanedcznie
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45 KNR 2-31I Oznakowanie poziome jezdni farthlorokauczukow- strzalki 3,80 m2
0706-07-050 | iinne symbole malowaneaznie
Razem:
5 Roboty towarzyszce.
46 (AW) AW Przestawienie trzepakéw i podstawek przy trzepakach 3,00 szt
0
47 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaqdze: podziemnych - 1,00 szf]
1406-04-020 | zaworéw wodoeigowych i gazowych
48 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW AROTrednicy do 160 mnl 61,00 m
0303-03-040 | w wykopie
Razem:
6 Roboty geodezyjne.
49 (AW) AW Tyczenie punktéw gtéwnych osi drogi 11,00 sz
0
50 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét. 1,00 kpl
0
51 (AW) AW Zatazenie reperu roboczego. 1,00 szf]
0
Razem:

Razem kosztorys:
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