SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

ST D-05.03.26a

ZABEZPIECZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED
SPEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Siwymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatlawierzchni asfaltowych przed
spekaniami odbitymi w ramach przebudowy drogi i pagéw na os St. Wyszgkiego w Wieluniu
zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy geosiatki @pi@jacymi powstawanie, w warstwigcieralnej
speckan odbitych zlokalizowanych w miejscach istaigjch sgkan nawierzchni (odcinek
przebudowywanego ggu jezdnego i miejsc parkingowych na istadej podbudowie).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk — materiat o postacigiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polest charakteryzapy sk m. in. dua
wytrzymaitaicia oraz wodoprzepuszczakua.

Geosyntetyki obejmuj geosiatki, geowidkniny, geotkaniny, georuszty, olgempozyty,
geomembrany.

1.4.2.Geosiatka- ptaska struktura w postaci siatki, z otworamiczme wikszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pgdzonymi w weztach lub cignionymi.

1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa — nawierzchnia, ktorej wayssa wykonane z kruszywa zwianego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.4.P¢kniccie odbite -peknigcie warstwy powierzchniowej nawierzchngdace odwzorowaniem
istniepcych knie¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegd
wyniku koncentracji nageen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego
przekroczenia wytrzymasai granicznej. (Bkniecia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach
asfaltowych posadowionych na podbudowachazamych hydraulicznie lub starych i pdganych
nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.Remont (odnowa) drogi — wykonywanie robét remontclv przywracacych pierwotny
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stan drogi, z wylczeniem robét konserwacyjnych, pgdkowych i innych.
1.4.6 Zalewa uszczelnigga — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,maa@” lub materiat z
mas stosowanych ,,na zimno” do uszczelniagkanigé i wypetniania szczelin.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowa, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyre Robot podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Geosiatka
Geosiatka typu TENSAR GLASSTEX P-50

Geosiatka powinna posiatdatasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowdy &iT
oraz aprobattechniczi IBDIM.

Geosiatka mze by skladowana na placu budowy pod warunkiemjest nawingta na tuleg lub
rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiorzaleca s zdejmowa przed momentem
wbudowania.

Rolki geosiatki nalgy sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkie] powieracbraz nie
wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadoéwalek skrzyowanych oraz wyjtkowo
mozna zezwok na skiadowanie rolek nie owittych folia przez okres ditszy niz jeden tydzie.
Przy skiadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki naig stosowa:

kationows emulsg asfaltova modyfikowary polimerem, szybkorozpadaw wg Ema-99,
posiadajca aprobat techniczi IBDIM; zaleca s¢ emulsg K1-70MP,

2.4. Materiaty do uszczelnienia gknieé

Do uszczelnieniagknie¢ i szczelin nawierzchni istniggej naley stosowa:

- zalew asfaltow ,,na go#co”

2.5. Taémy uszczelniagce peknigcia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowycheknie¢ w nawierzchni, wzszych od 5 mm, mma stosowa

dostpne na rynku tany uszczelniajce, lgdace siatly wzmocnioa warstwy elastomeroasfaltu
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grubaci 1,5 mm i ragnej szerokéci dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego miejsca.
2.6. Materiaty do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonywania warstwy lub warstw asfalf@eh powinny odpowiadawymaganiom
ST wiaciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjagago geosiatk

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

Wykonawca powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania ze spgu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, 0 mocy co najmniej 10kW, lub podobnie
dziatapce uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom georoeitrych ksztattow (mdiwie zblizonych do
prostokgtow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW imipcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wiraicych (z drutow stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna by
mniejsza od 200 mm. Szczotki #udo czyszczenia naprawianyclgkpie¢ oraz krawdzi
przycictych warstw przed dalszymi pracami.

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (poef@ne z pochtaniaczami zanieczyszgze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona glebokasé.
Frezarka powinna lgysterowana elektrycznie i zapewfizachowanie wymaganej rOw§ed oraz
pochyler poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotp@av czsci
jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymaffké musz, a poza nimi powinny, &y
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglmdyniera mana dopyci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Do poszerzania gkniec w nawierzchni zaleca ¢istosowa frezarki mechaniczne z frezami
palcowymi lub tarczowymi, zapewnige wykonanie poszeraegodnie z przebiegienekniccia, o
statej, dostosowanej do potrzeklmdkasci i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Uktadarki geosiatek

Do ukladania geosiatek na pozllomazna stosowa uktadarki o prostej konstrukcji, uralowiaj ace
rozwijanie geosiatki ze szpuli.
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3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do enmulsj
asfaltowej. Do wgkszasci robot mana stosowa skrapiarki mate z ecznie prowadzaon lana
spryskuaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalegdatkyl lepiszcza, aby utativi
operatorowi ro(wnomierne spryskanie lepiszczem neigreego miejsca w zatonej ilasci (1/nT).

3.6. Inny sprzet
Pozostaly sprg stosowany do robét powinien odpowiadaymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowé& w rolkach owingtych polietylenows folia. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w eZsaasnsportu i sktadowania na budowie, a
takze zabezpiecza skladowangeosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportuynaleront materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. Rolki powinny byutozone poziomo, nie wtej niz w trzech warstwach. W czasie
wytadowywania geosiatki zerodka transportu nie nale dopucic do porozrywania lub
podziurawienia opakowania folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw powinien odpowtadeymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/ymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b zabezpieczenia geosiatkwierzchni asfaltowej przed gganiami odbitymi
powinny by zgodne z dokumentacjechniczi i ustaleniami producenta geosiatek.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfglth przed sgkaniami odbitymi, mog
wystepowa nastpujace czynneci:

- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwyb (lwarstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istraepj nawierzchni asfaltowej,

- wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleyvasfaltova,

- oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazatua geosiatki,
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- skropienie lepiszczem,

- utozenie geosiatki i przymocowanie jej do padio

- utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej naebranym fragmencie jezdni lub na
calej szeroksxi jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiorkowe nawierzchni powinny dygodne z dokumentacjprojektows, ST lub

wskazaniami layniera.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawheriec (lub jej fragmenty) powinna by
frezowana do gbokdici, szerokéci pochylé zgodnych z dokumentacprojektows lub niniejsza

ST.

W przypadku konieczrigi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglevykona te prace w
sposOb gwarantagy pozostawienie jak najmniejszych rowkéw, nieckgzych nk 10 mm, po
przegciu wieloostrzowego naedzia frezujcego, tak aby zapewhimaksymalnie rowqi pozionmy

powierzchng.

5.4. Wypelnienie spkan w nawierzchni

Wypetnienie spkan i szczelin w nawierzchni nalg wykonywa& zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub niniejszej ST.

Peknigcia wezsze nk 3+5 mm mog by¢, za zgod Inzyniera, tylko oczyszczone lub przykryte
tasma uszczelniajca.

Peknigcia 0 szeroksri wickszej od 5mm naly poszerzy do wymagane] przez dokumentac]
projektows lub specyfikagj techniczm, szerokéci i giebokasci. Poszerzenie zalecag sivykona
frezarky z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtprzebiegu gkniecia, ze stat szerokdcia i
giebokdécia oraz z pionowyméciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarkdoktadnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu
gruntownikiem, nalgy wypetni zalewy asfaltowa lub mag uszczelniajca.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i ut@enia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczesozenia geosiatki, zaktada:

- dokladne usurcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcmée kedacych integrala jej
czescig (takich jak: Ikne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do rerachni kawatki btota,
gliny itp.);

- oczyszczenie cale] nawierzchni (najkorzystniejrotddnva, mechaniczg wirujaca druciam
szczotk) do stanu, w ktGrym zapewnione zostanie pozostawiea podieu starej nawierzchni
jedynie elementéw zwrkanych w sposob trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestragicbnych: gknigé, spkan, powierzchni
bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przeawsin lub, o ile na to pozwakajwarunki
miejscowe, strumieniem sgonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoranaaliwie
duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody poéniegniem;

- uzupetnienie starego podep mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja
znaczne jego ubytki (Wskazane jest rowrpekrycie ich powierzchni ciekisubstangj wiazaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgionym powietrzem.

5.6. Utazenie geosiatki
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5.6.1. Czynndci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno kbyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc

Folic, w ktém s3 zapakowane rolki geosiatki, zalecac stdejmow& bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szefokoolki mozna p przecié pita. Szeroké¢ po
przycicciu powinna umgliwi¢ polaczenie gsiednich pasm siatki z zaktadem. Pgkawo nie
naleey wykonywa wcig¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyalery je wykona dopiero po
nachgnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatlalery roztozy¢ wzdhuz odcinka
drogi, na ktorym bda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym pogio Przy
wigkszym zakresie robot zaleca svykonanie projektu, ilustragego sposob uktadaniaackenia
rulonéw, ew. szerokmi zaktadek, mocowania do podeitp.

Geosiatk mazna uktada recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musgby¢ utozone na powierzchni rownej lub wyréwnanej warstvofilujaca;
rownas¢ powierzchni jest warunkiem integrakud catego uktadu. Nieréwroi takie jak koleiny
lub wyztobienia o g¢bokasci wigkszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usete lub sptukane wad

Nierownaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrgwata, nie powinny
by¢ wicksze od 5 mm.

5.6.2 Sposob ukkenia geosiatki

Ukladanie geosiatek plecionych przewiduje gasgce czynnéci:
- geosiatki powinny by uktadne na powtoce asfaltu drogowego lub na waesemnulsji w ilgci
okreslonej przez producenta;
- geosiatk rozwija st i uktada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie napg¢zajac w
czasie uktadania przez podnoszenie rolki | sganie siatki,
- siatki plecione roztone z rolki wzdha osi przymocowuje gina pocatku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolra warstwe, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wew. kotkow,

- geosiatkidczy sk na zaklad, ktéry w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm. W celu
pofaczenia zakltadow pasm geosiatki zaleggsskropt lepiszczem w iléci 300g/nd,
- geosiatka napfa sk przy wyciu uradzenia nacigajcego,
- po napé¢zeniu siatki mana w niej wyca¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostadocin
do obrysu tych ukdze,
- jezeli geosiatki ukladaneasna spoinach, brzeg siatki powinien¢bgrzesunity w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,
- przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada bez specjalnych zabiegow.
Przy stosowaniu geosiatekyghionych obowizuja nastpujace ré&nice wykonawcze:
- ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowtadgmaganiom producenta,
- pocatek siatki umocowuje i przy zastosowaniu performowejsmtay stalowej i stalowych
kotkow wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przyompocy specjalnego wdzenia; ods{p
pomigdzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zatee od trwatdci nawierzchni,
- geosiatki zaleca suktada na dizszym odcinku drogi,
- siatka powinna bynapgzona i utrzymana w poziomie, bez sfalgwa

5.7. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktad& natychmiast po ufeniu geosiatki. Na
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rozwinigta geosiatk nalezy najecha tytem od czota i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich ST. W czasie uktadamarstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy
MuUSz Porusza si¢ ostranie.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni nalyofa powierzchniach powinno by
wykonane przy pomocy topat i listwowyéhiagaczek oraz listew profilowanych.

Roztazom mieszank nalery zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty, aprobaty techn., certytijkagodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
- sprawdzt cechy zew. gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Apnierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robd6t

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ Wartcici
bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie robot rozbiorkowych Co25m Max. 10 mm
nawierzchni (ocena wizualna z ew. W 0si i przy rowki po
pomiarem) krawedziach frezowaniu
2 | Sprawdzenie wypetnieniad@mn w Kazda szczelir Wg ST
nawierzchni lub sgzkanie
3 | Sprawdzenie oczyszczenia pogto Cate podige Brak I#nych
odpryskow i kurzu
4 | Badania skropienia lepiszczem pagto Cate podige Wg ST
5 | Ew. spr. Uszczelnienia bocznyétian Wycicte pasy Wg p.5.7
wyciecia taéma klejaca asfaltowo- nawierzchni
kauczukovy
6 | Badania utéenia geosiatki Cala siatka Wg p. 5.6
7 | Badania warstwy lub warstw nawierzchni | Wg odpowiednie] Wg
asfaltowe] ST odpowiedniegj
ST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostk obmiaru robét jest Airrabezpieczonej geosiatRowierzchni nawierzchni.
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D@00, Wymagania ogdéine”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D@OM,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug p.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchtici¢oie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usungcie wody),

- wypetnienie spkan w istniepcych nawierzchniach i réwké podtaza,

- skropienie lepiszczem podia,

- ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,

- roztazenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do pazaliovycieciem otworow na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.
Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatkbejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robot
- dostarczenie materiatow i spta na budow
- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumerdgmjojektows, ST i ew. zaleceniami kyniera,
obejmupcej roboty rozbiorkowe, wypetnienie g, oczyszczenie podia, skropienie
lepiszczem, roztzenie geosiatki, uteenie nawierzchni asfaltowej, itp.,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgi z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaigjove. TWT-PAD-97.

Informacje, instrukcje-zeszyt 54, IBDIM, Warszawg9X

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalésive Ema-99. Informacje,
instrukcje-zeszyt 60, IBDIM, Warszawa,1999

3. Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyci)[@P- BDiM,
Warszawa, 2001.
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