Poziom poréwnawczy 174,00 m n.p.m.

i "in situ"
\ istn. wodociag w110

|

425mm

|

425mm

na posesji prywatne;

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

179.65 |179.65 SDtudnia inspekcyjna

178,60 (179,90 179,90 | Studzienka inspekcyjna D

7 2
Rzedna dna kanatu ) od
S S
. . [
Zagtebienie dna kanatu “
Odlegtosci [m] 10,00

Srednice, materiat PVC-U_SDR34
160x4,7
Spadek 1,5 %

Dilugosc¢ [m]

@)
(@

5,00

[

10,0

&)

Q

g
—
—
3
g
.9
(&
d
g
d
o
2 =
7] R
_//
0 I
=
g
L
E S
I
3 [a)]
c ©
8 £
© St
o g
=
= [
\8 UD')B
o g2
~E Py
NE <o
©Q oL
=0 =
=3 NIQ
o9 °la
2 =
(p[a] n|c
Ty g
%) o3
o o
N N
— —
Ty g
%) o3
o o
N N
— —
) ™ g
< LA %)
oo od od
~ ~ N
— — —
e
15!
—
10,00
PVC-U_SDR34
160x4,7
15%
g
g o
s 3 I~
d 9 g

O

Q

Skala: 1:50/250

_ Rys. nr4
PROFIL PODLUZNY PRZEWODU BOCZNEGO
- SCHEMAT-

Projektant:
mgr inz. Anna Nowakowska

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Prokopczyk



