SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
ST D-08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X STwymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonaniengciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych e&t@pstan
wykonane w ramach budowy drogi gminnej - utbDwa w miejscowsri Wielun zgodnie z Dokumentacja
Projektowva.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z
wykonaniem:
- $cieku liniowego typu ,ACO DRAIN”"

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek - zagkbienie o gtbokdici do 30 cm wicznie z umocnionym dnem, zbiefeg i odprowadzafe

wode.
Sciek kryty - sciek przykryty ptyta aurows (krata) lub ptys na catej swej diugai.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikisiuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz [mghego terenu do odbiornikbw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania tgd.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowgcieku

Stosowane korytka prefabrykowane muppsiadé aprobat wydana przez IBDIM oraz deklaracj
zgodndci z wydara, aprobad.
Do wykonaniacieku stosowaelementy spetniage nasfpujace wymagania:
- rodzaj materiatu - beton, beton tzw. widknistl folimerobeton,
- gwarantowana wytrzymaté nasciskanie materiatu z ktérego wykonarngeksrytka — min. 70 MPa,
- stopiéh mrozoodporngci — min. F150 wg. PN-B-06250 [2],
- korytka przeznaczone na kéasbcizen A wg DIN 19580 [12]
- przykryte rusztem stalowym luteliwnym, spethigicym wymagania PN-H-74124 [8]
- wymiary korytek zgodne z dokumentacj
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i uszkodzenia kdkytezgodne z wydana aprobanie wigksze
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niz:

- odchytki wymiardéw liniowych :

a) diugaci — nie wkcej niz 2 mm,

b) pozostatych wymiaréw — nie gdej ni 2 mm,

- odchytki prostoliniowéci — nie wecej ni 1/500 dtuggci,
- pekniecia — niedopuszczalne.

2.3. Beton na fundamengcieku.

Fundamengcieku wykona z betonu klasy min. B-15 wg PN-B-06250 [2]. Wyrgidmundamentu
zgodne z dokumentagcprojektovy.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4] i PN-B-06711 [3].
Kruszywo naley przechowywaw warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, dadwni marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinienbgementem portlandzkim, odpowiagiajm wymaganiom PN-B-
19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN7&/68 [7].

2.6. Zaprawy laczace, materiaty uszczelniajce.

Jako zaprawyalzace, materialy uszczelnige stosowawytacznie materiaty zalecane przez
producenta wbudowywanych korytek.

Jako zaprawyakzace stosowane madye:

- cementowe zaprawy niskoskurczowe,

- masy polimerobetonowe itp.

Jako materialy uszczelnigie stosowane madyc:

- cementowe zaprawy niskoskurczowe,

- zaprawy cementowo-polimerowe,

- masy silikonowe,

- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe).

2.7. Woda

Woda powinna by ,,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatow powinien odbyévaie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamant
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QMymagania ogélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naleéy wytyczy¢ o§ scieku zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop naley wykona zgodnie z dokumentagj(szczegot rysunkowy). Wskaik zag;szczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno¢byykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgnfarojektowej. Ustawianie prefabrykatow
powinno by zgodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawievirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow
ukltadanych na tawie betonowej nalewypetnic zaprawi cementowo-piaskoay przygotowana w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczysci¢ i zmy¢ wods.

Osadzanie elementdiieku powinno by przeprowadzane wraz z betonowaniem tawy (osadxanie
swiezym betonie), odstorte powierzchnie taw wyprawi

Podczas osadzania element@ieku uwzgédni¢c wymagania producentgiekow (max. szeroke
spoin, ewentualne wypetnienia itp.).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych
do wykonaniacieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonakigeku z prefabrykatéw powinny obejmotva
wszystkie widciwosci, ktore zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwizanych z wykonaniercieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
— wykop pod taw,
— gotowa tawe,
- wykonaniescieku.
6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektovs oraz zagszczenie
podtaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra ni sk rézni¢ od projektowanego kierunku o = 2 cm nadi@ 100 m tawy,

-97-



b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora seosk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazke
100 m tawy,

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m fawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

- wysokdaci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szerdkd projektowanej,

— réwnasci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomkdzy powierzchry tawy a przylaomn
czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazka 100 m wykonanego
scieku,

b) rownai¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiza kade 100 m diugei,
ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchri scieku a fad
czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, apizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie baglapoiny,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/fnagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa jest m (metr) wykonanegdcieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,

— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rgtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie tawy (betonowejwirowej),
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