SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D-08.02.00
Opaska z ptyt chodnikowych betonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSTwymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem opaski z ptyt chodnikowych heteych w ramach budowy drogi gminnej
- ul. Dgbowa w miejscowsri Wielun.

1.2. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonaniem opaski z ptyt chodnikowych betonowychxS8D cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piytyobewe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

1.3.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™..5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podaeo w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzw ptyt chodnikowych betonowych podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna

wielkos¢ wad i
uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatungk 2
Wklestose lub wypukia¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3
Szczerby ograniczagcych powierzchni¢ niedopuszczalne
uszkodzenia gorne §cieralne), mm P

krawedzi i narazy

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.2.2.Sktadowanie
Ptyty chodnikowe betonowe powinny bgkltadowanegbem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na
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podtazu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny dyosegregowane wedtug rodzajow, odmian i
gatunkéw. Piyty naley ustawid na podktadkach drewnianych oraz zabezpieckeawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien k& cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania opasek

Roboty wykonuje si rgcznie przy zastosowaniu spte pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00000Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas z gruntu rodzimego lub nasypowego powinn@ myyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaayaun
podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowam i zagszczeniem podia”. Wskanik
zag:szczenia koryta nie me by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasig w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Plyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gérna kred¥ znajdowata si
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plypowdednio dogite naley uktada
w jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy adzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgatala
Zzapravg cementowo-piaskoay

Ptyty nalery uktada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m ngletak ukladé, aby spoiny rozszerzaly ¢si
wachlarzowo. Piyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢hyktadane w odcinkach prostyclactacych sg
przy wyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio daaiych. Wielkéé trojkatow
dostosowa nalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@afz& cm. Szerok@ spoin na tukach
nie powinna by wigksza nz 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydygamulone piaskiem na pehgruba¢ pyty
lub wypetnione zapragvcementowo-piaskoay
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5.7. Piegégnacja opaski

Opaska, ktérej spoiny wypetnione saprava cementow, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubgci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ wodh i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoOlplet’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzadania materiatdw przeznaczonych
do budowy opasek i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary déogi gitcbokasci uszkodzé nalery wykona za
pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

[3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéng, dopuszczalne odchyiki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujegsprzez przytagenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadiwin do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych mglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wgkianchodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@apkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@a

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektows i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- giebokasci koryta:

— o0 szerokécido 3 m:+ 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkoéw poprzecznych i padych
polega na stwierdzeniu zgodito z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne
odchylenia w grubiei podsypki nie mogprzekraczé& +1cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania opasek

Sprawdzenie prawidiovdoi wykonania opaki polega na stwierdzeniu zgddnonvykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji opaski przeprowadzrelery w nastpujacy sposéb: na kale 200 m
opaski z ptyt betonowych nale zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygrubaé podsypki oraz
sprawdzt ukiad ptyt opaski.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrigi opaski

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 futozonej
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opaski i w miejscach sipliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m opaski. Dopuszczalny pseét pod tat
nie powinien przekraczdl,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, bioac pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 Achodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadz&a za pomoa dwdch sznuréw nagiych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wyndsiL cm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na dtugei okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach nazkie 200 M chodnika i zmierzenie ich szergkboraz wypetienia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@nagania ogolne” pkt 7.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpdyniaru
cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoytku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§tw

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton&agraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonilementy

nawierzchni  drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane 2z betonlementy
nawierzchni  drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Piyty chodnikowe.
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