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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.
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RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania dziatki 1/8 - budowa przytacza kablowego niskiego napiecia wraz z
pomiarem zuzycia energii elektrycznej;

2. Schemat zasilania pompowni

3.  Przykladowy schemat tablicy RG/7kW;

4.  Zigcze kablowo-pomiarowe;

5. Rozdzielnica gtowna RG/7kW;

6. ROw kablowy - przekrgj;

7.  Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym
ZArACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

2.  Opinia Z.U.D.

3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci ZE £6dz Teren S.A., nr: 11892/RE07/2007 z dnia
25.10.2007r.

4. Uzgodnienie w zakresie zasilania w ZE £6dz Teren S.A. Rejon Wielun

Kopia uprawnien budowlanych projektanta, nr ewid. LOD/0379/PWOE/05

6. Kopia zaswiadczenia czionkostwa projektanta w LOIIB, nr ewid. £ OD/IE/7257/06

o
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowia:

zlecenie inwestora;

warunki techniczne przytgczenia do sieci ZE £6dz Teren S.A., nr: 11892/REQ7/2007 z dnia
25.10.2007r.;

mapka sytuacyjno-wysokosciowa dziatki nr: 1/8, Wielun, gm. Wielun;

obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia;

standaryzacja ZEL-T.

Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera skrocong dokumentacje budowy przytacza kablowego niskiego napiecia

wraz z pomiarem zuzycia energii elektrycznej, zasilajagcego przepompownie $ciekéw na
kanalizacji sanitarnej na ulicy Debowej w Wieluniu, dz. nr 1/8.
Projekt zawiera:

stan istniejacy;

przytacze kablowe nn;

zlacze kablowe;

pomiar i rozdziat energii;

tablice rozdzielczg i w.l.z.;

ochrone od porazen pradem elektrycznym;
ochrone przepieciows;

obliczenia techniczne;

zestawienie materiatow.

Stan istniej acy.

Przy ulicy Debowej w Wieluniu, po przeciwnej stronie projektowanej przepompowni sciekdw,

przebiega linia niskiego napiecia z przewodami gotymi 4 x Al 50 mm?, zasilana ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV o numerze 7-1372. Planuje sie wykonanie przylacza kablowego ze
stupa najblizszego przepompowni $ciekéw, o ktérej mowa w projekcie.

4.

Stan projektowany.

4.1.Przylacze kablowe niskiego napi ecia.

Zgodnie z obliczeniami technicznymi oraz z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi

przez ZE to6dz-Teren S.A. Rejon Wielun, zaprojektowano wykonanie przylgcza elektrycznego do
przepompowni $ciekéw o tacznym, maksymalnym zapotrzebowaniu na moc czynng 7kW, kablem
typu YAKXS 4x35mm?.

Przy budowaniu przytacza kablowego nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zasad:

trase przytacza od stupa przylaczeniowego do ziacza, nalezy wyznaczy¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki 1/8 — rys.1;

— wazdluz trasy przytacza nalezy wykopac¢ metoda wykopu otwartego row o gtebokosci 80cm;
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

— kabel, wraz z ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm fgczacym uziom stupa z przewodem ochronno-
neutralnym w ztgczu, nalezy ukiada¢ w rowie kablowym na dnie wykopu, na podsypce z pias-
ku o grubos$ci 10 cm;

— kabel zasypa¢ 10 cm warstwag piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢
niebieska folig energetyczng o min. szerokosci 30 cm;

- wykop zasypa¢ gruntem rodzimym (szczegoly uktadania kabla pokazano na rysunku nr 6,
»,ROW kablowy — przekroj”)

- w miejscu zejécia ze stupa do ziemi, kabel nalezy chroni¢ rurg AROT BE 50 dlugosci 3 m (50
cm w ziemi);

- po wprowadzeniu kabla konce rury nalezy uszczelnic;

— w miejscu kolizji kabla z droga gruntowg (ul. Debowa) przewdd umiesci¢é w rurze ostonowej
AROT typu DVK-110 metodg wykopu otwartego na gteboko$ci 1m;

— przy stupie oraz przy zlaczu kablowym nalezy pozostawi¢ min. 3 metrowe zapasy kabla w
postaci petli o promieniu wiekszym niz 10-krotna $rednica zewnetrzna kabla;

- kabel wyposazyé w oznaczniki kablowe przy zigczu i przy stupie oraz co 10 m na trasie o
tresci: ,PK — kolejny nr przytacza —YAKXS 4x35mm?; ZEL-T S.A. — rok utozenia”.

- ostateczng tre$¢ oznacznika uzgodni¢ przed zalozeniem z RE w Wieluniu;

Uwaga: Trase kabla winien wytyczyé i zainwentaryzowa¢ uprawniony geodeta.
Przed przystapieniem do robét z kablem zasilajgcym dokonaé pomiaru jego izolacii.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z polskg normg PN/E-05125

4.2.Zkacze kablowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez ZE £6dz-Teren S.A. Rejon
Wielun, zaprojektowano wykonanie izolowanego zlgcza kablowo-pomiarowego typu ZKP-1TL z
tworzywa termoutwardzalnego z roztgcznikiem — wkiadki topikowe typu WTNOOgG-25A. Ziacze
nalezy zamontowac¢ w linii ogrodzenia tak by bylo otwierane od strony drogi zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki nr 1/8.

4.3. Pomiar energii.

Pomiar energii bedzie realizowany za pomocag trojfazowego, jednostrefowego licznika
indukcyjnego do pomiaru bezposredniego energii czynnej.
Licznik nalezy zainstalowac w projektowanym izolowanym ztgczu kablowym typu ZKP-1TL.

4.4.Rozdziat energii.

Na terenie przepompowni, obok zigcza kablowego, zainstalowa¢ rozdzielnie hermetyczng z
tworzywa termoutwardzalnego typu 1TL/1R+F oznaczong dalej RG/7kW, wyposazong w wylg-
cznik nadmiarowo-pradowy typu S303-C10A w obudowie typu RN dostosowanej do plombowa-
nia, wytacznik réznicowo-pradowy typu P304-25A o pradzie réznicowym 30mA (zalecany typ A),
wytaczniki  nadmiarowo-prgdowe serii S 300 zabezpieczajace poszczegdlne odwody,
transformator bezpieczenstwa ~230/24V oraz gniazda hermetyczne jednofazowe i gniazdo
bezpieczenstwa. Instalacja wewnetrzna urzadzen pompowni nie jest tematem niniejszego
opracowania i stanowi czes¢ odrebnego projektu inwestora.

4.5.Wewnetrzna linia zasilaj gca.

W.l.z. od zlgcza kablowego do rozdzielni RG/7kW przy pompowni wykona¢ wedtug
ponizszych zalecen:
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

— zastosowaé kabel ziemny YKY 5x10mm?;
— kabel utozy¢ zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.1. PT i rys. 6, ,ROw kablowy — przekroj”,
na gtebokosci 70 cm.

4.6.0chrona przeciwpora zeniowa.

W sieci obowigzuje system zasilania TN-C. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy stosowac¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 szybkie wylaczenie
zasilania. W projektowanym obiekcie przyjeto zatem jako obowigzujacy system zasilania TN-S.
Rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego nalezy dokona¢ w zigczu, zapewniajac uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q, co w projektowanym ztaczu zostanie osiggniete poprzez
wykonanie potgczenia przewodu ochronno-neutralnego ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm utozonym
na dnie wykopu pod przyltaczem kablowym, z uziemieniem odgromnikow stupa
przylaczeniowego, zapewniajac rezystancje uziemienia roboczego instalacji o wartosci < 10Q.

W celu spetnienia wymogéw ww. normy nalezy w catej instalacji prowadzi¢ przewody
ochronne PE oraz stosowaé na wejsciu zasilania do rozdzielnicy RG/6kW wytacznik ochronny
typu P o pradzie zadziatania 0,03A. Wylacznik ochronny spetnia¢ bedzie réwniez role
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu przed wystgpieniem uptywnosci i zwarc
elektrycznych.

Zabezpieczenie przepompowni w zigczu projektuje sie wykona¢ wkiadkami topikowymi typu
WTNOOgG-25A, spetiajacymi warunek odtgczenia w czasie mniejszym niz 5 sek.

4.7.0chrona przeciwprzepi eciowa.

Zgodnie z normg PN-E-05100 nalezy na stupie odgaleznym zainstalowa¢ ograniczniki
przepie¢ typu BOP-0,5/5kA, chronigce ztacze przed skutkami przepieé spowodowanymi wy-
tadowaniami atmosferycznymi. Przy stupie nalezy wykonac¢ uziom taSmowo-pretowy o rezystanciji
nie przekraczajagcej wartosci 10Q, do ktérego nalezy przylaczy¢ ograniczniki przepiec.

Poza ogranicznikami przepie¢ na stupie, dodatkowo w rozdzielnicy RG/7kW nalezy
zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ ETITEC-WENT, faczac przewody fazowe poprzez ogranicznik
z przewodem PE w celu wyréwnania potencjatéw i ograniczania przepie¢ pochodzacych od
posredniego i bezposredniego uderzenia pioruna.

5. Uwagi ko ncowe.

- przed dokonaniem podtgczen sprawdzi¢ zgodnos$é urzadzen z dokumentacija;

— calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
elektrycznych;

- w przypadku zasilania silnikéw tréjfazowych stosowac¢ miejscowo zabezpieczenia przed pracg
niepetnofazows;
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

OBLICZENIA TECHNICZE

1. Dane.
Do obliczen przyjeto nastepujace dane:
e  Zapotrzebowanie mocy przepompowni — 7kW
* Napiecie sieci - 230/400V
* Ukfad sieci - TN-C
» Uklad instalacji - TN-S

2. Dobor kabli i zabezpiecze n

Projektowane obci azenie (pr ad znamionowy):

In=P/ /3 x Un x cos$ = 7000 / 1,73 x 400 x 0,98 = 10,32A

Przytacze kablowe:

Zgodnie z w.t.p. przyjeto kabel typu YAKXS 4x35mm 20 lgg = 135A
Zabezpieczenie przedlicznikowe:

Zgodnie z w.t.p. przyjeto zabezpieczenia typu WTN0OOgG-25A
Wewn etrzna linia zasilaj gca:

Dla przepompowni dobrano kabel typu YKY 5x10mm ? 0 lgq = 110A

Zabezpieczenia zalicznikowe:

Zgodnie z w.t.p. i obliczeniami dobrano wylgcznik nadmiarowo-pradowy typu S303-C10A

3. Spadki napi €.

Dlugo $¢ przyt acza:

Punkty geodezyjne przylacza kablowego: X Y
E1 5536171,28 | 4459635,87
E2 5536172,76 | 4459634,73
E3 5536170,00 | 4459631,22
E4 5536176,00 | 4459626,79
E1| X, | 553617128 v, | 4459635,87 | X=X | 1,48] 1YY, 1,14
E2| X.| 5536172,76| Y, | 4459634,73 | X=X 1 2 2,19 1YY, 12 1,30
odlegtosc miedzy punktami E1-E2: lo-k = \/ I Xp-Xk | 24 Yp-Yy | Z = 1,87
E2| x,| 553617276 v, | 4459634,73 | Xp-X | 2,76] 1YY, 3,51
E3| X.| 5536170,00| Y, | 4459631,22 | X=X 1 2 7,62 1YY, 1° 12,32
odlegtosc miedzy punktami E2-E3: lo-k = I Xp-Xk1? + 1Yp-Y, 1% =447
E3| X, | 5536170,00] v, | 4459631,22 | X=X, | 6,00 1Y,V 4,43
E4| X, | 5536176,00| Y, | 4459626,79 | Xp-X, 12 36,00[ 1Y,-Y,1° 19,62
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

odlegtosc miedzy punktami E3-E4: e \/ | Xp-Xk12 + 1Yp-Y, 12 =746

Catkowita dtugos¢ geodezyjna przytacza w metrach : lorzyiacza = le1-£2 + le2Ea + lesea = 13,79

Calkowita dtugo$c¢ przytacza: 14 + 18 = 32m

Spadek napi ecia na przyt aczu:

_ Pxl  7x32 0
By = s ™ aroxss |

dla aluminium wspétczynnik k = 47,6

Dlugo $¢ wiz:

Catkowita dtugos¢ wiz: 0,5 + 2,5 = 3m

Spadek napi ecia na w.l.z:

Pxl 7x3 0
AUz = = = 0,03%
kxs 78 x 10

dla miedzi wspotczynnik k = 78

Catkowity, procentowy spadek napi ecia:

AUy, = AUgprzy + AUogy; = 0,13+0,03 = 0,16%

Dopuszczalny catkowity, procentowy spadek napigcia wynosi: AUy,dop = 2 %

zatem: AUy, < AUodop

4. Uziom.

Dla projektowanego przylgcza przyjmuje sie oporno$é uziemienia punktu ,N” w stacji

transformatorowej Rty < 3,33Q. Projektowana oporno$¢ uziomu stupa Rg < 10Q.

Projektowane jest wykonanie potgczenia przewodu ochronno-neutralnego ztgcza kablowego z
uziomem stupa ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm zapewniajace oporno$é uziomu zigcza

kablowego Ry < 10Q.

Maksymalna warto$¢ opornosci wypadkowej Rp wynaosi:

RTr X Rzk
RTr + Rzk

Rp =
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

3,33x 10
Rp = — = 2,498Q
3,33+10

Aby przewdd ochronny PE i przytaczone do niego dostepne czesci przewodzace, w przypadku
bezposredniego zwarcia przewodu skrajnego z ziemia, nie mogly osiggngé napiecia

przekraczajgcego 50V, musi zosta¢ spetniony warunek:

Rp 50

<

Re Uo — 50

gdzie:

Rp — rezystancja wypadkowa,

Re - minimalna warto$¢ rezystancji przy styku z ziemig cze$ci przewodzacych obcych nie
potaczonych z przewodem ochronnym, poprzez ktéry moze nastgpi¢ zwarcie pomiedzy
przewodem skrajnym a ziemia, przyjmujemy 109,

Uo — napiecie znamionowe pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia, wynoszace 230V.

zatem:

2,498 50
10 230 -50

IN

0,2498 < 0,2778

warunek zostat spetniony.
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Projekt budowlany przytacza kablowego — przepompownia $ciekéw, ul. Debowa, Wielun.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE — ZAKLAD ENERGETYCZNY

L.p. Nazwa elementu, materiatu Producent llo $¢ | Jedn.

1. |Kabel YAKXS 4x35mm? ZALOM Szczecin 32 mb.
Folia energetyczna niebieska ZALOM Szczecin 14 mb.

3. | Ogranicznik przepie¢ BOP-0,5/5kA z BEZPOL Myszkow 3 szt.
zaciskiem na linke @50

4. | Zlacze kablowe ZKP-1TL/1R+F Energotech Zdunska Wola 1 kpl.

5. | Wkiadki topikowe WTNOOgG-25A Apator Torun 3 szt.

6. |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 65 mb.

7. | PretFe/Zn @20 — 6m 3 Szt.

8. |Rura AROT BE 50 AROT Leszno 3 mb.

9. |Rura AROT DVK 110 AROT Leszno 6 mb.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE - inwestor
L.p. Nazwa elementu, materiatu Producent llo $&¢ | Jedn.

10. | Zlgcze kablowe ZKP-1TL/1R+F (szafka Energotech Zdunska Wola 1 szt.
bez wyposazenia)

11. |Kabel YKY 5x10mm?® ZALOM Szczecin 3 mb.

12. | Wylkacznik nadpradowy S303-C10A FAEL 1 szt.

13. | Rozdzielnica nascienna S6 FAEL 1 szt.
przystosowana do plombowania

14. | Ochronnik przeciwprzepieciowy ETITEC- ETI-POLAM Puttusk 1 kpl.
WENT TNC nr kat. 12991960

15. | Wylgcznik réznicowopradowy o pradzie 1 szt.
zadziatania 30 mA, P304 P304-25A.

Projekt opracowat:
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