SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w rambabdowy drogi gminnej - ul. &owa
w miejscowdci Wielun zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot azanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jaksécpodbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania tgd.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyoawochronnej$
- piaski,
— zwir i mieszanka
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa powinno spetnéanastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

Dys
—<5
dss

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dss - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiaa.

b) zagszczalnéci, okrelony zalendicia:

d
Uu=-"-s5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
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dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw agdapcych i odcinajcych powinien speinta
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka powinny spetriavymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpminio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba
jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét ipew zabezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialeamiennymi. Podige w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien agé sie
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QMy/magania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze gruntowe powinno spehtiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa powinna kywytyczona w sposéb umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy linego
kruszywa powinna hytaka, aby po jej z&gzczeniu oagnigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduje wydoie warstwy o grubioi powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo. Rozpoegie ukladania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez khyniera warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy nahy przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawdzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny liywyrownywane na bigaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lwunigcie materialu, a do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa powinna dyag;szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naleg kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia naly oprze€ na metodzie obgien pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pieregtnmodutu odksztatcenia nie powinien przekrécza
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdgotnos¢
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslona iloscia wody i
rébwnomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy mrozochronnej

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasjpnej warstwy powinna lyutrzymywana w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazely
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstaéviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres badd pomiaréw podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
Réwna¢ poprzeczna 10 razy nalkm
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4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrgd
S Rzdne wysokeciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drag
6 |Uksztattowanie osi Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kale] dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000 f

8 | Zagsszczenie, wilgotni |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka¢ warstwy
Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy natey mierzye
4 metrovy fata, zgodnie z noranBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy fata.

Nieréwnaici nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powby zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancj £ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i radnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej zegj niz +5 cm.
6.3.7.Grubc¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraaci1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twarsh, naley
mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nahgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagsszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporownanie wartei modutdw
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odksztafcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bada wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna hyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtOrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigygkananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/Mfnagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.0Q0/@nagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 riwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketgcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,
- utrzymanie warstwy.
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