SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-01.06
Budowa ogrodzenia z siatki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejyymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowdrogi gminnej - ul. Bbowa w miejscowsci Wielun.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowarka j@okument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot jakeit
= Osadzenie w gruncie stupkéw stalowych i obetonowani
= Budowa ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej lptranej tworzywem

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymaganigime” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

2. MATERIALY
2.1. Ogollne wymagania dotycrce materiatow
Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST-00.00
Wymaganla 0golne” pkt 2.
stupki z rur stalowych 42,4x4,0 mm
- linka stalowa ocynkowara. 6,3 mm
- siatka z drutu stalowego ocynkowanego ogniowonlpozonego mrozoodpornym igielitem
- uchwyty metalowe
- beton zwykly B-15

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2.  Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje esiw zasadzie ecznie, przy uyciu drobnego spetu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywarogrodzenia mizna stosowé& srodki
transportu,zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywanigwopod stupki, mate betoniarki
przewane do wykonywania fundamentoéw betonowych ,na mokmzewdne zbiorniki do wody, spet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowani@pirnzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdie4.

4.2. Transport materiatow

Siatke metalow, nalezy przewozt srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih p przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferyean

Liny stalowe o masie do 400 kg mplgy¢ dostarczane nagbnach drewnianych, metalowych lub w
kregach. Liny nalgy przewozé w warunkach nie wptywagych na zmiagwlasndaci lin.
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Rury stalowe na stupki przew@zinozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku
zatadowania n&rodek transportu wcej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed
pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewoz dowolnymi srodkami transportu luzem lub w azkach. Wazki
wiaze sk drutem stalowym lub faa stalowa w dwdch miejscach, w odlegic okoto 500 mm od kacow.
Drut i taSma wyta do wazania wazek powinna b§ o takiej wytrzymatéci na rozcaganie, ktéra gwarantuje,
ze W czasie zatadunku, transportu i wytadunku nigiapazerwanie wizania. Wizania nie naltey uzywaé
jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszazaegrobu.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoaveo transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemmg. za pomagctasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prty spawalnicze naly przewozé w warunkach zabezpieczaaych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00mégania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Je&li dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinmiec
wymiary w planie co najmniej o 20 cmekisze od wymiardw stupka, agtpokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingcte najpierw naley wykona doty pod
stupki narane, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, amai€t dokoné podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegkxi po od 3 do 6 m, z tynke przy wysokeci siatki przekraczagej 2,2 m - po ok. 2 m, i w
takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pérednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci miedzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jeili dokumentacija projektowa lub ST nie podaje ingctze stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptagyniera, stupki betonowe magby¢ obtazone
kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonowy Do czasu
stwardnienia betonu stupek najgpodeprzé.

5.4. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdavsk na jednakowej wysokai. Stupki z rur
powinny mi& zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narane, bramowe oraz stme na zatamaniach ogrodzenia quik wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy przed wychylaniem siukosnymi stupkami wspieragymi, ustawigjc je wzdhe
biegu ogrodzenia podatem okoto od 30 do 45 Zamiast ukénych stupkéw wspieragych, mana przy
ogrodzeniowych stupkachelbetowych zastosowaza zgod Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka & dol

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyprzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwodd zaczepow i hakoéw metalowych.
Stupki kaaicowe, narane i bramowe powinny ldydodatkowo przystosowane do umocowania do nicRisiat

5.5. Rozpkcie siatki ogrodzeniowej

J&ili dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingdrenalery rozwiest trzy linki
(druty) usztywniagjce: u gory, na dole i irodku ogrodzenia i przymocowge do stupkow. Do
stupkow kaicowych, naranych i bramowych linki musgby¢ starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zggido tytu na okoto 10 cm i odtone na bizacym drucie). Linki
powinny by umocowane tak, aby nie mogty przesawsa | wywierat nacisku na stupki nazae i
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bramowe, a w przypadku zerwania, siby zwalniaty siatktylko migdzy stupkami. Linki napina
si¢ wyciagarkami wzgtdnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub inngposobem
zaakceptowanym przezayniera. Nie nalgy zbyt silnie napin&linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki nasfme lub bramowe.

Siatke metalows przymocowuje & do stupkdédw kécowych, narenych i bramowych za pomec
pretébw ptaskich lub zaokglonych lub w inny sposob zaakceptowany przegdiera. Siatk napina s§ w
sposob podobny do napinania linek i przymocowuge(rsp. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. Gora krawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linka zaginagc na niej poszczegolne druty
siatki. Siatka powinna ldynapeta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksetaile jej oczka.

5.6. Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowa lub ST, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé ich lokalizacg, konstrukcg i wymiary ustala laynier.

Zaleca si wykonanie bram i furtek zakownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50066
mm) lub innych ksztattownikdéw z wypetnieniem raratkami metalowymi.

Kazda brama i furtka powinna bykompletna z niezlinym wyposaeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzysSkad producentéw Zaviadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykortabadania materiatdbw przeznaczonych do wykonani@trolprzedstawd ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci obowhzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenie o jaki (atesty) nalea:

- siatki ogrodzeniowe,
- liny stalowe,
- rury i ksztattowniki na stupki,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadlyykonawca nates materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwerlgliajac nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcyytmer maze zwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.4. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budozv zawiadczeniem o jakei (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

6.4.1 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektows

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2,
d) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pumkEe3,
e) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4,

f) prawidtowas¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem
g) poprawné¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.6.

6.4.2 Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t

Wszystkie materiaty nie spetna@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan
przez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktorekagup odstpstwa od postanowieST zostan
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rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0OgOlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Wjan& ogolne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okikeniu rzeczywistej diugi ogrodzenia,dcznie z bramami i

furtkami.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wyaniéa ogdline” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kakggtrogrodzenia oraz materiatdbw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewagiastabilngé,

- uporazdkowanie terenu,

- przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406

Konstrukcje betonowezelbetowe 1 spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
Materiaty budowlane. Woda do betonowpirae

Ochrona przed korazj Pomiar grubgéci powiok metalowych metodami
nieniszcacymi

Ochrona przed korazjKlasyfikacja i okrélenie agresywr&ei korozyjnej
srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogodlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwuagmione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwsyonej wytrzymaiéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzotego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegepmaczenia. Gatunki

Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal deggdania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gy

Stal walcowana.akowniki rownoramienne

Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gy
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PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-80/6366-02
BN-88/6731-08

Stal. Dwuteowniki walcowane na g

Ochrona przed korazjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeéliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

Ochrona przed korazMalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nagsnych

Druty okigte ze stali niskoeglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu adgtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7
Sruby, wkrty i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagani
badania
Sruby, wkety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow

Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korezjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecialienakowe

Siatki bezyzetkowe cg¢zkie z polietylenu

Cement. Transport i przechowywanie
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