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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wyburzenia budynku mieszkalnego
czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego ze strychem nieuzytkowym zlokalizowanego przy
ul. Krakowskie Przedmiescie 7 w Wieluniu nr dziatki 96 .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora.
2. Ogledziny budynku — ekspertyza techniczna.
3. Polskie Normy i normatywy techniczne.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek przeznaczony do rozbiérki jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym ze
strychem nieuzytkowym. Budynek znajduje sie przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 7 i od strony
potudniowej i pétnocnej jest usytuowany w granicy, natomiast od strony wschodniej graniczy z pasem
pieszych (chodnikiem). Konstrukcja budynku tradycyjna sciany murowane, strop drewniany. Ze
wzgledu na brak odkrywek nie znany uktad fundamentéw. Prawdopodobnie sg to fundamenty
murowane z kamienia. Budynek jest wolno stojgcym obiektem, posiada witasng konstrukcje co
utatwia jego rozbiorke. Rozbidrka budynku wskazana jest ze wzgledu na nieodpowiedni stan
techniczny.

Istniejacy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym, murowanym z kamienia, z drewnianymi
stropami i drewniang konstrukcjg dachu. Fundamenty murowane z kamienia. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne konstrukcyjne murowane z kamienia i cegty petnej. Strop nad przyziemiem drewniany.
Nad piwnicg strop kolebkowy. Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa kryta papa na deskowaniu.
Budynek otynkowany, z osadzong stolarkg okienng i drzwiowa.

Stan techniczny budynku - zty, z wyraznymi ugieciami stropow, wyboczeniami $cian zewnetrznych .

4. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU.

4.1. Zestawienie inwentaryzowanych pomieszczen i powierzchni uzytkowych:

Parter - powierzchnia inwentaryzowana :

Nr pom. Powierzchnia
11 45,29
1/2 41,72
1/3 15,95
1/4 15,72
1/5 16,29
1/6 19,26
17 43,85

RAZEM: 198,10
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Pietro - powierzchnia inwentaryzowana :

Nr pom. Powierzchnia
11 13,75
1/2 17,65
1/3 20,55
1/4 20,26
1/5 26,03
1/6 12,90
117 24,60
1/8 20,23
1/9 16,26
1/10 17,28

RAZEM: 189,52

4.2. Parametry charakterystyczne obiektu:

- powierzchnia uzytkowa : 387,62 m?
- powierzchnia zabudowy : 281,90 m?
- kubatura : 3467,40 m?

Il. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJLI.

1. FUNDAMENTY.

Fundamenty murowane z kamienia posadowione na gtebokosci = 1,76 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu.

2. SCIANY.

Sciany zewnetrzne przyziemia grubo$ci 79 i 89 cm murowane z kamienia wapiennego na zaprawie
wapiennej,

Sciany wewnetrzne nos$ne grubosci 75, 58 i 51 cm murowane z kamienia wapiennego na zaprawie
wapienne;.

Scianki dziatowe grubosci 26, 14 i 7 cm wraz z tynkiem murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

3. STROPY.

Nad pomieszczeniami parteru i pietra wystepujg stropy drewniane. Nad piwnicg stop kolebkowy.
Podsufitki na parterze z desek, otrzcinowane i otynkowane. Podtogi drewniane z desek na belkach
stropowych.

4. NADPROZA, PODCIAGI ZELBETOWE, WIENCE.

Nad otworami okiennymi, drzwiowymi nadproza ceglane typu Kleina.
5. DACH.
Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, krokwiowa oparta na $cianach zewnetrznych za

posrednictwem murtat. Pokrycie dachu z papy na deskowaniu petnym .
6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

projektowanie realizacja nadzory



ProJekT PLUS s.c.; ul. Popietuszki 13, 98-300 Wielun,

tel./fax. 0 43 8431878, email: projektplus@hot.pl

7. TYNKIL

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne.
Tynki wewnetrzne wapienne kat. lIl.

8. POSADZKI.

Posadzki na parterze czesciowo posadzki cementowe i drewniane z desek.
Podtogi na pietrze drewniane z desek

ll. PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU.

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA ROZBIORKI BUDYNKU.

Istniejacy budynek przewidziany do wyburzenia — czterokondygnacyjny, podpiwniczony z dachem

dwuspadowym.

Fundamenty murowane z kamienia. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z kamienia
wapiennego. Stropy nad przyziemiem i pietrem - drewniane, nad piwnicg stop kolebkowy.
Konstrukcja dachu drewniana kryta papa. Budynek otynkowany, z osadzong stolarkg okienng i
drzwiowa.

Stan techniczny budynku - zty, z wyraznymi ugieciami stropéw, wyboczeniami $cian zewnetrznych
(zwlaszcza $ciany szczytowej. Sciany przyziemia wykazujg wyrazne zawilgocenie, miejscami
zagrzybione (prawdopodobny brak izolacji przeciwwilgociowej). Stolarka okienna i drzwiowa w
stanie technicznym ztym.

2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT WYBURZENIOWYCH.

Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ w kolejnosci usuwania elementéw konstrukcyjnych bez
pozostawiania elementéw rozbieranych obcigzajgcych wyburzane.

Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowac przy wykonywaniu rozbidrki dachu i stropow
nad parterem i pietrem.

Elementy rozbierane i gruz nalezy usuwac z placu budowy na biezaco, z odwozeniem we wskazane
przez Inwestora miejsce.

Prace wyburzeniowe w poziomie powyzej parteru prowadzi¢ systemem recznym przy uzyciu
rusztowan i lekkiego sprzetu mechanicznego.

Rozbiorke s$cian przyziemia, piwnic i fundamentéw mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu typu
ciezkiego z bezposrednim odwozeniem gruzu budowlanego.

Prowadzone prace rozbiérkowe zabezpieczy¢ nalezy od strony ulicy poprzez zajecie i wygrodzenie na
czas rozbiorki strefy bezpieczenstwa na dlugosci wyburzanego budynku. Teren gdzie prowadzona
bedzie rozbiérka nalezy wygrodzic¢ i zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

Teren po zakonczonych robotach wyburzeniowych nalezy uporzadkowacé i wyréwnac.

Prace wyburzeniowe prowadzi¢ nalezy w nastepujacej kolejnosci:

2.1 Roboty przygotowawcze

1. Wydzielenie i wygrodzenie stref bezpieczenstwa

2. Demontaz wbudowanej stolarki okiennej i drzwiowej

3. Odtaczenie instalacji elektrycznej, wodociggowej, grzewczej.
2.2 Rozebranie dachu

Rozbidrka pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien
Rozebranie istniejgcego poszycia dachu z desek
Rozebranie konstrukcji wiezby dachowe;j

projektowanie realizacja nadzory



ProJekT PLUS s.c.; ul. Popietuszki 13, 98-300 Wielun,

tel./fax. 0 43 8431878, email: projektplus@hot.pl

2.3 Rozebranie stropu nad pietrem

Rozebranie istniejacych podtdg na strychu
Rozebranie podbitki z desek
Demontaz belek stropowych

2.4 Wyburzenie kondygnaciji przyziemia

Rozbiérke rozpoczaé od $Scian zewnetrznych i wykonywaé warstwami, cato$¢ gruzu od razu
sprowadzac na poziomom terenu.
Rozebranie istniejacych fundamentow

2.5 Materiaty odpadowe z rozbidrki.

Gruz ceglany , kamienny
Gruz betonowy

Papa

Ztom stalowy

Gruz drewniany

oD~

Z uwagi na ograniczong powierzchnie terenu materiaty z rozbiérki i gruz budowlany nalezy na biezgco
usuwac z placu budowy poprzez wywoéz na wysypisko miejskie lub wskazane przez Inwestora
miejsce.

3. INFORMACJA DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Charakter robét wyburzeniowych prowadzonych przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét nalezy:

- Wydzieli¢ i wygrodzi¢ na dziatce sasiedniej strefe bezpieczenstwa

- Odgrodzi¢ i oznakowac teren budowy.

- Oznakowac wyjazd z terenu budowy na droge lokalna.

- Wyznaczy¢ drogi dojazdowe i miejsce sktadowania materiatéw.

- Przy robotach ziemnych stosowaé barierki ochronne i oznakowanie wykopow.

- Do robdt uzywac rusztowan i sprzetu posiadajgce atesty.

- Oznakowac i wydzieli¢ strefy szczegolnego zagrozenia na budowie.

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow zabezpieczen i sSrodkdéw ochrony osobistej.

- Zapewni¢ wykonawstwo roboét przez pracownikéw wykwalifikowanych, posiadajgcych

aktualne badania lekarskie i wysokosciowe.

- Zapewni¢ nadzér nad budowg przez osobe uprawniona.

- Zapewni¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robét, zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

Opracowat:
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