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A. Czes¢ opisowa



Obwodnica wschodnia centrum Wielunia Obpis techniczny - koncepcja branza odwodnienie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONCEPCJI
OBWODNICY WSCHODNIEJ CENTRUM WIELUNIA

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja na wykonanie kanalizacji deszczowej
1 odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej obwodnicy wschodniej centrum Wielunia
oraz wykonanie urzadzen do oczyszczania Sciekow deszczowych.

1.2. Inwestor
Koncepcje opracowano na zlecenie Zarzadu Miejskiego Wielun, Plac Kazimierza

Wielkiego 2, (98-300 Wielun)

1.3. Materialy wyjsciowe
- Koncepcja ,,Obwodnica wschodnia centrum Wielunia”.
- mapy zasadnicze w skali 1: 500
- mapy ewidencji gruntéw w skali 1:1000
- obowiazujace przepisy i normy

1.4. Uzgodnienia

Wszystkie podstawowe uzgodnienia zostaly dotaczone do czesci wiodacej tj.
koncepcji ,,Obwodnica wschodnia centrum Wielunia”. W ponizszym opracowaniu
umieszczono uzgodnienie koncepcji obwodnicy wschodniej centrum Wielunia przez
Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Lodzi, Oddziat Sieradz
(ul. Warnenczyka 1) — pismo nr SEK-027u/120/2000 z dnia 04.09.2000r.

2. Stan istniejgcy

Pod ulica Warszawska utozony jest kanal deszczowy $1200 mm z wylotem do rowu
melioracyjnego a pod ulica Cieplownicza (cze$ciowo obok), kanat deszczowy o $rednicy
$300 mm 1 $400 mm.

Pod ulica Popieluszki, do ulicy Czgstochowskiej, utozony jest kanal deszczowy o
srednicy 1200 mm.

Wzdtuz ul. Opolskiej sg rowy drogowe.

Odbiornikami wod dla projektowanej obwodnicy sg rowy melioracyjne. Dla odcinka
projektowanej obwodnicy ul. Warszawska — ul. Sieradzka jest to koncowy odcinek rowu,
ponizej ul. Opolskiej, potozony w odleglo$ci 460 m od w/w odcinka. Wymagac b@dme jego
rozbudowy na dt. 50 m.

Konieczne bedzie rowniez utozenie rurociagu na odcinku od proj. obwodnicy do w/w
rowu tj. na di. 460 m. Dla pozostatych odcinkéw jest to row melioracyjny ( gt. 1,2 m), ktory
proj. obwodnica przecina w km (drogi) 0+383. Wymagac bedzie pogtebienia.
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Wylot istniejacego kanatu deszczowego ¢1200 mm ponizej ul. Warszawskiej
posadowiony jest ponizej dna istniejagcego rowu o ok. 0,6m. Dla odprowadzenia wody z
kanatu deszczowego, bez zaktdcen, wymaga rozbudowy.

Rurociag ¢$400 mm pod ul. Cieplownicza posadowiony jest za wysoko i ma
niewystarczajace przykrycie, w skrajnych przypadkach 70 cm nad wierzchem rury.

3. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej 1 odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanej obwodnicy wschodniej centrum Wielunia.
Ogotem zaprojektowano rurociagi kanalizacji deszczowej:
1) Wariant I, ¢$250 mm - $600 mm, o dhugosci 1843 m w tym: ¢$250 mm — 489 m,
$300 mm- 864 m, $600 mm- 490 m oraz przedluzenie istniejacego rurociagu
$1200 mm o 35 m, z wykonaniem rowu odplywowego dt. 346 m, ér. gf. 1,5 m
2) Wariant I, $250 mm - $600 mm, o dlugosci 1991 m w tym: $250 mm — 289
m, 300 mm- 476 m, $400 mm- 106 m, $500 mm- 630 m, $600 mm- 490 m oraz
przediuzenie istniejagcego rurociggu ¢1200 mm o 35 m, z wykonaniem rowu
odplywowego dt. 246 m, ér. gt. 1,5 m

3.1. Odcinek I (od ul. Opolskiej do ul.18 Stycznia).

Odcinek I, w km 0+00 —1+665 (bez zaproj. kanalizacji), odwadniany bedzie rowami
drogowymi (zaprojektowanymi w czesci drogowej), z odprowadzeniem do istniejacych
rowow drogowych wzdluz ul. Opolskiej (dla odcinka w km 0+00-0+250) oraz do
zaprojektowanej studni w km 0+710. Scieki deszczowe, po oczyszczeniu w oczyszczalni
mechanicznej, poprzez zaprojektowany rurociag E ($¢600 mm, dt. 460 m), odprowadzone
zostang do rowu melioracyjnego. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu przylegtego
(uzytki rolne), sptywajacych do rowow drogowych na odcinku w km 0+570-1+150,
rozwigzano wariantowo, w nawigzaniu do rozwiazania drogowego. W wariancie I
(dwustronny spadek nawierzchni), woda z nawierzchni sptywac bedzie do rowdéw drogowych
lacznie z woda z terenéw przyleglych (o zlewni 124 ha). Calo$¢ wody deszczowej (Scieki
deszczowe z nawierzchni oraz wody deszczowe z terenu przylegtego) przeptywaé bedzie
przez oczyszczalni¢ mechaniczng ( osadnik i separator). W wariancie II (jednostronny spadek
nawierzchni), zastosowano system rozdzielczy tj. wody deszczowe z terenéw przyleglych
(wody czyste), odprowadzone beda poprzez zaprojektowane studnie z osadnikami, do w/w
rurociagu  E, z ominigciem separatora, (rurociagiem ¢$600, dt. 30 m) a wody $ciekowe
z nawierzchni sptywac beda do oczyszczalni mechaniczne;.

Dla odcinka I, w km 14+665-1+870, zaprojektowano wykonanie kanalizacji
deszczowej ($250 mm i $300 mm) z odprowadzeniem $ciekdw deszczowych do istniejgcego
kanatu deszczowego $1200 mm (studnia w ul. Czgstochowskiej i ul. Popietuszki).

Lacznie zaprojektowano rurociagi kanalizacji deszczowej $300 mm i ¢$250 mm,
o dlugosci 223 m w tym: ¢$300 mm — 75 m, $250 mm- 148 m. Rurociagi uktadane beda pod
jezdnia, posrodku pasa jezdnego.

Zaprojektowano kanat D $300 mm - dlugosci 75 m, kanat D-1 ¢$250 mm - dlugosci
148 m, z rur PVC klasy S.

Trasg¢ projektowanych rurociagdw pokazano na dolaczonych do dokumentacji planach
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sytuacyjno - wysokosSciowych w skali 1:500. Odprowadzenie wody do odbiornika tj. rowu
melioracyjnego zapewni zaprojektowany rurociagg $600 mm, dt. 460 m (E). Zaprojektowano
go pod istniejacg droga polna, od projektowanego odcinka I w km 0+710, do ul. Armii
Czerwonej i dalej do rowu melioracyjnego, wzdluz ul. Wisniowej . Wymagaé bedzie
wykonania przecisku pod ul. Armii Czerwonej oraz zgody wiaécicieli dziatek na trasie
projektowanego rurociagu. Row melioracyjny przewidziano rozbudowa¢ na dt. 50 m, ponizej
wylotu z proj. rurociagu.

3.2. Odcinek II (od ul. Czgstochowskiej do ul. Warszawskiej)

Scieki deszczowe z rejonu skrzyzowania ul. Popietuszki z ul. POW przewiduje sie
wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej (kanat $1200 mm). Przewiduje sie
wykonanie rurociagéw kanalizacji deszczowej $300 mm, dt. 20 m (F).

3.3. Odcinek III (od ul. Warszawskiej do ul. Sieradzkiej)

Dla odcinka III, w km 0+000-0+740, zaprojektowano kanalizacje deszczowa $250

mm i $300 mm z odprowadzeniem $ciekow deszczowych, po oczyszczeniu w separatorze, do

rowu melioracyjnego.

Dla odcinka III, w km 0+740-1+130, zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw wariantowo:
1) 1 wariant - wykonanie kanalizacji deszczowej (¢250 mm i $300 mm) z
odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do istniejacego kanatu deszczowego
$500 mm (proj. studnia w ul. Cieptowniczej). Wowczas, z uwagi na zbyt wysokie
ulozenie istniejacego rurociggu (przykrycie 0,6 m), proj. kanaly deszczowe beda
ufozone plytko (gt. 1,0-'1,4 m a przykrycie 0,7-1,1 m) co wymagaé bedzie
zastosowania rur specjalnej konstrukcji o nosnoSci zapewniajacej bezpieczny
przejazd pojazdéw cigzkich w warunkach zbyt matego przykrycia. Ponadto
wymaga¢ bedzie okrycia warstwg ocieplajaca dla zabezpieczenia przed
przemarzaniem (np. okrycie warstwa zuzla gr. 30 cm z owinieciem papa).
Zgodnie z Polska Norma PN-S-02204 z grudnia 1997 r.- Drogi samochodowe
Odwodnienie Drog p. 2.15.3 odprowadzenie wody w studzience Sciekowej
powinno znajdowa¢ si¢ co najmniej 150 cm od powierzchni terenu. Spetnienie
powyzszego warunku dla rozwiazania wg w/w wariantu nie bedzie mozliwe a
wiec wykonanie kanalizacji deszczowej wg wariantu I nie bedzie zgodne z Polskg
Normg PN-S-02204 z grudnia 1997 r.

2) 2 wariant — wykonanie kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem wody
zaprojektowanym kanatem deszczowym ¢500 mm, ze spadkiem i = 0,2%,
poprzez separator, do rowu melioracyjnego.

Wykonanie kanalizacji deszczowej wg 2 wariantu spetnia warunki przedstawione w p. 1 i

bedzie zgodne z Polskq Normg PN-S-02204 z grudnia 1997 r.

Wymaga jednak duzej rozbudowy rowu melioracyjnego na dt. ok. 1 km wraz z poglebieniem

pod wiaduktem kolejowym o ok. 1,0 m. Wymaga¢ bedzie zgody wiascicieli dzialek na trasie

proj. rozbudowy rowu i wykupu terenu pod proj. koryto.

Dla odcinka III, w km 1+130-1+643, przewiduje si¢ wykorzysta¢ istniejaca kanalizacje

deszczowa z przebudows i ulozeniem istniejacych studzienek $ciekowych na nowych

rzgdnych 1 wykonanie nowych studzienek Sciekowych oraz wykonanie nowego kanatu
deszczowego $250 mm, w km 1+550-1+643.

Pacznie wg. wariantu I, zaprojektowano rurociagi kanalizacji deszczowej $300 mm i $250

mm, o dlugoéci 1110 m w tym: $300 mm — 769 m, $250 mm- 341 m. Rurociagi ukladane
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beda pod jezdnia, posrodku pasa jezdnego.

Zaprojektowano kanat A $300 mm - dtugosci 183 m, A-1 $300mm - dtugosci 233 m, kanat B
$250 mm - dlugosci 200 m, $300mm - dlugosci 149 m kanat C $300 mm - dlugosci 204 m,
$250mm - dlugosci 141 m. Przewidziano odmulenie rowu melioracyjnego na dt. 200 m,
warstwa gr. 20 cm.

Lacznie wg. wariantu II, zaprojektowano rurociagi kanalizacji deszczowej p400 mm, ¢p300
mm i $250 mm, o dlugosci 628 m w tym: $400 mm— 106 m, $300 mm — 381 m, ¢$250 mm-
141 m oraz ¢$500 mm - dlugosci 630 m. Rurociagi ukladane beda pod jezdnia, posrodku pasa
jezdnego. Zaprojektowano kanat A ¢$500 mm - dlugosci 630 m, $400mm - dlugoéci 106 m,
$300 mm - dlugosci 177 m, kanat C $300 mm - dtugosci 204 m, $250mm - dtugosci 141 m, z
rur PVC klasy S. Tras¢ projektowanych rurociagdw pokazano na dofaczonych do
dokumentacji planach sytuacyjno - wysokos$ciowych w skali 1:500. Przewidziano rozbudowe
rowu melioracyjnego na dt. 1 km.

Dla wszystkich odcinkéw pod rurociggami zaprojektowano wykonanie 10 cm podsypki z
piasku, szer. 0,8 — 0,4 m. Spdd rury nalezy podbi¢ dwukrotnie z poglebieniem na ztaczach.
Zalecana obsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie
0,75 mm. W obsypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokodt rury wielkos¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.
Zageszczenie obsypki powinno odbywa¢ si¢ warstwami o grubos$ci 20-30 cm, do wys. ok. 30
cm powyzej wierzchu rury. Zasypke rurociagdéw przewiduje si¢ z piasku z zaggszczeniem do
Szg =0,98. Wykonanie rurociagéw zaprojektowano recznie w wykopie ze §cianami
pionowymi w odeskowaniu.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne ¢ 1,2 m (ok. 56 szt.), studzienki $sciekowe z
wpustem i osadnikiem (ok. 100 szt.), oraz 4 wyloty rurociagéw ¢300 mm - 1200 mm.
Studnie zaprojektowano z cokotami murowanymi z cegly kanalizacyjnej kl. 25, na zaprawie
marki 10, kinety z betonu B-20. Komin z kregdw typowych ¢ 1,2 m zakonczonych wlazem
przejazdowym typu cigzkiego na przejazdach 1 w drodze oraz typu lekkiego w chodniku.
Stopnie stalowe w otulinie poliamitowe;.

Izolacje odziemnych czgsci studzienek przyjeto 2 x bitizol R + P.

3.4. Przykanaliki

Przewidziano wykonanie przykanalikow o tacznej dtugosci 710 m, odprowadzajacych
$cieki deszczowe z wpustow ulicznych do rurociagdw (zaprojektowano ze spadkiem 2-10%, z
rur PVC ¢ 20cm, klasy S), utozonych na podsypce piaskowej grubosci 10 cm ze spodem rury
dwustronnie podbitym piaskiem, dobrze zageszczonym, z poglebieniem na ztaczach. Na
wejsciach do studzienek zastosowac tuleje ochronne krotkie ¢ 200. Dla zabezpieczenia przed
korozja wpusty zaizolowa¢ Bitizolem 2xR+P.

4. Urzadzenia do oczyszczania Sciekéw deszczowych

Do oczyszczania Sciekow deszczowych zaprojektowano wykonanie 3 oczyszczalni
mechanicznych (osadniki i separatory), zlokalizowanych w odcinkach uj$ciowym rurociagdw
(B, C, G), odprowadzajgcych podczyszczong wode do rowoéw melioracyjnych, o parametrach
gwarantujacych:

- redukcje zanieczyszczen min. 85 %
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- parametry $ciekéw deszczowych odprowadzanych do wod powierzchniowych mniejsze
od nize] wymienionych wskaznikow:

S zaw. ogodlnej = 50 g/m3

S ekstr. eter. =50 g/m’
- przeplyw miarodajny Qspe, =31-53 I/s, w wariancie I oraz 31-1860 1/s w wariancie 11.
NieczystoSci usunigte z separatora t.j. oleje i inne zwiazki oraz osady nalezy zagospodarowaé
W porozumieniu z inwestorem.
Zgromadzony osad mozna odwozi¢ na oczyszczalni¢ $ciekéw do dalszej przerodbki lub na
wysypisko §mieci, natomiast oddzielone oleje i thuszcze nalezy unieszkodliwié.
Przewidywana jako$¢ oczyszczonych $ciekow deszczowych, po przejsciu przez separator
bedzie wynosic¢:

Szaw. ogoélnej < 50 g/m3

S ekstr. eter. < 50 g/m3
Przed wykonaniem w/w urzadzen, w miejscu wybudowania, dokona¢ wiercen
geologicznych.

5. Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia wykonano w oparciu o metodg granicznych natezen deszczu wg wzoru:
Q=Fxs xg s
F - powierzchnia zlewni drogi, w hektarach
s - wspotczynnik sptywu
g - natezenie miarodajne opadu deszczu, w 1/s ha

Natezenie miarodajne opadu deszczu g okre$lono wg wzoru:

g = 15,347 x A/(t,)"*"

w ktorym:
A — warto$¢ stata
tm - czas miarodajny deszczu obliczony wg wzoru:
/
tm =1,2%x — + 1
v
w ktorym:

| — dlugosci kanatu, w metrach,
v- predkoscig przeptywu, w metrach na sekunde,
tx —czas koncentracji terenowej, w sekundach.

Dla drogi wojewodzkiej klasy IV (Z), zgodnie z Polskq Normg PN-S-02204 — Drogi
samochodowe — Odwodnienie drog (grudzien 1997 r), prawdopodobienstwo deszczu
miarodajnego p=50% (raz na 2 lata), warto$¢ statej A=592, czas koncentracji terenowej
=600 s.
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Kanal B w hm 0+00

JPowierzchnia zlewni wynosi 0,43 ha w tym:

Jezdnia -0,31ha -s=0,9
Chodnik -0.12 ha -s=0.85
razem 0,43 ha

Wielko$¢ maksymalnego miarodajnego sptywu wod deszczowych wynosi:

Qso% = 311/s

Dla w/w przeptywu miarodajnego, spadku na rurociagu i = 0,3%, $rednica rurociagu wynosi
300 mm, przy napetnieniu h = 17 cm, predko$¢ V = 0,80 m/s.

Przyjeto $rednice rurociggu 300 mm.

Rurocigg C w hm 0+00

Powierzchnia zlewni wynosi 0,52 ha w tym:

Jezdnia -0,35ha -s=09
Chodnik -0,14 ha -s=0,85
Pobocze -0.03 ha -s=07
Razem 0,52 ha

Wielko$¢ maksymalnego miarodajnego sptywu wod deszczowych wynosi:

Q50% =361/s

Dla w/w przeplywu miarodajnego, spadku na rurociagu i = 0,3%, $rednica rurociagu wynosi
300 mm, przy napetnieniu h = 18 cm, predko$¢ V = 0,8 m/s.

Przyjeto $rednice rurociggu 300 mm.

Rurociag A (wariant-II) w hm 0+00

Powierzchnia zlewni wynosi 0,52 ha w tym:

Jezdnia -1,19ha -s=0,9
Chodnik -0,53 ha -s=0,85
Inne w pasie - 0,07 ha -s=0,7
Pozostate -2.50ha -s=0,55
Razem 4,29 ha

Wielko§¢ maksymalnego miarodajnego sptywu wod deszczowych wynosi:

Q50% =1621/s

Dla w/w przeptywu miarodajnego, spadku na rurociagu i = 0,2%, $rednica rurociagu wynosi
500 mm, przy napetieniu h = 40 cm, predko$¢ V = 1,00 m/s.

Przyjeto $rednicg rurociggu 500 mm.

mgr inz. J. Wolinski
upr. nr 714? 7 3(P

s
'//?' S
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W nawiazaniu do pisma 1.dz. 661/08/00 z dnia 2000-08-22 dotyczacego opracowania
koncepcji obwodnicy wschodniej centrum Wielunia — Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzefh Wodnych w Lodzi Oddziat w Sieradzu uprzejmie informuje, iz projektowana trase -
drogi uzgadnia si¢ nastepujaco:

1. odcinek od ul. Opolskiej do ul. 18 Stycznia dtugosci ok. 1870 m /w tym odcinek po
istniejacym fragmencie ul. Popieluszki/ - uzgadnia si¢ bez uwag,

2. przebudowa skrzyzowania ul. Popietuszki — ul. POW — male rondo — uzgadnia si¢ bez
uwag,

3. odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Sieradzkiej dtugosci ok. 1640 m / w tym odcinek po
istniejacej ul. Cieplowniczej/ - wystepuje kolizja z Kanatem Wieluaiskim.

W zwigzku z powyzszym tut. Oddzial przedstawia dane charakteryzujace ciek w
miejscu kolizji:

1. Lokalizacja —Kanat Wielunski km 0+385 projektowanej obwodnicy- ark. 1.8
2. Parametry istniejace cieku:

e Szeroko$¢ dna -1,0m,

e Nachylenie skarp -1:1,5

e Rzedna dna istnigjacego - 172,12 m n.p.m.

e Umocnienie stopy skarpy - kiszka faszynowa o $rednicy 20 cm.

Jednakze, warunki techniczne realizacji tej kolizji przedstawimy na etapie jej
zamierzen projektowych, w zaleznosci od przyjetych rozwiazan.

Jednoczesnie informuje si¢, iz na wykonanie przedmiotowych rozwiazan w mysl
prawa wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Zatacznik:
1. plany sytuacyjne — 1 kpl.




B. Zafqczniki rysunkowe

1. Plan orientacyny w skali 1 : 10 000
2. Plany sytuacyjne (arkusze 1.1.1,, 1.1.2. 1.2, 13,14, 15 16,17 18 19, 1101 110.2)
w skali 1 : 500
3.1. Przekrdj podfuzny (odcinek od ul. Opolskiej do ul. 18 Stycznia) - (arkusz 2.1)
w skali 1 : 100/1000
3.2. Przekroj podfuzny (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Sieradzkiej) (arkusz 2.2.)
w skali 1 : 100/1000
3.3. Przekrdj podfuzny - kanat E (arkusz 2.3,)
w skali 1 : 100/500



