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1. DOCIEPLENIE  ŚCIAN PIWNICZNYCH (COKÓŁ BUDYNKU)

     STYROPIANEM GR. 6,0 CM

2. DOCIEPLENIE  ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA  STYROPIANEM GR. 12,0 CM

3. DOCIEPLENIE OŚCIEśY OKIENNYCH STYROPIANEM GR. 4,0 CM

4. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV W KOLORZE BRĄZOWYM

5. OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW I OGNIOMURÓW

    Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE BRAZOWYM

6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI DETALI

Istniejący tynk cementowo-wapienny  - gr. 2,0 cm

Istniejący tynk cementowo-wapienny  - gr. 2,0 cm

Zaprawa klejowa do styropianu

Podkład tynkarski

Warstwa styropianu FS-20 - gr. 12,0 cm

Siatka z włókna szklanego zatopiona w
zaprawie klejowej do styropianu

Tynk cienkowarstwowy strukturalny

A

Istniejąca ściana zewnętrzna

A
B

Istniejący tynk cementowo-wapienny  - gr. 2,0 cm

Istniejący tynk cementowo-wapienny  - gr. 2,0 cm

Zaprawa klejowa do styropianu

Podkład tynkarski

Warstwa styropianu FS-20 - gr. 6,0 cm

Siatka z włókna szklanego zatopiona w
zaprawie klejowej do styropianu

Tynk cienkowarstwowy strukturalny

B

Istniejąca ściana zewnętrzna

A

A
A

A
A A

B

B

Granulat z wełny mineralnej - gr. 18,0 cm

Istniejący strop Ŝelbetowy

Tynk cement.-wap.

Istniejący stropodach - płyty korytkowe na ściankach aŜurowych

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - istniejąca

Pustka powietrzna Granulat z wełny mineralnej - gr. 18,0 cm

Istniejący strop Ŝelbetowy

Tynk cement.-wap.

Istniejący stropodach - płyty korytkowe na ściankach aŜurowych

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - istniejąca

Pustka powietrzna
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