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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Cokot poni zej terenu
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(12.0+9.21+2.97+15.24)*0.5 m?2 19.71
(11.95+9.21+2.97+5.0)*0.5 m?2 14.57
RAZEM 34.28
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
12.0+9.21+2.97+15.24 m 39.42
11.95+9.21+2.97+5.0 m 29.13
RAZEM 68.55
3/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1/0212-01
(2.75+1.35+1.75+0.60)*0.5*0.15 m3 0.48
RAZEM 0.48
4/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.1/0102-02 m w gr.kat. Ill
(2.75+1.35+1.75+0.6)*1.70%(0.6+1.62)*0.5 m3 12.17
(12.0+9.21)*1.0*(0.6+1.2)*0.5 m3 19.09
(11.95+9.21)*1.0*(0.6+1.2)*0.5 m3 19.04
(2.97+15.24)*1.70*%(0.6+1.62)*0.5 m3 34.36
(2.97+5.0)*1.7*(0.6+1.62)*0.5 m3 15.04
RAZEM 99.70
5/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na giebokos¢  |m?2
d.1/0107-01 do3m
(2.75+1.35+1.75+0.6)*1.70 m2 10.97
(2.97+15.24)*1.70 m?2 30.96
(2.97+5.0)*1.7 m?2 13.55
RAZEM 55.48
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.1/0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20%
(2.75+1.35+1.75+0.6)*1.70*0.2 m?2 2.19
(12.0+9.21)*1.0*0.2 m?2 4.24
(11.95+9.21)*1.0*0.2 m?2 4.23
(2.97+15.24)*1.70*0.2 m?2 6.19
(2.97+5.0)*1.7*0.2 m?2 2.71
RAZEM 19.56
7|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych emulsjg bitumiczng - |m2
d.1/0603-03 analogia
(2.75+1.35+1.75+0.6)*1.70+1.3*6*1.7 m?2 24.23
(12.0+9.21)*1.0 m?2 21.21
(11.95+9.21)*1.0 m?2 21.16
(2.97+15.24)*1.70 m?2 30.96
(2.97+5.0)*1.7 m?2 13.55
RAZEM 111.11
8/KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych elastyczng masg bi- |m2
d.1/0603-03 tumiczng - analogia
111.11 m?2 111.11
RAZEM 111.11
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg gr.6cm -mo- |m?2
d.1/2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian - FS20
111.11-1.3*6*1.7 m?2 97.85
RAZEM 97.85
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
97.85 m?2 97.85
RAZEM 97.85
11|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych bitumicznym prepara-|m2
d.1/0603-03 tem gruntujgcym - analogia
m?2 97.85
RAZEM 97.85
12|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkows - analogia m2
d.1/0629-01
97.85 m?2 97.85
RAZEM 97.85
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.1/0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-11
(2.75+1.35+1.75+0.6)*1.70*(0.54+1.56)*0.5 m3 1151
(12.0+9.21)*1.0*(0.54+1.14)*0.5 m3 17.82
(11.95+9.21)*1.0*(0.54+1.56)*0.5 m3 22.22
(2.97+15.24)*1.70%(0.54+1.56)*0.5 m3 32.50
(2.97+5.0)*1.7*(0.54+1.56)*0.5 m3 14.23
RAZEM 98.28
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14 Zakup piasku m3
d.1l
98.28 m3 98.28
RAZEM 98.28
15|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.1/0502-06 piaskiem
(2.75+1.35+1.75+0.6)*0.5 m?2 3.23
(12.0+9.21+2.97+15.24)*0.5 m2 19.71
(11.95+9.21+2.97+5.0)*0.5 m?2 14.57
RAZEM 37.51
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1/0407-02 kiem
2.75+1.35+1.75+0.6 m 6.45
12.0+9.21+2.97+15.24 m 39.42
11.95+9.21+2.97+5.0 m 29.13
RAZEM 75.00
2 Cokot powy zej terenu
17|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.2|0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 5%
[(5.8+21.10)*0.55+(0.8*2+2.5+1.3+2.5+2.5+2.3+1.2)*0.5]*0.05 m2 1.09
[(11.95+1.5+3.7+1.5+23.41+1.5+3.7+1.5+12.0)*0.5]*0.05 m?2 1.52
[(5.3+2.97+9.21+11.95+1.4+5.5)*0.4]*0.05 m2 0.73
[(23.4+2*5.0)*0.4+23.4*0.2+(1.05*2+1.3*14)*0.7]*0.05 m?2 1.61
[(2.0-1.55)*1.6+(2.0+1.2)*1.6+0.5*3.5*1.6*2]*0.05 m?2 0.57
RAZEM 5.52
18|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych emulsjg bitumiczng - |m2
d.2/0603-03 analogia
(5.8+21.10)*0.55+(0.8*2+2.5+1.3+2.5+2.5+2.3+1.2)*0.5 m?2 21.75
(11.95+1.5+3.7+1.5+23.41+1.5+3.7+1.5+12.0)*0.5 m2 30.38
(5.3+2.97+9.21+11.95+1.4+5.5)*0.4 m?2 14.53
(23.4+2*5.0)*0.4+23.4*0.2+(1.05*2+1.3*14)*0.7 m2 32.25
(2.0-1.55)*1.6+(2.0+1.2)*1.6+0.5*3.5*1.6*2 m?2 11.44
RAZEM 110.35
19|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych elastyczng masg bi- |m2
d.2|/0603-03 tumiczng - analogia
110.35 m?2 110.35
RAZEM 110.35
20/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg gr.12cm - m2
d.2|2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropiano-
wych do $cian FS20
110.35 m?2 110.35
RAZEM 110.35
21/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - 2 warstwy
110.35*2 m?2 220.70
RAZEM 220.70
22|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natlozenie na  |m2
d.2/0929-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
110.35 m?2 110.35
RAZEM 110.35
23|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm |m2
d.2/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
110.35 m?2 110.35
RAZEM 110.35
24|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
gr.3cm FS20
[(2.40+2*0.55)*12+(1.2+2*0.55)*2]*0.15 m?2 6.99
RAZEM 6.99
25/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach - 2 warstwy
6.99*2 m?2 13.98
RAZEM 13.98
26/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |m2
d.2|/0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
6.99 m?2 6.99
RAZEM 6.99
27/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm m2
d.2/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
6.99 m?2 6.99
RAZEM 6.99
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3 Studzienki
28/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.3/0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 5%
[(2.5+1.3+2.5+2.5+1.2+0.9*2*5)*0.8+(1.3+2*1.2)*2*0.3+(4.65+5.7+4.25+1.2*2* | m2 1.42
3)*0.3+(4.65+5.75+1.4+0.9*7)*0.25]*0.05
[23.40%0.2+(23.4+1.1*15)*0.25]*0.05 m?2 0.73
RAZEM 2.15
29/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |m2
d.3/0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
(2.5+1.3+2.5+2.5+1.2+0.9*2*5)*0.8+(1.3+2*1.2)*2*0.3+(4.65+5.7+4.25+1.2*2* |m2 28.49
3)*0.3+(4.65+5.75+1.4+0.9*7)*0.25
23.40*0.2+(23.4+1.1*15)*0.25 m?2 14.66
RAZEM 43.15
30/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm m2
d.3/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
43.15 m?2 43.15
RAZEM 43.15
31 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.peinych szpachlowanych |m2
d.3|1212-02 jednokrotnie
1.3*1.3*2+1.3*2.8 m?2 7.02
RAZEM 7.02
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3|1212-05
2.5*0.9*3+1.3*0.9+1.2*0.9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
4 Schody
33/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.4|/0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 50%
[(1.4+4.7+0.25+0.25+1.4)*2*1.0+8.4*0.8+1.1*0.8+1.8*0.8+0.5*0.8*0.9+1.85* | m2 18.07
0.9+0.5*0.9*1.2+0.5*0.9*0.7*2*2*2+2.6*0.7*2+1.7*0.7*2]*0.50
RAZEM 18.07
34/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.3cm metoda lekkg-mo- |m?2
d.4/2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian
18.07 m?2 18.07
RAZEM 18.07
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
(1.4+4.7+0.25+0.25+1.4)*2*1.0+8.4*0.8+1.1*0.8+1.8*0.8+0.5*0.8*0.9+1.85* m?2 36.15
0.9+0.5*0.9*1.2+0.5*0.9*0.7*2*2*2+2.6*0.7*2+1.7*0.7*2
RAZEM 36.15
36/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natlozenie na  |m2
d.4/0929-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
36.15 m?2 36.15
RAZEM 36.15
37/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm |m2
d.4/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
36.15 m?2 36.15
RAZEM 36.15
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
1.8*1.0*2+8.4*1.0+2.1*1.0*2+0.9*1.0*2+1.7*1.0*2 m?2 21.40
RAZEM 21.40
39/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4|1121-01
3.0%1.2+2.7*1.2+10.5*1.2+1.2*0.15%(9+4+5+13)+1.10*1.2*2+0.15%(1.2+1.1)*2+ |m2 45.91
2.6*3.10*2+1.2*4*2*0.15
RAZEM 45.91
40|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m?2
d.4|1121-05 na
45.91 m?2 45.91
RAZEM 45.91
41|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.4|1122-02 wanie poditoza
1.0+1.4+8.4+(1.8+1.4)*2+(1.2+3.5)*1.4+2.0*2+1.2+0.9*2*1.4*2 m 34.02
RAZEM 34.02
42|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.4|1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
34.02 m 34.02
RAZEM 34.02
5 Wymiana okien i drzwi
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43|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.5/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
2.40*0.55*12 m?2 15.84
RAZEM 15.84
44|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.5/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
1.2*0.55*2 m?2 1.32
RAZEM 1.32
45|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi PCW jednoskrzydtowe - analogia m2
d.5/0931-06
1.0*2.10*2+1.0*2.4*3 m?2 11.40
RAZEM 11.40
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.5/1212-02 jednokrotnie
1.55*2.12*1*2 m?2 6.57
RAZEM 6.57
6 Docieplenie $cian
47|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr.12cm - przy uzyciu got. m2
d.6/2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
(6.3+5.815+24.62)*7.4 m2 271.84
-(2.35%1.65*7+2.35*2.95*3+2.35*2.95*1+2.35*1.65*11) m?2 -97.53
15.24%(7.40+1.47)*2 m2 270.36
-(1.18*1.65*1+1.75*1.65*1+0.9*2.05*2+1.1*1.2*1+1.18*1.65*1+1.18*1.65*2+ |m?2 -23.06
1.10*0.54*1+1.18*1.65*2+1.75*1.65*1)
(6.3+5.815+24.62)*8.87-3.7*(7.85+7.6)*0.5*2 m2 268.67
-(2.35*2.2*8+2.35*2.2*8) m2 -82.72
(54.75-3.7*2)*7.4+(1.5%2+3.7)*2*(7.4+1.05) m2 463.62
-(2.35*2.2*16+0.86*0.54*2+1.0*2.4*2+2.35*2.2*16+0.86*1.1*4) m2 -174.95
9.24*8.45*2 m?2 156.16
-(2.35*2.2*2+2.35*2.2*2+1.0*2.4*2) m2 -25.48
54.75*8.45-3.7*(7.85+7.6)*0.5*2 m?2 405.47
-(2.35*1.35*16+2.35*1.35*16) m?2 -101.52
9.21%(8.15+7.4)*2 m2 286.43
-(2.35*2.2*5*2+0.9*2.05*2+1.17*2.2*2+2.35*2.2*6*2) m?2 -122.58
RAZEM 1494.71
48|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi gr.3cm- przy|m2
d.6/2614-05 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
[(2.35+2*1.65)*7+(2.35+2*2.95)*3+(2.35+2*2.95)*1+(2.35+2*1.65)*11]*0.15 m?2 20.21
[(1.18+2*1.65)*1+(1.75+2*1.65)*1+(0.9+2*2.05)*2+(1.1+2*1.2)*1+(1.18+2* m?2 7.90
1.65)*1+(1.18+2*1.65)*2+(1.10+2*0.54)*1+(1.18+2*1.65)*2+(1.75+2*1.65)*1]*
0.15
[(2.35+2*2.2)*8+(2.35+2*2.2)*8]*0.15 m?2 16.20
[(2.35+2*2.2)*16+(0.86+2*0.54)*2+(1.0+2*2.4)*2+(2.35+2*2.2)*16+(0.86+2* m?2 36.56
1.1)*4]*0.15
[(2.35+2*2.2)*2+(2.35+2*2.2)*2+(1.0+2*2.4)*2]*0.15 m?2 5.79
[(2.35+2*1.35)*16+(2.35+2*1.35)*16]*0.15 m?2 24.24
[(2.35+2*2.2)*5*2+(0.9+2*2.05)*2+(1.17+2*2.2)*2+(2.35+2*2.2)*6*2]*0.15 m?2 25.45
RAZEM 136.35
49|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.6/2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
[(2.35+2*1.65)*7+(2.35+2*2.95)*3+(2.35+2*2.95)*1+(2.35+2*1.65)*11] m 134.70
[(1.18+2*1.65)*1+(1.75+2*1.65)*1+(0.9+2*2.05)*2+(1.1+2*1.2)*1+(1.18+2* m 52.66
1.65)*1+(1.18+2*1.65)*2+(1.10+2*0.54)*1+(1.18+2*1.65)*2+(1.75+2*1.65)*1]
[(2.35+2*2.2)*8+(2.35+2*2.2)*8] m 108.00
[(2.35+2*2.2)*16+(0.86+2*0.54)*2+(1.0+2*2.4)*2+(2.35+2*2.2)*16+(0.86+2* m 243.72
1.1)*4]
[(2.35+2*2.2)*2+(2.35+2*2.2)*2+(1.0+2*2.4)*2] m 38.60
[(2.35+2*1.35)*16+(2.35+2*1.35)*16] m 161.60
[(2.35+2*2.2)*5*2+(0.9+2%2.05)*2+(1.17+2*2.2)*2+(2.35+2*2.2)*6*2] m 169.64
9.0*12+8.7*4+7.77*4 m 173.88
1.55+2%2.12 m 5.79
RAZEM 1088.59
50/ KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.6/2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
(6.3+5.815+24.62)*2-3.7*2+15.24*2+(54.75+9.24)*2+1.5*4+9.21*4 m 267.37
RAZEM 267.37
51/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.6/2612-06 warstwy siatki na scianach
(267.37-1.0*2-1.0*2-0.9*2-0.9*2-2.35)*2.0 m?2 514.84
RAZEM 514.84
52|/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.6/0925-01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(2.35*1.65*7+2.35*2.95*3+2.35*2.95*1+2.35*1.65*11) m2 97.53
(1.18*1.65*1+1.75*1.65*1+0.9*2.05*2+1.1*1.2*1+1.18*1.65*1+1.18*1.65*2+ m?2 23.06
1.10*0.54*1+1.18*1.65*2+1.75*1.65*1)

(2.35*2.2*8+2.35%2.2*8) m?2 82.72
(2.35*2.2*16+0.86*0.54*2+1.0*2.4*2+2.35*2.2*16+0.86*1.1*4) m2 174.95
(2.35*2.2*2+2.35%2.2*2+1.0*2.4*2) m?2 25.48
(2.35*1.35*16+2.35*1.35*16) m2 101.52
(2.35*2.2*5*2+0.9*2.05*2+1.17*2.2*2+2.35*2.2*6*2) m?2 122.58
2.4*0.55*12+1.2*0.55*2 m2 17.16
1.55*2.12*1 m?2 3.29
RAZEM 648.29
53|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.6/1651-01 57 mowys.do 10 m
(6.3+5.815+24.62)*7.95 m2 292.04
15.24%(8.87+0.37)*2 m?2 281.64
(6.3+5.815+24.62)*(8.87+0.37)-3.7*(7.85+7.6)*0.5*2 m2 282.27
(54.75-3.7*2)*(7.4+0.3)+(1.5*2+3.7)*2%(7.4+1.05+0.3) m2 481.85
9.24*8.75*2 m2 161.70
54.75*8.75-3.7%(7.85+7.6)*0.5*2 m?2 421.90
9.21*(8.15+0.55+7.4+0.72)*2 m?2 309.82
RAZEM 2231.22
54 KNR 4-02 Przetozenie odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15-20 mm msc.
d.6/0105-01
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
7 Obrdbki blacharskie
55/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.7/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nad i 101.04%(0.25+0.65) m?2 90.94
podryn.
ogniomur (14.87*2+36.74+8.87*2+54.75+1.5*2*2+2.96*2)*0.47 m?2 70.92
parapety (2.35*7+2.35*3+2.35*11)*0.25 m?2 12.34
parapety (1.18*1+1.75*1+1.1*1+1.18*1+1.18*2+1.10*1+1.18*2+1.75*1)*0.25 m?2 3.20
parapety (2.35*8+2.35*8)*0.25 m2 9.40
parapety (2.35*16+0.86*2+2.35*16+0.86*4)*0.25 m?2 20.09
parapety (2.35*2+2.35*2)*0.25 m2 2.35
parapety (2.35*16+2.35*16)*0.25 m2 18.80
parapety (2.35*5*2+1.17*2+2.35*6*2)*0.25 m?2 1351
parapety 2.40*12*0.25 m2 7.20
parapety 1.2*2*0.25 m2 0.60
kominy
RAZEM 249.35
56 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0535-04
36+9.21*2+11.58+23.405+11.63 m 101.04
RAZEM 101.04
57 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0535-06
7.7*3+7.95*3+7.77*2 m 62.49
RAZEM 62.49
58|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0923-04
(2.35*7+2.35*3+2.35*11)*0.25 m?2 12.34
(1.18*1+1.75*1+1.1*1+1.18*1+1.18*2+1.10*1+1.18*2+1.75*1)*0.25 m?2 3.20
(2.35*8+2.35*8)*0.25 m?2 9.40
(2.35*16+0.86*2+2.35*16+0.86*4)*0.25 m?2 20.09
(2.35*2+2.35*2)*0.25 m?2 2.35
(2.35*16+2.35*16)*0.25 m?2 18.80
(2.35*5*2+1.17*2+2.35*6*2)*0.25 m?2 1351
2.40*12*0.25 m?2 7.20
1.2*2*0.25 m?2 0.60
RAZEM 87.49
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe pod parapety m2
d.7|0504-01
(2.35*7+2.35*3+2.35*11)*0.25 m?2 12.34
(1.18*1+1.75*1+1.1*1+1.18*1+1.18*2+1.10*1+1.18*2+1.75*1)*0.25 m?2 3.20
(2.35*8+2.35*8)*0.25 m?2 9.40
(2.35*16+0.86*2+2.35*16+0.86*4)*0.25 m?2 20.09
(2.35*2+2.35*2)*0.25 m?2 2.35
(2.35*16+2.35*16)*0.25 m?2 18.80
(2.35*5*2+1.17*2+2.35*6*2)*0.25 m?2 13.51
(2.40*12)*0.25 m?2 7.20
1.2*2*0.25 m?2 0.60
RAZEM 87.49
60 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
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cegly

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(2.35*7+2.35*3+2.35*11)*(0.25+0.16) m2 20.23
(1.18*1+1.75*1+1.1*1+1.18*1+1.18*2+1.10*1+1.18*2+1.75*1)*(0.25+0.16) m?2 5.24
(2.35*8+2.35*8)*(0.25+0.16) m2 15.42
(2.35*16+0.86*2+2.35*16+0.86*4)*(0.25+0.16) m?2 32.95
(2.35*2+2.35*2)*(0.25+0.16) m2 3.85
(2.35*16+2.35*16)*(0.25+0.16) m?2 30.83
(2.35*5*2+1.17*2+2.35*6*2)*(0.25+0.16) m2 22.16
(2.40*12)*(0.25+0.16) m?2 11.81
1.2*2*(0.25+0.16) m?2 0.98

RAZEM 143.47
61 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
101.04*(0.18*2+0.5+0.10) m?2 97.00
RAZEM 97.00
62 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.7|202 0541-01 |pas nadrynnowy
101.04*0.25 m?2 25.26
RAZEM 25.26
63 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7/202 0541-02 |cm - ogniomur
(14.87*2+36.74+8.87*2+54.75+1.5*2*2+2.96*2+0.125*2*2*2)*(0.47+0.12+ m?2 101.77
0.04*2)
RAZEM 101.77
64|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o ér. 15,0 cm m
d.7|0528-04
101.04 m 101.04
RAZEM 101.04
65|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 12,0 cm m
d.7|0529-03
62.49 m 62.49
RAZEM 62.49
8 Docieplenie stropodachu
66|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.8/0406-02 drew.
(36.00+9.21*2+11.58+23.40+11.63)*0.18*0.18 m3 3.27
drew.
RAZEM 3.27
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych laminowanych jed- |m2
d.8/0608-01 nostronnie - styropapa poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr.18cm
FS20
36*14.5+2.84*9.21*2+8.5*54.01+2.96*1.13*2 m?2 1040.09
-(2.7*0.38*5+1.7*0.38*3+1.9*0.38*1+1.15*0.38*8+0.68*0.38*1+1.45*0.38*3+ |m2 -24.41
2.0*0.38*4+2.95*0.38*3+3.35*0.38*1+4.65*0.38*2)
RAZEM 1015.68
68/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |m?2
d.8/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu - analogia - mo-
cowanie styropianu do podtoza dachu 4.7kpl/m2
1015.68 m?2 1015.68
RAZEM 1015.68
9 Instalacja odgromowa
69 KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.9|0702-04 betonie
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
70 KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju m
d.9/0704-04 do 120 mm2 w ciggu poziomym
36.74*3+15.24*2+1.96+0.32+1.93+2.16+2.25+2.10+1.91+1.6+1.83+1.89+ m 382.61
3.13+3.12+1.79+3.0+2.23+2%9.21+2*54.75+2*9.24+1.5*4+9.24*3+1.26+0.68+
1.22*2+0.73+1.22+1.22+0.72+1.2+1.22+0.68+1.2+31*0.5+2.5
RAZEM 382.61
71/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.9/1137-04 nowej
97 szt. 97.00
RAZEM 97.00
72|/KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.9/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
165.59 m 165.59
RAZEM 165.59
73|/KNR 5-08 Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.9/0618-01 salnych krzyzowych
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
74 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.9/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z
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7*(7.4+1.47)+1*7.4+10*(7.4+1.47)+1*7.4 m 165.59
RAZEM 165.59
75/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowe-|m
d.9/0107-02 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
165.59 m 165.59
RAZEM 165.59
76 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur|m
d.9/0204-02
165.59 m 165.59
RAZEM 165.59
77 KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.9/0401-03 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
19 aparat 19.00
RAZEM 19.00
78/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.9/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
79/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.9|1205-01 .
19 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
80 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.9|1205-04 .
19 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
10 Inne
81 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10/0108-11 legtos¢ do 1 km
34.28*0.07+68.55*0.06*0.2+0.48+(19.56+5.52+2.15+18.07)*0.02+(15.84+ m3 11.03
1.32+11.4)*0.10+249.35*0.0055+101.04*3.14*0.075*0.075*0.5+62.49*3.14*
0.075*0.075+40*0.05*0.10
10.504*0.0055+25.149*0.07+4.08 m3 5.90
RAZEM 16.93
82 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.10{0108-12 kazdy nastepny 1 km
16.93*4 m3 67.72
RAZEM 67.72
83 Utylizacja gruzu m3
d.10
16.93 m3 16.93
RAZEM 16.93
84|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.10|1664-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11 Kominy
85/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - wylazy szt.
d.11/0354-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2-02 | Przetozenie wytazéw dachowych z odzysku - analogia szt
d.11/1016-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
87 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.11]/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(2.74+0.38)+(2.74+0.38)+(1.23+0.38)+ |m?2 10.50
(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(2.82+0.38)+(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+
(2.74+0.38)+(2.74+0.38)+(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(3.02+0.38)+
(1.49+0.38)+(4.60+0.38)+(1.47+0.38)+(3.0+0.38)]*2*0.10
RAZEM 10.50
88/ KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.11/0212-04
(1.38+1.89+1.38+2.89+2.89+1.38+1.89+1.38+2.97+1.38+1.89+1.38+2.89+ m?2 25.15
2.89+1.38+1.89+1.38+3.17+1.64+4.75+1.61+3.15)*0.53
RAZEM 25.15
89 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.11/0350-01
(1.23+1.74+1.23+2.74+2.74+1.23+1.74+1.23+2.82+1.23+1.74+1.23+2.74+ m3 4.08
2.74+1.23+1.74+1.23+3.02+1.49+4.60+1.47+3.0)*0.42*0.22
RAZEM 4.08

Norma PRO Wersja 4.26
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90 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.11/0122-01
(0.56*1.23+0.64*1.74+0.60*1.23+0.67*2.74+0.49*2.74+0.60*1.23+0.59*1.74+ |m3 9.28
0.60*1.23+0.36*2.82+0.60*1.23+0.60*1.74+0.62*1.23+0.53*2.74+0.53*2.74+
0.60*1.23+0.64*1.74+0.62*1.23+0.36*3.02+0.20*1.49+0.50*4.60+0.26*1.47+
0.39*3.0+0.20*4*0.83+0.20*4*0.83+0.20*4*0.70)*0.38
RAZEM 9.28
91 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.11/0219-05
25.149 m?2 25.15
RAZEM 25.15
92 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.11/0735-01 ptaskim
(1.23+0.38)*2*0.56+(1.74+0.38)*2*0.64+(1.23+0.38)*2*0.60+(2.74+0.38)*2* m?2 53.86
0.67+(2.74+0.38)*2*0.49+(1.23+0.38)*2*0.60+(1.74+0.38)*2*0.59+(1.23+0.38)*
2*0.60+(2.82+0.38)*2*0.36+(1.23+0.38)*2*0.60+(1.74+0.38)*2*0.60+(1.23+
0.38)*2*0.62+(2.74+0.38)*2*0.53+(2.74+0.38)*2*0.53+(1.23+0.38)*2*0.60+
(1.74+0.38)*2*0.64+(1.23+0.38)*2*0.62+(3.02+0.38)*2*0.36+(1.49+0.38)*2*
0.20+(4.60+0.38)*2*0.50+(1.47+0.38)*2*0.26+(3.0+0.38)*2*0.39
RAZEM 53.86
93/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.11/202 0541-01 |czapki kominowe
(1.38+1.89+1.38+2.89+2.89+1.38+1.89+1.38+2.97+1.38+1.89+1.38+2.89+ m?2 25.55
2.89+1.38+1.89+1.38+3.17+1.64+4.75+1.61+3.15+0.53*31)*2*0.20
RAZEM 25.55
94|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.11/0504-03 czapki kominowe
(1.38+1.89+1.38+2.89+2.89+1.38+1.89+1.38+2.97+1.38+1.89+1.38+2.89+ m?2 25.15
2.89+1.38+1.89+1.38+3.17+1.64+4.75+1.61+3.15)*0.53
RAZEM 25.15
95/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.11/202 0541-01 |wytazy
[(0.83+0.84)*2+(0.83+0.83)*2+(0.70+0.40)*2]*0.25 m?2 2.22
RAZEM 2.22
96 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr.3cm - przy uzyciu got. za- |m?2
d.11]2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
(1.23+0.38)*2*0.33+(1.74+0.38)*2*0.36+(1.23+0.38)*2*0.33+(2.74+0.38)*2* m?2 74.55
0.36+(2.74+0.38)*2*0.38+(1.23+0.38)*2*0.34+(1.74+0.38)*2*0.35+(1.23+0.38)*
2*0.34+(2.82+0.38)*2*0.38+(1.23+0.38)*2*0.33+(1.74+0.38)*2*0.34+(1.23+
0.38)*2*0.34+(2.74+0.38)*2*0.39+(2.74+0.38)*2*0.39+(1.23+0.38)*2*0.33+
(1.74+0.38)*2*0.35+(1.23+0.38)*2*0.34+(3.02+0.38)*2*0.39+(1.49+0.38)*2*
0.37+(4.60+0.38)*2*0.46+(1.47+0.38)*2*0.35+(3.0+0.38)*2*0.40+(1.97+0.38)*
2*0.58+(3.37+0.38)*2*0.75+(0.68+0.38)*2*0.56+(4.60+0.38)*2*0.63+(3.06+
0.38)*2*0.73+(1.47+0.38)*2*0.50+(1.70+0.38)*2*0.69+(1.75+0.38)*2*0.56+
(1.75+0.38)*2*0.70+(0.42+0.54)*2*2.36
RAZEM 74.55
97 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3cm - przyklejenie ptyt |m?2
d.11]2612-01 styropianowych do $cian
[(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(2.74+0.38)+(2.74+0.38)+(1.23+0.38)+ |m?2 30.90
(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(2.82+0.38)+(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+
(2.74+0.38)+(2.74+0.38)+(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(3.02+0.38)+
(1.49+0.38)+(4.60+0.38)+(1.47+0.38)+(3.0+0.38)+(1.97+0.38)+(3.37+0.38)+
(0.68+0.38)+(4.60+0.38)+(3.06+0.38)+(1.47+0.38)+(1.70+0.38)+(1.75+0.38)+
(1.75+0.38)+(0.42+0.54)]*2*0.20
RAZEM 30.90
98 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.11]2612-06 ki na $cianach
30.90 m?2 30.90
RAZEM 30.90
99|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.11/0504-03
30.90 m?2 30.90
RAZEM 30.90
100/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.11]2612-08 puktych katownikiem metalowym
(0.53+0.56+0.53+0.56+0.58+0.54+0.55+0.54+0.58+0.53+0.54+0.54+0.59+ m 89.64
0.59+0.53+0.55+0.54+0.59+0.57+0.66+0.55+0.60+0.78+0.95+0.76+0.83+
0.93+0.70+0.89+0.76+0.90+2.56)*4
RAZEM 89.64
101|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.11]202 0541-01 |listwy
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
[(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(2.74+0.38)+(2.74+0.38)+(1.23+0.38)+ |m?2 15.45
(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(2.82+0.38)+(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+
(2.74+0.38)+(2.74+0.38)+(1.23+0.38)+(1.74+0.38)+(1.23+0.38)+(3.02+0.38)+
(1.49+0.38)+(4.60+0.38)+(1.47+0.38)+(3.0+0.38)+(1.97+0.38)+(3.37+0.38)+
(0.68+0.38)+(4.60+0.38)+(3.06+0.38)+(1.47+0.38)+(1.70+0.38)+(1.75+0.38)+
(1.75+0.38)+(0.42+0.54)]*2*0.10

RAZEM 15.45
102|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.

d.11/0322-02
(4+6+4+10+10+4+6+4+10+4+6+4+10+10+4+6+4+11+5+17+5+11+7+12+2+ |szt. 454.00
17+11+5+6+6+6)*2

RAZEM 454.00
103|KNR-W 2-15 |Przedtuzenie rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100 mm szt.

d.11/0212-03
12+6+11 szt. 29.00

RAZEM 29.00

104 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m

d.11|1212-40
0.5%(26+6+23) m 27.50

RAZEM 27.50
105|KNR-W 2-02 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z |szt.

d.11]0535-07 blachy powlekanej - analogia
26+6+23 szt. 55.00

RAZEM 55.00
12 Ogniomury

106 KNR 4-01 Uzupeienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej |m3

d.12]0311-02 o grub. ponad 1 ceg.

[54.75*0.37+2*3.08*0.37+2*3.08*0.125+2*(1.13*2+3.70)*0.38]*0.38 m3 10.58
[9.21*0.34+9.21*0.295]*0.38 m3 2.22
[36.74*0.37+2*3.81*0.37+2*3.81*0.125]*0.38 m3 6.60

RAZEM 19.40

107 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykltych kat.ll o podiozach z cegly,pusta- |m?2

d.12/0725-01 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )

[54.75*0.37+2*3.08*0.37+2*3.08*0.125+2%(1.13*2+3.70)*0.38]*2 m2 55.67
[9.21%0.34+9.21*0.295]*2 m2 11.70
[36.74*0.37+2*3.81*0.37+2*3.81*0.125]*2 m2 34.73
RAZEM 102.10
108|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m2

d.12/0504-03 ognhiomury
54.75*0.37+2*3.08*0.37+2*3.08*0.125+2*(1.13*2+3.70)*0.38 m2 27.84
9.21*0.34+9.21*0.295 m2 5.85
36.74*0.37+2*3.81*0.37+2*3.81*0.125 m2 17.37

RAZEM 51.06
109|/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi gr. 12cm - przy uzyciu got. |m?2

d.12]2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ogniomury
54.75*0.37+2*3.08*0.37+2*3.08*0.125+2*(1.13*2+3.70)*0.38 m2 27.84
9.21*0.3449.21*0.295 m2 5.85
36.74*0.37+2*3.81*0.37+2*3.81*0.125 m2 17.37

RAZEM 51.06
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