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9B-300 Wieluri os. Stare Sady 16/12

Identyfikator: G.O.

Data utworzenia: 2009-07-15

Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego - dojazd do cmentarza grzebalnego wraz z budowg alejek na
cmentarzu.

Przedmiar robat

Opis robét | llosé robit

Dziat nr 1. ROBOTY PREYGOTOWAWCZE
[CPV: 45236000-0 Wyrdwnywanie terenu]

1. KNMNR 1 01110100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
236+38,5+40,3+40,3 = 3551 m

Jednostka: 1 km trasy
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2. KNNR 1 0102-0500
Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakow. Krzaki | podszycia érednie od 31% do 60% powierzchni
10*100 =0,1 ha

3 KNNR 1 01130100

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosc warstwy do 15cm

| 2365+38,572+80,6'3 = 21438 = 2144 m2

| Jednostka: 100 m2 21,4400
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| Dziad nr 2. ROBOTY ZIEMNE |
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne|

4. KNNR & 0101-0101

Koryta wykonywane na cate] szerokoécl ciagu pieszo - jezdnego | alejkach. Mechanicznie - glebokosd 10 cm kat.gruntu |
-V, Réwniarka T4kW + walec statyczny - samojezdne

236+951+18+38 5°2+(40,3+40,3)*3 = 1524 m2

Jednostka: 100 m2 15,2400 |
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5. KNNR 1 0210-0200

Wykopy na calym odcinku robdt ciggu pieszo - jezdnego | alejkach wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad.

Koparka o poj. tyzki do 0,25m3; w gruncie kat. |-1I

165+172 = 327 m3

Jednostka: 100 m3 3,2700
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6. KNNR 1 0406-0100

MNasypy wykonywane na ciggu pieszo - jezdnym | alejkach koparkami zgamiakowymi 2 bezposrednim przerzutern gruntu

uzyskanego z ukopu. Nasypy z gruntu kat. I-1l, koparka gasienicowa o poj. zgamiaka 0,60m3

0,5"98*6+16"0,5%1,0 = 302 m3

Jednostka: 100 m3 3,0200
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| Opis robdt llose robdt

Odwidz nadmiaru gruntu na odlegiosc transportu 2km, samochodami samowytadowczymi do 15-20t, przy przewozie po |
drogach o nawierzchni utwardzone] gruntu kat. [-IV

32-302 = 25 m3 |
Jednostka: 100 m3 0,2500|

Dziat nr 3. PODBUDOWA
[CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic | $cieZek ruchu pieszego]

8. KNNR & 0105-0400

D e o gubokct () . Zagpetczuns Mcharicoe

Jednostka: 100 m2 2 * 15,2400

9. KNNR 6 01130100

Podbudowy z kruszyw tamanych na alejkach cmentamych. Warstwa dolna grubosci 15 cm

18+38,5*2+(40,3+40,3)"3 = 337 m2

.Jadlmﬂca 100 m2 3,3700
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10. KNNR 6 0805-0200

| Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych. Mawierzchnia - wypelnienie spoin piaskiem. Grubosd phyt 15 cm
176 =85 m2

11. KNNR 6 0113-0100

| Podbudowy z kruszyw lamanych pod ciag pieszo-jezdny. Warstwa dolna grubosci 12 cm

16+(236-19)"5,0 = 951 m2

Jednostka: 100 m2 0,80 *9,5100
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12.KNNR 6 0113-0400

Podbudowy z kruszyw tamanych pod ciag pieszo-jezdny. Warstwa godma grubosci 8 cm

| 16+{236-19)"5,0 = 951 m2

-. Jednoaﬂta 100 m2 89,5100

| | Dziat nr 4. NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO
| [CPYV: 45233200-1 Roboty w zakresie rddrych nawiarzchni]

13 KNNR & 0802-0400

| Frezowanie korekcyjne nawierzchni 2 mas mineralno-bitumicznych - rozbidrka mechaniczna. Grubo&t nawierzchni 4 cm
| 5*10 =50 m2
|

FI 14. KNNR 6 1005-0700

| Oczyszozenie | skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,5 kg/m2
236"5+42+16 = 1238 m2
Jﬂdmsﬂm 100 m2 12,3800

15. KNNR 6 0308-0104 i

Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiaZgca). Asfaltowych - grubosdé warstwy po Zageszczeniu

4 em. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |l, samochdd samowyladowezy 5-10t - transport na odlegloSe 20 km |

(236-32)"5+16 = 1036 m2 |
| Jednostka: 100 m2 10,3800

|l 16. KNNR & 0108-0202 |
| Wyrdwnanie istniejgace] podbudowy - mieszanks mineralno-asfalt. standard Il w ilosci 75 kg/m2 wbudowana

| mechanicznie, samochod samowyladowczy 10-15t - transport na odleglost 20 km

| 0,095%(32*5+42) = 15,2




Opis robdt llosé robét

17.KNNR & 1005-0700

Oczyszezenie | skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
236*5+42+16 = 1238 m2

Jednostka: 100 m 12,3800

18. KNNR 6 0308-0204

MNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). Gruboss warstwy po Zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochod samowyladowezy 5-10 t - transport na odleghosé 20 km
236°5+42+16 = 1238 m2

Dzial nr 5. OBRAMOWANIE ALEJEK | CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ridnych nawierzchni]

19. KNNR 6 0403-0300

Kraweiniki betonowe wraz z wykonaniem faw wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa grub. 15 cm
236+6+2 =244 m
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20. KNNR 6 0102-0200
| Koryta wykonywane pod scianke dermat. Glebokost koryta 20 cm - kat.gruntu [1-1V
70°0,5 = 35 m2
Jednostka: 100 m2 0,3500

| 21.KNNR & 0109-0300

tawa betonowe - B-15 pod scia dermat i Sciek. Pielegnacja tawy piaskiem i woda. Grubosc tawy 20 cm
0,5*0,2°(236+70) = 30,6 m3 ke P g

Jednostka: 100 0.3060|

| 22. KNNR 6 0404-0100

DObrzeta betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypeinienie spoin zaprawsg cementows,
236+2°9+33,8°4+32 52 =454 m

| Jednostka: 100 m 4,5400 |
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23. KNNR 6 0503-0300

Wykonanie Scianki dermat o wymiarach 35x80 - wypelnienie spoin zapraws cementowa

“09 = 63 m2 |
Jednostka: 100 m2 0,6300
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24 KNNR 6 0502-0300

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wys. Bcm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 3 cm - kostka szara

0,28%236 =66,0 m2

Jednostka: 100 m2 0.6600
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Dziat nr 6. NAWIERZCHMIA NA ALEJKACH CMENTARNYCH
[CPV: 45233200-1 Roboty w Zakresie riznych nawierzchni]

25. KNNR 6 0502-0300

Chodniki z kostki brukowe| betonowe| o grub.B em - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem

spoin piaskiem-kostka szara

18+38,5"2+(40,3+40,3)"3 = 337 m2

Jednostka: 100 m2 3,3700

Dzial nr 7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyrdwnywanie terenu




Opis robét llogé robot |

| 26. KNNR 1 0503-0500
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni migdzy ciggiem pieso-jezdnym a ogrodzeniem cmentarza w gruncie
kat. -1l

236%2 = 472 m2 |
Jednostka: 100 m2 4,7200|
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27. KNNR 1 05070100
Humusowanie 2 chsianiem, przy gruboéci warstwy humusu 5cm powlerzchni miedzy ciggiem pieso-jezdnym a
ogrodzeniem cmentarza.
2362 =472 m2
Jednostka: 100 m2
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28. KNNR 1 0311-0300

Reczne formowanie nasypow - uzupeinienie poboczy oraz nasypu w obrebie scianki dermat gruntem kat. |-l viozonego

wzdhur nasypu

0,9*0,5*7T0+70"1,00,1 = 38,5 m3

Jednostka: 100 m3 0,3850
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28, KNNR 1 0501-0100

Reczne plantowanie powierzchni otoczenia przy Sciance dermat | poboczach gruntem rodzimym kat. 11|
0.5°70+70"1,0 = 105 m2

Jednostka: 100 m2
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Dziat nr 8. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych]

30. KNNR 6 0702-0100
Fionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm ;
4 szt

31. KNNR 6 0702-0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2
4 =7t

Jednostka: 100 szt 0,0400]




