Data opracowania; 2009-07-15

KOSZTORYS OFERTOWY

Mazwa zadania: Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego - dojazd do cmentarza grzebalnego wraz z

budowa alejek na cmentarzu.

Adres inwestycji: ~ Wielun
Zamawiajacy: Gmina Wielun
88-300 Pl. Kazimierza Wielkiego1

Wartosc kosztorysu
Razem

Rodzaje robdt wediug Wepdinego Stownika Zamdwier

45111200-0 Roboty w zakresie przygolowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie rédnych nawierzchni

45233280-8  Instalowanie znakdw drogowych

45233300-2  Fundamentowanie autostrad, drog, ulic | Sciefek ruchu pieszego

45236000-0  Wyrdwnywanie terenu

Uwagi
Etap |

Sporzadzit kosztorys Sprawdzil przedmiar

Dokument opracowano prZy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2009-07-15

Przebudowa ciagu pieszo-jezdnego - dojazd do cmentarza grzebalnego wraz z budows alejek na
cmentarzu.

Tabela elementéw scalonych

Strona 1

Elsment kosztorysu ' ' - CPV Wartoéé '
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45236000-0 '

2. ROBOTY ZIEMNE ' 451112000

3. PODBUDOWA | sszazscoz |

|4 NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO 45233200-1

5. OBRAMOWANIE ALEJEK | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO 45233200-1
6. NAWIERZCHNIA NA ALEJKACH CMENTARNYCH 45233200-1 | )
7. ROBOTY WYKOKCZENIOWE 45236000-0 | .
8. OZNAKOWANIE 45233290-8 '

Wyniki kosztorysu

Razem wartosc pozyo|i kosztorysu




Data utworzenia: 2008-07-15

Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego - dojazd do ementarza grzebalnego wraz z budows alejek na

cmentarzu.

Kosztorys ofertowy

Opis

f

J.m.

T

Wartosd

Element nr 1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45236000-0 Wyrdwnywanie terenu|

T.KNNR 1 0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogi). Trasa drég w teranie réwninnym
236+38,5+40,3+40,3 = 3551 m

1 km

0,3650

2. KNNR 1 0102-0500

Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakow. Krzaki i
podszycia srednie od 31% do 60% powierzchni

10*100 = 0,1 ha

3. KNNR 1 0113-0100

Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocs
spycharek. Grubost warstwy do 15cm
236°5+38,5°2+480,6'3 = 21438 = 2144 m2

1ha

100 m2

0,1000

21,4400

Razem wartost elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMME

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne]

4. KNNR 6 0101-0101

Koryta wykonywane na calej szerokosci ciggu pieszo -
jezdnego i alejkach. Mechanicznie - glebokoss 10 em
kat.gruntu |I-V1. Rdwniarka 74kW + walec statyczny -
samojezdne

236+951+18+38,5"2+(40,3+40,3)"3 = 1524 m2

100 m2

15,2400

5. KNNR 1 0210-0200

Wikopy na catym odcinku robot ciggu pieszo - jezdnego i
alejkach wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad.
Koparka o poj. fy2ki do 0,25m3; w gruncie kat. I-il

1654172 = 327 m3

6. KMNNR 1 0406-0100

Masypy wykonywane na ciagu pieszo - jezdnym i alejkach
koparkami zgamiakowymi z bezposrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu. Nasypy z gruntu kat. -1l
koparka gasienicowa o poj. zgamiaka 0,60m3
0,5"88*6+16"0,5%1,0 = 302 m3

T

Odwoz nadmiaru gruntu na cdlegloscl transporty 2km,
samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu
kat. -1V

32-302 = 26 m3

100 m3

3,2700

100 m3

30200

100 m3 |

0,2500

Razem wartost elementu nr 2

| Element nr 3. PODBUDOWA,

[CPY: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic | Sciezek ruchu pieszego]

8. KNNR 6 0105-0400

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubosci 10
om. na mechanicznie
236+951+18+38,5°2+(40,3+40,3)"3 = 1524 m2

100 m2

2°15,2400

9. KNNR 6 01130100
Podbudowy z kruszyw famanych na alejkach

3,3700




a Opis J.m., llost e _Wartusé
cmentamych. Warstwa dolna grubosci 15 cm |
18+38,5°2+40,3+40,3)*3 = 337 m2
10. KNNR 6 0805-0200 100 m2 0,8500 |
Fozebranie nawierzchni z phyt betonowych. Nawierzchnia - :
wypelnienie spoin piaskiem. Grubosc ptyt 15 cm |
17*5 =85 m2
11. KNNR & 0113-0100 100 m2 0,80%9,5100
Podbudowy = kruszyw famanych pod cigg pieszo-jezdny. |
Warstwa dolna grubosci 12 cm
16+(236-19)"5,0 = 951 m2 1 _________|
12. KNNR 6 0113-0400 100 m2 98,5100
Podbudowy z kruszyw famanych pod cigg pieszo-jezdny.

Warstwa goma grubosci 8B cm |
16+(236-19)°5,0 = 951 m2 - | I
Razem wartosc elementu nr 3
Element nr 4. NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie rddnych nawierzchni]
13. KNNR 6 0802-0400 | 100 m2 0,5000
Frezowanie korekcyjne nawierzchni 2 mas ﬁ
mineralno-bitumicznych - rozhidrka mechaniczna. Grubost |
nawierzchni 4 cm i
510 = 50 m2 |
14.KNNR 6 1005-0700 | 100 m2 12,3800
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. .:
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,5 kg/m2 |

| 236"5+42+16 = 1238 m2 |
15. KNNR 6 0308-0104 :. 100 m2 10,3600
Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicanych |
(warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubose warstwy po |
zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, |
standard |l, samochod samowytadowczy 5-10t - transport |
na odleglost 20 km |
{236-32)*5+16 = 1036 m2 |
16. KNNR & 0108-0202 | 1t 15,2000
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy - mieszanks |
mineralno-asfalt.,standard |l w ilogci 75 kg/m2 wbudowana
mechanicznie, samochdd samowytadowezy 10-15t - !
transport na odleghose 20 km |

0,095%(32°5+42) = 15,21 -
17. KNNR 6 10050700 100 m2 12,3800
Oczyszczenie | skropienie biturmem nawierzchni drogowych. :
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2 |
236"5+42+16 = 1238 m2 - | - |
18. KNNR 6 03030204 100 m2 12,3800 |
Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicanych | |
(warstwa scieralina). Grubose warstwy po zageszczeniu 4 l
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdd i
samowytadowczy 5-10 t - fransport na odlegioss 20 km g' |
236"5+42+16 = 1236 m2 |

Razem wartosé elementu nr 4




L'ing

ik

lasdé

Cena _ Wartosc

[CPV: 45233200-1 Roboly w zakresie riznych nawierzchni]

| Element nr 5. OBRAMOWANIE ALEJEK | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

19. KNNR 6 0403-0300

Krawginiki betonowe wraz z wykonaniem law wystajace o
wyrniarach 15x30 cm. tawa betonowa grub. 15 em
23I6+642 =244 m

100 m

2,4400

20. KNNR 6 0102-0200

Koryta wykonywane pod Scianke dermat. Glebokosé koryta
20 cm - kat.gruntu 111V
70%0,5 = 35 m2

100 m2

0,3500

21. KNNR & 0109-0300

| Ltawa betonowe - B-15 pod Scianke dermat | ciek.

| Piel cja tawy piaskiem | woda. Grubosc lawy 20 cm
0,5'32,2*{213&;3’ = 30,6 m3

100 m2

0,3060

22 KNNR 6 0404-0100

Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka
piaskowa. Wypsinienie spoin zapraws cementows
236+2*9+33,8°4+32,5°2 = 454 m

100 m

4,5400

23. KNNR 6 0503-0300
| Wykonanie scianki dermat o wymiarach 35x90 -

wypetnienie spoin zapraws cementows
*09 = 63 m2

100 m2

0.6300

24 KNNR 6 0502-0300

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wys. Sem -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 3 om - kostka
szara

0,28236 =66,0 m2

100 m2

0,6600

Razem wartosé elementu nr 5

Element nr 8. NAWIERZCHNIA NA ALEJKACH CMENTARNYCH
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie raznych nawierzchni]

25. KNNR 6 0502-0300

Chodniki z kostki brukowe| batonowej o grub.8 cm -
ukladanie na podsypee cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem-kostka szara
18+38,5*2+(40,3+40,3)"3 = 337 m2

-

100 m2

3,3700

Fazem wartosc alementu nr 6

Element nr 7. ROBOTY WYKONCZEMIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyrdwnywanie terenu]

26. KNNR 1 0503-0500

| Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni miedzy
ciaglem pieso-jezdnym a ogrodzeniem cmentarza w gruncie
kat. -0l

2362 =472 m2

100 m2 |

4.?201'.1'

Z7. KNNR 1 0507-0100

Humusowanie z obsianiem, przy grubosci warstwy humusy
Scm powierzchni miedzy clagiem pieso-jezdnym a
ogrodzeniem cmentarza,

236"2 =472 m2

4,7200

28. KNMR 1 0311-0300

Reczne formowanie nasypow - uzupeinienie poboczy oraz
nasypu w obrgbie Scianki dermat gruntem kat, |-I
ulozonego wzdhuz nasypu

| 0,9%0,5*70+70"1,0"0,1 = 38,5 m3

100 m3

0,3850




Opis

J.m.

lio&e

Ceana

29. KNNR 1 0501-0100
Reczne plantowanie powierzchni oloczenia przy &ciance
dermat i poboczach gruntem rodzimym kat. 1-111

| 0,5*70+70"1.0 = 105 m2

100 m2

1,0500

Wartose

Razem wartos¢ elementu nr 7

Element nr 8. CZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych]

30. KNNR 6 0702-0100

Fionowe znaki drogowe, Stupki z rur stalowych # 50 mm
4 =7t

100 szt ‘

0,0400

i 31, KNNR 6 0702-0400

| Fionowe znaki drogowe. Znaki

| Zakazu,nakazu ostrzegawcze | informacyjne o pow.do 0.3
| m2

| 4 szt.

100 szt

0,0400

Razem wartosé elementu nr 8

Wyniki kosztorysu

| Razem wartosé pozycji knsztoryEJ




Data utworzenia: 2008-07-15

Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego - dojazd do cmentarza grzebalnego wraz z budows alejek na

cmentarzu.

Zestawienie materabdw

Lista naktadow

Strona 1

liosc

2| 2370693 | baton zwykly
3| 2370604 | Beton zwykly B-15
4 1700310 | cement portian.35 bez dodatktw

1015,1600

16| 2304100 @papaasfammm tekturze izolacyjna m2 1,5545 i
B T T e S NI
18| 1601798 | pissekbudowlany |1 m3 || T lermses|
18| 1601870 | pissek uszlachemiony W | 29654 |
" 20] 2951300 | shupkidrewniane iglaste # 70mm | ms || ooaen| |
:'"zh{ 1323811 | supki 2 nur stalowych #s0mm | " e s3g000] J

22| 2221410 | scianka dermat s | 1449,0000
23| 1356599 | mblios znakowdogowych | s | | . ao000 |
(24| 1600560 |tuczen kamiseny niesotowany |t | | sworros]
2s| asaooes |weda T T Twa | T sz
Razem
Zestawienie nakiadow robocizny
[_LH I_ngm ! Jm. | Cena llogé Wartosé |
R S . 0 N [, i v RN ..
Razem '
Zestawienie cZasu pracy sprzetu
[E Symbol ~ |d4m | Cena llosé Wartosé ,_

1| 0039116 | ciagnik kolowy 37KW (S0KM) _ m-g - 30,2072 T
T2 0011161 | kopaka025m3 | me | | 120819 |

m-g




Strona 2

5 0011612 | rdwniarka samajezdna 74KW (100KM) mg ; 78324
| 6| 003511 | samoched dostewezydoomt m-g:u,sazs{
7] ez [aooismrompesoney s we] | el
8| 0039813 | samochéd samowytadowezy 10-15t mg 5 1,8304|
I‘QDBSEBMsademdsarrmﬂadnwmm-mtm-g """"""""""""" 0ze00,
B e Y N . M
IR B N s St O .0 RN SRS, iz IO

12| 0011334 | spycharka 74 kKW (100 KM) mg 89,3312

13 0011334 | spycharka gasienicowa T4kW (100KM) m-g 3,9280
[i4] 0012100 | walecstatsamojezany | mg || w2er
15| 0012113 | walecstatsamojezdny 108 | me | o4z2s6| |
(16| 0012115 | welec statsamojezdny 18 ma | ] o42s6] |
["17] 0012161 | walecstetsomojezdny ogumiony | ma | | oy
[ 15| onsstio [ whoar oy ooy g |
Razem




