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I. DANE OGOLNE.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: CMENTARZ GRZEBALNY, KOMUNALNY
w WIELUNIU (I ETAP BUDOWY)

ADRES: WIELUN, ul. ROOSEVELTA
dz. nr ew. 28/2; 29/2; 30/4; 42/1; 44/1; 22/2; 212

INWESTOR: GMINA WIELUN
98-300 WIELUN, Plac Kazimierza Wielkiego 2

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA.

1.1. Zlecenie Inwestora nr A/12/2009.
1.2, Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z inwestorem
1.3.  Uzgodnienia branzowe.

2. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA.

Realizacja inwestycji obejmuje I etap budowy cmentarza grzebalnego, komunalnego w Wieluniu
wraz z realizacja niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej oraz niezbednych elementow za-
gospodarowania terenu zapewniajacych prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

3. WARUNKI TERENOWE I GEOTECHNICZNE.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie Dokumentacji geotechnicznej. wvkonanej przez
EKO-GEO-SERVICE mgr Leszek Kozotlup, dla budowy cmentarza komunalnego w Wieluniu z
dnia 22 maja 2009 r.
W ramach badan terenowych wykonano 8 otworéw badawczych o glebokosei od 2,5 do 9,0 m ppt.
Teren badan polozony jest w w odleglosci okoto 1,0 km na potudniowy wschod od centrum Wielu-
nia i stanowi nieuzytki bedace w bliskim sasiedztwie istniejacego cmentarza parafialnego w Wielu-
niu. Teren badan jest wlasnoscig Gminy Wielun.
Teren badan znajduje si¢ w polnocnej czesei Wyzyny Wielunskiej stanowiacej potnocng czes¢ Wy-
zyny Krakowsko-Czgstochowskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi plaskie
wzniesienie pochodzenia lodowcowego zlodowacenia Odry, ktére w wyniku eksploatacji wydobyw-
czej wapieni skalistych przez czlowieka zostalo przeksztalcone PdZniejsza dzialalnos¢ czlowieka
polagajaca na zasypaniu wyrobiska réznym materialem antropogenicznym spowodowala znaczne
zmiany na powierzchni terenu. Obecnie teren badan wykazuje rzedne od 205,50 do 199,50 m npm,
a teren nachylony jest w kierunku péinocnym i poludniowym.
Na omawianym terenie wody opadowe czesciowo wsiakaja w Srednio przepuszczalne podloze grun-
towe, a czgs¢ wod opadowych sptywa po slabo przepuszezalnym podlozu gruntowym do miejsc ob-
nizonych. Na terenie badan brak jest naturalnych lub sztucznych ciekéw lub zbiornikéw wodnych
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia warunkoéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839)

- dla opracowywanego terenu przyjeto: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego obiektu przyjgto: - pierwsza kategorie geotechniczna
Z uwagi na brak badan gruntowych do obliczen przyjeto maksymalny jednostkowy opér gruntu
rowny g = 150 [kPa).




4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
Nie dotyczy
5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Frﬁapﬂtrzcbowanie wody zdatne) do picia - nie wystepuje.

Scieki sanitarne - nie wystepuja

Emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje

Rodzaj wytwarzanych odpadéw - nie wystepuja

Emisja halasu oraz wibracja, a takze promieniowania (w szczegdlnosci jonizujacego pola elektro-
magnetycznego) - nie wystepuja

Wphyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie wystepuje ujemny wphyw.

Wody opadowe - rozprowadzone zostang powierzchniowo po nieutwardzonym terenie dziatki.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wplywa-
ja ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

6. UKLAD KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ.
Dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - istniejacy dojazd z ulicy Roosevelta.
7. ZAOPATRZENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA.

1. Zaopatrzenie w wodg - nie wystgpuje.

2. Odprowadzenie sciekow - nie wystepuje.

3. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na teren dziatki.

4. Zasilanie budynku w energi¢ elekirvczng - nie jest przewidywane w [ etapie realizacji
5. Gromadzenie odpadow stalych w pojemnikach i okresowy wywdz na wysypisko.




8. INFORMACJA BiOZ.

Nazwa budowy: Budowa cmentarza grzebalnego, komunalnego w Wieluniu
Adres budowy: Wielun, ul. Roosevelta, dz. nr ewid. 28/2; 29/2; 30/4; 42/1; 44/1; 22/2; 21/2
Inwestor: Gmina Wielun

98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 2

Charakter prowadzonych robdét budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy:

- Odgrodzi¢ i oznakowa¢ teren budowy.

- Oznakowac¢ wyjazd z terenu budowy na droge lokalna.

- Wyznaczy¢ drogi dojazdowe 1 miejsce skladowania materiatéw.

- Przy robotach ziemnych stosowac barierki ochronne i oznakowanie wykopow.

- Do robot uzywacé sprzgtu posiadajacego atesty.

- Oznakowac i1 wydzieli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia na budowie.

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow zabezpieczen i srodkow ochrony osobistej.

- Zapewni¢ wykonawstwo robot przez pracownikow wykwalifikowanych. posiadajacych
aktualne badania lekarskie i wysokosciowe.

- Zapewni¢ nadzor nad budowg przez osobe uprawniona.

- Zapewni¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.




IIl. PLAN ROZMIESZCZENIA KWATER, CIAGOW PIESZYCH, PARKINGOW.
1. PROJEKTOWANA WIELKOSC CMENTARZA.

Dla projektowanego zaloZenia cmentarza przyjeto nastepujace wielkosci:

1. Wielkos¢ pola grzebalnego z grobem

dla zwlok dzieci do lat 6 (1,00 x 1,50 m) -1.50 m?
2. Glebokos¢ grobu kopanego -1,20m
3. llos¢ pol grzebalnych - 222 grobow
4. Wielkoé¢ pola grzebalnego z grobem

dla pozostatych zwlok (2.50 x1,50 m) - 3,75 m?
4, Glgbokosé grobu kopanego -1,70m
3, llos¢ pol grzebalnych - 220 grobow
T Powierzchnia pol grzebalnych -1301,98 m?
6. Powierzchnia ciggow pieszych -337.03 m?
9. Powierzchnia ciagdw pieszo-jezdnych -1040,12 m?

Projektowane obiekty i urzadzenia towarzyszace:

L Ogrodzenie terenu cmentarza o wysokosei 1,50 m z siatki na stupkach metalowych z dwoma
wejsciami tymcezasowymi od strony ciagu pieszo-jezdnego (do czasu realizacji drugiego
etapu inwestycji).

2 Trzy kontenery na $mieci umiejscowione na koncu ciagu pieszo-jezdnego.

2. OGRODZENIE.

Dla zabezpieczenia ementarza projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego powierzch-
ni¢ pol grzebalnych. Ogrodzenie z siatki metalowej na stupkach stalowych z rur ocynkowanych o
srednicy © 50 mm rozmieszczonych co 3.00 m. Cokdl ogrodzenia betonowy szerokosei 25 em po-
sadowiony 1,00 m ponizej poziomu terenu.

3. CIAGI KOMUNIKACYJNE I PIESZE.

Aleja glowna, ciag pieszo-jezdny o nawierzchni utwardzonej nawierzchnia bitumiczna, aleje boczne
0 nawierzchni utwardzonej kostka betonowa na podsypee piaskowej. Krawezniki betonowe.

4. PARKINGI, MIEJSCA POSTOJOWE.

W pierwszym etapie zagospodarowania terenu parkingdw i miejsc postojowych nie projektuje sie.
W miarg rozbudowywania powierzchni grzebalnych zaklada sie realizacje II-go etapu projektu
cmentarza grzebalnego wraz z infrastruktura drogowa. parkingami, ciagami pieszo-jezdnymi.

5. SANITARIATY.
W pierwszym realizacji inwestycji nie planuje sie realizacji sanitariatow. W miare rozbudowywania

powierzchni grzebalnych zaklada sie realizacje drugiego etapy projektu cmentarza grzebalnego z
calg dodatkowg infrastruktura (w tym rowniez realizacje pawilonu sanitarnego).

Opracowat:
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ARCHITERKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr ind, arch. Grzegorz Kreysetofinski, Krzyvsztol Sojka - s.c.

98-300 Wielud, ul. Narutowicza 2. Lel. 043 843 01 20
NIP: 832-10-14-808 REGON: 730202520

Wpis do ewid. Urzgd Miejski w Wicluniu  Nr ew, 3936/1993
Wpis do ewid. Urzad Miejski w Wieluniu Nr ew, 5937/1995

OSWIADCZENIE
(art. 20, ust. 4, ustawy Prawo Budowlane)

Oswiadczam. ze Projekt Budowlany:

Obiekt: Cmentarz grzebalny, komunalny w Wieluniu
Lokalizacja: Wielun, ul. Roosevelta, dz. nr ewid. 28/2, 29/2, 30/4, 42/1, 44/1, 22/2, 21/2
Inwestor: Gmina Wielun

98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 2

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu. ktéremu ma shuzy¢ (art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowla-
ne).

FROJEKT ARCHITEKTURA: mgr ini. arch. Greegorz Krysztofinski
upr. budowlane bez ograniczen Nr 112196
do projektowania w spec, architektoniczng
Mrewid. LO 0188

OPRACOWAL: tech, bud. Krzysztof Sajka
upr., budowlane z ograniczeniami Mr 718/87 ;

do projekt. w spec. architekt. i konstr -budowl. e
Mr ewid. LODVBOMS30/03 e



