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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Inwestycja: Budowa sieci wodagowej
Lokalizacja: Wielud, dziatki nr ewid.: 136, 156, 182, 181, 180, 17881177, 176, 175
Inwestor: GMINA WIELWN, Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo- Projektowe ,AKTANna Nowakowska
98-300 Wiela, Os. Stare Sady 46/18

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siestlochgowe] doprowadzage] wod do
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wasskiej w Wieluniu. Projekty przy
czy wodociagowych g przedmiotem oddzielnych opracofwva

Podstaw opracowania$

a) umowa na wykonanie projektu budowlanego, zavadamedzy Inwestorem a p. Aan
Nowakowsl, wtascicielem Biura BU-P ,AKTE”, Wielui , Os. Stare Sady 46/18.

b) mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:500

c) warunki techniczne na wykonanie sieci wodgoivej - pismo nr 378/7/2182/2008

d) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczreeg nr 8/09 z dn. 11.05.20009r.

e) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalna w texen

f) obowiazujace przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Warszaegkr 60 i 64 zaopatrywana s
obecnie w wod z lokalnych studni gbinowych. Scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach
bezodptywowych i wywgone okresowo na oczyszczaldciekow w Wieluniu. Na terenie afj
tym opracowaniem, na dziatkach prywatnych wzdltogi krajowej nr 8 zlokalizowane slwie
linie kablowe telefoniczne oraz napowietrzna lierergetyczna i telefoniczna. T¢adrogi kra-

jowej przecina napowietrzna linia energetycgreminiego napkia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci wodmmwej, ktéra doprowadzaedzie wod do
budynkéw mieszkalnych nr 60 i 64 , zlokalizowanychy ul. Warszawskiej w Wieluniu. Pro-
jektowany wodocig zlokalizowany bdzie na terenie dziatek prywatnych. Trasa projektosgo

wodochgu przechodzi pod rowem melioracyjnym oraz pod gliagjowa nr 8.



Tab. nr 1. Wiéciciele dziatek, przez ktore przebiega trasa siexocagowej.

Lp. | Nrewid. Imi¢ i nazwisko Adres zamieszkania
dziatki

1 136; 182 | Bialczak Janusz i Magdalena Wield. Warszawska 85

2 181 Luczak Zdzistaw Wiefyy ul. Rymarkiewicz 34

3 180 Majchrowski Lucjan Wiely ul. Kochanowskiego ¥

4 179 Ignaczak Tomasz Widlwul. Fabryczna 11

5 178 Cigla Ireneusz Wielfy, ul. Rymarkiewicz 30

6 177,176 | Ckcinscy Izabela i Maciej Wielly ul. Sw. Barbary 6a

7 175 Kulczyiscy Teresa i Stanistaw Widlpul. Warszawska 60

8 156 Generalna Dyrekcja Drog 90-056 Lod, ul. Roosevelta 9
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lodzi

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewodochgowa stanows infrastruktue podziemm i nie ma wptywu na
zestawienie powierzchni poszczegoélnych element@esgaodarowania terenu, ktdre pozostaje

bez zasadniczych zmian.

5. Informacja o ochronie terenu obgtego inwestycj.

Zgodnie z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegplanowana inwe-
stycja znajduje sipoza zasigiem obszarow chronionych na podstawie przepiséshoonie
przyrody oraz poza strefami wymag@ajmi szczegdlnej ochrony konserwatorskiej. Prowadgze
inwestycji na gruncie powinno odbywai¢ zgodnie z ogdlnie przgfymi zasadami ochrony
przyrody.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na éren objety inwestycja.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduie sk poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagwptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie olgtym inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego .
Budowa sieci wodoggowej nie spowodujeadnych nowych zaggen dlasrodowiska oraz hi-

gieny i zdrowia jej aytkownikow.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami, dla projektowanego wodogigu NIE JEST WY-
MAGANE UZYSKANIE DECYZJIO SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NA REALIZACJ E PRZEDSIEWZI ECIA.



| 1. OPIS TECHNICZNY
1. CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCI AGOWEJ.

1.1. Si€ wodocigowa.

Projektuje st wykonanie sieci wodoagowej z rur adnieniowych, kielichowych
PVCO110mm x 4,2mm; (SDR263)¢zonych na uszczedkoraz z rur cgnieniowych PE100
0110mm x 4,2mm; (SDR26). @iienie dopuszczalne: 1,00 MPa.

Tras; sieci wodocigowej pokazano narys. nr 1 - ,Projekt zagospomaania terenu”.
Ditugos¢ sieci wodocagowej PVCO 110mm x 4,2mm : L = 245,77 m.

Diugosé¢ sieci wodocagowej PE 1000 110mm x 4,2mm: L = 32,30 m.
Whpigcie do istniejcej sieci wll0 wykoriana dziatce nr ewid. 136. Na ,nowym” wodggu
PVC [0110mm zamontowazasuw kotnierzows, odcinajca DN100. Zasuw wyposayé w
obudowe teleskopow i skrzynk; uliczra do zasuw. Skrzyrkzasuwy nalgy ,utrwali¢” w grun-
cie za pomog prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokatig zasuwy oznakowa
zgodnie polsk norma PN-86/B-09700. Tabliczk,Z” z domiarami zamontow@ana stupku meta-
lowym o wysokdci 1,5m . Gébokas¢ utozenia rur wodoeaigowych: min. 1,5 m. Schemat mon-
tazowy wezta W1 pokazano narys. nr 3

Na kazdym zatamaniu trasy sieci wodagbwej umidci¢ nalezy betonowe bloki oporowe.

Tab. nr 1. Zestawienie dtugéci poszczegodlnych odcinkéw sieci wodagjowej

Odcinek | Srednica/materiat Diugosé [m] Uwagi
W1 -W2 O 110mm PVC 11,50

Przewiert pod rowem melioracyjnym
W2 —-w3 | 0110mm PVC| 12,00 Stalowa rura ostonowd 193,7x5,6mm

L=10,0m

Przewiert pod dragkrajowa nr 8
0 110mm PE 32,30 Stalowa rura ostonowa 193,7x5,6mm

L=22,0m

W3 -W4

W4 -W5 | 0110mm PVC| 222,20
2 278,00

UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVfiy PE winny posiadaaprobat

techniczia stwierdzajca przydatnéé¢ do stosowania ich w budownictwie.



1.2. Przegcie pod rowem melioracyjnym.

Przegcia poprzeczne przewodu wodggowego pod rowem melioracyjny nayewvyko-
nat metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowej. Przewdd aagjowy utazy¢é na gebokasci
min. 1,00m pod dnem rowu. Ruprzewodow nalezy wprowadzé do rury ostonowej na pto-
zachslizgowych. Maksymalne odlegté miedzy slizgami:1,5m. Kaice rur ostonowych natg
zamkmy¢ wypetnieniem z PU.

Parametry stalowej rury ostonowej:
Dlugaos¢ L=10,0m

Srednica 0 193,7mm x 5,6mm

1.3. Przegcie pod drogy krajow g nr 8 — ul. Warszawska

Przegcia poprzeczne przewodu wodggowego pod dragkrajowa nr 8 naley wykona
metody przewiertu w stalowej rurze ostonowej, bez narngz&onstrukcji jezdni asfaltowej oraz
wszelkiego rodzaju ugdzen podziemnych. Rurprzewodowy nalezy wprowadza do rury osto-
nowej na ptozacklizgowych. Maksymalne odlegté micdzy slizgami:1,5m. Kace rur ostono-
wych naley zamkmy¢ wypetnieniem z PU.
Parametry stalowej rury ostonowej:
Diugos¢ L=22,0m

Srednica 0 193,7mm x 5,6mm

Glebokas¢ posadowienia Fhin. = 3,20 m

Komory przewiertowe nahy zlokalizowa& poza pasem drogi krajowej, na terenie pol upraw-
nych (dz. nrewid. 136 i 182). Przy zasypywanmykopow pod komory przewiertowe, grunt
zag;szcz& mechanicznie warstwami co 35cm do uzyskania stopagszczenia gruntu 1>0, 95
Po zakaczeniu robot w pasie drogowym, teren budowy ugakawat i doprowadzt do stanu

pierwotnego.

Uwaga: Przed przysgpieniem do wykonywania przewiertu, wykon& RECZNIE rozkop

kontrolny w miejscu kolizji z kablami telefonicznymi.



1.4. Hydrant przeciwpazarowy

Na kaicowce projektowanej sieci wodagowej , na terenie dziatki nr ewid. 175, nale
zamontowa nadziemnyzeliwny hydrant przeciwp@arowy HP1 crednicy DN80 (PN10).
Pokczenie hydrantu z sieciwykona za parednictwem trojnika DN100/80mm z zasauedci-
najaca DN8O i kolanem kotnierzowym KN ze stpp DN80. Sposob pogiizenia hydrantu po-
kazano na schemacie mamaym — rys. nr 4. Zasuphydrantows nalery wyposay¢ w obu-
dowk teleskopow i skrzynke uliczra. Skrzynk zasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomag
prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokatigazasuwy hydrantu p.gonalezry ozna-
kowat zgodnie z polsknorma PN-86/B-09700. Tabliczk ,H” z domiarami zamontowa na

statym ogrodzeniu dziatki.

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 8.
Wykonawca roboét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych

i pieszych w rejonie prowadzonych robét. Przedginpieniem do budowy wodaogju w pasie
drogi krajowej nr 8 — Inwestor (Wykonawca robéthiein uzyskd w GDDKIA w todzi, decy-
Zje na zagcie pasa drogowego.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@troly pasie drogowym nalg zahczy:

« oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

« projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.
Ponadto Inwestor winien 4di¢ optaty za:

« czasowe zafie pasa drogowego

« za umieszczenie w pasie drogowymadizenia niezwgzanego z funkcjonowaniem drogi.
Zakaaczenie robo6t w pasie drogi krajowej nglegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego wadgu oraz z wynikami badavskani-

ka zagszczenia gruntu.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie oletym inwestycy warunki wodne dla projektowanej inwestygjilsorzystne,
tj. do gkbokasci wykonywania wykopow nie wyspuja wody gruntowe.
Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu badgnosi h, = 1,0 m.



4. KOLIZJE ZISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

UWAGA: Trasa wodoeaigu na odcinku: W4-WS5 przebiega wzdhiapowietrznej linii telefo-
nicznej, w odlegtéci 2,0m od stupéw. Trasa wodagu, na dziatce nr ewid. 182, przebiega pod
napowietrzg linia energetyczin SN. Prace ziemne przyyciu sprztu mechanicznego nédg

prowadz¢ z zachowaniem szczegolnej 0gtrosci.

4.1. Kolizje z istniegcymi kablami energetycznymi eNN.

Na trasie projektowanego wodagu, na dziatce nr ewid. 177, wgptje kolizja z istnie-
jacymi kablami energetycznym eNN. Roboty ziemne wjsoie kolizji naley wykonywa recz-
nie, z zachowaniem szczego6lnej ostr@ci. Na czas prowadzenia robot mamaych odsto-
nicte kable naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem i podwiési sposéb pokazany na zat
czonym schemacie. W miejscu skrawania wodocigu z kablem eNN , na kdy kabel nalgy
natazy¢ przepust dwudzielny z rur PVC (AROT-A-PS110) ditgda=1,0m. Przy zasypywaniu
wykopow, na trasie przebiegu kabli najaitozy¢ folie ostrzegawecg
4.2. Kolizja z istniejgcymi kablami telefonicznymi.

Na trasie projektowanego wodagu, na dziatce nr ewid. 182, wgptije kolizja z istnie-
jacymi kablami telefonicznymi. Roboty ziemne w migjdmlizji nalezy wykonywa recznie, z
zachowaniem szczegolnej osinosci. Na czas prowadzenia rob6t momaych odstongte
kable naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem i podwiési sposéb pokazany na gezonym
schemacie. W miejscu skeaywania wodocigu z kablami , na kaly kabel nalgy natary¢ prze-
pust dwudzielny z rur PVC (AROT) dlugm L=1,0m.

Na terenie dziatki nr ewid. 175, istniey kabel telefoniczny utmny jest w bezpaoed-
nim ssiedztwie projektowanego hydrantu HP1. Z uwadblieka jego lokalizagt, prace ziem-
ne przy wykonywaniu wykopéw w miejscu lokalizaejidrantu nalgy wykonywa: recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostnosci. W przypadku odstoncia kabla, na czas prowadzenia
robot montaowych odstonity kabel telefoniczny naky zabezpieczyprzed uszkodzeniem. Na
kabel natay¢ przepust dwudzielny z rur PVC (AROT) disgoL=2,0m.

Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kalaliwysokeéci ok. 20 cm ponad
kablem, nalgy utozy¢ foli¢ ostrzegawcz
4.3. Kolizje istniejaca siech drenarska.

Na trasie projektowanego wodagu, mae wystpic¢ kolizja z istniegcym drenaem
melioracyjnym. W przypadku uszkodzenia przewodtg noelioracyjra odbudowa w sposéb
pokazany na zatzonym schemacie. O wykonanej przebudowie powiadldMajewddzki Za-

rzad Melioracji i Uradzer Wodnych , Oddziat Terenowy w Wieluniu, ul. Fabnyaz



5. PROBY TECHNICZNE SIECI WODOCI AGOWEJ

Przed zasypaniem wykopow zamontowany rugcialey podd& probie szczeln@i na
cisnienie 1,0 MPa , zgodnie z PN-70/E-10715. Bndlmzna uzné za pozytywa, jezeli cisnie-
nie w cagu 30 min. zostanie utrzymane bez zmian. Po unyskzozytywnej proby szczelka
calego wodocigu naley wykon& ptukanie i dezynfekej przewodéw 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzyma#siadka dezynfekuacego w rurocgigu wynosé powinien
24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powtoézgwukrotnie przed pobraniem prob do badkbo-
ratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznycphrzez Powiatow Stacg Sanitarno-
Epodemiologicza. Trzy kolejne badania potwierdzonéwiadectwami czystxi wody
spetniagcymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzgbgpodarcze pozwatgyizna siet

za czysi i wowczas mena podczye ,nowy” wodociag do istniegcej sieci.
6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie prace ziemne zaziane z budowwodocihgu naley wykonywa zgodnie z:
» warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecidechgowych
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych
e obowigzujacymi przepisami i normami
» zachowaniem obowtujacych w tym zakresie przepisow BHP.
Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniadeoiagu , Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z Znilawietnia 2001r. (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pi. zm.).

6.1. Wykonywanie wykopow
UWAGA: PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW NA TERENIE POL UPRAWNY CH\A-
LEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGA ROZDZIALU HUMUSU OD POZOSTALEGO
GRUNTU WYDOBYWANEGO Z WYKOPU.

Dla zaprojektowanejrednicy przewodu naky wykona wykopy oscianach pionowych
i szerokdci dna B=1,0mSciany wykopu nalgy zabezpieczyprzed osuwaniem za pompsza-
lunku a@&urowego. Urobek z wykopu nalesktadowa obok wykopu, z zachowaniem bezpiecz-
nej odlegtéci od krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi natg wywiez¢ na miejsce uzgodnione z
Inwestorem. Nadmiar ziemi stanowi wiasédnwestora. Dno wykopu winno byéwne i po-
zbawione elementow o ostrych kradziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie
wolno dopyci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu ro-

dzimego.



UWAGA: Sciany wykopdw pod komory przewiertowe naléy wykonaé z bezpiecznym

nachyleniem skarp.

6.2. Montaz przewodow wodocagowych.

Przewody sieci wodoggowej naley wykona z rur kielichowychl 110 x 4,2mm PVC,
taczonych na uszczeflgumowy oraz z rur polietylenowychl 110 x 4,2mm PE100. Rgkzenie
rur PVC z rurami PE wykordaza pomog ztaczy kotnierzowych. Przewody sieci wodggowe;j
nalezy uktad& na podsypce piaskowej o grélbpl0 cm. W miejscach zatamania sieci ngle

montowa betonowe bloki oporowe.

6.3. Zasypywanie wykopow.

Przewody wodoagowe naley obsypé piaskiem a do uzyskania gruldei warstwy
przynajmniej 20 cm (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury. Podsygk obsypk: piaskove
nalery zag:szczé recznie, rownomiernie po obu stronach przewoduwigkonaniu obsypki
pozostaty wykop nalgy zasypywa ziemi pochodzca z wykopu, pozbawiankamieni i gruzu.
Wierzchna warstwe zasypki wykoné z humusu.

UWAGI KONCOWE.

Przed rozpogziem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wyty-

P~

czenie trasy sieci wedtug wspdaidnych X iY.

2. Prace budowlano-mortave naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

3. Po zakaczeniu robot montawych a przed zasypaniem wykopow Inwestor zobhpany
jest zlect uprawnionemu geodecie wykonanmwventaryzacji powykonawczej wykonanej

sieci wodociagowe).

UWAGA: Zgodnie Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007rprawie jako-
$ci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417)
»Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wy-
maga uzyskania oceny higienicznej wkgiwego paistwowego powiatowego lub péstwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego.”

W zwiazku z powyszym, WYKONAWCA zobowizany jest , PRZED ROZPOGZIEM
ROBOT, do uzyskania od Rstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pamgy
oceny planowanych do zastosowania materiatow dowyavodocigu.

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska
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