PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT CHODNIKOW W UL. SZKOLNEJ W WIELUNIU
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IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie
0119-03 réwpinnym
Km 0+000 do km 0+375 1. 375 m km [0,375
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |KNR2-31 |Rozebranie istniejacego chodnika z piyt betonowych
0815-02 50x50x7 na podsypce piaskowej




-

1 2 3 5
25,0 x 2,50 + 2,00 = 5625m’
2
25,0 % 2,00 + 1,25 = 4063w’
2
17,0 x 1,80 = 31 m’
RAZEM 873 m*
155 m”* + 873 m”~ 1,028 m? - 86 m? = 942 m* 942
3 |KNR 2-31 |Rozebranie istniejacych wjazdéw z plyt betonowych
0811-02 szesciokatnych gr. 15 cm
10,00 + 14,00 = 24 m? 24
4 {KNR 2-31 |Rozebranie istniejacych wjazdow z betonu B-20 gr. 20 cm
0810-051 |— mechaniczne
06 30,00 + 32,00 = 62 m® 62
5 |KNR 2-31 |Rozebranie istnicjacego kraweznika betonowego
0813-04 ulicznego 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowe;]
190m+17m = 207m 207
6 [KNR 2-31 |Rozebranie istniejacego kraweznika betonowego
0813-02 ulicznego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej
185m+75m = 260m 260
7 |KNR 2-31 |Rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowe] gr. 6 cm
0803-03 1 467mx0,12 = 56m®
04 Zjazdy =  62m
RAZEM 118w’ 118
8 |KNR 2-31 |Rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa famanego
0802-07 gr. 15 em — mechanicznis
467 mx 0,12 = 56 m* 56
9 [Kalkulacja | Cigcie pita diameniowsg nawierzehni asfaltowej gr. 6 cm
wlasna 467 m 467
10/KNR 2-31 | Rozebranie istnigjacej tawy betonowej z oporem pod
0812-03 kraweznik )
207 mx 0,08 m¥m = 16,56 m
260 m x 0,06 ;i < _15,60 m’ "0
EM 32,20 m’
11})KNR 2-31 | Rozebranie istniejacych obrzezy betonowych 8x30x100
0814-02 na podsypce piaskowej
75+26 = 10lm 101
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12 |KNR 4-01 Wywoéz gruzu z rozbi6rki samochodami wywrotkami 5
0108-11i12 | Mg na odlegloé¢ 3 km wraz z zaladunkiem i
wyladunkiem
Plyty chodnikowe 882m’ x0,07m = 61,74 m’
Trylinka 24m’x020m = 480m’
Beton 62m’x020m = 1240m’
Krawgznik 207 mx 020mx 0,30m = 12,42 m*
Kraweznik  260mx0,15mx0,30m = 11,70 m’
Asfalt 118m*x0,06m = 7,08m’
Tiuczen 56m°x0,20m = 1120m’
Beton z lawy 32,20 m®
Obrzeza 101mx0,08x030 = 242m’
RAZEM 156 m’ m’ |156
I KARCZOWANIE DRZEW
I3 |KNR2-01  |Reczne karczowanie drzew ¢ 36-45 ( kasztan)
0102 -04 20 szt. szt 'O
14 |KNR 2-01 Wywoz diuzye, galezi i karpiny na odleglodé 3 km
0102-01 i 20 szt x 4 m* =80 m’ m’ [0
02,03,04,05
15 |KNR 2-01 Oczyszezenie terenu z pozostatosei po karczowaniu z
0111-04 wywiezieniem
20 szt. x 25 m” = 500 m? m* | O
IV KRAWEZNIKI
16 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki w gr. kat. IIl o wymiarach 20 x
0401-02 20 na odkiad
467 +35+2%6,50+7+8 = 530m m (530
17 JKNR 2-31 Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu B-15
0402-04 pod kraweznik
530 mx 0,06 m’/m = 31,80 m* m’ 31,80
18 [KNR 2-31 Ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych
0403-03 15%30x100 na podsypce cementowo-piaskowej
530 m m {530
V SCIEKI
19 |ENR 2-31 Wykonanie tawy betonowej zwyklej pod $ciek z betonu
0402-03 B-15
467 mx 0,12% 0,10 = 5,60 m° m® |5,60
20 [ENR2-31 | Utozenie scieku z kostki betonowe] szarej szerokogci
0607-04 0,10 m na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 467mx 0,10 = 46,70 m* m” [46,70
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VI CHODNIKI
21| KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. IIl gt. 25 ¢cm
0203-02 pod chodnik z transportem ziemi na odleglo$é 3 km
0208-02 942 m” x 0,25 m = 236 m’ m® (236
22 |KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 7 cm pod chodnik z
0105-03104 |zaggszezeniem mechanicznym
942 m’ m’ 942
23| KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego &
0114-07i 08 |niesorfowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 32 em pod
chodnik
942 m* m® |942
24 |KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych £30x100 na podsypee
0407-03 piaskowej G o
45 m m (45
25|KNR 2-31 Ulozenie chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6
0511-01 cm na podsypce z mialu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
942 m? m’ {942
VII WIAZDY DO POSESJI
26| KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. Il gf. 15 cm
0203-02 pod wjazdy z transportem ziemi samochodami
0208-02 wywrotkami 5Mg na odlegtosé 3 km
Wedhug tabeli zjazdow — 86 m’ m’ |86
27 |KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 7 cm pod wjazdy
0105-03 i 04 86 m* m’ |86
28| KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0114-07i08 |niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. }5em pod
zjazdy A
86 m” m® |86
29KNR 2-31 Ulozenie wjazdow z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na
0511-04 podsypce z mialu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
86 m” m’ |86
VIII URZADZENIA OBCE
30| KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istnigjacej studzienki kablowej
1406-05 betonem B-20
1 szt. szt 1




