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Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej

Parametry techniczne projektowanych przylaczy

Oswiadczenie z Ustawy Prawo Budowlane

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Profil podtuzny kanatu sanitarnego 1:100/250

Studzienka przelotowa przekrdj A-A

Studzienka przelotowa przekrdj B-B i C-C skala 1:20

Studzienka kanalizacyjna D= 425 mm (inspekcyjna)

Schematyczny profil przykanalika przylacza

Szczegdt wlaczenia kaskadowego do studzienki kanalizacyjnej

Rozwigzanie kolizji z kablem energetycznym-telekomunikacyjnym

Rozwigzanie kolizji z istniejgcym drenazem
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Wielun, 05.08.2009 r.

NW ~ 200/7/ 1158/2009

Projektowanie Instalacji
Sanitarnych i Ustugi Inwestycyjne
Rafat Kowalinski

Ul. Wysockiego 22

98-300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania
budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami
w ul. Szpitalnej w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z

2003

r. nr 207,poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 07 czerwca 2001 z pdzniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéow (Dz. U. nr 72 poz. 747 ), Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala nastgpujace warunki techniczne do
projektowania kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Szpitainej w Wieluniu

Kanalizacja sanitarna

1.

Scieki sanitarne winny by¢ odprowadzone (wpiete) do istniejacej studzienki rewizyjnej
o rzednych terenu 192,97/190,89 zlokalizowanej w ulicy Dojazdowej na czynnym
kanale sanitarnym @ 200 mm w Wieluniu

Kolektory gtowne ze spadkiem grawitacyjnym projektowac z rur PCV klasy SN 8 , o
srednicy @ 200mm tgczonych w kielichach na uszczelki gumowe.

Po trasie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) nalezy projektowaé studzienki
rewizyjne umozliwiajace prawidtowg eksploatacje sieci. Odlegtosci miedzy studniami
nie wieksze od 50 mb. Studzienki nalezy projektowa¢ naprzemiennie tji. z kregow
betonowych o érednicy @ 1200 mm oraz studzienek z PCV o $rednicy rury trzonowej
min. @ 425 mm. Wiazy na studzienkach projektowa¢ jako zeliwne zatrzaskowe z
zawiasami bocznymi dostosowanymi odpowiednio na obcigzenie ruchu kolowego (
nie mniejsze od 25 ton.)

Spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5 % a w miejscach
gdzie jest to mozliwe spadki projektowac wigksze.

Przykanaliki do posesji nalezy projektowaé z rur kanalizacyjnych @ 150 PCV ze
spadkiem w kierunku kolektora gtéwnego min. 1,5 % z witgczeniem na studzienki
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DECYZJA nr 24/09
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 531 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pbzn.
zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Rafata Kowaliniskiego z dnia 29 lipca 2009 r.

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego budowy kanalizacji sanitarnej

Wielun — ul. Szpitalna.

Inwestycja przebiega wzdtuz pogrubionych linii ciagtych oznaczonych kolorem
czerwonym na mapie w skali 1: 500, stanowigce; zatgeznik graficzny do niniejszej decyzji
oraz jej integralng czgs¢.

1. Charakterystyka ogélna projektowanej inwestycji wg informaciji inwestora:
Projektowane przedsiewzigcie obejmuje czg$é ul. Dojazdowej oraz czesé ul.
Szpitalnej i dziatki przylegte do ul. Szpitalnej, ktére to nie maja uzbrojenia kanalizacji
sanitarnej. Inwestycja ta jest inwestycja liniows.

Zapotrzebowanie na wode i energie elektryczna

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ zapotrzebowanie na wode na cele
technologiczne w celu ptukania sieci kanalizacyjnej i przytaczy po ich wykonaniu.
Srednie zuzycie wody przyjeto 0,15 m3 /1 mb kanalizacji. Woda bedzie rowniez
potrzebna do celow socjalnych pracownikow budowlanych. Srednie zuzycie wody 40
1 na 1 pracownika na 8 godz. Energia elektryczna bedzie pozyskiwana z agregatu
pradotworczego. ,

Okre$lenie planowanego sposobu zagospodarowania dziatki.

Roboty budowlane wykopem waskoprzestrzennym z czgsciowym wywozem gruntu z
zapewnieniem dojazdu do poszezegdlnych posesji. Roboty wykonywane odcinkami.
Okreélenie parametréw technicznych.

Diugos¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200PCV mm ok. 235 mb.

Dhugo$é przytaczy o $rednicy 160 PCV ok. 116 mb.

Ogdlna dtugosé sieci ok. 351 mb.

Dane charakterystyczne i jej wptyw na $rodowisko.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami jest przyjazna dla rodowiska albowiem
pozwoli zlikwidowad istniejace zbiorniki Sciekow sanitarnych.

2. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce
zZ przepiséw odrebnych:
a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
- nie dotyczy — infrastruktura techniczna podziemna.




d. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow 0sob trzecich.

- realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej
nieruchomodci sasiednich.

- inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosei.

- inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt Judzi.

- inwestycja nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie hafasu, wibracji,
zakldcen elekirycznych i promieniowania.

- inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Przebieg projektowanej kanalizacji wkreslono linig koloru czerwonego na mapie
w skali 1:500 stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji, granice inwestycji
oznaczono symbolami A-D.

Warunki wynikajgce z przepiséw odre¢bnych.
Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z nizej podanymi przepisami:

- Ustawg, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r.. Nr 106 , poz.

1126 ze zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690)

sachowaniem warunkéw ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86, poz. 958,z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz
22002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89
poz. 804 i Nr 13 poz. 984), '

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowania geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 poz. 133),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.

Nr 62 poz. 627 z pbzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
Polskimi normami.

Uzasadnienie

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na
ktérym planowana jest inwestycja, warunki zabudowy oraz warunki decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala si¢ na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z p6zn. zmianami), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 , poz. 1588). Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy

oy



Starostwo Powiatowe | Nr ks. uzgodniefi 409/2009
w Wieluniu

Wielun, dnia 28. 09. 2009

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 409/2009
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przquczami
Ziokalizowanego Wielun obr.8, 13, ul. Szpitalna

Zleceniodawca Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Ustugi Inwestycyjne

Rafal Kowalinski ul. Wysockiego 22; 98 — 300 Wielun — Dabrowa

Zlecenie nr - z dnia 25. 09. 2009
Data wplywu zlecenia 83. 09. 2009 Nr ks. Korespondencji 409/2009
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 ust. | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 - to dniowym wyprzedzeniem we wasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacii, celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnief
dokonanych przez ZUD w czedci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnoénie drég krajowych ,
- Wojewodzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drég Wojew6dzkich w Sieradzu — odnoénie drog wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnoénie drdg powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg .
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Powiatowy Zarzgd Didg w Wisluniu
98-300 Wielin, ul, Fabryczna 7
el flax (043) 843 14 50 Wieluth dnia 25-09-2000r.

NiF 832

1793770 Re(g)n 730938540

Znak: PZD.SD.544/D-102/09

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 3a i art. 40 ust.1,2 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) I uchwaly Nr 32/03 Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia
28.04.2003r. w sprawie upowaznienia Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu do zalatwiania indywidualnych spraw
7z zakresu administracji publicznej po  rozpatrzeniu  sprawy 7 wniosku  wniesionego dnia  24-09-2009r. projektanta:
Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Ustugi Inwestycyjne — Rafat Kowalinski Dabrowa ul. Wysockiego 22; 98-300
Wielun dzialajacego z upowaznienia inwestora: Gminy Wielun w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami w pasie drogi powiatowej Nr 4541E ul, Szpitalna w Wieluniu

zezwalam

inwestorowi: GMINIE WIELUN na lokalizacje w pasie drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu
projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami. Warunkiem koniecznym jest opracowanie projektu
odbudowy drogi powiatowe]j po kanalizacji sanitarnej. Koszty zwiazane z opracowaniem projektu i odbudowa drogi
ponosi inwestor. Projekt odbudowy drogi po kanalizacji powinien uwzgledniaé: konstrukcje jezdni w wykopach:
podbudowa z ttucznia gr. w-wy 25 cm, w-wa wigzaca gr. 6 cm oraz nawierzchnig écieralng na catej szerokosci
jezdni gr. w-wy 5 cm; ustawienie nowego kraweznika na tawie betonowej z oporem wraz z wymiang chodnika

z plytek betonowych na kostke betonowa gr. 6 cm na podbudowie z klinca gr. 8 cm oraz wjazdow do posesji

z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z klinca 0-31,5 mm o gr. w-wy 15 cm.

Wykopy otwarte w jezdni zasypywadé gruntem przepuszczalnym (grunt do wymiany), zageszczajac warstwami do

uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu min. 0,95. Wyniki z badan wskaznika zageszczenia gruntu dotaczy¢ do

dokumentéw odbiorowych robdt drogowych. Do uzgodnienia przedtozono projekt budowlano-wykonawczy wraz

z czescia graficzna i kopia mapy syt.- wys. (w skali 1:500). Planowana kanalizacje sanitarna nalezy wykonaé na

nastepujacych warunkach:

1. Przed przystapieniem do budowy planowanej kanalizacji sanitarnej nalezy uzyska¢ w PZD w Wieluniu decyzje na zajecie pasa
drogowego oraz decyzje ustalajacq optate coroczng za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zatgczajac do wniosku:

a)  kopie pozwolenia na budowe wiadciwego organu administracji architektoniczno ~ budowlanej,

b)  zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot.

Zajmujacy pas drogowy obowigzany jest zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu i przywroci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu
uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materialy odpadowe powstale w wyniku
wykonywania w/w robot zostang zagospodarowane przez inwestora z zachowaniem postanowien ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.)

2. Uzgodniony projekt kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Realizacja | koszty budowy zwigzane z wykonywaniem powyzszej inwestycji jak [ usuniecie powstatych kolizji w trakcie
prowadzonych robét — nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw 0s6b trzecich, spowodowania awarli urzadzen obcych
w trakcie prowadzonych robot, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie
infrastruktury technicznej.

3. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza umieszczonego urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.l pkt 1 ustawy 0 drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialdw niezwiqzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu zgodnie z ktérym ,w szczegdinie w uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlaéciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem ust.7,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art.40.” Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie,
i ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegdinie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia bedzie mialo charakter wyjatkowy. W uznaniu
administratora drogi w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
uzasadniajace udzielenie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi powiatowej kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami. Lokalizacja
o ktérej mowa powyzej nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez
strone wnioskujaca ustalei niniejszego zezwolenia.
Niniejsze uzgodnienie wymaga oceny pod katem wystapienia ewentualnych kolizji - z projektowanymi rozwigzaniami jak i istniejacq
infrastrukturg techniczng, uzbrojenia podziemnego — i nie zwalnia autora projektu z obowigzku starannego sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)
Wydane przez zarzadce zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie okre$lonych przepiséw ustawy
o drogach publicznych na lokalizacje w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego z budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora zgodnie z art. 32
ust.4 pkt 2 ustawy prawo budowlane do dysponowania czescia pasa drogowego (dziatka nr ewid. 379/2) w zakresie i na
warunkach okredlonych w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia prowadzonych
robot do wiasciwego organu administracii architektoniczno - budowlanej.

POUCZENIE 7 up, ZARZADU POWAIL
0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Siéradzu..u.terminie. 1 e od dnia
jej otrzymania za poérednictwem organu wydajacego decyzje. ¢ e 4
A Andont Burgynslki

KIEROWMNYK
POWIATOWIRGO ZAREALL D00
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Sieradz, 2009-11-24

DECYZJA

Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Sieradzu w skiadzie orzekajacym:

Kamil Walczak ~ przewodniczacy sktadu

Jadwiga Sesota - czlonek skiadu

Kamila Skowronska — Szewczyk - cztonek skiadu
po rozpatrzeniu odwotania Rafata Kowalinskiego — Projektowanie Instalacji Sanitar-
nych i Ustugi Inwestycyjne, dziatajgcego w imieniu Gminy Wielun, od decyzji Kierow-
nika Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu z dnia 25 wrze$nia 2009 r., znak:
PZD.SD.544/D-102/09, zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym drogi powia-
towej Nr 4541E — ul. Szpitalna w Wieluniu projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami, dziatajac na podstawie art. 138 § 1 pkt 1ipkt 2 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

1) uchyla zaskarzong decyzje w cze$ci ustalajacej warunek lokalizacji przedmiotowe;
inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4541E — ul. Szpitalnej w Wieluniu
dotyczacy opracowania projektu odbudowy drogi powiatowe]j oraz zakresu tegoz pro-
jektu i w tym zakresie umarza postepowanie pierwszej instancji,

2) utrzymuje w mocy zaskarzong decyzje w pozostatym zakresie.

o U ZA SAD NIENIE

Opisang na wstepie decyzjg z dnia 25 wrzesnia 2009 r., znak: PZD.SD.544/D-
102/09 Kierownik Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu udzielit inwestorowi — Gmi-
nie Wielun — zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi powiatowej Nr 4541E — ul. Szpi-
talna w Wieluniu projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami. Jako waru-
nek zgody wskazat m.in. opracowanie projektu odbudowy drogi powiatowe; po kana-
lizacji sanitarnej, przy czym koszty zwigzane z opracowaniem projektu i odbudowg
drogi ponosi inwestor. Organ pierwszej instancji okreslit jednoczesnie, iz projekt od-
budowy drogi powinien uwzgledniaé: konstrukcje jezdni w wykopach: podbudowa z
ttucznia gr. warstwy 25 cm, warstwa wigzaca gr. 6 cm oraz nawierzchnie scieralng na
catej szeroko$ci jezdni gr. warstwy 5 cm, ustawienie nowego kraweznika na tawie
betonowej z oporem wraz z wymiang chodnika z piytek betonowych na kostke beto-
nowa gr. 6 cm na podbudowie z kliica gr. 8 cm oraz wyjazdow do posesji z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z klinca 0-31,5 mm o grubo$cj warstwy 15 cm.
Wykopy otwarte w jezdni nalezy zasypywac gruntem przepuszczalnym (grunt do
wymiany), zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
min. 0,95. Wyniki z badan wskaznika zaggszczenia gruntu nalezy dotaczyé do doku-
mentow odbiorowych robét drogowych.

Rafat Kowaliniski, dziatajacy jako petnomocnik Gminy Wielun, wniést odwota-
nie od ww. decyzji stwierdzajac, iz warunki postawione przez zarzadce drogi sg nie
do przyjecia dla inwestora, gdyz zgda on opracowania projektu odbudowy drogi o
parametrach jakich droga ta nie posiada. Budowa kanalizacji sanitarnej dla czesci
ulicy szpitalnej jest pierwszym etapem do stworzenia warunkéw dla odbudowy drogi



W warunkach przywrécenia pasa drogowego, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
okresla sie:
1) zakres i technologie robot przywracajacych stan uzytecznosci,
2) sposob odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego,
3) zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstatych w ciggu 24 miesiecy od
daty odbioru pasa drogowego.

Ponadto nalezy zwrécié uwage, iz na etapie postepowania o wydanie pozwo-
lenia na budowe sieci wodociagowej zarzadca drogi bedzie uzgadniat projekt budow-
lany przygotowany przez inwestora (art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy o drogach publicz-
nych). Jezeli dojdzie do wniosku, iz realizacja inwestycji narusza¢ bedzie wymogi
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) wowczas bedzie miat podstawy do odmowy ta-
kiego uzgodnienia. (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 marca 2008 r. Il SA/GI
29/08 publ. Lex nr 479050)

Wobec powyzszego Kolegium nie mogto ustosunkowac sig merytorycznie do
argumentdéw zawartych w odwotaniu, gdyz sg one przedwczesne, podobnie jak decy-
zja Kierownika Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu w czgSci naktadajgcej na in-
westora warunki lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4541E — ul. Szpitalnej w
Wieluniu dotyczace opracowania projektu odbudowy drogi powiatowej oraz zakresu

tegoz projektu. Z tego wzgledu Kolegium postanowito zaskarzong decyzje w opisanej

czesci uchyli¢ i umorzy¢ postepowanie, zaé w pozostatej czesci (jako zgodng z pra-

wem) utrzymad w mocy.

Pouczenie: Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku in-
stancji. Strona moze wnie$¢ na nig skarge do Wojewddzkiego Sadu Administra-
cyjnego w Lodzi, ul. Piotrkowska 135, w terminie 30 dni od je] doreczenia. Skarge
wnosi sie za posrednictwem Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Siera-
dzu.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy Kolegium:
1. Rafat Kowaliriski @\ ’[\
Projektowanie Instalacji Sanitarnych d  —
i Ustugi Inwestycyjne - K. Walczak — przewodniczacy

ul. Wysockiego 22 A
98-300 Wielur -
2. Powiatowy Zarzad Drég J. S(gso{/i - c‘z‘@z/e}
// ,/J”

w Wieluniu ,
3_ a/ a ng‘v-é'gld'};,‘ KN.Z)“»\ » // g
Py N e O {ska-Szewczyk — czionek
Za zgodnodsé 7 . », K. Skowronskd y

z oryginatem [

A
e
3

tel.(0-43) 843-49-24. Kgm 0-605-442-021



Wykaz wlascicieli dzialek
do projektu budowlanego pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej - Wielun
ul. Szpitalna na ktérych zlokalizowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Lp. Nr.Obrgbu  Nr. dzialki Wiasciciel/Wtadajacy

1. 8 350 Gmina Wielun Pl. Kazimierza Wielkiego 1

2 8 379/1 Powiatowy Zarzad Drég ul. Fabryczna 7

3 8 538 1539 Adam Chowaniec - Wielun ul. Szpitalna 15

4 8 397/1 Marian Chabinowski - Wielun ul. Szpitalna 19
5 8 400/1 Robert Pietrzak — Wielun ul. Palestrancka 3/7
6 8 401 Stawomir Sochacki — Wielun ul. Szpitalna 23

7 8113 404/1 1 32 Danuta Cichawa — Wielun OS. Stare Sady 54/4

8 8 405 Teresa Pilarczyk — Wielun ul. 3-Maja 28
9 13 31 Adam Pawlak - Wielun ul. Slaska 30
10 13 33 Gmina Wielun -Wielun Pl Kazimierza Wielkiego 1

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu



Opis techniczny

do projektu budowlanego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej — Wielun ul. .Szpitalna”

Inwestor : Gmina Wielun Plac Kazimierza Wielkiego 1

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

1.1. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego B
1.2. Decyzji Powiatowego Zarzadu Drog x

1.3. Warunkéw technicznych do projektowania

1.4. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

1.5. Pomiaréw Uzupelniajacych

1.6. Uzgodnien z Inwestorem i wizji lokalne;

2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji budynkow przy ulicy Szpitalnej
projektuje sie na studzienke rewizyjng w ulicy Dojazdowej o rzednych
wysokosciowych 192,97 /190,89 .

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie wulicy Dojazdowej 1 Szpitalnej tj. istniejacego
wodociagu , wejscie kanafu sanitarnego w ulicy Dojazdowej projektuje sie kaskadowo
nad istniejacym wodociagiem .

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ rury kielichowe @ 200 PVC-U klasa S
(szereg. S 16,7; SDR 34) grubo$¢ scianki e =5,9 mm

Studzienki rewizyjne projektuje sie z kregéw betonowych @ 1200 mm z wlazami
zeliwnymi typu cigzkiego.

Przykanaliki sanitarne do poszczegdlnych posesji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
@ 160 PVC-U klas S (szereg. S 16; SDR 34) grubos¢ scianki e = 4,7 mm

Kanaly @200 i 160 nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm.

Studzienki na terenie posesji projektuje si¢ @315 typu ,,Vawin”.

Dla studzienek rewizyjnych typ @ 315 projektuje si¢ whazy zeliwne typ lekki do 10t.
Rury do budowy kanalizacji projektuje si¢ typu ,,Vawin” Metaplast-Buk.

Po wykonaniu catosci robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pozostale szczegdly w czeécei graficznej projektu i warunkach technicznych.
/ /. e /
LOao0r  pnos ol eNOClE

- )
Rafal svgé ggﬁi@%i YA

L (arfia W zaks
PROJERTOWAN upr. do Kerowania | PrOIHERELL i
INSTALACJI SANITARNYCH 1 USEUGI INVEI%TYCY)NE " budowy m[?}rz.ﬂg\fvj'\‘d‘.%r j’a'ﬂ' lkWS? :00 22
—— RKagat Kowalinski —— 98-300 Wielufi-Dabroa. ul ¥ o021
98=3;280\ﬁ§1\5§53%bmwm ul, Wgsacki@ 0 22 1o1.(0-43) 843-49-24( kom. O~

i w24, kom, 0-808-442.
NI B8 105.46.54, REGON 75094504
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami w miejscowosei : Wieluf ul. Szpitalna

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywanymi zmianami.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w drodze miejskiej
ul. Dojazdowa nr. ewid. dziatki 350 Obreb nr. 8 (whaczenie ), w drodze powiatowe]
nr. ewid. dzt. 379/1 Obreb nr. 8 ulica Szpitalna.

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sa w drodze powiatowe;
i dziatkach prywatnych.

Ponadto w obrebie projektowanego kanatu sanitarnego i przylaczy znajdujg sig :
- linie energetyczne napowietrzne

- kable energetyczne NN (niskiego napigcia )

- kable telekomunikacyjne

- wodociag

Na zalaczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej —kanalizacji
sanitarnej 1 przylaczy oraz tereny przylegle.

3. Teren naktérym przewiduje si¢ roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Nie znajduje si¢ na terenie wptywow eksploatacji gorniczej.

PROJEKTOWAMNIE : EREN
INSTALACI SANITARNYCH | USEUG INWESTYCYINE upr. do kierowania i projexfowans/
76464{ Kowalir’m(:i budowy “)ﬁltralggild’ Lzlz)qliie?v?amtamych
98-300 O\/Xielur‘x-qurowcx, ul. Wysockiego 22 98-300 Wielur-Dabrowa)\il. Wysockiego 22
}\?'4'-3 8332/-%32‘;%:%?4: l;?OEﬂg; 83%425{5)41 tel.(0-43) 843-49-24, kory. 0-605-442-021
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Wvkaz wspoirzednych sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Szpitalnej w Wieluniu

Nr X Y
1 5535592.79 | 4461214.96
2 5535564.01 | 4461249.79
3 553553825 | 4461292.90
4 5535517.88 | 4461325.14
5 5535492.99 | 4461362.87
6 553546336 | 4461409.35 |

QJEUTOWANIE
INSTALACJI SANITARNYCH | USEUG! INWESTYCYINE

e Rakat Kowalinski —— bud ymsta' Vi ur adn‘n samtarnych
98-300 Wielu- qurowu ul. Wysockie 022 > id, 204174 tw
tel. 043/ 843-4 _5(%324 98-300 Wielun-Dgbrowa) ul. Wysockiego 22
NIP 832-102- 49 94 REGO 45541 tel. (0 43)/843-49-34, kn o (05 447-021

STAROSTWO POWIATGWE

w Wieluniu



Wykaz wspoirzednych przytaczy kanalizacji sanitarnej

w ul. Szpitalnej w Wieluniu

Nr X Y

, 553552525 | 4461330.35
2, 5535513.07 | 446133243
2', 5535520.25 | 4461337.20
3, 5535494.10 | 4461361.19
3, 5535502.26 | 4461366.54
4, 5535500.75 | 4461368.50
5, 5535484.77 | 4461375.76
5, 5535471.00 | 4461366.95
6, 5535483.74 | 4461377.39
6', 5535492.50 | 4461382.75
7, 553547296 | 446139429
7, 553545926 | 4461385.70
8, 553547237 | 4461395.22
8. 553548045 | 4461400.25
9, 5535471.50 | 4461414.50
10, 5535448.20 | 4461402.88

PROJEKTOWAN
INSTALACJI SANITARNYCH | USEUGI INWESTYCYINE

- Rakat Kowalinski -
98-300 Wislun- qurowa ul. Wysockie o 22

tel. 043/ 843-46-

1€

4, kom. 2-
NIP 832-102-49- 94 REGON 730245541

1 mﬁ Uwaimsku
upr do kiero rOJcktowama w zakresit
W ms adz h sanitarnych
wrd 1207174 tw
98-300 reiun gbrows/ul. Wysockiego 22

tel.(0-43)| 843-49-24/ kom 0-605-442-021
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OSWIADCZENIE
( Art.20.4. Ustawy Prawo Budowlane)

O$wiadczam, iz projekt budowlany ,,Budowy kanalizacji sanitarnej -Wielun
ul.Szpitalna” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

aﬁlﬂ kzakresne
fhia W
i pmjektozwh samtarr\\/Ch

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu



TOWEJ
43:39-19
artaarahiczne




