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1. Zakres robot:
,, Budowa kanalizacji sanitarnej — Wielun ul. 18 - Stycznia ,,

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- roboty pomiarowe, wytyczenie kanalizacji sanitarnej i przylaczy
- dokonanie lokalizacji kabli energetycznych WN
- dokonanie lokalizacji kabli energetycznych NN
- dokonanie lokalizacji kabli telekomunikacyjnych
- dokonanie lokalizacji wodociagu

B. ROBOTY ZIEMNE
- zdjecie warstwy nawierzchni drogowej
- wykonanie wykopu cigglego

C. ROBOTY MONTAZOWE
- profilowanie i zaggszczanie podioza pod kanalizacje sanitarng i
przytacza
- ukladanie kanalizacji sanitarnej i przylaczy
- montaz studzienek na kanale i przylaczach
- wykonanie prob szczelnosci kanafu sanitarnego
- plukanie kanalizacji sanitarnej i przylaczy
- zasypka wykopdéw z zageszczeniem po uprzednim odbiorze robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- inwestycja realizowana w drodze wojewddzkiej (wiaczenie ), w
drodze miejskiej 1 na terenach prywatnych .

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie

doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac ze stanowiskami
pracy ludzi, sktadowiskami materialéw budowlanych.
Stanowisko pracy koparki usytuowa¢ tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca w ktorych przebiegajg kable energetyczne NN
kable telekomunikacyjne i wodociag. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem TP S.A. i Zaktadu Energetycznego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacji
robot budowlanych.. -
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:
- uszkodzenie ciata podczas wykonywania robdt zwigzanych z
wycinka drzew i krzewow
STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu




Zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych :
- oberwanie gruntu i przysypanie podczas wykonywania robot
ziemnych i deskowaniu wykopéw lub rozbiorka deskowania i
ewentualnego uszkodzenia kabli energetycznych WN i NN
Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy :
- niebezpieczenstwo nie zachowania odpowiedniej ostroznoei
podczas pracy sprzgtu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art.237 & 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz.U. nr.24,poz.141 z péz.zmn.) nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika ,ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci a takze dostatecznej znaj omosci przepisow i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejsc odpowiednie szkolenie
wstepne i doskonalenie okresowe BHP. Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie, dostaé doktadne instrukcje od kierownika
budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiegaé powinny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢
w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny
by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego,
oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzgtu
iludzi itp..

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

. zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego

- wylgczenie czedei jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia
robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzgtu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow

. stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;

- nadzdr kierownika budowy i brygadzisty

- zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjne]

- jezeli prace bedg prowadzone w ciagu dnia — nie zachodzi potrzeba
montazu o$wietlenia

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu
o$wietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.




Szczegblng uwage nalezy zwrdci na prawidlowe oznakowanie robot i ciagle

monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciggle zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy
uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze a kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny W porze nocnej nalezy

prawidtowo o$wietli¢ a maszyng wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy

obstudze maszyn

i urzadzen moga pracowaé tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miarg mozliwoscei

dowozone powinny by¢ $rodkami transportu na biezaco.
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