INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYt ACZAMI | PRZEPOMPOWNI A SCIEKOW
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES WIELU N, Os. Kaciuszki Il

INWESTOR: GMINA WIELU N
98-300 WIELW, PI. Kazimierza WIk.1

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Nowakowska

Informacj ¢ opracowano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerw-
ca 2003rw sprawie informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

Lipiec 2008



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

* Wykopy liniowe oscianach pionowych z zarowym umocnieniemician
* Odwodnienie wykopow za pomaatofiltrow (dla przepompowni)
* Wykonanie podsypki pod przewody, kanaty i studzienk
* Montaz studzienek i kanatow
e Montaz przewodow wodoggowych i uzbrojenia
* Sprawdzenie szczeldu uktadu
* Ptlukanie i dezynfekcja przewodow wodggdwych
* Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu
* Niwelacja terenu i prace padkowe
Szczegotowy zakres robot - zgodnie z  projektenoldanym

1.2. Kolejnaé¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy wodamu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
« Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bzaewy

* Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci

*  Wykopy liniowe

* Montaz przewodow, studzienek, przepompoweiekow

* Montaz przewodow wodoggowych i uzbrojenia (zasuwy, hydranty)

e Zasypanie wykopOw z zagzczeniem mechanicznym gruntu

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* Prace poradkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanych sieci przebiega w pasie ptoyeknych drog gminnych. W pa-
sie drogi — Al. Kd@ciuszki zlokalizowany jest kanat deszczowy kd500.
Na pozostatym terenie afy inwestycy nie ma uzbrojenia terenu.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olefym inwestycy nie stwierdzongadnych istnigjcych zagraen. Prace
w pasie drog gminnych nadg prowadzé przy wykczonym ruchu pojazdéw mechanicznych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Prace ziemno-montawe przy budowie wodoggu, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej prowadzone dila na gebokasciach do 3,0 m. Wykopy pod przepompowégiekow
prowadzone &da na gkbokasci do 4,50 m. Teren wokoét wykopdw najezabezpieczyprzed
dostpem o0sbb trzecich.

Na terenie lokalizacji przepompowstiekoéw wystpuje ptytko wody gruntowe , co
wymaga bedzie zastosowania wginego odwodnienia wykopow przyyciu igtofiltrow.



Podhczenie projektowanej sieci wodagbwej do istnigjcego wodocigu w ul. 18-go
Stycznia wymagabedzie wefcia w pas drogi wojewddzkiej. Prowadzenie robotkdhaw-
ca winien wykonywé zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzopyojektem or-

ganizacji ruchu.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji rob6t, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokuoo w zakresie prowadzenia robot wlgbkich wykopach. Wszel-
kie prace ziemne i montawe zwihzane z budowwodochgu i kanalizacji naley prowadzé
pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ofyjicymi przepisami, w szczegOlw z:

— Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd30 w sprawie bezpieciae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdapistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieeztsva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dniaharca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiatlaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoe¢zia budowy oraz jej
czas trwania naly uzgodné z wiacicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm , wymagan dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalsy wygrodzi i zabezpieczy przed dosfpem os6b niepowotanych.
Sciany wykopow liniowych powinny hiyzabezpieczone w sposéb zapewgugjpezpiecza
prac przy montau kanatow i studzienek.
Zgodnie z Ustaw ,,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZRSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”,
ktGrego szczegotowy zakres i fograkresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



