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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogolne.

Inwestycja: Budowa sieci wodagowej, kanalizacji sanitarnej z pragkzami
I przepompowni sciekéw sanitarnych.

Lokalizacja: Wield, Os. Kaciuszki

Inwestor: GMINA WIELWN, 98-300 Wielu, PIl. Kazimierza WIk. 1

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo- Projektowe ,AKTANnna Nowakowska
98-300 Wiela, Os. Stare Sady 46/18.

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy
- sieci wodocigowej

- kanalizacji sanitarnej z pragzami i przepompowaisciekdw sanitarnych.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) umowa nr 174/12/07 na wykonanie projektu budoejo, zawarta poruzy Gmirg Wielun,
reprezentowanprzez p. Mieczystawa Majchera, Burmistrza Wieluaiaara dalejinwesto-
rem,a p.Anm Nowakowslg, wiascicielem BU-P ,AKTE”, Wielu , Os. Stare Sady 46/18
zwary dalejWykonawcs.

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

c) Decyzja nr 28/07 o ustaleniu lokalizacji inwesitgelu publicznego — wydana przez Burmi-
strza Wielunia — pismo nr GPR-73311/28/CP/07 z 86i4.1.2007r.

d) Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej — wydane
przez Przedsbiorstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-236/70172007 z dnia
04.12.2007r.

e) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne wnexe

f) obowiazujace przepisy i normy.



1.4. Warunki gruntowo-wodne.

Badania warunkéw gruntowo-wodnych na terenietyl) inwestycj wykonane zostaty
przez uprawnionego geodemgr Czestawa Frankiewicza, nr upr. ENIL 070967. W ramach
prac terenowych wykonano 6 otwordéw geotechniczngitanktérych wykonano badania makro-
skopowe gruntow oraz obserwacje hydrogeologicziee 5Eciu otworow gibokas¢ odwiertu wy-
nosita: 2,5+ 3,0 m ppt. W miejscu planowanej lokalizacji ggasmpownisciekdédw sanitarnych
(otwor nr 5) wykonano otwor o ghokasci 5,0m.

W przebadanym podio wydzielono sz& warstw, ktorych charakterystyka przedstawia
si¢ nastpujaco:

» warstwa | — grunty niespoiste reprezentowane przamziarniste piaski
» warstwa Il — gliny zwatowe reprezentowane przemygpiaszczyste
» warstwa lll — osady zastoiskowe wyksztatcon®jpidy piaszczyste

» warstwa IV — gliny zwietrzelinowe z odtamkami pierinej skaty wapiennej

Warunki wodne terenu na przeirggacym obszarzeaskorzystne. Jedynie w rejonie lokalizacji
przepompowngciekOw wystpuje stosunkowo ptytko zalegap zwierciadto wody gruntowej. Na
czas budowy przepompowni najezastosowaodwodnienie wgibne za pomagigtofiltrow. Z
uwagi na zranicowary przepuszczalrig w strefie saturacji nakgy przyja¢ usredniony wspot-
czynnik filtracji ko= 10" * m/s.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu bada/nosi h, = 1,0 m.

Pod wzgkdem stopnia trudrigi urabiania podtza przebadane grunty nadedo:
- fatwo urabialnych (piaski) — ok. 50%

- $rednio urabialnych (gliny) — ok. 45%

- trudno urabialnych (rumosze) — ok. 5%

Szczego6tow opinic geotechniczp terenu planowanej inwestycji zawiera opracowaWeA-
RUNKI GRUNTOWO-WODNE dla projektu kanalizacji i wociagu w Wieluniu- Os. Ko-

sciuszki II” — w zahczeniu.



2. SIEC WODOCIAGOWA.

2.1. Charakterystyka sieci wodocjgowe)j.
Projektuje s wykonanie sieci wodoagowej z rur cdnieniowych, kielichowgh
(0 160 i 110 mm PVC,dczonych na uszczelkCisnienie dopuszczalne: 1,00 MPa.

Tras; sieci wodocigowej pokazano narys. nr: W-1ai W-1b.

Diugosé sieci wodocagowej PVCO 160mm: L =1372,00 m.
Diugosé sieci wodocagowej PVCO 110mm: L = 1402,70 m.
Razem: L=2774,70 m

Projektowana stewodochgowa podczona ldzie z istniejca siech wodochgows zlokali-
zowary w ulicach: 18 Stycznia (w250) , Kmuszki (w160), Ludowa (w110) i Zagtoby (w110).
Dodatkowo projektuje giodcinek wodoeigu 0 110mm , 4czacy istniepce wodociagi w ul. Lu-
dowej (w110) i ul. Robotniczej (w110). W4gie do istniegcych wodocigdbw wykon& za pomo-
ca zeliwnych trojnikdw kotnierzowych. @bokas¢ utozenia rur wodoaigowych: 1,6m=2,0m.

Na kazdym zatamaniu trasy sieci wodagowej oraz w gsiedztwie trojnikOw naley umiescic

betonowe bloki oporowe.

2.2. Zasuwy odcinagce.

W miejscu whczenr nowych cagow wodocagowych oraz w wztach skrzyowan projek-
tuje sk zeliwne, kotnierzowe zasuwy odcinag na kady kierunek. Lokalizacja zasuw pokazano
na rysunkach nr: W-1a i W-1b. K&s z zasuw naley wyposay¢ w obudow teleskopow i
skrzynk uliczma do zasuw. Skrzyrnkzasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagcprefabryko-
wanej piyty betonowej z otworem. Lokalizagasuwy oznakowazgodnie polsk norma PN-
86/B-09700. Tablicz&,Z” z domiarami zamontowana stupku metalowym o wysokm 1,5m.

Catkowita ilo§é zasuw — 40 sztuk.
« Zasuwa odcinara DN150 - 17 sztuk (Z4215; 717, Z18)
« Zasuwy odcinajca DN100 - 23 sztuk (Z16, Z%¥9740)



2.3. Hydranty przeciwpazarowe

Na trasie projektowanego wodagu, w miejscach pokazanych na rys. nr W-1a i W-1b ,
nalezy zamontowéa nadziemnezeliwne hydranty przeciwg@rowe DN80 PN10.
llo$¢ hydrantéw — 22szt Pohkczenie hydrantow z siecivykona za parednictwem trojnika kot-
nierzowego z zaswwdcinajca DN8O i kolanem kotnierzowym KN ze stpp DN80. Sposdb
podkczenia hydrantu — zgodnie rys. nr W-14. Zastwidrantu nalgy wyposay¢ w obudove
teleskopow i skrzynlke uliczna. Skrzynk zasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagcprefa-
brykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokalizazpsuwy hydrantu p.gonalery oznakowa
zgodnie z polsknorma PN-86/B-09700. Tabliczk ,H” z domiarami zamontowa na stupku me-
talowym o wysokéci 1,5m.

Tab. nr 1. Zestawienie wztow sieci wodocigowej

Nr wezta Rzedna terenu Rzdna osi przewodu| Zagtebienie osi przewodu
[mnpm ] [mnpm ] [m]
W1 199,35 197,50 1,85
W2 199,00 197,40 1,60
W3 196,40 194,80 1,60
w4 192,80 191,20 1,60
W5 192,10 190,50 1,60
W6 190,35 188,65 1,70
W7 189,50 187,85 1,65
W8 188,05 186,25 1,80
W9 188,05 186,25 1,80
W10 188,05 186,25 1,80
w11 188,05 186,25 1,80
w12 188,90 187,20 1,70
w13 188,70 187,00 1,70
W14 188,70 187,00 1,70
W15 188,63 187,00 1,63
W16 187,35 185,65 1,70
W17 188,10 186,20 1,90
w18 188,10 186,20 1,90
w19 192,60 190,90 1,70
W20 193,90 192,20 1,70
w21 196,60 194,90 1,70
w22 197,65 196,00 1,65
w23 197,20 195,60 1,60
W24 197,25 195,60 1,65
W25 196,05 194,40 1,65
W26 196,05 194,40 1,65
w27 196,05 194,40 1,65
w28 196,05 194,40 1,65
w29 195,60 194,00 1,60
W30 195,45 193,75 1,70
W31 195,30 193,60 1,70




W32 194,60 193,00 1,60
W33 191,10 189,40 1,70
W34 191,30 189,42 1,88
W35 189,90 188,20 1,70
W36 189,90 188,20 1,70
W37 189,85 188,20 1,65
W38 189,85 188,20 1,65
W39 191,05 189,45 1,60
W40 191,60 189,90 1,70
w41 192,10 190,40 1,70
W42 193,00 191,30 1,70
W43 189,70 188,00 1,70
w44 189,70 188,00 1,70
W45 190,00 188,00 2,00
W46 190,00 188,00 2,00
w47 190,75 189,10 1,65
W48 192,25 190,55 1,70
W49 193,00 191,30 1,70
W50 191,40 189,70 1,70
W51 190,00 188,30 1,70
W52 189,50 187,80 1,70
W53 189,50 187,70 1,70

Tab. nr 2. Zestawienie dtugéci odcinkdw sieci wodocigowej

Odcinek Dlugasé | Srednica Uwagi
[m] [mm]

Trasa 1-2

W9 — W8 1,40 160 Zasuwa Z8 — DN150

W8 — HP6 2,60 160

HP6 — W7 79,20 160 Zasuwa Z7 — DN150

W7 — HP5 3,00 160 Zasuwa Z6 — DN150

HP5 — W6 48,90 160 Zasuwa Z5 — DN150

W6 — HP4 3,00 160 Zasuwa Z4 — DN150

HP4 — W5 115,60 160

W5 — HP3 0,80 160

HP3 - W4 31,90 160

W4 — W3 113,80 160 Zasuwa Z3 — DN150

W3 — HP2 10,40 160 Zasuwa Z2 — DN150

HP2 — HP1 59,80 160

HP1 - W2 5,40 160

w2 - w1 8,80 160 Kolizja z kablem telefonicznym
Kolizja z kablem eNN
Zasuwa Z1 — DN150




Trasa 3-4

W32 — HP16 13,20 110 Kolizja z kablem telefonicznym
Zasuwa Z24 — DN100
HP16 — W31 72,80 110
W31 - W30 12,30 110
W30 — W29 8,90 110 Zasuwa Z23 — DN100
W29 — HP15 11,00 110 Zasuwa Z22 — DN100
HP15 — W28 92,20 110 Zasuwa Z21 — DN100
W28 - HP14 11,50 110 Zasuwa Z20 — DN100
HP14 — W27 4,10 110
W27 — W26 10,20 110
W26 — W25 12,80 110
W25 - W3 65,20 110 Zasuwa Z19 — DN100
Trasa 5-6
W3 - HP12 119,00 160
HP12 — W22 2,10 160
W22 - W23 41,60 110
W23 - W24 17,50 110
Trasa 7-8
W34 — W33 12,30 110 Zasuwa Z25 — DN100
W33 - W39 61,80 110 Kolizja z kablem eNN
Zasuwa Z26 — DN100
W39 - HP17 11,00 110 Zasuwa Z27 — DN100
HP17 — W47 75,30 110 Kolizja z kablem eNN
Zasuwa Z28 — DN100
W47 - HP18 10,00 110 Zasuwa Z29 — DN100
HP18 — W6 78,60 110 Kolizja z kablem eNN
Zasuwa Z30 — DN100
Trasa 9-10
W7 - W18 105,00 110 Zasuwa Z31 — DN100
Zasuwa Z32 — DN100
Trasa 11-12
W15 - W14 3,60 160
W14 — W13 1,20 160
W13 - W12 99,70 160 Zasuwa Z10 — DN150
W12 — HP7 2,00 160
HP7 — W10 92,10 160




W10 - W9 1,40 160 Zasuwa Z9 — DN150
W9 - W11 0,70 160
W11 - HP8 104,50 160
HP8 — W16 2,00 160
Trasa 13-14
W39 — W40 21,40 110 Zasuwa Z37 — DN100
Kolizja z kablem eNN
W40 - w41 16,50 110
W41 - W42 25,10 110
W42 — HP21 25,00 110
HP21 - W29 103,20 110 Kolizja z kablem eNN
Zasuwa Z36 — DN100
Trasa 15-16
W39 — W38 42,80 110 Zasuwa Z38 — DN100
Kolizja z kablem eNN
W38 — W37 12,40 110
W37 — W36 20,40 110 Kolizja z kablem eNN
W36 — W35 16,30 110
Trasa 17-18
W47 — W48 67,30 110 Zasuwa Z34 — DN100
Kolizja z kablem eNN
W48 — W49 26,50 110
W49 — HP22 25,30 110
HP22 — W28 102,90 110 Zasuwa Z33 — DN100
Trasa 19-20
W47 — W46 44,10 110 Zasuwa Z35 — DN100
Kolizja z kablem eNN
W46 — W45 12,50 110
W45 — W44 19,40 110 Kolizja z kablem eNN
W44 — W43 16,30 110
Trasa 21-22
W16 - W17 82,60 160 Zasuwa Z12 — DN150
Zasuwa Z13 — DN150
W17 - w18 0,90 160
W18 — HP9 3,50 160 Zasuwa Z14 — DN150
HP9 — HP10 123,20 160
HP10 - W19 124,70 160
W19 - HP11 7,50 160
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HP11 - W20 22,80 160

w20 - W21 63,00 160

w21 - w22 30,80 160 Zasuwa Z15 — DN150

Trasa ul.Robotnicza

W50 — W51 27,90 110 Kolizja z kablem eSN
Zasuwa Z39 — DN100

W51 - W52 34,70 110

W52 — W53 15,20 110 Zasuwa Z40 — DN100

3. PROBY TECHNICZNE SIECI WODOCI AGOWEJ.

Przed zasypaniem wykopéw zamontowany ruigaoialery podd& probie szczelnii na
cisnienie 1,0 MPa , zgodnie z obaaujacymi w tym zakresie normami. Prmaozna uznaza
pozytywns, jezeli cisnienie w cagu 30min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskzozy-
tywnej proby szczelnwi calego wodoeigu naley wykona ptukanie i dezynfekejprzewoddw
3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas przeteryasrodka dezynfekuacego w ruro-
ciagu wynost powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie povei@rdwukrotnie przed pobra-
niem prob do badealaboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologiyzh przez Powiatosv
Stacg Sanitarno-EpodemiologicanTrzy kolejne badania potwierdzofwiadectwami czysKzi
wody spetniggcymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzgbgpodarcze pozwalajizna

siet za czyst i wowczas ména podiczyt ,nowy” wodociag do istniejcej sieci.

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie prace ziemne zaziane z budowwodockgu naley wykonywa zgodnie z:

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecidechgowych

« warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych

» obowigzujacymi przepisami i normami

e zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepiséw BHP, pod nadzorenbypspraw-
nionej

UWAGA: Po zakdczeniu prac ziemno-mortawych, teren uporkowa i doprowadzt do po-

przedniego stanuzyteczndgci. Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykonywarobot

ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawagodnie z postanowieniami Ustawy o

odpadach z dnia 27 kwietnia 200L1r.
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4.1. Wykonywanie wykopow.

Dla projektowanycKrednic przewodu wodoggowego nalgy wykona wykopy liniowe o
scianach pionowych i szeroka dna wykopu 1,0m. W celu zabezpieczeian wykopu przed
osuwaniem, nalg zastosowaszalunek aurowy. Urobek z wykopu natg sktadowa& obok wy-
kopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégi@d krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi natg wy-
wiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar zgtariowi wkasn& Inwestora. Dno wy-
kopu winno by réwne i pozbawione elementow o ostrych kgdmiach. Przy mechanicznym wy-
konywaniu wykopu nie wolno dopci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i

naruszenia gruntu rodzimego.

4.2. Montaz przewoddéw wodocagowych.

Przewody sieci wodoggowej naley wykona z rur kielichowych ,4czonych na uszczel-
ke gumows. Przewody sieci wodoggiowe] naley uktad& na podsypce piaskowej o gruiod
10cm. W miejscach zatamania sieci oraz w miejscachtau trojnikdw naley montowa beto-

nowe bloki oporowe.

4.3. Zasypywanie wykopow.

Przewody sieci wodoggjowe] naley obsyp& piaskiem do wysokai 10cm powyej gor-
nej krawedzi rury. Pozostatcze$¢ wykopu zasypagruntem rodzimym pochodeym z wykopu,
pozbawionym kamieni i gruzu. Zasypwykopu naley prowadzé mechanicznie warstwami, z
zag:szczeniem co 30 cm na categlgbkasci wykopu, do uzyskania wskaika zagszczenia

gruntu réwnego 0,95.

UWAGA: Zgodnie Rozporgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007rpvawie jakdci
wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417)

»Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wyma-

ga uzyskania oceny higienicznej wktiwego paistwowego powiatowego lub péstwowego
granicznego inspektora sanitarnego.”

W zwiazku z powyszym, WYKONAWCA zobowizany jest do uzyskania, PRZED ROZPO-
CZECIEM ROBOT, do uzyskania od Rstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pozy-
tywnej oceny planowanych do zastosowania materialdwudowy wodoaigu.
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5 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI WOJEWODZK |EJ nr 486

Wykonawca robét winien zapewtbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przed papysniem do budowy wodoggu w pasie
drogi wojewddzkiej nr 486— Inwestor (Wykonawca rghsinien uzyska w ZDW w todzi, decy-
Zje na zagcie pasa drogowego.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@trol pasie drogowym nalg zahczyc:
+ oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.

Materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawbboét , Inwestor winien zagospoda-
rowa zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2inilwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pgn. zm.). Po zakiczeniu robot w pasie drogowym, Wykonawca winieendsudo-

wy uporazdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

5.1. Odbudowa pasa drogi wojewodzkiej — ul. 18 Stgnia

Odbudow drogi naley wykona zgodnie z normPN-S-02205:1998 brogi samocho-
dowe ,Roboty ziemne” — Wymagania i badania. Po #aakeniu montau tréjnika i zasuw , wy-
kop zasypé piaskiem o optymalnej wilgotdoi, zgodnie z normamiPN-B-11113:1996raz
PN-EN ISO 14688:2006 Piasek naley zag:szcz& mechanicznie warstwami o gr. 30cm. Wyma-
gany wskanik zag:szczenia gruntu : 81,03 — potwierdzony wynikiem badania laboratorymeg

Nawierzchn¢ pobocza umochiwarstwg ttucznia 0/31 ze skaty wapiennej, grébavar-
stwy 10cm.

W przypadku realizacji inwestycji po zakzeniu odbudowy drogi wojewodzkiej, tj. po
wykonaniu nawierzchni asfaltowej w @bie skrzyowania, uszkodzeankonstrukcg jezdni naley
odtworzy zgodnie z projektem ,,Odbudowy drogi wojewodzkieg86 oraz budowyciezki pie-

szo-rowerowej ha odcinku: 1+470 kad+367 km”.

- warstwascieralna — SMA (mastyks grysowyp#12,8 -4 cm
- warstwa wazaca - beton asfaltowy 6/16 - 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltow@@0 -8cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywaggagzanego mechanicznie ( zgodnie z

normg PN-S-06102,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie) 20 cm

warstwa mrozoodporna, wzmachigg podtae, grunt stabilizowany cementem - 15 cm
Konstrukcg nawierzchni drogi wojewddzkiej nale odbudowa zgodnie z wymaganiami normy

nr PN-S-96025:2000 — ,Nawierzchnie asfaltowe — wyrgania” - jak dla dr6g o kategorii ruchu
KR3.
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Wymagania wobec materiatdw do warsimieralnych z SMA zawiera zgznik E ww. normy.
« uziarnienie mieszanek SMA -gdne krzywych granicznych uziarnienia MM do wykoreni
warstwyscieralnej z SMA okréono w tablicy E.4. ww. normy
+ wihasciwosci warstwy SMA — wymagania wobec warstwy SMA podantablicy E.5. ww.
normy.
Uktadara mieszank mineralno-asfaltownalezy rownomiernie zagsci¢ az do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia 98%.
Podtaze pod warstw asfaltows powinno by czyste i suche, wyprofilowane i rowne bez kolein
oraz ustabilizowane i 8oe. Podtae przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinné skro-
pione emulgj asfaltow lub asfaltem uptynnionym.
Ztacza w odbudowywanej nawierzchni powinnylwykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. #fiza poszczegolnych warstw konstrukcji drogi powibgg przesung-
te wzgkdem siebie co najmniej o 15cmagta powinny b§ réwno obcite i powierzchnia obet
tej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub asfalgoiama topliwa albo innym materia-
tem uszczelniacym. Zlcza powinny by catkowicie zwiazane, a powierzchnie przylegeych
warstw powinny b§ w jednym poziomie. Schemat wykonywaniaczly pokazano na zgzonym
rysunku. W celu poprawy szorstkd nawierzchni, wykonanwarstwe scieralna nalgy posypé
kruszywem.
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6. KANALIZACJA SANITARNA z PRZYL ACZAMI i PRZEPOMPOWNI A SCIEKOW
BYTOWYCH.

6.1. Charakterystyka kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtzie w pasach projektowanych drog
osiedlowych oraz w istniggej Al. Kosciuszki. Projektowany uktad sieci doprowaélbadzie
grawitacyjniescieki sanitarne z catego terenu g@bpo projektem do przepompowitiekéw PP1,
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 48Rieki pompowane dula przewodem ttocznym PEHD
90mm do istnigjcej, ,koncowej” studzienki kanalizacji sanitarnej w Al. Kmuszki — oznaczonej

narys. jako ,T1".

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuije:
- kolektory gtbwne — wykonane z rar 200 x 5,9 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN8)
- przykanaliki —wykonane z ruf 160 x 4,7 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8).

Catkowita dtugosé kanalizacji sanitarnej PVC O 200mm wynosi: 2315,80 m.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej najezastosowérury PVC z rdzeniem litym — spel-

niajace wymagania normy PN-EN 1401-01:1999.

Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winnyipda aprobat techniczia stwierdzajca

przydatn@¢ do stosowania ich w budownictwie.

Kaskadowe podtzenia kanatow do studzienek wkazowych (D=1200myRoma za pomog
rury spadowej PVQC] 200mm na zewgtrz studni. Na trasie kanalizacji sanitarnej wpsia trzy
podiczenia kaskadowe z ruspadowy na zewntrz.

Catkowita dtugéc rur spadowych PVC] 200mm wynosiL=3,40m.

Tab. nr 3. Charakterystyka odcinkéw kanalizacji sanitarnej

Lp. Odcinek Srednica Diugosé Spadek Uwagi
[mm ] [m ] [%]

Trasa 1-2

1. S5-S30 200 15,60 3,0 Kolizja z wodggem w160
Kolizja z kanal. deszcz. kd500

2. S30-S31 200 42,00 1,6

S32 -S33 200 24,60 0,5 Kolizja z wodmgém w110
4. S34 - S35 200 10,50 1,7
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5. S35 -S36 200 30,00 1,5
6. S36 — S37 200 20,00 1,0
7. S37 - S38 200 26,00 1,1
8. S38 - S39 200 28,00 1,9
9. S39 -S40 200 24,30 19
10. S40 — S41 200 30,20 2,7
11. S41 — S42 200 26,00 2,5
12. S42 — S43 200 24,00 3,4
13. S43 — S44 200 26,00 34
14. S44 — S45 200 28,00 3,3
Razem 379,70m
Trasa 3-4
15. | S63-S106 200 35,70 0,5
16. | S106 — S107 200 12,80 0,5
17. | S107 —S108 200 23,00 1,0
18. | S108 — S109 200 10,00 1,0
19. S82 - S103 200 34,70 2,3
20. | S103-S104 200 30,00 1,0
21. | S104 -S105 200 20,00 1,0
22. S82 - S102 200 17,90 0,5
23. | S102 -S101 200 17,20 0,5
24. | S101-S100 200 27,50 0,93
Razem 228,80m
Trasa 5-6
25. | S45-S110 200 7,40 2,3
26. | S110-S111 200 27,00 1,8
27. | S111-S112 200 32,00 1,0
28. | S112 -S113 200 20,00 1,5
29. S27 - S115 200 34,60 0,9
30. | S115-S116 200 11,30 1,0
31. S27 —-S114 200 7,50 1,3
Razem 139,80m
Trasa 7-8
32. S34 — S92 200 52,40 0,5 Kolizja z kanal. deszc40Rd
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Kolizja z wodocagiem w160

33. S92 — S93 200 16,00 0,5
34. S93 -S54 200 21,90 0,5
35. S54 — S94 200 18,60 0,5
36. S94 — S95 200 32,00 0,5
37. S95 — S96 200 15,50 0,5
38. S96 — S74 200 19,20 0,5
Razem 175,60m
Trasa 9-10
39. S12 - S90 200 40,00 0,5 Kolizja z kanal. deszc40Rd
Kolizja z wodociagiem w160
40. S90 - S91 200 31,50 0,5
41. S91 — S32 200 31,50 0,5
Razem 103,00m
Trasa 11-12
42. S1-S2 200 13,90 0,6
43. S2-S3 200 32,00 0,5
44. S3-54 200 23,00 0,5
45. S4 - S5 200 48,00 0,5
46. S5-S56 200 46,00 0,5
47. S6 - S7 200 24,00 0,5
48. S7-S8 200 26,00 0,5
49. S8 -S9 200 30,00 1,0
50. S9-S510 200 30,00 1,0
Razem 272,90m
Trasa 13-14
51. S74 - S75 200 20,30 2,5 Kolizja z kanal. deszc40Rd
Kolizja z wodocagiem w110
Kolizja z kablem eNN
52. S75-S76 200 33,40 4,6
53. S76 - S77 200 21,00 3,4
54. S77 - S78 200 26,00 2,7
55. S78-S79 200 28,00 1,8
56. S79 - S80 200 22,00 0,5 Kolizja z kablem eNN
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57. S80 - S81 200 30,00 0,5
58. S81 - S82 200 21,50 0,5 Kolizja z wodggem w110
Razem 202,20m
Trasa 15-16
59. S74 - S73 200 25,50 1,0 Kolizja z kablem eNN
60. S73-S70 200 19,00 1,1 Kolizja z wodmpem w110
61. S70-S71 200 9,40 15
62. S70-S72 200 4,30 1,6
Razem 58,20m
Trasa 17-18
63. S54 — S55 200 18,40 2,2 Kolizja z kanal. deszc40Rd
Kolizja z wodociagiem w110
Kolizja z kablem eNN
64. S55 - S56 200 43,00 3,5
65. S56 — S57 200 24,10 2,1
66. S57 — S58 200 20,50 31
67. S58 — S59 200 25,80 3,1
68. S59 - S60 200 30,00 2,0
69. S60 — S61 200 20,00 2,4
70. S61 — S62 200 28,00 1,6
71. S62 — S63 200 23,50 1,6 Kolizja z wodggem w110
Razem 233,30m
Trasa 19-20
72. S54 — S53 200 22,00 1,1 |Kolizja z kablem eNN
73. S53 — S50 200 26,50 1,0 Kolizja z wodmpem w110
74. S50 - S51 200 7,00 1,6
75. S50 — S52 200 5,20 1,7
Razem 60,70m
Trasa 21-22
76. S1-S511 200 41,40 1,3
7. S11-S12 200 27,80 1,2
78. S12 - S13 200 19,20 1,3
79. S13-S14 200 21,00 1,2
80. S14 - S15 200 24,00 1,4
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81. S15-S16 200 25,00 1,5
82. S16 — S17 200 25,00 1,7
83. S17 - S18 200 26,00 1,7
84. S18 - S19 200 24,00 1,7
85. S19 - S20 200 25,00 1,7
86. S20-S21 200 33,00 2,5
87. S21 - S22 200 37,10 3,0
88. S22 - S23 200 23,20 51
89. S23 - S24 200 26,20 4,1
90. S24 - S25 200 26,00 3,9
91. S25 - S26 200 23,90 3,3
92. S26 — S27 200 25,80 2,0 | Kolizja z wodocagiem w110
Razem 453,60m
93. PP1-S1 200 8,00 1,3

6.2. Studzienki kanalizacyjne.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki rewizyjne z kgow betonowych , wikazowedednicy O 1200 mm - 48 sztuk

- studzienki tworzywowe , niewtazowesednicyd 425 mm -47 sztuk

Studzienki O 1200 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewrtrznejd 1200 mm nalkey wykona z kregdw
betonowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykona z betonu
klasy nie mniejszej niB55 a ich paiczenie wykoné&za pomog uszczelki zapewniagej catko-
wita szczelné¢. Studzienki naley wyposay¢ w pokrywyzelbetowe 11500 mm z otworem
[0625mm. Pokrywy naleg wyposay¢ we zeliwne wiazy zatrzaskowie 600mm z zawiasami
bocznymi o klasie D400 (40 T). Prgep rur kanalizacyjnych PVC przéeiany studzienek nale-
zy wykona w sposob elastyczny i zapewnigj szczelné w stopniu uniemdiwiajacym infil-
trac i eksfiltracg. W dnie studni wyprofilowakinet. Studnie o wysoki&i mniejszej ni 3,0m
maozna wykona jako monolityczne , bez pgizer migdzysekcyjnych.
Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowiawirowej o grubdci 15cm.
Schemat studzienki pokazano na rys. nr KS-15.
UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych winny spetnid wymagania normy
PN-EN 1917:2004.

18



Studzienki 0 425 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 425 mm nalgy wykona z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nastpujacych elementow:

- kineta przeptywowa lub pgt¢zeniowa z PP z uszczelk

- ruratrzonowa karbowana 425 mm,

- rurateleskopowa 425/375 z uszcaeatk rury trzonowej karbowanej

- wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowgj 425 mm

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 10cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr KS-16.

Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek kanalizacyjngh.

stl’:l(;ni I?ezr%\edr?jl Rzedna Srednica Wysokosé Typ kinety
projekt. dna
[mnpm] [mnpm] | [mm]| [m]
R, R, D wewn- H

S1 187,15 184,50 1200 2,65 -

S2 187,42 184,58 1200 2,84

S3 187,43 184,74 425 2,69 Kineta przeptywowa (wiositu”)
S4 187,56 184,86 1200 2,70

S5 188,03 185,10 1200 2,93

S6 188,39 185,33 1200 3,06

S7 188,56 185,45 425 3,11 Kineta przeptywowa (wiositu”)
S8 188,75 185,58 1200 3,17

S9 188,74 185,88 425 2,86 Kineta przeptywowa (wiositu”)
S10 188,65 186,18 1200 2,47 -

S11 187,63 185,04 425 2,59 Kineta z doptywem prawigwym
S12 188,03 185,38 1200 2,65

S13 188,11 185,63 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym
S14 188,36 185,88 1200 2,48

S15 188,70 186,22 425 2,48 Kineta z doptywem prawiawym
S16 189,07 186,60 1200 2,47

S17 189,50 187,02 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym
S18 189,94 187,46 1200 2,48

S19 190,35 187,87 425 2,48 Kineta z doptywem prawiawym
S20 190,78 188,30 1200 2,48
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S21 191,60 189,12 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S22 192,68 190,22 1200 2,46

S23 193,87 191,40 1200 2,47

S24 194,95 192,47 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S25 195,96 193,48 1200 2,48

S26 196,74 194,28 425 2,46 Kineta z doptywem prawigwym

S27 197,62 194,80 1200 2,82 Kaskada PVC160; h=1,30m

S30 188,04 185,57 1200 2,47

S31 188,74 186,26 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S32 189,32 185,90 1200 3,42

S33 189,69 186,03 425 3,66 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S34 190,25 186,16 1200 4,09 Kaskada PVC160; h=210m
Kaskada PVC200; h=1,65m

S35 190,44 187,97 425 2,47 Kineta z doptywem prawiawym

S36 190,88 188,41 425 2,47 Kineta z doptywem lewym

S37 191,08 188,61 1200 2,47

S38 191,36 188,89 425 2,47 Kineta z doptywem prawiawym

S39 191,88 189,42 1200 2,46

S40 192,35 189,89 425 2,46 Kineta z doptywem prawigwym

S41 193,09 190,70 1200 2,39

S42 193,81 191,34 425 2,47 Kineta z doptywem prawym

S43 194,63 192,16 1200 2,47

S44 195,51 193,04 425 2,47 Kineta z doptywem prawiawym

S45 196,44 193,97 1200 2,47

S50 189,60 187,11 1200 2,49

S51 189,64 187,22 425 2,42 Kineta z doptywem prawiawym

S52 189,63 187,20 425 2,43 Kineta z doptywem prawiawym

S53 190,37 186,85 425 3,52 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S54 190,73 186,61 1200 4,12 Kaskada PVC200; h=1,00m

S55 190,99 188,01 425 2,98 Kineta z doptywem prawym

S56 191,98 189,50 1200 2,48

S57 192,49 190,01 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S58 193,12 190,64 1200 2,48

S59 193,91 191,43 1200 2,48
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S60 194,51 192,03 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S61 194,99 192,51 1200 2,48

S62 195,43 192,95 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S63 196,10 193,32 1200 2,78 Kaskada PVC160; h=1,30n

S70 189,79 187,50 1200 2,29

S71 189,85 187,64 425 2,21 Kineta z doptywem prawigwym

S72 189,82 187,57 425 2,25 Kineta z doptywem prawigwym

S73 190,25 187,30 425 2,95 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S74 191,05 187,05 1200 4,00 Kaskada PVC200; h=0,75n

S75 191,35 188,30 425 3,05 Kineta z doptywem prawym

S76 192,33 189,85 1200 2,48

S77 193,04 190,56 425 2,48 Kineta z doptywem prawigwym

S78 193,74 191,26 1200 2,48

S79 194,24 191,76 425 2,48 Kineta z doptywem prawiawym

S80 194,60 191,86 1200 2,74

S81 194,98 192,01 425 2,97 Kineta z doptywem prawigwym

S82 195,66 192,12 1200 3,54 Kaskada PVC160; h=2,10m

S90 188,57 185,58 1200 2,99

S91 188,95 185,74 425 3,21 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S92 190,44 186,42 425 4,02 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S93 190,53 186,50 425 4,03 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S94 190,70 186,71 425 3,91 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S95 190,82 186,87 1200 3,95 Kaskada PVC160; h=1,00m
Kaskada PVC160; h=2,00m

S96 190,88 186,95 425 3,93 Kineta przeptywowa (wiositu”)

S100 | 195,001 192,54 120¢ 2,47

S101 195,25 192,30 425 2,95 Kineta przeptywowa t(yitositu”)

S102 195,41 192,21 1200 3,20

S103 195,81 192,91 425 2,90 Kineta z doptywem pnawiewym

S104 195,76 193,21 1200 2,55

S105 195,88 193,41 425 2,47 Kineta z doptywem pnawy

S106 196,00 193,50 425 2,50 Kineta z doptywem pnawiewym

S107 196,03 193,57 1200 2,46

S108 196,34 193,80 425 2,54 Kineta z doptywem pnawy
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S109 | 196,37 193,90 1200 2,47
S110 196,64 194,14 425 2,50 Kineta z doptywem lewym
S111 197,10 194,63 1200 2,47
S112 197,38 194,95 425 2,43 Kineta z doptywem pnawiewym
S113 197,52 195,25 1200 2,27
S114 197,66 194,90 425 2,76 Kineta przeptywowa t(yositu”)
S115 197,17 195,10 1200 2,07
S116 197,22 195,21 1200 2,01

6.3. Przykanaliki.

Dla kazdej z dziatek budowlanych projektuje girzykanalik z rur kielichowych PVC
[1160mm, hczonych na uszczedk Przykanaliki nalgy doprowadzt do granicy dziatki i ,zéle-
pi¢” korkiem PVC 160mm — w punktach oznaczonych jaKé. Numer punktu ,,K” odpowiada
numerowi ewidencyjnemu dziaftki, do ktorej doprowaudy jest przykanalik. Przykanaliki naie
uktada ze spadkiem jin. = 1,5%.

Kaskadowe podtzenia przykanalikow do studzienek niewtazowych4P5mm) wyko-
nat za pomog wkiadki ,in situ”, bez rury spadowe;.

Kaskadowe podtzenia przykanalikow do studzienek wiazowych (D=Irfth) wykong
za pomog rury spadowej PVC] 160mm na zewgtrz studni. Na trasie kanalizacji sanitarnej wy-
stepujeszec¢ podhczen kaskadowych z rgrspadove na zewntrz. Catkowita dtugéc rur spado-
wych PVCO 160mm wynosiL=9,8m.

Przefcie przykanalikdw pod istniggym kanatem deszczowym kd500 w Al. €auszki
wykona: metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowejrednicy d=220mm i diugei L=3,0m
kazda.llo §¢ przewiertéw: 6 sztuk
- 130 szt.

- 866,20 m.

Caikowita ilosé przykanalikow

Catkowita dtugosé¢ przykanalikdw

Tab. nr 5. Charakterystyka przykanalikow.

przyliggika Rzgv(illlr:)iiin(?o ;L:L)élﬁlrzy Diugosé Uwagi
[mnpm ] [m]
Trasa 1-2
S30-K483 185,57 9.0
S30-K484 185,57 6,0
S31-K494 186,26 6.0
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S31-K495 186,26 9,0
S32-K506 186,40 9,0
S33-K514 186,70 9,0
S34-K511 188,25 6,0 Kaskada; h=2,10m
S35-K528 187,97 10,5
S35-K529 187,97 6,0
S36-K534 188,41 6,0
S37-K539 188,61 9,0
S37-K540 188,61 6,0
S38-K545 188,89 6,0
S38-K546 188,89 9,0
S39-K549 189,42 9,0
S39-K550 189,42 6,0
S40-K554 189,89 5,7
S40-K555 189,89 9,5
S41-K564 190,70 9,0
S41-K565 190,70 6,0
S42-K574 191,34 9,0
S43-K573 192,16 6,0
S43-K583 192,16 9,0
S44-K584 193,04 6,0
S44-K593 193,04 9,0
Trasa 3-4
S100-K601 192,54 8,1
S101-K602 192,80 8,3
S102-K603 192,90 8,4
S82-K604 194,20 9,1 Kaskada; h=2,10m
S103-K596 193,40 3,8
S103-K605 193,40 8,2
S104-K606 193,21 8,2
S105-K607 193,41 8,2
S63-K608 194,60 8,2 Kaskada; h=1,30m
S106-K594 193,50 4,2
S106-K213/2 193,50 7,8
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S107-K214/2 193,57 7,9
S108-K609 193,80 7,9
S109-K610 193,90 7,9
Trasa 5-6
S111-K613 194,63 8,0
S112-K592 194,95 3,9
S112-K614 194,95 8,1
S113-K615 195,25 8,1
S114-K616 195,20 8,2
S27-K617 196,10 9,3 Kaskada; h=1,30m
S115-K589 195,10 5,0
S116-K619 195,21 5,3
S116-K618 195,21 5,2
Trasa 7-8
S96-K523 187,90 9,0
S95-K524 187,85 9,0 Kaskada; h=1,00m
S95-K517 188,85 6,0 Kaskada; h=2,00m
S94-K516 188,70 6,0
S93-K526 187,50 9,0
S92-K527 187,50 9,0
Trasa 9-10
S90-K493 186,10 6,2
S91-K510 186,50 5,8
Trasa 11-12
S3-K486 185,20 6,7
S4-K485 185,20 6,5 przewiert pod kd 50
S6-K482 185,90 5,8 przewiert pod kd 50
S7-K481 186,00 53 przewiert pod kd 50
S8-K480 186,25 5,3 przewiert pod kd 50
S9-K479 186,25 5,2 przewiert pod kd 50
S10-K478 186,18 51 przewiert pod kd 50
Trasa 13-14
S75-K522 188,30 8,0
S76-K535 189,85 7,0
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S76-K536 189,85 50
S77-K558 190,56 50
S77-K559 190,56 7,0
S78-K560 191,26 7,0
S78-K561 191,26 50
S79-K577 191,76 50
S79-K578 191,76 7,0
S80-K579 191,86 7,0
S80-K580 191,86 50
S81-K597 192,01 7,0
Trasa 15-16
S73-K518 188,00 7,0
S72-K503 187,57 4,8
S72-K498 187,57 14,4
S71-K502 187,64 4,8
S71-K499 187,64 7,4
Trasa 17-18
S55-K525 188,01 7,0
S56-K537 189,50 7,0
S56-K538 189,50 50
S57-K547 190,01 51
S57-K548 190,01 7,1
S58-K556 190,64 52
S58-K557 190,64 6,9
S59-K562 191,43 7,0
S59-K563 191,43 50
S60-K575 192,03 50
S60-K576 192,03 7,0
S61-K581 192,51 7,0
S61-K582 192,51 50
S62-K594 192,95 50
S62-K595 192,95 7,0
Trasa 19-20
S53-K515 187,90 50
S52-K505 187,20 4,7
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S52-K496 187,20 7,4
S51-K504 187,22 4,8
S51-K497 187,22 7,4
Trasa 21-22
S1-K487 184,50 6,0
S11-K492 185,04 6,0
S11-K490 185,04 2,0
S12-K507 185,90 50
S13-K508 185,63 5,0
S13-K509 185,63 7,0
S14-K512 185,88 7,0
S14-K513 185,88 5,0
S15-K530 186,22 7,0
S15-K531 186,22 50
S16-K532 186,60 5,0
S16-K533 186,60 7,0
S17-K541 187,02 7,0
S17-K542 187,02 5,0
S18-K543 187,46 50
S18-K544 187,46 7,0
S19-K551 187,87 7,0
S19-K552 187,87 50
S20-K553 188,30 7,0
S21-K568 189,12 7,0
S21-K569 189,12 50
S22-K570 190,22 4,4
S22-K572 190,22 7,7
S23-K571 191,40 4,3
S24-K585 192,47 7,2
S24-K587 192,47 4,8
S25-K586 193,48 7,2
S25-K588 193,48 4,8
S26-K590 194,28 4,5
S26-K591 194,28 7,4
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6.4. Przepompowniaciekdéw sanitarnych PP1.

Przepompownidciekow zlokalizowanaduzie na dziatce nr ewid. 488.

Dane wyjciowe do doboru przepompowstiekow:

- Qmax n - 3,60 dni/s

- Liczba pomp - 2 szt. (1 praca +1 rezerwa)

- Rzdnaterenu - 187,40 m npm

- Rzdna dna zbiornika - 183,40 m npm

- Rzdna posadowienia - 183,25 m npm

- Rzedna pokrywy zbiornika - 187,65m npm

- Dlugosé rurociagu ttocznego z PEHD -L=331,0m

- Rurockg doptywowy -1 x0O0 200mm PVC
rzedna dna rury PVC 200mm - 184,40 m npm.
kat doptywu - 270

- Rzdna osi przewodu ttocznego w pompowni - 187,500m n

- Rzdna osi przewodu ttocznego w studni rezpej - 188,15 m npm
- Rzedna poziomu wody gruntowej - 185,70 m npm

- Kat naplywu a=331°

Na podstawie przeprowadzonych obliczebrano przepompowntypu:
~METALCHEM” PMS 2x08-14H-12x44 PMB MRT-GSM

Z nastpujacym wyposaeniem:

zbiornik z polimerobetonu (PMB) pb=1,20m ; H= 4,40 m

- pompy MS1-14H/Z o mocy 1,5 kW — 2 szt. (,d=9,0 dni/s; H nom.=7,00m)

z wirnikiem typu VORTEX, przelot pompy 80

- kolana sprggajace Ks80 do pomp z podstawami

- pion ttoczny : 2 x Dn80 z zasuwami odcugjmi i zaworami zwrotnymi oraz z zaworem
spustowym umdiwiajacym opré&nienie przewodu ttocznego

- Ziaczell 52 do ptukania ruroggu ttocznego

- prowadnice pomp ze stali ocynkowanejaczsrubowe ze stali kwasoodpornej

- konstrukcje stalowe cynkowane ogniowo: uniwergaispornik rozdzielnicy (spetnia réwrie
funkcje wentylacji wywiewnej), kominek wentylacyjny nawiaw, wtaz prostoktny z krat
bezpieczéstwa zamykany na kto@k zabezpieczony przed przypadkowym opadieim,
pomost obstugowy staly Zzarowa krata przeciwpglizgowa, drabina do zé¢ia na pomost

(kominki wentylacyjne zabezpieczonemzed wrzuceniem do pompowni ciat statych)
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- deflektor ze stali kwasoodpornej ttugoy naptywsciekow

- tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodporne;j

- system monitoringu MRT-GSM (przesytagcy informacje SMS o stanach awarii)

- kompletny ukiad sterowania Metalchem typ RZSbadowy ARIA wykonary z niepalnego
tworzywa poliestrowego, umieszczpma wsporniku zabudowanym na ptycie gornej prze-
pompowni.

Lokalizacg przepompowni oznakowdablica informacyjn.

UWAGA: Przepompownia sciekbw winna spetnig wymagania normy PN-EN 12050-1:2002.

6.5. Przewad ttoczny.
Projektuje st wykonanie przewodu ttocznego z rur PEHDO0 mm. Przewod natg
uktada na gtbokasci 1,5m, w obsypce piaskowej o grdbbl0cm. Przewod natg uklada ze
spadkiem w kierunku przepompow4tiekow.
Rzedna dna przewodu ttocznego w studni rezpej: 188,10 m npm. W punktach zatamania trasy

przewodu ttocznego nalg zastosowéabetonowe bloki oporowe.

Dlugosé przewodu ttocznego : L =331,0 m.

Na odcinku mgdzy weztami T4 i T5, przejcie przewodu ttocznego pod istrieym kanatem
deszczowym kd500 wykotanetod, przewiertu . Ruy PEHD 90mm umigi¢ w stalowej rurze

ostonowej csrednicy D=150mm i dlugei L=2,0m

Profil podtuzny przewodu ttocznego pokazano na rys. nr KS-14.
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7. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zaviane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rusgéw
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Rob6t Budowlano-Morawvych, WTWIO Sieci Kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moatauro-

ciagow i studzienek naky prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

7.1 Roboty ziemne i montaowe.

Dla kanatow gtownych PVCI200mm i przykanalikbéw PVCl 160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.

Przy wykopach w olbie pasa drogowego urobek ngiskladowd wzdtuz kranedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégtoNadmiar ziemi stanowi wlasédlnwestora i
nalezy ja wywiez¢ na miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieezeran wykopu przed
osuwaniem nalgy zastosowaszalunek zurowy. Dno wykopu winno kiyrowne i pozbawione
elementow o ostrych kragziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu niégnealopucic
do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Na czas budowy wykop powinien byabezpieczony barieflo wysokdci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc przykry-
cia wykopu w celu wykonanie przéjdla pieszych lub przejazdow. Roboty ziemneznzoprowa-
dzi¢ mechanicznie lubecznie. W przedmiarze przyp: 10% - ecznie ; 90 % - mechanicznie. Na
czas prowadzenia robot w pasie drogi teren wokdlopu naley zabezpieczyi oznakowa
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego naleprowa-

dzi¢ po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI 160mm,[1200mm naley uktad& na podsypce piaskowej o gruiod
10cm i szeroksxi réwnej szerokeci dna wykopu. Podsygknalezy zag:szcza ubijakami ecz-
nymi.

Obsypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu natey wykona z piasku. Szerolo obsypki przewodu powinna by
réwna szerokéri wykopu i segat do wysokaéci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rbwnomiernie po obu stronach przewodu, W aeikniecia prze-

mieszczania girurochgu.

Zasypka przewoddw kanalizacyjnych.
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Po utazeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , bglerykona zasyplk gtowmn
gruntem pochodgym z wykopu , nie zawierggym takich materiatow jak: grunty zbrylone (kak
zmarzngte), gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewdd lub spowodowaniewtaciwe za-
geszczenie zasypki. Zasypkvykopu naley prowadzé warstwami, z zagszczeniem mechanicz-
nym co 30cmna catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zgggczenia gruntu 0,95.

Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu dat¢zy do dokumentow odbiorowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢égow betonowych] 1200mm il 425mm naley posadowd
na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Przestriewokét studzienek naky przy zasy-
pywaniu zagszcz& mechanicznie warstwami co 30 cm. Manséudzienek z tworzyw sztucznych
prowadz¢ zgodnie z instrukajokreslona przez ich producenta.

Przepompownidciekow

Montaz przepompownsciekow naley prowadzé zgodnie z instrukgjokreslona przez
producenta. Zbiornik przepompowni posadowa fundamencie z betonu B10 o grddid5cm.
Srednica fundamentu : P= 1500mm. Montazbiornika na podteu wraz z podiczeniem rur do-
i odptywowych naley wykona zgodnie z instrukgjdostarczoa przez producenta. Zasilanie w
energe elektryczm wykona zgodnie z projektem energetycznego prezh kablowego. Prze-
strzeh wokot zbiornika przy zasypywaniu zgggcz& mechanicznie warstwami co 30 cm.
UWAGA: Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych , wkop pod przepompowng wyko-
na¢ po obnizeniu zwierciadta wody za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt w obsypce
piaskowej.

Przewdd ttoczny

Przewaod ttoczny naky uktada& na gkbokasci ok. 1,5m w otulinie piaskowej o grufm 10cm.
Przegcie przewodu pod kanatem deszczowym kd500 wykometod, przewiertu w stalowej ru-
rze ostonowej. W miejscach zatamania trasy przewndtmnontowé betonowe bloki oporowe.
UWAGA: Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych, teren upoeggdkowa i doprowadzi do
poprzedniego stanwyteczndci. Materialty odpadowe , powstate w wyniku wykonywaarobot
ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawayodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
7.2. Odwodnienia wykopow.

Na podstawie przeprowadzonych badeologicznych stwierdzagsize warunki wodne
podiaza dla projektowanej inwestycjaskorzystne. Jedynie w miejscu lokalizacji przepomvni
sciekdéw konieczne dnizie wykonanie odwodnienia wykopow za pomagofiltrow wptukiwa-

nych w grunt w obsypce piaskowe].
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8. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

8.1. Kolizja z kablami telefonicznymi i energetyczymi.

Na trasie projektowanych sieci wggtija kolizje z istniegcymi kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie napotkane przewody modae na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace st lub biegrace rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesiw sposéb zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji oraz w ich
poblizu wykopy naley wykonywa: recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas
prowadzenia rob6t montawych napotkane przewody nafezabezpieczyprzed uszkodzeniem ,
zgodnie z zalczonym schematem. W miejscach kolizji na kabel nygtawudzielne rury ostono-
we typu AROT o diugéri L=1,0m. Kaice rur uszczeldimaterialem trwale plastycznym.

8.2. Kolizje z istniepca siech melioracyjna.

Na trasie projektowanych sieci meowyshpi¢ kolizja z istniejca siech drenarsk. W
przypadku natrafienia na kudrenarsk, dalsze prace ziemne najgrowadzt recznie. Istniejcy
rurociag drenarski naley w miejscu kolizji przebudowazgodnie zajczonym schematerSredni-
ce rury PVC naley dostosowadosrednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem wykaparyko-
nanej przebudowie ruragu naley powiadomé¢ WZMiUW w Wieluniu, ul. Fabryczna.

9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie prace ziemne zaziane z budowwodockgu i kanalizacji naley wykonywa zgodnie z:
» warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@onz zapisami STWIORB

» obowigzujacymi przepisami i normami

e zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepiséw BHP, pod nadzorenbyspraw-

nionej.

10. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wod.-kan. wedtug wspéhinych X iY.

2. Prace budowlano-mortave naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnionej.

3. Po zakaczeniu robot montaowych a przed zasypaniem wykopow Inwestor zohpany jest
zlecik uprawnionemu geodecie wykonanmwventaryzacji powykonawczej wykonanych
sieci: wodociagowej i kanalizacyjnej z przylczami.

Opracowata: mgr i Anna Nowakowska
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