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ZAWORY NA -1 ODPOWIETRZAJACE typu BEV-GF

Wymiary i sposéb oznakowania

Typ zaworu Wydajnos’é Kotnierze Wymiary w mm Masa
m°/h w kg

BEV... *Ist. llst*™ DN/PN L B H1 H2 A 1 @2

20-F-50 - 20 50/10 240 220 445 445 - - 50 27
40-2F-80 - 2x20 80/10 460 260 460 460 200 - 50 60
450-G-50 450 - 50/10 240 220 415 - - 70 - 27
1000-G-100 1) 1000 - 100/10 315 275 430 - - 100 - 60
2000-G-150 1) 2000 - 150/10 430 410 535 - - 125 - 70
450/20-GF-80 450 20 80/10 460 260 460 530 200 70 40 65
1000/20-GF-100 1000 20 100/10 615 370 560 680 260 100 100 130
2000/40-GF-150 1) 2000 40 150/10 720 410 665 780 300 125 100 130

" Wydajnosé pompy nie moze przekraczac
wydajnosci |-szego stopnia zaworu

- Wydajno$¢ odpowietrzania przy cisnieniu

Istnieje mozliwos¢ wykonania zaworéw ') Korpus spawany St 37
o wiekszej wydajnosci oraz dla wyzszych
cisnien (do 16 bar) na zamowienie

2 bar w punkcie pracy indywidualne
Klucz znakowania zaworéw - przykiad:
BEV 450 / 20 G F - 80
I Przytacze kotnierzowe DN 80, PN 10/16
Zawor odpowietrzajacy .dokiadny” (ll-gi stopieri)
Zawoér odpowietrzajacy .zgrubny” (I-szy stopien)
Wydajnos¢ zaworu ll-go stopnia 20 m*h
Wydajnos¢ zaworu I-go stopnia 450 m/h
Typ (symbol) zaworu
Materiaty :
2 5 ; ; Korpus GGG 40
2 1 N i Plywak Tworzywo NCPE
" : 2 : _,CJ‘_ g2 Dysza + iglica Stal nierdzewna
1.4571
J [ Sruby Stal ocynkowana
Ochrona Powtoka EGD
antykorozyjna
Hp Hy Kolor powtoki  Zielony DB 601
ochronnej
v v | ]
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