Pokrywa zelbetowa

Zeliwne stopnie

Zlazowe

Krqg zelbetowy
7z uszczelkq

B

Krqg zelbetowy
denny z kinetq

Przejscie szczelne

Rura kielichowa
PVC 315mm

10cm
20cm

ttuczen 0/31mm

0z=1520 _
Wtaz zeliwny
klasy D400
Rterenu d=600mm
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Rura kielichowa

1. Studzienke wykona¢ z kregow zelbetowych (beton B55)
tqczonych na uszczelke gumowq.

2. Przejscia przewodéw przez sciang studzienki

PVC 315mm

Wymiary podano w [mm].

Podsypka piaskowo—zwirowa

wykonac¢ w sposéb zapewniajqcy Szczelnosc polgczenia.

podbudowa z kruszywa 0/63mm
K Rura kielichowa Rura kielichowa
PVC 315mm PVC 315mm
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Uwaga:

J. Dla studni: S16, S1/7 1 518 konstrukcje drogi odbudowac zgodnie z opisem w pkt. 5.

STUDZIENKA KANALIZACYJINA Dw=1200mm

Wielun, ul.Kolejowa, ul.Pszenna, ul.Sieradzka

Lokalizacja: ¢ '
ul.Cieptownicza, ul.Btoriska
Inwestor: GMINA WIELUN, 98-300 Wielur, Pl Kazimierza Wik. 1
Jednostka BU-P "AKTE” Anna Nowakowska
projektowa: 98-300 Wielur, Os. Stare Sady 46/18
Projektant: Podpis
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