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Wykaz wiascicieli dziatek objetych inwestycja:

OBREB: WIELU N, obreb nr 4

Nr ewid. Wiasciciel / Adres
dziatki
1. 51:;129/10; 130/5 Wiasciciel:
218/36 ; 218/42 Gmina Wielun

218/45 : 218/55 Wielun, Plac Kazimierza WIk.1

222/31 ; 222/35

2. Wiasciciel: Gmina Wielu
222/2 Zarzadzapcy:

Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Wielun, ul. Fabryczna 7

3. 114 Wiasciciel: Skarb Pastwa
8/6 Zarzadzapcy:
222/32 GDDKIA Oddziat w todzi
90-056 to6d, ul. Roosevelta 9
4. Wiasciciel: Skarb Pastwa
38/7 Wieczysty uytkownik:

Glapa Janina i Zygmunt
98-300 Wieluh ; ul. Sieradzka 62a

5. Wiasciciel: Skarb Pastwa
38/9 Wieczysty uytkownik:

Wojtera Jolanta i Tomasz
42-110 Popdéw; Zawady , ul. Wesota 2

UWAGA:

Zgodnie z obowjzujacymi przepisami, dla projektowanej inwestycji nie pst wymagane uzy-
skanie decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizag przedsigwzigecia mo-

gacego znacgco oddziatywa na srodowisko.
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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogolne.
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z paepowni sciekow.
Lokalizacja: WIELW - ul. Kolejowa, ul. Pszenna, ul. Sieradzka,
ul. Cieptownicza, ul. Btaska
Inwestor: GMINA WIELWN, 98-300 Wielu, PIl. Kazimierza WIk. 1
Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTENowakowska Anna ;
98-300 Wield, Os. Stare Sady 46/18, tel. 607-984-724.

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaali sanitarnej z przepompowirsiciekOw
sanitarnych. Projektowany ukfad grawitacyjnéngeniowy przeznaczony jest do odprowadzania
sciekéw sanitarnych z terenu wsillrowa, ktére aktualnie odprowadzaneistniepca kanaliza-

Cja sanitara na oczyszczalaisciekow Spotdzielni Dostawcow Mleka w Wieluniu. Bxawo,
projektowany ukiad grawitacyjno-stiieniowy wykorzystany d&zie rownie do odprowadzania

sciekow z terenu budownictwa mieszkaniowego w rejani Bojarowskiej w Bbrowie.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) umowa nr 152/2009 na wykonanie projektu budoedm, zawarta pordzy Gmirg Wielun,
reprezentowanprzez p. Mieczystawa Majchera, Burmistrza Wielumigiurem BU-P , AK-
TE” Wielun reprezentowanym przez p. AhNowakowsld — wiaciciela.

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500

c) Decyzja nr 22/09 z dnia 18 wirga 2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji cglublicznego
— wydana przez Burmistrza Wielunia

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennaggraru potoonego ponmgdzy ul. Wysoc-
kiego, Sieradzki Kolejowa w miescie i gminie Wield — uchwata nr IX/54/07 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 27 kwietnia 2007r.

e) warunki techniczne do projektowania kanalizagjitarnej — pismo nr NW-811/140/2007 z
dnia 12.06.2009r. wydane przez Przebisirstwo Komunalne w Wieluniu.

f) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w teee

g) obowhzujace przepisy i normy.



2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badania warunkow gruntowo-wodnych na terenietyhj inwestyci wykonane zostaty w
mieshcu padzierniku 2009r. przez uprawnionego ge@detgr Leszka Kozotupa.

W ramach prac terenowych wykonano 10 otworow géwtieznych, dla ktdrych wykona-
no badania makroskopowe gruntow oraz obserwacjmbgdlogiczne. Gbokasci otworow
mieszca si¢ w granicach: 3,66, 0 m ppt. Na przebadanym terenie , w przajsaej wickszaci
wystepuja srednio i trudno urabialne grunty gliniaste.

W wykonanych otworach nie stwierdzono vwgygiwania wody gruntowe;.
Realizacja inwestycji nieddolzie wymagé obnizenia wgkbnego zwierciadta wody gruntowe;.
W przypadku pojawieniaswody zsrodglinowych gczen teren nalgy odwodné powierzchnio-

wo z zastosowaniem obudowy wykopu.



3. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W celu odprowadzenigciekéw bytowych z terenu wsiddrowa do miejskiej oczyszczalni
sciekéw projektuje si uktad grawitacyjno-gnieniowy z tranzytow przepompowni sciekow .
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtzie:

+ W pasie drogi powiatowej — ul. Kolejowa

« W pasach drég gminnych — ul. Pszenna, ul. Cieptozanj ul. Biaiska

« W pasie drogi krajowej nr 45 - ul. Sieradzka

+ na terenie dziatekdolacych wtasnécia Gminy Wielu

+ na terenie dziatek prywatnych
Wylot $ciekow z przewodu ttocznego do istniegj studzienki ( SW) kanalizacji sanitarnej ks200
przewidziany jest na terenie dziatki nr ewid. 13@&Slacej wtasnécia Gminy Wielw..
Projektowana przepompowriaiekow zlokalizowanadmzie na terenie dziatki nr ewid. 222/31,
przy ul. Pszennej (zgodnie z miejscowym planem gpgdarowania przestrzennego) — w rejonie

skrzyzowania ulic: Kolejowa i Sieradzka.

Do projektowanego kanatu grawitacyjnego podbne zostanprzykanaliki z istniejcych budyn-

kéw mieszkalnych przy ul. Pszenne.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- kolektory gtowne — wykonane z rur kielichowychszazelly 0 315 x 9,2 mm PVC-U
(klasa ®IF534; SN8)

- przykanaliki — wykonane z rur kielichowych z azelka [1 160 x 4,7 mm PVC-U
( klaBaSDR 34; SN 8)

- przewdd ttoczny —wykonany z rur HDPE 100,140 x 8,3 mm (SDR 17, PN10)

Zestawienie dtugdci przewoddéw kanalizacyjnych:

- kanat grawitacyjny PVC-U OO0 315mm - 749,70 m
. przykanaliki PVC-U O 160mm - 36,00 m (5 szt.)
. przewaod ttoczny PEHDO 140mm - 1830,00 m



3.1. Kolektor gtéwny - grawitacyjny .
Projektuje s wykonanie gtdwnego kolektora grawitacyjnego zkigtichowych PVC-U
[0315mm x 9,2 mm aczonych na uszczejk Kolektor naley uktada ze spadkami okéonymi

na profilach podtanych — rys. nr 3. Minimalny spadek kanatu: i=0,3%.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej najezastosowérury PVC zrdzeniem litym —

spetniajce wymaganiamormy PN-EN 1401-01:1999.

Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kolektorow gtéwnych.

Lp. Odcinek Srednica| Dlugosé | Spadek Uwagi/kolizje
[mm ] [m] [%]
1. PP1-S1 315 10,8 0,5
2. S1-S2 315 40,0 0,3 kolizja - w50
3. S2-S3 315 28,7 0,3 kolizja — proj. gaz
4. S3-S4 315 55,6 0,3
S. S4-S5 315 45,0 0,3
6. S5-S6 315 35,0 0,3
7. S6-S7 315 35,0 0,3
8. S7-S8 315 60,5 0,3
9. S8-S9 315 60,0 0,3
10. S9-S10 315 53,4 0,3
11. S10-S11 315 53,4 0,3
12. S11-S12 315 51,2 0,3 kolizja — tel.
13. S12-S13 315 40,0 0,3 kolizja — proj. gaz
14. S13-S14 315 12,9 0,3 kolizja — w100
15. S14-S15 315 13,2 0,3 -
16. S15-S16 315 45,0 0,3 kolizja — tel.; kd160
17. S16-S17 315 60,0 0,3| kolizja — kd400; 6eWN; eNN 50
18. S17-S18 315 50,0 0,3 kolizja — eNN; kd160; eWN;0@4
RAZEM 749,70m




3.2. Przykanaliki.

Projektuje st wykonanie przykanalikédw z rur kielichowych PNC160mm, 4czonych na
uszczelk. Przykanaliki nalgy uktad& ze spadkiem i = 2,0-3,0%. Przykanaliki rngleakaczy¢
studzienlg niewtazow o srednicy wewrtrznej D=315mm. Dopuszcza;splytsze posadowienie
studzienek na przatzach, przy zachowaniu spadku minimalnego (i=1,3%y PVC 160mm
oraz przy zapewnieniu odptywégiekdw z budynku na terenie posesji. Zmneigiiebokasci studzie-
nek na przygczach nalgy uzgodné z wiscicielem posesiji, projektantem i inspektorem nadzor

inwestorskiego.

Przykanalik dla budynku nr 8 nalezakmczy¢ na granicy dziatki drogi, koniec rury ,dapic”.

Podhczenia kaskadowe.

1. Kaskadowe podézenia przykanalikdw do studzienek niewtazowyc2, H13 i S14
(D=425mm) wykoné za pomog wkiadki ,in situ”, bez rury spadowe,;.

2. Kaskadowe podézenia przykanalika do studzienki wtazowej S15 1PG0mm) wykoné&
za pomog rury spadowej PVCI 160mm na zewgtrz studni. Dla rury spadowej wyko-

na otuling z betonu B15. Posltzenie kaskadowe wyko&zgodnie z rys. nr 11.

Tab. nr 2. Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych

ODCINEK | Srednica | Dlugosé | Spadek Uwagi/kolizje
[mm ]| [m ] [%]
S3-P1 160 7,30 3,0
S12 - P2 160 8,40 2,0 Kolizja — w100
S13-P3 160 7,00 2,0 Kolizja — proj. gaz; w100
S14 - K1 160 5,40 2,0 Kolizja — proj. gaz
S15-P4 160 7,90 2,5 Kolizja — proj. gaz
RAZEM

3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki rewizyjne z kgow betonowych , wiazowedednicy O 1200 mm - 12 sztuk
- studzienki tworzywowe , niewtazowesednicyd 425 mm - 6 sztuk

- studzienki tworzywowe , niewtazowesednicyd 315 mm - 4 sztuki



Studzienki 0 1200 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewrtrznejd 1200 mm i grubgci scianki
b=160mm, nalgy wykona z kregdw zelbetowych wyposenych wzeliwne stopnie ztazowe.
Kregi nalery wykon& z betonu klasy nie mniejszepri855 a ich palczenie wykon&za pomos
uszczelki zapewniagej catkowity szczelné¢. Studzienki naley wyposay¢ w pokrywyzelbeto-
we [11520 mm z otworeni]625mm. Pokrywy nalgy wyposayc¢ we zeliwne wiazy zatrzasko-
we 0600mm z zawiasami bocznymi o klasie D400 (40Nig¢. dopuszcza sistosowanie wtazow
skrecanych n&ruby. Przejcia rur kanalizacyjnych PVC przéeiany studzienek natg wykona
w sposob elastyczny i zapewnigy szczelné¢ w stopniu uniemdiwiajacym infiltracje i eksfil-
tracg. W dnie studni wyprofilowakinet.
Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowiawirowej o grubdci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.

UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych winny spetnig wymagania normy
PN-EN 1917:2004.

Studzienki 0 425 mm
Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-
nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:
- kineta przeptywowa lub zbiorcza z PP z uszcgelk
- rura trzonowa karbowara 425 mm,
- rurateleskopowa 425/375 z uszcaetl rury trzonowej karbowanej
- wilaz zeliwny, zatrzaskowy klasy D400 (40T) do rury té&@sowej] 425 mm
Studzienki nalgy posadowd na podsypce piaskowiawvirowej o grubéci 10cm.
Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.

Studzienki O 315 mm
Studzienki kanalizacyjne wednicyd 315 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-
nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:
- kineta przeptywowa lub zbiorcza z PP z uszcgelk
- rura trzonowa karbowaria 315 mm,
- rurateleskopowa 315/375 z uszcaetlo rury trzonowej karbowanej
- wilaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowiéj 315 mm
Studzienki nalgy posadowd na podsypce piaskowiavirowej o grubéci 10cm.
Schemat studzienki pokazano na rys. nr 7.
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Tab. nr 3. Charakterystyka studzienek kanalizacyjngh na kolektorze gtéwnym.

Nr Rzedna Rzedna Srednica | Wysokosé Typ kinety
studni| terenu dna wewnetrzna
[mnpm] | [mnpm ] [mm] [m]

S1 176,20 173,06 1200 3,14 zbiorcza
S2 176,30 173,18 1200 3,12 przeptywowa
S3 176,35 173,27 425 3,08 zbiorcza
S4 176,50 173,44 1200 3,06 zbiorcza
S5 176,70 173,58 1200 3,12 przeptywowa
S6 176,85 173,69 425 3,16 przeptywowa
S7 177,20 173,80 1200 3,40 zbiorcza
S8 177,70 173,98 425 3,72 przeptywowa
S9 177,85 174,16 1200 3,69 zbiorcza
S10 177,75 174,32 1200 3,43 przeptywowa
S11 177,80 174,48 1200 3,32 zbiorcza
S12 178,30 174,64 425 3,66 przeptywowa
S13 178,55 174,76 425 3,79 przeptywowa
S14 178,55 174,80 425 3,75 przeptywowa
S15 178,60 174,85 1200 3,75 zbiorcza
S16 178,40 175,00 1200 3,60 przeptywowa
S17 179,25 175,20 1200 4,05 przeptywowa
S18 179,05 175,35 1200 3,70 przeptywowa

Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnyxh na przylaczach.

StlI:lcrl y I?ezrgedr?l? Rff:;a Srednica |Wysokaosé Typ kinety
[mnpm]l [mnpm] [mm] [m]
P1 176,40 173,50 315 2,90 kineta zbiorcza
P2 178,10 176,10 315 2,00 Kineta przeptywowa
P3 178,30 176,30 315 2,00 kineta przeptywowa
P4 178,20 176,20 315 2,00 kineta przeptywowa

11




3.4. Przepompowniaciekow — PP1

Scieki sanitarne z terenu wshbBrowa sptywd beda grawitacyjnie do przepompowstie-
kow, ktora zlokalizowana jest na dziatce nr ewi22/31, w gsiedztwie skrzyowania ulic: Kole-
jowa i Sieradzka. Docelowa projektowana przepompawhbstugiwé bedzie osiedle budownic-

twa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej.ilBszennej w Bbrowie.

3.4.1. Bilanssciekow doptywajacych do przepompowni

Zatozenia wyfciowe:

Ojedn. =120 dni/M x d - jednostkowa dobowa #6 $ciekéw

Ng =18 - wspotczynnik nierdwnomiersed dobowej
Npn =28 - wspétczynnik nierownomier§t godzinowej
M - ilos¢ mieszkacow

Qrd -$rednia dobowa il& sciekdw

Q max d - maksymalna dobowa #&sciekéw

Q maxh - maksymalna godzinowa stosciekow

Odptywy charakterystyczneobliczono wedtug wzoréw:

Qsa =M X gjean. [m3/d]
Qmaxd = Qud XNy [m3/d]
Qmaxh = (Qmaxa X Nn) /24 [I’T?/h]

STAN AKTUALNY

llo§¢ os6b Qsrd Q maxd Q max h Q maxh

M m>/d m°/d m°/h dm’/s
.Bojarowka"“ 280 33,60 60,50 7,10 2,00
Dabrowa - 60,00 108,00 12,60 3,50
Razem 93,60 168,50 19,70 5,50

STAN DOCELOWY

llo$¢ oséb Qsrd Q maxd Q maxh Q maxh
m°/d m°/d m°/h dm°/s
,Bojaréwka“ 900 108,00 194,40 22.70 6,30
Dabrowa - 70,00 126,00 14,70 4,10
Razem 190,00 342,00 37,40 10,40

12



3.4.2. Charakterystyka przepompowni

Przepompownia PP1typu: METALCHEM - PMS-2x08-52V-15x48 PMB

- wydajna¢ nominalna Q nom = 11,50 dni/s

- nominalnawysoka¢ podnoszenia  H pom= 17,50 m

- zbiornik @ 1500 x 480z armatug 2 x Dn 80i wyposaeniem jak w opisie,
- pompyMS1-52Z 0 mocy5,5 kKW - szt. 2

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

Wyposaenie przepompowriiciekow:

zbiornik z polimerobetonu
pompy + kolana spegajace wraz z podstawami€liwo epoxy),
armatura kpl: zasuwy odcingge, zawory zwrotne (korpusgliwne),
piony ttoczne ze stali kwasoodpornej (kotnierzenghiowe powlekane);
prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;
ztaczasrubowe ze stali kwasoodpornej;
konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wsgorozdzielnicy, wtaz prosteitny z krag
bezpieczastwa zamykany na ktddkzabezpieczony przed przypadkowym opadiem , po-
most obstugowy zzairowa kraty przeciwpdglizgowa wykonarn, z tworzywa, drabina do Zeja
na dno zbiornika,;
kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PCV (zpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych);
nasada stiacka @52,
deflektor tumacy naptyw ze stali kwasoodpornej;
tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej;
kpl. uktad sterowania Metalchem typ RZS, z obuglewykonara z niepalnego tworzywa po-
liestrowego umieszczama lub obok przepompowni. Rozdzielnice wykonywanee ste-
rownikiem mikroprocesorowym typu SP ustiviajacym podiczenie monitoringu GSM lub
GPRS (nayczenie wykonujemy rozdzielnice w wersji analogowe]
Standardowe wypoganie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- wylacznik gtowny;

- wylacznik przeciwporzeniowy r@nicowoprdowy;

- zabezpieczenie przegeniowe dla kadej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie ka&pnfaz (czujnik zaniku i asymetrii

faz)
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zabezpieczenie pomp obwodem stgyn tzw. 1-2 (Szeregowo p@izone w pompie wy-
taczniki termiczne i wydcznik wilgotngciowy);

zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;

gniazdo serwisowe 230V;

licznik czasu pracy oraz liczby aaker dla kadej z pomp;

sterowanieg¢czne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustycznawietlna sygnalizacja awarii;

bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprog@aiay na listwg zaciskow;

Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatoi poziomu typu MAC-3 wyznaczgj

cymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wyhczanie pomp);
3. Poziom MAX (whczanie pomp),

4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustyczro4etinej).

Uktad sterowania realizuje naptijace funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego gaenia pomp, pompy zgdzap Sic z okrélonym przesu-
nieciem czasowym (nayczenie blokada midiwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),
w momencie diego naptywu wdcza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, pégmrzepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

przy sterowaniugcznym jest maliwos¢ spompowanidciekdéw ponkej poziomu MIN.
przehczenie pomp po 20 min.agjtej pracy;

po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontyng@ecpcesu pompowania bez koniecz-

nosci ponownego ustawienia parametrow pracy.

Pompy i kpl. przepompownie METALCHEM posiadaja APROBATE TECHNICZNA

COBRTI INSTAL stwierdzajaca przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Teren przepompowni ogrodzj lokalizacg przepompowni oznakowadablica informacyjra.

UWAGA: Przepompownia sciekow winna spetni& wymagania normy PN-EN 12050-1:2002.
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3.4.1. Ogrodzenie terenu przepompowni.

Teren przepompowni ogrodzsiatka stalowa powlekan PVC, rozpeta na stupkach z
ksztattownikéw stalowych! 50 mm. Napicie siatki wykona za pomog drutu stalowego przy-
mocowanego do stupkow ogrodzeniowych. Wysdkagrodzenia: H=1,5m. Stupki osaélzv
fundamencie zewirobetonu. W ogrodzeniu wykotastalows branme wjazdows o szerokéci
3,00m. i wysokéci 1,50m. Bram nalery wyposay¢ w zamek na klucz lub kioak
Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia wynosi: L = 41,00 m (siatka) ; L=3,(brama wjazdowa).

W obrebie ogrodzenia wykorgplac z betonowej kostki brukowej o gr.8 cm,adoej na
podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. i podbudowie zzthier (grubé¢ warstwy: 20cm). Powierzchnia
utwardzonego placu wynosi: 84,F.mla szerokéci bramy wjazdowej (L=3,0m) uky¢ betonowy
kraweznik najazdowy: 100x20x15cm. Pozostate kgdwmie placu umociiobrzezem chodniko-
wym: 100x30x6,0cm o catkowitej diuga L=33,0m . Pozostaty teren wokot przepompowni ob
sia¢ trawa: P=22,0 M,

Lokalizacg przepompowni oznakowdablica informacyjr.

3.4.2. Zasilanie przepompownsciekéw (wlz)
Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej gkaee zostaly przez Rejon Energe-
tyczny Wielu w pismie nr 14105/REQ07/2009 z dn. 09.11.2009 (va@zniu).
Przepompowniaciekéw PP1 zasilanagtizie z zicza kablowo-pomiarowego (ZKP) ,
zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 222/31, pranog kabla ziemnego typu YKY 5x10nfm
(wlz) o dlugaci L =61,0m / 68,0m. Kabel uy¢ w rowie o gébokasci 80cm , na podsypce pia-
skowej o gr. 10cm. Kabel nalguktad& linia falista z zapasem 3%. W miejscu prae@ pod ist-
niejaca i projektowan droga , kabel utay¢ w rurze ochronnej typu DVK-110 AROT, na odcinku
L=18,0m. Kabel zasy@gal0 cm warstw pisaku a nagpnie 15cm warstwgruntu rodzimego i
przykry¢ niebiesl folia energetyczsmo szerokéci min. 20cm. Pozostaly wykop zasypgruntem
rodzimym. Sposoéb uf@nia kabla pokazano na rys. nr 14.
W rozdzielnicy RZS zainstalowavytacznik nadmiarowo-pidowy 20A typu: S303-C20 w obu-
dowie typu RNO5 , dostosowanej do plombowania.
UWAGA: Projekt przet acza energetycznego i gtza kablowo-pomiarowego (ZKP) jest
przedmiotem oddzielnego opracowania i oddzielneg@ioszenia budowy.
UWAGA:
+ Przed przysipieniem do robot z kablem zasdeym dokona pomiaru jego izolacji.
» Calas¢ prac wykoné zgodnie z polsknormy PN/E-05125
+ Tras; kabla winien wytycz§ i zainwentaryzowauprawniony geodeta.
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3.5. Przewdd ttoczny.

Projektuje s wykonanie przewodu ttocznego z rur PEHD 10®emlnicy] 140 x 8,3 mm
(SDR 17, PN10). Przewod najeukiada w obsypce piaskowej o grudm 10cm. W punktach
zalamania trasy przewodu nateastosowabetonowe bloki oporowe. Profile podhe przewo-
du ttocznego pokazano na rys. nr 4. Projektowamgwéd ttoczny z przepompowni PP1 odpro-
wadz& bedziescieki do istniegcej studni kanalizacyjnej, oznaczonej na rys. fij&ko ,SW".

Catkowita dtugosé¢ przewodu ttocznego wynosi: L = 1830,00m.

3.5.1. Studzienka z czyszczakiem rewizyjnym.

W celu zapewnienia nitiwosci okresowego czyszczenia przewodu ttocznego pragjek
si¢ na trasie przewodu ttocznego wykonanie studzidoknaczonej jakds-CR) z czyszczakiem
rewizyjnym kotnierzowym wypos@anym w zawor hydrantowy ZH52. Dobrano czyszczakitew
zyjny typu:CRS HA-125(prod. COROL Janikowo). W studni, na przewodeznym naley
zamontowa dwie zasuwy ngowe DN125 (PN 10), wykonane ze stali nierdzewneggdem
recznym.

Studzienk nalezy wykona z kregow zelbetowych agrednicy Dyewn=1200mm i grubéci scianki
b=160mm , wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi studni naley wykona z betonu kla-

Sy nie mniejszej #iB55 a ich pajczenie wykonéza pomog uszczelki zapewniagej catkowit
szczelné¢. Studzienk nalery wyposay¢ w pokrywe zelbetows [11520 mm z otworem

0625mm. Pokryw nalezy wyposay¢ w zeliwny wiaz zatrzaskowyl 600mm z zawiasami
bocznymi o klasie D400 (40T). Prgep rur kanalizacyjnych PE przéeiarg studzienki nalgy
wykona: w sposoéb elastyczny i zapewni@y szczelné w stopniu uniemgiwiajacym wskkanie
wody z gruntu. W dnie studni wykofiaagkbienie do usuwania wody. Schemat studzienki poka-
zano na rys.nr 12.

Studzienk nalery posadowt na podsypce piaskowawirowej o grubgci 15cm.

3.5.2. Studzienka z zaworem napowietrzago — odpowietrzagpcym.

W maksymalnym punkcie wysokmowym przewodu ttocznego PE 140mm projektuge si
wykonanie studzienk{oznaczonej jak&-ZNO) z zaworem napowietrzgjo-odpowietrzajcym.
Dobrano zawér typuBEV 20-F-50(prod. COROL Janikowo). Zawér najezamontowa na
trojniku kotnierzowym DN125/DN50 z zasgwlinowa DN50.

Studzienk nalezy wykona z kregow zelbetowych agrednicy Dyewn=1200mm i grubgci
scianki b=160mm , wypoganych wzeliwne stopnie ztazowe. Sposob wykonania studzienki
zgodnie z opisem w p. 3.5.1. Schemat studzienkapako na rys. nr 13.
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Tab. nr 5. Charakterystyka odcinkéw przewodu ttocnego.

Lp. Odcinek Dlugosé [m] Uwagi/Kolizje

1. SW+ PT1 4,85 ---

2. PT1+ PT2 70,70 kolizja— 2x ks160, 2xw40, eNN

3. PT2+ PT3 17,95 kolizja — proj.g160; , kd500

4, PT3+ PT4 19,00 kolizja — eSN, w32
przewiert pod ul. Btaska
stalowa rura ostonowa: L=15,0m; D=220x6,3mm

5. PT4+ PT5 50,00 kolizja — eNN, w160

6. PT5+ PT6 50,00 kolizja — 2eNN, kd400

7. PT6+ PT7 50,00

8. PT7+ PTS8 50,00 kolizja — proj.eSN; tel., kd500

9. PT8+ PT9 50,00

10. PT9+ PT10 31,80 kolizja — proj.eSN; kd300

11. PT10+ PT11 5,00 ---

12. PT11+ PT12 50,00 kolizja — proj.eSN; kd400, kd300

13. PT12+ PT13 50,00 kolizja — tel.

14. PT13+ PT14 50,00 kolizja — kd200

15. PT14+ PT15 50,00 kolizja — kd400

16. PT15+ PT16 50,00 kolizja — kd200; nieczynny kanat cieptowricz

17. PT16+ PT17 30,00 kolizja — w150

18. PT17% PT18 15,00 kolizja — kd200
przewiert pod torami kolejowymi
stalowa rura ostonowa: L=8,0m;
Dw=220x6,3mm; =324x8,0mm

19. PT18+ PT19 40,00 kolizja — kd200

20. PT19+ PT20 20,00 kolizja — 2eWN; kd200
przewiert pod torami kolejowymi
stalowa rura ostonowa: L=8,0m;
Dyw=220x6,3mm; =324x8,0mm

21. PT20+ PT21 45,00 kolizja — kd200

22. PT21+ PT22 45,00

23. PT22+ PT23 45,40

24, PT23+ PT24 40,00

25. PT24+ PT25 30,00 kolizja — kd200

26. PT25+ PT26 22,00
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27. PT26+ PT27 27,90 kolizja — tel., 2c 324x450; w150
28. PT27+ PT28 18,10
29. PT28+ PT29 33,50 kolizja — w110, 3xeWN, tel., kd400, w200 NeN
przewiert pod drogkrajowa — ul.Sieradzka
stalowa rura ostonowa:
L=30,0m; ,=220x6,3mm
30. PT29+ S-ZNO 3,00
31. S-ZNO+ S-CR 5,00
32. S-CR+ PT30 50,00 kolizja — w110
przewiert pod zjazdem
stalowa rura ostonowa: L=8,0m; D=220x6,3mm
33. PT30+ PT31 43,00 kolizja — eNW
34. PT31+ PT32 20,00 kolizja — 3 x3 eWN
przewiert pod ul. Bojarowsk
stalowa rura ostonowa: L=15,0m; D=220x6,3m
35. PT32+ PT33 50,00
36. PT33+ PT34 50,00
37. PT34+ PT35 50,00
38. PT35+ PT36 50,10
39. PT36+ PT37 50,00 kolizja — 2 x3 eWN
40. PT37% PT38 50,00
41, PT38+ PT39 50,00
42. PT39+ PT40 15,00
43. PT40+ PT41 14,30
44, PT41+ PT42 13,00
45, PT42+ PT43 20,00 kolizja — 2 x3 eWN
46. PT43+ PT44 20,00
47. PT44+ PT45 50,00
48. PT45+ PT46 50,00
49. PT46+ PT47 40,00
50. PT47+ PT48 20,00
51. PT48+ PT49 12,00
52. PT49+ PT50 12,00
53. PT50+ PT51 12,00
54. PT51+ PT52 12,80
55. PT52+ PP1 6,60
RAZEM 1830,00m
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Tab. nr 6. Charakterystyka punktow przewodu ttoczrego.

Lp. Numer Rzedna Rzedna Zagtebienie
punktu terenu osi przewodu| osi przewodu
[mnpm] [mnpm] [m]
1. SW 173,98 171,86 2,12
2. PT1 174,00 171,90 2,10
3. PT2 174,50 172,00 2,50
4. PT3 174,55 171,03 2,52
S. PT4 174,65 172,05 2,60
6. PT5 174,75 172,10 2,65
1. PT6 174,85 172,15 2,70
8. PT7 174,95 172,20 2,75
9. PT8 174,70 172,25 2,45
10. PT9 174,40 172,30 2,10
11. PT10 174,25 172,37 1,88
12. PT11 174,25 172,40 1,85
13. PT12 174,55 172,55 2,00
14. PT13 174,85 172,85 2,00
15. PT14 175,30 173,30 2,00
16. PT15 175,80 173,70 2,10
17. PT16 176,00 174,15 1,85
18. PT17 176,60 174,60 2,00
19. PT18 176,70 174,70 2,00
20. PT19 177,50 175,50 2,00
21. PT20 178,00 176,00 2,00
22. PT21 179,40 177,40 2,00
23. PT22 180,60 178,60 2,00
24. PT23 181,50 179,50 2,00
25. PT24 182,20 180,20 2,00
26. PT25 182,90 180,80 2,10
27. PT26 183,40 181,20 2,20
28. PT27 184,10 181,50 2,60
29. PT28 184,00 181,55 2,45
30. PT29 184,00 181,70 2,30
31. S-ZNO 184,00 181,80 (max) 2,20
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32. S-CR 184,00 181,75 2,25
33. PT30 183,70 181,40 2,30
34. PT31 183,40 181,15 2,25
35. PT32 183,40 181,00 2,40
36. PT33 182,30 180,30 2,00
37. PT34 181,60 179,60 2,00
38. PT35 181,00 178,90 2,10
39. PT36 180,30 178,15 2,15
40. PT37 179,25 177,25 2,00
41. PT38 178,65 176,65 2,00
42. PT39 178,10 176,10 2,00
43. PT40 178,00 176,00 2,00
44. PT41 177,80 175,80 2,00
45. PT42 177,60 175,60 2,00
46. PT43 177,10 175,20 1,90
47. PT44 176,80 174,90 1,90
48. PT45 176,55 174,65 1,90
49. PT46 176,00 174,50 1,50
50. PT47 176,00 174,40 1,60
51. PT48 176,00 174,34 1,66
52. PT49 176,10 174,30 1,80
53. PT50 176,10 174,26 1,84
54. PT51 176,15 174,22 1,93
55. PT52 176,25 174,18 2,07
56. PP1 176,30 (176,20) 174,15 2,15
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4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI KRAJOWEJ nr 45

— ul. Sieradzka

Trasa projektowanego przewodu ttocznego , nantdanidzy punktami: PT29 i PT28
przebiega w poprzek drogi krajowej nr 45, w gradiicdziatek nr ewidl14, 222/32i 38/6- ob-
reb nr 4- Wielwi-miasto.

Zarzadzapcym dro@ krajowa nr 45 jest:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oadlzv +odzi; 90-056 £64, ul. Roosevelta 9

Parametry przewodu ttoczneqgo na odcinku: PT28 9PT2

MateriatSrednica : PEHD100[-140mm x 8,3mm
Dtugaos¢ odcinka: L=33,5m

Spadek osi przewodu: i=0,4 %

Zagkbienie osi przewodu: 2,3m2,45m

Przegcia poprzeczne przewodu ttocznego pod gliagjowa nr 45 naley wykona me-
toda przewiertu w stalowej rurze ostonowej, bez naeasz struktury jezdni asfaltowej oraz
wszelkiego rodzaju ugdzen podziemnych. Rgrprzewodowy nalezy wprowadza do rury osto-
nowej na ptozacklizgowych. Maksymalne odlegté miedzy slizgami:1,5m. Kaice rur ostono-
wych naley zamkmy¢ wypetnieniem z PU.

Parametry stalowej rury ostonowej:

Dtugos¢ L=30,0m
Srednica D =220 x 6,3 mm
Glebokas¢ posadowienia H.=2,40m

Przed przysipieniem do budowy przewodu ttocznego — przewierfpasie drogi krajowej
nr 45 — Wykonawca winien uzyska GDDKIA w todzi, Rejon w Wieluniu, ul. Fabrycznale-
Cyzje na zagcie pasa drogowego, zakzapc cgswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na
budowe. Wykonawca robot winien §gi¢ optat za zagcie pasa drogowego na czas wykonywania
robét. Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeob6t w pasie drogowym nalezah-
czy¢ informacg 0 sposobie zabezpieczenia prowadzonych roboétgltroyganizacji ruchu na czas
wykonywania przewiertu).

Komory przewiertowe naly zlokalizow& na poza pasem drogi krajowej — na terenie
dziatki nr ewid. 222/35 (wkiciel: Gmina Wielu) oraz na terenie dziatki nr ewid. 38/7 (wda
ciel: Glapa Zygmunt, Wiely ul. Sieradzka 62a). Przy wykonywaniu wykopow fodiory

przewiertowe, urobek naie wywiez¢é poza teren budowy, w miejsce uzgodnione z Inwestor
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Na czas wykonywania przewiertu, wszystkie napakenlizje z uzbrojeniem podziemnym nale-

zy zabezpieczyprzed uszkodzeniem. Na czas prowadzenia rob@tsie glirogi krajowej, teren

nalezy zabezpieczyi oznakowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w gbr

bie pasa drogowego naleprowadzé po uzgodnieniu z wkgicielem drogi.

Po zakaczeniu przewiertu , wykop zasyppiaskiem o optymalnej wilgotdoi. Piasek naley

zag:szcza mechanicznie warstwami o gr. 30cm. Wymagany vsikazag:szczenia gruntu:

Is =1,03 — potwierdzony wynikiem badania laboratorymegPo zakaczeniu prac ziemno-

montaowych, teren budowy upardkowa i doprowadzt do poprzedniego stanuyieczndgci.
Zakoczenie robot w pasie drogi krajowej nategtost w GDDKIA w todzi, Rejon w

Wieluniu, ul. Fabryczna 4 wraz z kameodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonaneg

przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej oraz nitgmi bada wskanika zagszczenia gruntu

W miejscu wykonywanego przewiertu.

Po zakaczeniu budowy Inwestor winiendai¢, na rzecz zagglcy drogi, optat za umieszczenie

w pasie drogowym ugzizenia niezwjzanego z funkcjonowaniem drogi.
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5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ

— ul. Kolejowa.

Trasa projektowanego kanatu grawitacyjnega pdcinku migdzy studniami: S16-S17-S18
przebiega w granicach dziatki , 222/2 (ul. Koleg) - obeb nr 4- Wielu-miasto.
Zarzadzapcym dro@ powiatowej jest:

Powiatowy Zarzd Drog w Wieluniu, Wiela, ul. Fabryczna 4.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca robot winien

= uzysk& w Powiatowym Zarzdzie Drog w Wieluniu decygjna zagcie pasa drogowego —

zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym

= uisci¢ optat za zagcie pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@troly pasie drogowym nalg zahczy
informacg o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robotefgrojmczasowej organizacji ru-
chu). Po zakéczeniu robot Inwestor winiendai¢ optat: za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia niezwjzanego z funkcjonowaniem drogi.

Prace ziemne przy budowie kanatu sanitarnego vegheigi powiatowej wykonywametod,
rozkopu o scianach pionowych z petnym umocnieniéomn. Urobek z wykopu natg wywiez¢
poza teren budowy, w miejsce uzgodnione z InwestoRp zakaczeniu montau studni i kanatu
sanitarnego wykop natg zasypé piaskiem ¢atkowita wymiana gruntu). Przy zasypywaniu
wykopu piasek zagzcz& mechanicznie warstwami co 30cn,do uzyskania wskaika zagsz-
czenia gruntu I& 0,95 - potwierdzony wynikiem badania laboratorgoe

Pas drogowy o nawierzchni asfaltowej w e prowadzonych wykopow naleodbudo-

wat zgodnie z nw. konstrukgj

- warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu O0/2n8 -gr.4cm
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm r.4gnm
- podbudowa z kiica o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 25cm

Wykonawca roboét winien zapewriezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych rob6t. Na czas pdmenia rob6t , teren najezabezpieczyi
oznakowa& zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w gbie pasa drogowego
nalezy prowadz¢ po uzgodnieniu z wkgicielem drogi. Na czas wykonywania robot, wskigst
napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym maleabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Po zakaczeniu robot , teren upaidkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.
Zakaoczenie robot w pasie drogi powiatowej nglegtost w PZD w Wieluniu wraz z
kopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanpgzewodu kanalizacji sanitarnej

oraz z wynikami badawskanika zagszczenia gruntu w miejscu wykonywanego kanatu.
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6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASACH DROG GMINNYCH

—ul. Pszenna , ul. Cieptownicza, ul. Biska

Wykonawca robét zobowzany jest zapewtibezpieczne warunki ruchu pojazdéw me-
chanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych rob¥étzed przyapieniem do budowy kanali-
zacji w pasie drég gminnych — Wykonawca robistien uzyska w Urzedzie Miejskim w Wie-
luniu decyz¢ na zagcie pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@trol pasie drogowym nalg zahczyc:

- oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.
Wykopy w obebie drég gminnych naky wykonywa o $cianach pionowych z petnym umocnie-
niemscian. Po zakaczeniu robot w pasie drogowym, Wykonawca winieendoudowy uporg-

kowat i doprowadzt do stanu pierwotnego.

6.1. Warunki robét w ul. Cieptowniczej.

Istniejaca nawierzchrg betonow i asfaltowa drogi naley, w pasie prowadzonych wykopow, ro-
zebr&. Powstaly materiat odpadowy (gruz, asfalt ) i geiaty grunt z wykopu wywig€ na miej-
sce uzgodnione z Inwestorem.

Pas drogowy o0 nawierzchni asfaltowej. Cieptownicza) w olabie prowadzonych wykopow

nalezy odbudowad przy zachowaniu nagiujacych warstw konstrukcyjnych:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu Oih2y8 -gr.4cm
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm r.4gnm
- podbudowa z kfica o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20cm

Po zakaczeniu montau przewodu ttocznego wykop najezasypa piaskiem dowiezionym

(catkowita wymiana gruntu). Piasek przy zasypywaniu wykopow w elie pasa drogowego
nalezy zag:szczg mechanicznie warstwami co 30cm. do uzyskania sigpagszczenia gruntu
1>0, 98. Wyniki pomiaru dalczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

UWAGA: Spadki poprzeczne i podine odbudowywanej ezci nawierzchni drogi nafsy dosto-

sowa do stanu istnigcego.

Przejcie przewodu ttoczneqgo pod torami kolejowymi.

Trasa projektowanego przewodu ttocznego , na &daimiedzy punktami: PT17 i PT18 oraz
migdzy punktami: PT19 1 PT20 przebiega pod toramejalymi — bocznice prowadee na te-
ren zaktadu ZUGIL.
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Przefcie poprzeczne pod torami najevykona przewiertem, bez naruszania konstrukcji
torow. Projektuje giwykonanie przewiertu pod torami guwviertniczy stalowg o srednicy
D=324,0mm i grubgxi scianki 8,0mm , ze stali ST3SX, odmiana wytrzyndeiowa G235.

Do rury wiertniczej naley wprowadzé dodatkow rure ochronmn, stalowg [1 220x6,3mm.

Dtugaos¢ rur stalowych : L=8,0m. Poszczegdblne odcinki tat@vych naley taczy¢ spoiry ciagta

na caf gruba¢ scianki. Przestraemigdzy rug wiertnicz a rug ochronm nalezy wypetnic beto-
nem minimum klasy B25. Do betonu stoséwatacznie cement klinkierowy marki ,35” lub

,45” oraz dodatki uplastycznigge i uptynniagce. Utworzony w ten sposob ptaszcz ze stali i be-
tonu gwarantuje przeniesienie nggmh od Ckzaru gruntu i taboru kolejowego oraz stanowi ele-
ment ochronny dla przewodu wodagowego.

Przewaod ttoczny PE 140mm naje wprowadzé do stalowej rury ostonowej réizgach z two-
rzywa sztucznego. Kwe rury ostonowej uszczetnmateriatem trwale plastycznym .

6.2. Warunki robo6t w ul. Pszennej

Urobek z wykopow naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu z zachowaniem bezpiecz-
nej odlegtdci. Nadmiar gruntu naly wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Pas drogowy o nawierzchni gruntowepa odcinku kolektora grawitacyjneddl + S16 w obk-

bie prowadzonych wykopow naleodbudowd do stanu pierwotnego, przy zachowaniu ¢ast
jacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwa tlucznia ze skaty wapiennej o uziarnie@/31 mm -gr.10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanegoasnizniu 0/63 mm - gr. 20cm
Po zakaczeniu montau kanatu grawitacyjnego i wykonaniu obsypki pi@skj pozostaty wykop

nalezy zasypé gruntem rodzimynpozbawionym elementéw ostrych, mogch uszkodi rury

kanalizacyjne. Grunt przy zasypywaniu wykopow webie pasa drogowego nalezag:szcza
mechanicznie warstwami co 30cm. do uzyskania stopagszczenia gruntu 1>0, 95. Wyniki
pomiaru dodczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Na odcinku budowy przewodu ttoczned®?1+ PT29wykop zasypé&gruntem rodzimym. Teren
budowy uporzdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

6.3. Warunki robot w ul. Btonskiej

Trasa projektowanego przewodu ttocznego , na &daimcdzy punktami: PT3 i PT4 przebiega
w poprzek drogi gminne;.

Przefcia poprzeczne przewodu ttocznego pod digmginre nalezy wykona metod
przewiertu w stalowej rurze ostonowejrednicy D = 220 x 6,3 mm i diugoi L=15,0m, bez
naruszenia struktury jezdni asfaltowej oraz wseg&irodzaju urdzer podziemnych. Ruyr
przewodovy nalezy wprowadzé do rury ostonowej na ptozaéghzgowych. Maksymalne odle-
gtos¢ miedzy slizgami:1,5m. Kaice rur ostonowych natg zamkr¢ wypetnieniem z PU.
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7. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zaviane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rusgéw
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Rob6t Budowlano-Morawvych, WTWIO Sieci Kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moatauro-
ciagow i studzienek naky prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

UWAGA: Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykevania robot, Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2ihilawietnia 2001r.

7.1 Roboty ziemne i montaowe.

Dla kanatow gtownych PVCI315mm nalgy wykona wykopy liniowe wasko prze-
strzenne o szeroko dna wykopu 1,2 m.

Dla przewodu ttocznego PE 140mm i przykanalikow PVCl 160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.

Przy wykopach w olgbie pasa drogowego urobek nglsktadowg wzdtuwz kranedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégtoNadmiar ziemi stanowi wiask®lnwestora i
nalezy ja wywiez¢ na miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieezeran wykopu przed
osuwaniem nalgy zastosowaszalunek zurowy. Dno wykopu winno kiyrowne i pozbawione
elementdw o ostrych kradziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nignealopucic
do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Na czas budowy wykop powinien dyabezpieczony i oznakowany tablicami ostrzegamczy
Na trasie budowy kanalizacji naleprzewidzi€ konieczné¢ przykrycia wykopu w celu wykona-
nie prze§¢ dla pieszych lub przejazdéw. Roboty ziemnezneoprowadzi mechanicznie lubecz-
nie. Na czas prowadzenia robot w pasie drogi temaot wykopu naley zabezpieczyi ozna-
kowat zgodnie z obowazujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego naje

prowadzé po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[1315mm naley uklad& na podsypce piaskowej o griébd
10cm i szerokgci rownej szerokéri dna wykopu. Podsygknalezy zag:szcza ubijakami ecz-
nymi.

Obsypka przewoddéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu natey wykona z piasku. Szerolo obsypki przewodu powinna by
rowna szerok&ri wykopu i segat do wysokaci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rwnomiernie po obu stronach przewodu, W oeikniecia prze-
mieszczania girurocigu.
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Zasypka przewodow kanalizacyjnych.

Po utazeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , bglerykona zasypk gtowmn
gruntem pochodcym z wykopu lub piaskiertzgodnie z opisem w p.6) nie zawig@m ta-

kich materiatow jak: grunty zbrylone (tz& zmarzngte), gruz smieci, itp. mogcych uszkodz
przewod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Zasypkykopu naley prowadzé
warstwami, z zagszczeniem mechanicznym co 30c¢ra catej gkbokosci wykopu, do uzyskania
stopnia zagszczenia gruntuz 0,95. Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu datzy¢ do

dokumentow odbiorowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢gow betonowych] 1200mm nalgy posadowt na podsypce
piaskowozwirowej o0 grubdci 15 cm. Studzienki kanalizacyji€315mm i(1425mm naley po-
sadowt na podsypce piaskowawvirowej o grubdci 10 cm.

Przestrzé wokot studzienek naky przy zasypywaniu zagzcza mechanicznie warstwa-
mi co 30 cm. Montastudzienek z tworzyw sztucznych prowadzgodnie z instrukagjokreslona
przez ich producenta.

Przepompownidciekow

Montaz przepompownsciekow naley prowadzé zgodnie z instrukgjokreslona przez
producenta. Zbiornik przepompowni posadowa fundamencie z betonu B10 o grddod 5cm.

Montaz zbiornika na podtau wraz z podiczeniem rur do- i odptywowych nalewykona zgod-
nie z instrukcj dostarczos przez producenta. Przestfiagokot zbiornika przy zasypywaniu za-
geszcza mechanicznie warstwami co 30 cm.

Przewdd ttoczny

Przewdd ttoczny naky uktada& na gkbokasci 1,5m~+ 2,9m w otulinie piaskowej o gruba

10cm. W miejscach zatamania trasy przewodu zammadtbetonowe bloki oporowe.

UWAGA: Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych, teren upoegdkowa i doprowadzi do
poprzedniego stanwyeczndci. Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykonywaroboét
ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawayodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 200L1r.

7.2. Odwodnienie wykopow.
Na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnejteysja korzystne warunki gruntowo-wodne, tj.
na gkbokasci wykopdw nie wystpuja wody gruntowe . Nie przewidujegsivgicbnego odwodnie-

nia wykopow za pomagcigtofiltrow.

27



8. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU.

8.1. Kolizja z istniejacymi kablami telefonicznymi i energetycznymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysgja kolizje z istniegcymi kablami te-
lefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie napotka@neewody podziemne na trasie wykonywa-
nych wykopow, krzyujace sg lub biegrace réwnolegle z wykopem nalgzabezpieczyprzed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposdb zapewnigy ich eksploatagj W miej-
scach kolizji oraz w ich polidu wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego
bezpieczastwa. Na czas prowadzenia rob6t maateych napotkane przewody najezabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem , zgodnie z rys. nr 8. W magjsdolizji na kabel naky¢ dwudzielne
rury ostonowe typu AROT A-PS 100, o dhégo L=1,5m. Kace rur uszczeldimateriatem trwa-

le plastycznym.

8.2. Kolizje z istniejaca siech melioracyjna.

Na trasie projektowanej kanalizacji peowystpic kolizja z istniejca siech drenarsk.
W przypadku natrafienia na kudrenarsk, dalsze prace ziemne nafgrowadzé recznie. Istnie-
jacy rurochg drenarski nalg/ w miejscu kolizji przebudowazgodnie z rys. nr Srednic; rury
PVC naley dostosowado érednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem wykapwykonanej

przebudowie ruroagu naley powiadomé¢ WZMiUW w Wieluniu, ul. Fabryczna.

8.3. Kolizja z istniejgca siech wodociagows i kanalizacja deszczowy

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysgja kolizje z istniejca sieci wodo-
ciagowa i kanalizacy deszczow. W miejscach kolizji oraz w ich pobli wykopy naley wyko-
nywat recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas prowadzenia robot maaota
wych odstongte przewody naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

8.4. Kolizja z projektowanym gazocagiem

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wpafa kolizje z projektowanym gazagjiem.

8.5. Kolizja z istniejaca siech cieplna.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej @wad ttoczny na odcinku: PT26-PT27)
wystepuje kolizja z istniejca siech cieplm (rury preizolowane 2c¢ 324x450). W miejscu kolizji
wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego bezpieczsstwaNa czas prowa-
dzenia rob6t montamwych odstonjte przewody naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem, zgod-

nie z rys. nr 10
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9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia irodzajuaytych materiatow

- spadki kanatéw i ich szczelfio

- szczelné¢ wykonania studni i prz&§ kanatow przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatdw i wskanika zagszczenia gruntu okéenego
w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniaa®bowhzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

10. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoeziem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci kanalizacji wedtug wspadnych X iY.

2. Prace budowlano-mornitawe naley prowadz¢é zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnionej.
Termin wykonania prac na terenie dziatek prywelinuzgodnt z ich wi&cicielami.

4. Przed przyst@pieniem do realizacji inwestycji naley ustali¢ doktadne potazenie punktow
osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia nasprowadzenia wykopow ustati z

Geodet Powiatowym. Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powiatgvpotwierdzi wpisem w

dziennik budowy.

W PRZYPADKU USZKODZENIA B ADZ ZNISZCZENIA PUNKTOW OSNOWY
GEODEZYJNEJ WYKONAWCA ROBOT ZOBOWI AZANY JEST DO ODTWORZE-
NIA ICH NA WLASNY KOSZT .

5. Po zakéaczeniu rob6t monteowych a przed zasypaniem wykopoéw Inwestor zohpany jest

zlecik uprawnionemu geodecie wykonanmewventaryzacji powykonawczej wykonanej ka-

nalizacji sanitarnej.

Opracowata: mgr th Anna Nowakowska

28



