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ZAWORY NA -1 ODPOWIETRZAJACE
typu BEV-G oraz BEV-F

Jednostopniowe zawory do odpowietrzania, odgazowania

i napowietrzania rurociggéw ttocznych do sciekow

Zawor typu BEV-G

Zawor na- i odpowietrzajgcy typu
BEV-G posiada jedng komore i jest
stosowany w instalacjach, w ktérych
wystepujg przeptywy duzych ilosci
powietrza lub gazow.

Zasada dziatania tego zaworu jest
identyczna jak dla I-go stopnia zaworu
dwustopniowego, opisanego na
odwrotnej stronie karty. W przypadku
,Zgrubnego” odpowietrzania nie jest
wymagane dostosowanie cisnienia
pracy zaworu do cisnienia roboczego
w instalacji, poniewaz pod wptywem
cisnienia w rurociggu pozostaje on
zamkniety.

Zawor typu BEV-F

Zawor typu BEV-F jest
jednostopniowym zaworem na-

i odpowietrzajacym do stosowania

w instalacjach stale pozostajgcych pod
cisnieniem oraz w ktérych wystepujg
nieznaczne ilosci powietrza lub gazow.

Zasada dziatania tego zaworu jest
identyczna jak dla ll-go stopnia zaworu
dwustopniowego, opisanego na
odwrotnej stronie karty.

Specjalne zastosowanie tego
typu zaworéw:

= Napowietrzanie wybranych
odcinkdéw instalacji przy zaniku
cisnienia w rurociggu.

m Szybkie odpowietrzanie rurociggu
w najwyzszym punkcie,
w przypadku krotkiego czasu pracy
pomp. W takiej sytuaciji istnieje
mozliwos¢ rezygnaciji
z odprowadzania matych ilosci
gazéw zawartych w medium.

m Zabezpieczenie przed
podcisnieniem przy rurociggach
ttocznych utozonych ze zmienng
geometrig wysokosci.

Specjalne zastosowanie tego
typu zaworow:

m Wyzsze punkty instalacji, ktore
rowniez podczas postoju pomp,
w sytuacji dalej wznoszacego sie
rurociggu pozostajg pod wptywem
cisnienia hydrostatycznego oraz
gdzie nie wystepuje potrzeba
odprowadzenia duzych ilosci
powietrza.

m Wyzsze punkty rurociggow
ttocznych o niewielkim przeptywie
medium. Objetos¢ ttoczonego
medium nie moze by¢ wieksza

od ilosci odprowadzanych gazdw.

DORADZTWO TECHNICZNE, SPRZEDAZ | SERWIS URZADZEN

COROL Sp.zo.o.

Janikowo, Gnieznieniska 67/69, 62-006 KOBYLNICA
Tel. (061) 815 11 00, fax (061) 815 11 49, e-mail office@corol.pl




