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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:

a) Roboty przygotowawcze polegajgce na:

- mechanicznym usunieciu warstwy ziemi roslinnej z terenu inwestycji (w miejscu jej
wystepowania) z czesciowym shatdowaniem a czesciowym zatadowaniem na
Srodki transportowe i odwiezieniem na odkfad

-wycinke kolidujgcych drzew

-rozbiorce istniejgcych kraweznikow, utwardzen betonowych

b) Roboty drogowe polegajace na:

- wykonaniu rob6t ziemnych metodg korytowania z profilowaniem i zageszczaniem
podioza

- ustawieniu kraweznikbw na tawie betonowej z oporem

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonaniu nawierzchni parkingu z kostki betonowe]

- wykonaniu nawierzchni chodnikow, doj$¢ z kostki betonowej

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W obrebie projektowane] inwestycji znajduje sie budynek remizy OSP oraz
budynek garazowy i Swietlicowy. Istniejacy budynek starej szkoty oraz budynek

socjalny przeznaczone sg do rozbiorki.

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu z przebudowg zjazdu publicznego

z drogi krajowej Nr 45 Opole-Ztoczew — Kadtub, dz. Nr ewid. 51, 226, gm. Wielun

4. Informacja o zagro zeniach

Zgodnie z 8 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze
stwarzac :

- wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem
gruntu (roboty korytowania, formowania i zageszczania podtoza)

- roboty wykonywane w sagsiedztwie maszyn budowlanych i sSrodkéw



transportowych na placu budowy

5. Sposob instrukta zu pracownikéw

Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg
szkolenie podstawowe (ogolne)

-pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
przeszkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.
-pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

-teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i odwietlony w porze nocne.

-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami
BHP a w szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

-Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)

Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robot
montazowych i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

-Rozporzadzeniu MBiPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia

6. Srodki techniczne

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace



srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejsScia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

« wykonac¢ umochienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdow)

* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac¢ sciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié stan skarp,
umochnien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

« zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy



