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Projekt
zagospodarowania terenu

TRESC OPRACOWANIA:

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.0 Dane ogolne.

2.0  Podstawa opracowania.

3.0  Opis stanu istniejqcego.

4.0  Obiekty projektowane.

5.0  Bilans terenu.

6.0  Odwodnienie terenu.

7.0  Zagrozenie dla srodowiska, uzytkownikow obiektow oraz otoczenia.
8.0  Ochrona interesow osob trzecich.

9.0  Sieci i uzbrojenie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu 1:500.

1.0 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 —rys. Z1
2.0 Plan warstwicowy boisk —rys. 22
3.0  Przekroj konstrukcyjny przez boisko wielofunkcyjne —rys. Z3
4.0  Widok przesta ogrodzenia panelowego z siatki —rys. Z4
5.0  Stup ogloszeniowy —rys. Z5
6.0  Przystanek autobusowy —rys. Z6
7.0  Wiata grillowa — rzuty i przekroje —rys. Z7
8.0  Wiata grillowa — widok i elewacja —rys. Z8
9.0  Plac zabaw — rozmieszczenie urzqdzen —rys. 79
10.0  Plac zabaw — zestaw integracyjny —rys. Z10
11.0  Plac zabaw — hustawki: kogut i konik —rys. Z11
12.0  Plac zabaw — hustawki: podwdjna i wazka —rys. Z12
13.0  Plac zabaw — karuzela krzyzakowa —rys. Z13
14.0  Plac zabaw — fundament —rys. Z14
15.0 Whytyczne producenta w sprawie min. stref bezp. urzqdzen oraz stosowania nawierzchni.
16.0  Boiska sportowe —rys. Z15

17.0  Bramki do pitki noznej mlodziezowe 5,0%2,0 m

18.0  Bramki do pilki noznej mlodziezowe 5,0%2,0 m — instrukcja montazu i obstugi.
19.0  Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe — instrukcja montazu i obstugi.

20.0  Stupki do siatkowki uniwersalne z plynnq regulacjq — instrukcja montazu i ostugi.
21.0 Zestaw do koszykowki na zewnqtrz, jednostupowy — instrukcja montazu i obstugi.
22.0 Pitkochwyty — rozmieszczenie i instrukcja montazu.
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1.Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.0 Dane ogdolne.

STADIUM: Projekt budowlany.
OBIEKT: Budowa boisk sportowych, wiaty grillowej 1 placu zabaw

TEMAT: Budowa boisk sportowych, wiaty grillowej 1 placu zabaw w ramach zadania
p.n. ,,Budowa parkingu z budowa placu zabaw w Kadlubie”
ADRES: Kadtub, dz. nr ewid. 51, gm. Wielun.

INWESTOR: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98 — 300 Wielun

2.0 Podstawa opracowania.

«  zlecenie Inwestora,

+ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

« os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
- normy i literatura techniczna.

3.0 Opis stanu istniejgcego.

e [Lokalizacja:  dz. nr ewid. 51, m. Kadlub, gmina Wielun.
e Przed. oprac.: Budowa boisk sportowych, wiaty grillowej i placu zabaw
e Wilasnos¢: Dzialki opracowywane (nr 51) - Inwestor posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
— zgodnie z zataczonymi o§wiadczeniami

Dziatki nr ewid. 51 zabudowana, uzbrojona i nie lezaca na obszarach: wpisanych do rejestru
ochrony zabytkow, ochrony krajobrazowej oraz eksploatacji gorniczej.

Istniejacy zjazd publiczny z drogi krajowej Nr 45 (dz. nr ewid. 226) wykorzystywany przez
jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kadtubie.

Istniejace ogrodzenie dziatki od strony dz. nr ewid. 49, 50 1 52 — do likwidacji.
Istniejace utwardzenia terenu. Istniejace boisko do pitki nozne;j.
Istniejace sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, kanalizacji sanitarne;j.

Istniejace budynki: socjalny oraz bylej szkoly sa przeznaczone do rozbiorki: projekt rozbiorki
wg odregbnego opracowania. Istniejacy budynek remizy OSP przeznaczony do rozbudowy: projekt
rozbudowy wg odrgbnego opracowania.

4.0 Obiekty projektowane.

Ogrodzenie — wg rys. 74.
Czgs¢ ogrodzenie dziatki wykona¢ jako panelowe w postaci siatki z pretow stalowych rozpig-

tych pomigdzy stupkami stalowymi 60/60 mm.. Wysoko$¢ ogrodzenia 200 cm. W ogrodzeniu nalezy
wykonac furtki wyj$ciowe ulatwiajace przejscie osobom korzystajacym z boisk sportowych. Istnieja-
ce ogrodzenie nalezy zlikwidowac.

Calk. dt. ogrodzenia dziatki (h=2,00 m) — L=159,00+37,00+125,00-3%1,00=318,00 m.
Tlos¢ furtek o szer. 1,00 m i wys. 1,50 m — 3 szt.

Pozostala czg$¢ ogrodzenie dziatki wykonaé z plyt betonowych rozpigtych pomiedzy stupka-
mi betonoeymi 140/140 mm. Rozstaw przeset co ok. 200 cm. Wysokos¢ ogrodzenia 200 cm. Istnieja-
ce ogrodzenie nalezy zlikwidowac.

Calk. dt. ogrodzenia dziatki (h=2,00 m) — L=29,00+47,00=76,00 m.
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Ogrodzenie placu zabaw wykona¢ jako panelowe w postaci siatki z prgtow stalowych rozpig-
tych pomiedzy stupkami stalowymi 60/60 mm. Rozstaw przgset co ok. 200 cm. Wysokos¢ ogrodzenia
100 cm. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ furtke wejsciowa.

Calk. dt. ogrodzenia placu (h=1,00 m) — L=4x17,00=68,00 m.
Ilos¢ furtek o szer. 1,00 m i wys. 1,00 m— 1 szt.

Shup ogloszeniowy — wg rys. 75.
Stup ogloszeniowy typowy o $rednicy @120 cm i wysokosci 366 cm wykonany z laminatow

poliestrowych (PWS) nalezy kotwi¢ do podloza betonowego za pomoca marek stalowych 100x100
mm i wklejanych kotew stalowych.

Ilos¢ stupow ogloszeniowych — 1 szt.

Przystanek autobusowy — wg rys. Z6. )
Wiata z czgSciowo zabudowanym przodem, z jednym wejsciem. Sciany z szyba typu float lub

ptyty polimetakrylanu PMMS na wysoko$¢ 1935 mm. Wiata ma wymiary w rzucie 382x154 cm. Cat-
kowita wys. wiaty 258 cm. Istniejaca wiate przystanku autobusowego nalezy zlikwidowac.

Ilo$¢ projektowanych wiat — 1 szt.

Wiata grillowa — wg rys. 27 i Z8.

Wiate wykona¢ jako szes$ciokatna o tradycyjnej konstrukcji z drewna klasy C24. Pionowa
konstrukcja nosna to stupki 12/12 cm oparte na podwalinach 12/12. Na stupkach oprze¢ drewniany
podciag 12/14 cm. Cato$¢ usztywni¢ mieczami 10/10 cm oraz stalowymi $ciagami @12 mm ze stali
St3S (na krzyz). Dach o konstrukcji jw. krokwiowy. Krokwie o przekroju 8/16 cm oparte dotem na
podciagu drewnianym natomiast gora na pierscieniowej obrobce stalowej wykonanej z blachy o gr.
min. 1 mm. Pokrycie dachowe w postaci gontow bitumicznych uktadanych na pelnym deskowaniu z
desek o gr. 25 mm. Po obrysie budynku w osi podwalin drewnianych nalezy wykona¢ tawe fundamen-
towa betonowa o szeroko$ci 25 cm i glgbokosci min. 1.0 m ponizej terenu. Fundament wykona¢ z be-
tonu klasy C12/15 (B15). Pod tawa wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm. Zbrojenie lawy wy-
kona¢ w postaci 4#12-34GS. Strzemiona ©@6-St0S-b rozmieszcza¢ co 20 cm. Posadzke wykonaé w po-
staci kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm i podsypce piaskowej za-
geszezonej gr. 12 cm. Przyjgto typowa wiate dostgpna na rynku.

Ilo$¢ projektowanych wiat — 1 szt

Pow. zabudowy wiaty —23,38m?
Pow. uzytkowa wiaty -21,18 m?
Pow. utwardzenia dookota wiaty —36,38 m*
Wysokos¢ wiaty - 497 m
Kubatura wiaty - 87,00 m*
Odlegtos¢ od granicy z dz. nr ewid. -437m

Plac zabaw — wg rys. 29+714.
Zestawy zabawowe ustawia¢ na stopkach betonowych zgodnie z wytycznymi Producenta.

Podltoze trawiaste, w obrgbie piaskownicy - piasek drobny. Przyjeto urzadzenia rekreacyjne firmy
NOVUMGROM. Plac zabaw nalezy ogrodzic.

Pow. placu zabaw —289,00 m?.
Ilo$¢ zestawOw integracyjnych — 1 szt.

Ilo$¢ hustawek prostych: konik i kogut — 2 szt.

Ilo$¢ hustawek typu wazka — 1 szt.
Tloé¢ hustawek podwojnych — 1 szt.
Ilos¢ karuzel krzyzakowych — 1 szt.
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Boiska — wg rys. 7Z1S5.
Zaprojektowano boisko do pitki noznej oraz boisko wielofunkcyjne: do siatkowki, koszykow-

ki oraz kort tenisowy.

Boisko do pitki noznej o wymiarach 30x62 m (34X66 m z pasami bocznymi) wykona¢ o na-
wierzchni z trawy naturalnej. Istniejacy zadarniony grunt dwukrotne przeoraé¢ glebogryzarka z jego
zageszcezeniem na glebokos¢ 20+25 cm. Ziemig¢ urodzajna nalezy rozscieli¢ na gr. 15 cm wyréwnujac
jej powierzchni¢ z nadaniem ptycie boiska spadku daszkowego zgodnie z planem warstwicowym —
rys. Z2. Na podbudowie z ziemi urodzajnej wysia¢ mieszanke traw w przeznaczeniu do uzytkowania
intensywnego przy normie 50,0 g/m?, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka. Podtoze
pod wysiew powinno by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen i pozostatosci budowlanych. Do siewu
nalezy zastosowac nastgpujacy sklad gatunkowy mieszanki traw: Lolium perenne — 40+50 %, Poa
pratensis — 30+40 %, Festuca arundinacea — 10+20 %. Mieszanka powinna si¢ sktada¢ z minimum 12
odmian traw w obrgbie trzech gatunkow. Oznakowanie poziome boiska malowane liniami ciagltymi
szer. 10 cm farba chlorokauczukowa w kolorze bialym. Bramki stalowe o wymiarach 5,0%2,0 m.
Montaz bramki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta (przyjgto wstgpnie bramki prod.
firmy Pesmenpol).

Pow. boiska do pitki noznej 3062 m —1860,00 m*
Pow. boiska wraz z pasami bocznymi 34x66 m — 2244,00 m*
Ilo$¢ bramek 5,00%2,00 — 2 szt.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x37 m o nawierzchni asfaltowej z wyznaczeniem pla-
cu gry do koszykdwki, siatkdwki oraz tenisa ziemnego. Boisko wykona¢ z warstwy S$cieralnej z beto-
nu asfaltowego gr. 3,0 cm, warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm, kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz warstwy piasku zaggszczonego gr. 15 cm. Plyte asfalto-
wa zakonczy¢ obramowaniem z opornika betonowego 12x25x100 cm. Wyznaczenie placow gry wy-
kona¢ poprzez malowanie linii o szer. 5,0 cm farba chlorokauczukowa. Place gry rozrézni¢ poprzez
malowanie linii r6znymi kolorami. Boisko wyposazy¢ w kosze o wys. 305 cm do gry w koszykowke,
siatke do gry w siatkowke oraz siatk¢ do tenisa ziemnego. Boisko wielofunkcyjne wyposazy¢ w pitko-
chwyty o wys. 5,0 m i szer. 20,0 m usytuowane wzdtuz krétszych bokow plyty asfaltowej. Spadki pty-
ty asfaltowej zgodnie z planem warstwicowym — rys. Z2. Przekroj konstrukcyjny — zgodnie z rys. Z3.

Pow. plyty asfaltowej 19x37 m —703,00 m?
Pow. boiska do koszykowki 15x28 m —420,00 m?
Pow. boiska do siatkdwki 9x18 m - 162,00 m?
Pow. kortu tenisowego 10,97%23,77 m —260,76 m?
Siatka do siatkowki — 1 szt.
Stupki do siatkowki — 2 szt.
Siatka do tenisa ziemnego — 1 szt.
Stupki do tenisa ziemnego — 2 szt.
Kosze do koszykowki — 2 szt.

Dopuszcza sig zastosowanie wspolnych stupkow do tenisa ziemnego i siatkowki. Wowczas
nalezy przyjac stupki do siatkowki w wersji uniwersalnej z ptynna regulacja wysokosci siatki.

Parking i utwardzenia ciagéw pieszych i komunikacji
Projekt parkingu oraz ciagdéw pieszych i komunikacji stanowi odrgbne opracowanie.

Warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr roboét, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych wydanych przez Mi-
nisterstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez ITB.

Dopuszcza sig zamiang materiatow i urzqdzen podanych w niniejszej dokumentacji na inne
0 podobnym zastosowaniu i nie gorszych parametrach.
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5.0 Bilans terenu.

dz. nr ewid. 51, m. Kadlub, gm. Wielun

Powierzchnia zabudowy projektowana: 23,38 m?
Powierzchnia zabudowy do likwidacji: -133,67 m’
Powierzchnia zabudowy istniejaca: 642,43 m?
Powierzchnia terenow utwardzonych istniejaca: 957,50 m?
Powierzchnia terenow utwardzonych projektowana: 752,88 m?
Powierzchnia terenéw czynnych biologicznie: 5649,48 m’
Powierzchnia dziatki: 7892,00 m?

6.0 Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wod opadowych z terendow utwardzonych powierzchniowo na teren nieutwar-
dzony — poprzez infiltracj¢ do gruntu; w granicach dziatki Inwestora.

7.0 ZagroZenia dla Srodowiska, uzytkownikow obiektow oraz otoczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu wokoét budynku remizy OSP w Kadhubie, a w szcze-
gblnosci budowa wiaty grillowej, boisk sportowych, placu zabaw dla dzieci, stupa ogloszeniowego
oraz przebudowa wiaty przystankowej nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska, uzytkownikéw oraz
otoczenia pod warunkiem zastosowania si¢ do rozwiazan projektowych. Materialy budowlane uzyte
podczas budowy powinny posiada¢ niezbgdne atesty, certyfikaty i pozwolenia.

8.0 Ochrona interesow osob trzecich.

Z uwagi na dotychczasowy i projektowany sposob uzytkowania terenu inwestycji oraz przyje-
te rozwiazania chronigce srodowisko w tym zdrowie ludzi stwierdzono, iz brak jest podstaw praw-
nych do wystapienia konfliktow spotecznych.

Usytuowanie projektowanej wiaty grillowej w odlegtosci wigkszej niz 4,00 m granicy z dz. nr
ewid. 49 nie powoduje rozszerzenie obszaru oddziatywania inwestycji na tg¢ dzialtke, a w zwiazku z
tym objecie Wlasciciela tej nieruchomosci postgpowaniem administracyjnym.

Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sasiednich dostepu do drogi publiczne;j.

Inwestycja nie utrudnia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow tacznosci.

Inwestycja nie ogranicza dostgpu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie bedzie uciazliwa w zakresie wibracji, zaklocen elektrycznych i promieniowa-
nia. Emisja hatasu spowodowanego czasowa obecno$cia grupy ludzi nie zmieni si¢ w stosunku do sta-
nu obecnego.

9.0 Sieci i uzbrojenie terenu.

Nie dotyczy.
11. Projekt zagospodarowania terenu 1:500.
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