PRODUCENT URZADZEN SPORTOWYCH d) W ten sposob przygotowane slupki halezy wsunac do tulel montazowych tak . aby
Firma Produkcyjno - Handlowa PESMENPOL 0 dolny koniec slupka oparl sie o dno tulei. Po ustawieniu slupkéw nalezy nakleic
32-425 Trzemesnia 53 miary wysokosci linki siatki (7)

tel. (0-12) 273 06 31, 273 53 91. fax (012) 273 06 32 e) Ustawic naciag (3) oraz listwe dluga (5) tak , aby rozciagnieta miedzy nimi linka
www.pesmenpol.com.pl naciagowa siatki znajdowala sie na zadanej wysokosci.
f)  Naciagnac linke siatki za pomoca klucza (4).
INSTRUKCJA OBSLUGI 5. Oslony slupkéw do siatkowki

Oslony slupkéw do siatkowki stanowia dodatkowe wyposazenie slupkdw. Zaklada sie je
na slupki po wykonaniu wszystkich czynnosci zawartych w punkcie

SLUPKI DO SIATKOWKI UNIWERSALNE
Z PLYNNA REGULACJA WYSOKOSCI SIATKI — — UWAFA!

3 Slupki do siatkowki sa
1. Wykaz elementéw slupkéw do siatkdwki: przezhaczone wylacque do gry
w siatkéwke (ew. tenisa lub

L.p. Nazwa elementu Tlosc sztuk /3 5 Is);ctlllg;nit(:‘rilea :1(:)02 Llljszcc:;muane

1 | Slupek L=2910 mm (stalowy lub aluminiowy) 2 do innych celévs ye uzyw

2 | Tuleja montazowa slupka 2 { . Przed rozpoczeciem

3 | Naciag zewnetrzny linki siatki 1 . / uzytkowania slupkéw nalezy

4 | Klucz do naciagania linki 1 4 / sprawdzic wszystkie

5 L!stwa z hak_aml dIt,Jga 1 mocowania poszczegolnych

6 |Listwa z hakiem krétka 2 L elementow

7 | Naklejka z miara wysokosci siatki 2 Nie nalezy wspinac sie na

8 | Zaslepka kwadratowa 80 x 80. 2% siatke, ani zbytnio jej obciazac.

Grozi to wypadkiem.
Co 3 miesiace nalezy dokonac
przegladu elementéw zestawu

* - dotyczy tylko slupkdéw stalowych. ” f
Slupki stalowe cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976 6
2. Informacje ogdine. N
Slupki do siatkéwki wykonane sa
w wers;ji stalowej z profila stalowego 80 x 80 x 2,
w wersji aluminiowej z ksztaltownika wyciskanego aluminiowego, wg. Normy PN-
84/H-93669 ,
Slupki umieszczane sa w tulejach, ktore sa odpowiednio dopasowane do ksztaltow i

Rys. 2Montaz tulei w podlozu

1
—

wymiarow slupka. Tuleje sa zabezpieczone antykorozyjnie. Z !

Slupki siatkéwki posiadaja plynna regulacje wysokosci siatki , wiec moga byc \% E
wykorzystywane réwniez do innych gier (tenisa ziemnego, badminton). % %

2

3. Normy. - /\\ WARSTWY

Slupki do siatkéwki spelniaja wymagania normy PN- EN 1271 — ,Sprzet boiskowy — % v POSADZKI
Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa , metody badan”, oraz %
wymogi okreslone w Miedzynarodowych przepisach gry w pilke siatkowa okreslonych przez %
Polski Zwiazek Pilki Siatkowej % BETON

— — WYPELNIAJACY

4. Montaz slupkow do siatkdwki. %

K

a) Przed uzyciem slupkéw nalezy trwale osadzic tuleje montazowe (2) w podlozu
boiska do siatkowki.

b) Do rowka prowadzacego pierwszego slupka (1) nalezy wprowadzic naciag
zewnetrzny linki siatki (3) oraz jedna listwe z hakiem krétka (6).

c) Do rowka prowadzacego drugiego slupka nalezy wprowadzic listwe z hakami dluga
(5) oraz jedna listwe z hakiem krotka (6).

Rys. 1. Widok slupkdéw



