DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykowki/ Lista opraw

S

4 lloé¢ Philips OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W
SGR/640 A/60 +SK
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 42500 Im
Moc opraw: 473.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 74 98 100 75
Wyposazenie: 1 x HPI-TP400W SGR (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykowki/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ @ T3490m
, . ) . 1590
9.80 19.34 36.90 46.80 m
Skala 1: 265
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢  Etykieta
1 | 4  Philips OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/60 +SK
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DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Boisko do koszykéwki / 3D Rendering

.
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DIALuUX

Projekt 1
08.10.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko do koszykéwki / Element podio  Zza 1/ Powierzchnia 1/ lzolinie (E)
/——\ T19.00m
/—\\/ 120 %
120 120
120 120 120 90
/ Ve 150_ 120 / 1507\
90 4 150 \
120 150 156 120 150 15(')
60 150~ 120 150~ 120 60
120 ( 120 / 90
120
90 k 150 1 0 150 120 ‘
60 120
120 9
AN 1l
f 000
0.00 37.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(9.800 m, 15.900 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emln / Emax
105 24 156 0.226 0.152
.
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DIALux

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.10.2009

Boisko do koszykowki / Koszykéwka 1 Siatka obliczen  iowa (PA) / Podsumowanie

T 32.90

T 25.40

T 17.90

) 71590

9.80 14.30 28.30

Pozycja: (28.300 m, 25.400 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0° 0.0 0.09

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

42.30 46.80 m

Ep, /E

m

T34.90m

Skala 1: 265

| W [m] | Kamera

1 | pionowa | 127 89 155 0.70 0.57

Ep, m/Ep = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

/| 0.000 |/
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Projekt 1

Boisko do koszykowki / Koszykowka 1 Siatka obliczen

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.10.2009

iowa (PA) / 1zolinie (E,
prostopadle)

/ / T750m
190 140
120
140
o ¢ 12 \
140
120
120
100 1
5 . 750
-14.00 14.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 201
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (14.300 m,
17.900 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
127 89 155 0.70 0.57
.
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykowki / Koszykowka 1 Siatka obliczen

08.10.2009

iowa (TA) / lzolinie (E,

prostopadle)

0 T~ _ 60
A %0 0 156 ~
/120 120\ \// 120 |
( 120 /
120 120 %
90
(
90 1 0 | 12
120
120 120
/120 \ i
o /
90 120 120 / \ '120
o _ 90_/ /
- . 950
-16.00 16.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 229
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (12.300 m,
15.900 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
113 50 155 0.44 0.32
.
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