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1. Zakres rob6t dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz
kolejnasé realizacji poszczegodlnych elementéw

W ramach projektowane] inwestycjedn prowadzone nagbujace roboty:
- roboty przygotowawcze

- tyczenie geodezyjne projektowanych stupow legiawietrzne;

- sprawdzenie czy w strefie planowanych wykopow znigduy Sie
urzqdzenia podziemne.

- przeghd trasy i uzyskanie zgody wiéacieli dziatek gsiednich
- wylgczenie linii nn i uziemienie przewodow.
» roboty ziemne

- reCzne usuniecie warstwy humusu — ziemi rodzime]
- ocena podtéa gruntowego
- reczne wykonywanie wykopéw pod stupy

+ mont& i stawianiestupow linii LSN
- reczne skgcanie konstrukcji , elementéw ustojowych i uziémie
- stawianie dwigiem do 5T stupow w gotowym wykopie
- zasypywanie wykopu z zagczaniem
- wykonywanie uziemie
- uporzzdkowanie terenu po pracach ziemnych

« montaz linii napowietrznej nn 0,4kV
- utazenie linek nenych do przeeigania przewodow
- odwigzanie istniggcych przewoddéw od izolatorow..
- przygotowanie odcinak przewodow do wymiany
- przeciganie przewoddw na nowe stanowisko stupa.
- iInwentaryzacja geodezyjna stupa
- budowa przyiczy napowietrznych

e pomiary i prace k@cowe
- wykonanie pomiaréw oporsa uziemia
- czynndci odbiorowe RE Wielu
- zakczenie linii pod naprcie

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych




« Linia nn przewidziana do przebudowy napowietrzna

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu
ktore stwarza¢ moga zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

Nie wys¢pujq

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wysStepowania:

- przy realizacji robot przedmiotowej inwestycjenwystpuja roboty, ktére

stwarzaj szczegolne zagtenie bezpiecsstwa zwihzane z prowadzeniem

robét elektrycznych..

- nalezy zwracd& uwag; na prace zwgzane z przewiertem oraz moza i

stawianiem stupow.

- zakres robo6t musi ldyszczegbétowo omowiony z pracownikami przez
kierownika budowy, przed przygtieniem do ich wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- Nalezy przeprowad4 instrukta bezpdrednio na placu budowy
jednorazowo, omawiag caty zakres prac z wyszczegoélnieniem
potencjalnych zageeni, lydz kazdorazowo przy zmianie robot lub
sktadu osobowego brygady

Podczas monta zapewni nalely wiasciwe warunki bhp, przestrzefaasad i
normatywow a szczegolfu:.

* Prace montaowe powinni wykonywa nadzorowa pracownicy o
odpowiednich kwalifikacjach i praktyce w tej dziedz, po prawidtowym
przeszkoleniu bhp;

» Pracownicy powinni b§/zaopatrzeni w odzieochronry oraz osobiste
srodki ochrony bhp;

* Montaz musi by prowadzony zgodnie z ustaleniami poprawnego ptojek
I wynikat z katalogu- danych technologicznych;

» Prace powinny b¥dobrze zorganizowane, ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem: oznakowai zabezpieczeruchu maszyn, transportu,
sktadowiska elementow konstrukcyjnych ( zwrézczegolp uwag na
miejsca ogolnie dogpne jak drogi publiczne, praeja pieszych itp.)




- Dzwigi stosowane do monia powinny by w stanie petnej gotowoi i
sprawngci technicznej;

» Wszystkie liny i haki zastosowane wgdizeniach dwigowych i
pomocniczych urmzeniach montawych powinny mieatest
producenta;

* Organizujgc i nadzorugc roboty montzowe naléy pametac, aby nikt
zbedny nie znalazt siw strefie zagréenia — niezbdne wygrodzenia i
opisy strefy.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegapcych niebezpieczéstwom wynikajacych z

wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolneg

zagrozenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczn i sprawng komunikacje, umazliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagraen.

+ Prawidlowe oznakowanie rejony odwiertéw i wykoptak,aby
oznaczenia byly widoczne w dzigpo zmierzchu( tablice
informacyjne, prawidtowesavietlenie rejonu pracy i inne)

» Zapewnienie bezpiecznego dojazdu w rejon prac padcek awarii
lub paaru maszyny.

* Whniosek: Kierownik Budowy winien nie musi opracow& plan
BIOZ
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