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CZESC OPISOWA

projektu budowlanego budowy parkingu z przebudow a zjazdu
publicznego z drogi krajowej Nr 45 Opole-Ztoczew w ramach zadania pn.
.,Budowa parkingu z budow g placu zabaw w Kadtubie”
BRANZA DROGOWA

1. Dane ogolne

STADIUM:

Projekt budowlany

OBIEKT:

Budowa parkingu z przebudow g zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 45
Opole-Ztoczew

ADRES INWESTYCJI:

Kadtub, dz. Nr ewid. 51, 226 gm. Wielu n

INWESTOR:

Gmina Wielu n, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

v lokalizacja: m. Kadtub, gm. Wielun, powiat Wielun, wojewddztwo todzkie
v wiasciciel terenu: Gmina Wielun

v teren zabudowany

v Uutwardzenie: kostka betonowa petna oraz azurowa

v szeroko$¢ zjazdu na dziatke 6,00m

v Wwydzielone miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m



3. Opis projektowanych rozwi gzan

3.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysoko s$ciowe

Projektowany parking dla samochodéw osobowych posiada tgcznie 20 miejsc
postojowych wydzielonych wewnatrz projektowanego utwardzenia dziatki. Wymiary
miejsc postojowych 2,50x5,00m. Miejsca wydzieli¢ np. za pomocg kostki innego
koloru. Odlegtos¢ miejsc postojowych od granicy dziatki sgsiedniej wynosi min.
6,00m. Odlegto$¢ wydzielonych miejsc postojowych od placu zabaw wynosi
10,00m.

Zjazd na teren dzialki z drogi krajowej Nr 45 Opole-Ztoczew za pomocg zjazdu
publicznego o szerokosci 6,00m. Opis do projektowanej przebudowy zjazdu w
oddzielnej czesci.

Spadki na proj. parkingu zgodnie z rysunkiem wykonawczym planu warstwicowego.
Od strony pdétnocnej projektowany 5,0m pas z kostki azurowej.

Przed budynkiem remizy OSP projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowe]
stanowigce dojscie do obiektu. Utwardzenia z kostki projektowane sg réwniez w
miejscu lokalizacji wiaty przystankowej oraz w miejscach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

3.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni

Uktad i rodzaj warstw projektowanego parkingu

- Warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 25cm wg. PN-S-
06102

- Warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnistego gr. 15cm

Uktad i rodzaj warstw projektowanych doj  $¢€ do obiektow i urz adzen (plac
przed budynkiem remizy, pod wiat g przystankow g i stupem ogtoszeniowym)
- Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 8cm wg. PN-S-



06102

Projektowany parking obramowany betonowymi kraweznikami posadowionych na
tawie betonowej z oporem (beton tawy klasy C12/15).

Potgczenie punktéw geod. D1-D5 oraz D15-D20 wykonac¢ kraweznikiem ciezkim
20x30x100, w pozostatych miejscach kraweznik lekki 15x30x100cm.

Dojscie do obiektow sportowych szer. 3,50m obramowane opornikiem betonowym
wtopionym12x25x100cm.

Utwardzenie pod stup ogtoszeniowy oraz wiate przystankowg obramowac
obrzezem betonowym 8x30x100cm posadowionym na tawie zwirowej 15x20cm.
Szczegoty konstrukcji projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. D2.
Krawezniki  w miejscach przejs¢ dla pieszych oraz dojazdu o0so6b
niepetnosprawnych obnizy¢ do 2cm ponad krawedz jezdni.

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni,
zaleca sie wykonanie badania nosnosci podtoza (wg PN) za pomocag ptyty
statycznej VSS w celu ustalenia rzeczywistej wartosci modutu odksztatcenia
wtornego E2.

W przypadku gdy uzyskane wartosci bedg wyraznie odbiegaly od wymaganego
modutu (min. 100MPa) nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem w celu

przeliczenia wzmocnienia podioza.

3.3. Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni parkingu oraz drogi
dojazdowej zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne z
powierzchniowym odprowadzeniem wody poprzez infiltracje w gigb gruntu (w
miejscach kostki betonowej azurowej). Dodatkowo zaprojektowano w najnizszych
punktach dwa wpusty sciekowe srednicy 500mm i gtebokosci 2,50m z kratg zeliwng
typu ciezkiego D400, pracujace jako studnie chionne.
Studnie nalezy wypetni¢ materiatem filtracyjnym:
- dolna warstwa z tlucznia lub zwiru sortowanego o uziarnieniu 2-63mm i
grubosci warstwy 100cm,
- gorna warstwa z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy 30cm,
- przektadka miedzy warstwami z geowtdkniny filtracyjnej.
Studnie chtonne po wiekszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢ z



nagromadzonego namutu a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosne i na jesieni
z warstwy filtracyjnej nalezy zebrac¢ ( lub w catosci wymieni¢ 30cm-owg warstwe

filtracyjng) tzw. btone biologiczna, ktéra uniemozliwia prawidtowg filtracje.

4. Roboty ziemne i rozbiorkowe

llos¢ robot ziemnych zgodnie z przedmiarem robot przedstawionym w czesci
kosztorysowej. Teren poza obszarem robot nawierzchniowych nalezy rozplantowac
I obsiac¢ trawa.
Elementy pochodzace z rozbiorki elementéw drog (krawezniki, obrzeza, kostka)
oraz ogrodzenia nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Do rozbiorki przewidziane sg istniejgcy budynek starej szkoly oraz budynek
socjalny zlokalizowane w miejscu proj. parkingu.

5.Uwagi ko ncowe

Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem
gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien w czesci dotyczacej
lokalizacji urzadzenh elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych,
wodociggowych.

Prace ziemne w sgsiedztwie:

kabli energetycznych

kabli teletechnicznych

sieci wodociggowe]

sieci kanalizacyjnej

wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego potozenia.



