PRODUCENT URZADZEN SPORTOWYCH Informacje ogéine.

F.P.H. PESMENPOL inz. Edward Niepsuj ° Wszystkie elementy konstrukcji sa cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Stupy oraz ramie wysiegu
Trzemeénia 53, PL-32-425 Trzemeénia wykonane sg z profilu stalowego 100 x 100 x 3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane sg
tel.: 012 272 00 00, fax: 012 273 06 32 z profilu stalowego 30 x 30 x 1,5. . . _
www.pesmenpol.com.pl Zestaw do koszykowki na boisko typ 90 x 120 spetnia wymagania normy PN - EN - 1270 - ,Sprzet boiskowy -

Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa , metody badan” oraz posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa B.

ZESTAW Do KOSZYKOWKI NA ZEWNATRZ, Dotyczy Koszykowek ze stupem montowanym na stafe (art. nr 1-26) Wykaz czeéci potrzebnych do
JEDNOSLU POWY Etap I Montaz stupa koszykowki statej przeprowadzenia kolejnych czynno $ci:

Art. nr 1-26 oraz 1-26-1* 2. Siup L=3600
INSTRUKCJA MONTAZU I OBSLUGI Opis czynnosci:

1. Wykona¢ wykop o odpowiednich
wymiarach.

2. Wykop zalaé betonem klasy co najmniej
B15, ustawi¢ stup wg rysunku, w sposéb
aby jego wysokos¢ wynosita 285 cm
powyzej poziomu poditoza.
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stup odchyli¢c ok. 1° w przeciwng
strone do wysiegu tablicy
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Poziom nawierzchni

Uwaga (dotyczy Etapu I i I*)

1. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod
/ nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.
2. Kierownik robét moze zmieni¢ wymiary
postumentu w zaleznosci od charakterystyki
podtoza i lokalnych warunkéw posadowienia.
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Dotyczy Koszykéwek ze stupem montowanym w tulejach (art. nr 1-26-1)

Etap I* Montaz tulei stupa koszykowki )

Krok I Wykaz czesci potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynno Sci:

1*. Tuleja montazowa
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Opis czynnosci:

. 1. Wykona¢ wykop o odpowiednich wymiarach.
'H_L beton 5 iom nawierzehni 2. Wykop zalaé betonem Klasy co najmniej B15,
ustawi¢ tuleje wg rysunku, tak aby jej gorna
krawedz pokrywata sie z poziomem podioza.

Szanowni Panstwo!
Dziekujemy za wybor produktu firmy PESMENPOL. Dotozylismy wszelkich staran, aby
jego trwatosc¢, funkcjonalnos¢, estetyka wykonania sprawity Panstwu zadowolenie z
jego nabycia i uzytkowania.
Zachecamy do zapoznania sie z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono informacje na
temat montazu oraz bezpiecznej eksploatacji. Stosowanie do naszych zalecen zapewni
dtugotrwate i niezawodne korzystanie z naszego wyrobu.

Uwaga: Pusta tuleja powinna by¢ zakryta
deklem maskujgcym, ktéry jest dostarczony
razem z tuleja.

Gratulujemy dobrego wyboru i zyczymy przyjemnego uzytkowania. © PESMENPOL inz. Edward Niepsuj. Wszelkie prawa zastrzezone. PESHENPOL



Krok II Montaz stupa w tulei montazowej c.d. Etap II

<> Wykaz czesci potrzebnych do

przeprowadzenia kolejnych czynno Sci: Opis czynnosci:

Ramig wysiegnika [3], tablice epoksydowa [4] oraz
obrecz [5] z siatka [6] przykrecié za pomocg Srub [8],
podktadek [10] i nakretek [9] do ramienia wysiegu [3].
Nastepnie przykreci¢ wspornik [7] stosujgc podkiadke
[14] oraz nakretke [13] do tablicy, natomiast do

2*, Stup L=3300

Opis czynnosci: ramienia wysiggnika mocujemy go za pomocg
Poluzowac $érube blokujaca stupa [2*], podktadki sprezystej [12] i $ruby [11].

nastepnie wsuna¢ do tulei [1], zablokowac
go dokrecajgc Srube blokujaca. Sruba
blokujgca powinna by¢ skierowana na
zewnatrz boiska.

Etap II Montaz tablicy i kosza do wysiegnika Wykaz czedci potrzebnych do

przeprowadzenia kolejnych czynno Sci:

3. Ramie wysiegnika

4.Tablica epoksydowa laminowana 90x120
Z rama ocynkowang

5. Obrecz do koszykdwki ocynkowana
6. Siatka do obreczy ocynkowana
7.Wspornik tablicy

8. Sruba specjalna M10x80

9. Nakretka M10

10. Podkfadka ptaska #10

11. Sruba M10x25

12. Podkfadka sprezysta ¢10

13. Nakretka M8

14. Podkfadka #8
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Etap III Montaz zespotu tablicy i obreczy do wysiegnika

Wykaz czesci potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynno Sci:

900

15. Sruba M12x50 / 3 e
16. Nakretka M12 WL 117
\ —
4 Opis czynnosci:
]

Nasung¢ ramie wysiegu wraz z tablicg na
stup, ustawi¢ obrecz na wysokosci 3050 mm
(patrz rysunek na nastepnej stronie),
dokreci¢ Sruby [16], a nastepnie
zablokowac je przed poluzowaniem
nakretkami [15].

2850
3050

2535
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.‘F/ 16 Rodzaje konstrukcji i dtugosci wysiegdow.
4

Numer art. Nazwa wyrobu
1-26 Zestaw do koszykowki jednostupowy staty, wysieg L=1200mm

-26-2 Zestaw do koszykowki jednostupowy staty, wysieg L=1400mm
-26-3 Zestaw do koszykéwki jednostupowy staty, wysieg L=1600mm
-26-1 Zestaw do koszykowki jednostupowy tulejowany, wysieg L=1200mm
-26-4  Zestaw do koszykéwki jednostupowy tulejowany, wysieg L=1400mm
-26-5 Zestaw do koszykéwki jednostupowy tulejowany, wysieg L=1600mm
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Uwagal

1. Zestaw do koszykéwki na boisko jest przeznaczony wytgcznie do gry w
koszykdwke i nie moze by¢ uzywany do innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegdlnych elementéw.

3. Wspinanie sie na konstrukcje oraz wieszanie sie na obreczy jest zabronione.
4. Co 3 miesigce nalezy dokonac przegladu sprawnosci elementdw zestawu.
W razie potrzeby dokreci¢ $ruby mocujace.

Wykaz czesci:
Numer Nazwa czesci llosc
. sztuk
1* Tuleja montazowa 1
2 Stup L=3600 1
2*  Stup L=3300 1
3 Ramie wysiegnika 1
4 Tablica epoksydowa laminowana 1
90x120 z rama ocynkowang
5 Obrecz do koszykowki ocynkowana 1
6 Siatka do obreczy ocynkowana 1
7 Wspornik tablicy 1
8 Sruba specjalna M10x80 4
9 Nakretka M10 4
10 Podkiadka @10 4
11 Sruba M10x25 1
12 Podktadka sprezysta 910 1
13 Nakretka M8 2
14 Podktadka @8 1
15 Sruba M12x50 2
16 Nakretka M12 2

* - dotyczy zestawu osadzanego w tulei

Uwaga: Niniejsze opracowanie jest aktualne na dzien wydania.
Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych zwigzanych z rozwojem i ulepszeniami produktéw firmy PESMENPOL.



