OPIS TECHNICZNY
remontu (wymiany) nawierzchni chodnika w pasie dawym
drogi krajowej Nr 45 Opole — Ztoczew
na odcinku gsiadujgcym z dziatlg Nr ewid. 51

w miejscowdci Kadtub gmina Wiela

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany wymiany (remontu) nawierzchni @hi&a opracowano na
zlecenie Inwestora: Gminy WigluPl. Kazimierza Wielkiego 1; 98-300 Wi&élu
uwzgkdniajc:
- pismo GDDKIA w todzi z dn. 16.10.2009r. Znak: GEIA-OL.Z-3-vk-4251z-
311a/09 — w spr. remontu (wymiany) nawierzchni chikal
- odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniaicihemdcia na cele
budowlane
- mag; sytuacyjno-wysokgciowa do celow projektowych w skali 1:500
- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waam
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Chodnik potaony jest w terenie zabudowanym przy drodze krajdwe}5 Opole —
Ztoczew w miejscowsri Kadtub, gmina Wiela. Na rozpatrywanym odcinku chodnik
o szer. ~1,50m i dt. ~28,30 m posiada nawierzchrmtyt betonowych 50x50. W
rejonie przedmiotowe] inwestycji wygiuja sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj.
kabel telekomunikacyjny. Chodnik obramowany odrsgrpobocza krawznikiem

betonowym 15x30x100cm.

3. PARAMETRY TECHNICZNE
3.1 Parametry geometryczne
Chodnik w miejscu poetku i konca dowiyzat do stanu istnigpego. Uksztattowanie

wysokaciowe w nhawazaniu do rzdnych kravedzi pobocza DK45.



Powierzchnia nawierzchni remontu chodnika to ~50 m2

3.2 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchn¢ chodnika zaprojektowano z kostki betonowej kolezarego gr. 8 cm
utozonej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gitilBcm i podbudowie z
kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczni8an.

Konstrukcja nawierzchni od strony pobocza i odrsgrdziatki inwestora obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wenym na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15 (B15). Obramowanie chodnikatomhy pobocza dostosowedo
wystepujacego na dalszym odcinku, nie efyym wymiary nawierzchni.

Chodnik w miejscu patzenia ze zjazdem publicznym dostoséwa nawierzchni

zjazdu.

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie chodnika - powierzchniowe zgodnie zkrajem poprzecznym.

4. OCENA WPLYWU ZJAZDU NA OTOCZENIE

Remont nawierzchni chodnika nie wptynie zngiezna bezpieczstwo wytkownikow
i nie zaktéci odwodnienia jezdni. Materiaty (prefgkaty, beton, piasek,)zyte do
budowy wzaden negatywny sposéb nie oddziahawag otoczenie. Wody opadowe z
dziatki Inwestora odprowadzna witasny teren.

Po wykonaniu remontu chodnika przylegaj teren doprowadéido stanu
pierwotnego.

5. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACA INFRASTRUKTUR A

Roboty w pobltu istniepcej sieci telekomunikacyjnej przebiegagj wzdiw chodnika

nalezy prowadz¢ recznie nie naruszag jej wiaciwego potaenia.



Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfikagj
projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczéestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i

ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont (wymiana) nawierzchni chodnika w pasie dvwogo drogi krajowej Nr 45
Opole — Ztoczew na odcinkasiadupcym z dziatle Nr ewid. 51.

Miejscowas¢ Kadtub, dziatka Nr ewid. 226, gm. Wiglu

Inwestor:
Gmina Wielw\
Pl. Kazimierza Wielkiego 1; 98-300 Wieilu

Projektant:
mgr inz. Tomasz Stasiak
upr. projekt.: LOD/0872/POOD/08, izba: £t OD/BD/84Q8/

spec. drogowa do projektowania bez ograricze

Data opracowania 10.2009



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY DROGOWE

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektow:

- Projekt brasy drogowej obejmuje swym zakresem wyngigremont) nawierzchni
chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45 @pelZtoczew na odcinku
sasiadupcym z dziatly Nr ewid. 51 w miejscowdei Kadtub, gm. Wiela.

- Przewidziano wykonanie robot jednoetapowo

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- droga z jezdrio nawierzchni asfaltowe]

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luierenu, ktére mog
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow stwarzajych zagraenie.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skat zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

W trakcie realizacji robét drogowych mowystpi¢ nastpujace elementy stwarzgje
zagrazenia dla pracownikow iaytkownikow drog:

- odstongte podczas robot ziemnych sieci;

- praca maszyn budowlanych;

- wWymuszona pozycja przy pracach brukarskich;

- przenoszenie gikich materiatow;

- realizacja zadania w pasie drogowynmzmepowodowazagraenie dla robotnikow
ze strony pojazddéw poruszaych sg ulica. Istniepcy ruch pieszych powodowanaoze
zagrarenie w stosunku do pieszych ze strony gprdrogowego. Nalgy wprowadzé
taka organizagj ruchu drogowego, wedtug ktérej obagywat beda przepisy ruchu
drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiesych

- przed przysapieniem do pracy na poszczegoélnych rodzajach roladezy dokona
szkolenia stanowiskowego pracownikow na poszczegblrakresach:



- roboty ziemne;

- roboty brukarskie;

- 0sobne szkolenie powinni pré&epperatorzy wszystkich maszyaywanych przy
budowie zjazdu

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- prace w pasie drogowym powinny¢lggrowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacjhruc

- pracownicy powinni bywyposaeni w odpowiedni asortyment uldreoboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany dozag robot ktére wykongj



