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Projekt rozbiorki

istniejacych budynkow

TRESC OPRACOWANIA

Opis techniczny

1.0 Dane ogolne.

2.0 Podstawa opracowania.

3.0 Charakterystyka obiektu istniejqcego.
4.0 Opis rozbiorki.

Rysunki

11 Budynek socjalny — nr 4 skala 1:100
12 Budynek bytej szkoly — nr 5 skala 1:100
Z1 Szkic zagospodarowania dzialki skala 1:500
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Opis techniczny

1.0. DANE OGOLNE.

STADIUM:  Projekt rozbiorki.
OBIEKT: Istniejace budynek bylej szkoty oraz budynku socjalnego.
ADRES: Kadhub, (dz. nr ewid. 51), gm. Wielun
INWESTOR: Urzad Miejski w Wieluniu
98 — 300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

x  Zlecenie Inwestora
x  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
x  Pomiary inwentaryzacyjne

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO.
3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opisu technicznego sa istniejace budynki bytej szkoly i bytego budynku so-
cjalnego znajdujacego sig si¢ w miejscowosci Kadtub, gm. Wielun, dz. nr ewid. 51. Przedmiotowe bu-
dynki nie znajduja si¢ w wykazie zabytkoéw wpisanych do rejestru zabytkow nieruchomych woje-
wodztwa todzkiego i1 nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j.

3.2 Zakres i cel wykonania opracowania.

Celem opisu technicznego jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynkow oraz okreslenie uwarunkowan umozliwiajacych ich rozbiorke.

3.3 Dane wyjsciowe do opracowania.

Ogledziny techniczne budynku w miejscowosci Kadtub oraz pomiary sprawdzajace przepro-
wadzone w dniu 20.08.2009 r.

Wywiad §rodowiskowy przeprowadzony z Uzytkownikiem obiektu.

Fachowa literatura techniczna, w tym normy i warunki techniczne obowiazujace w budow-
nictwie.

3.4 Opis ogolny obiektow.
Budynek nr 4 (wg rys. Z1)

Przedmiotowy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Zbudowano go na planie prostoka-
ta o wymiarach 5,72x6,35 m.

Budynek zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek jest otynkowany z ze-
wnatrz. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng uktadana na tradycyjnej, drewnianej wig¢zbie dachowe;.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 36,32 m?
- dtugos¢ - 635m
- szeroko$c¢ - 572m
- rozpigtos$¢ konstrukcyjna dachu - 595 m
- wysoko$¢ obiektu - 524m
- kubatura - 134,40 m®
- min. odleglto$¢ od granicy - 1,94m
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Budynek nr 5 (wg rys. Z1)

Przedmiotowy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytko-
wym. Zbudowano go na planie prostokata o wymiarach 6,05%16,09 m.

Budynek zrealizowano w konstrukcji drewnianej, belkowej. Pokrycie dachu gontami
drewnianymi uktadanymi na tradycyjnej, drewnianej wigzbie dachowe;.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 97,34 m?
- dtugos¢ - 6,05m
- szeroko$c¢ - 16,09 m
- rozpigtos$¢ konstrukeyjna dachu - 580m
- wysoko$¢ obiektu - 633m
- kubatura - 365,00 m®
- min. odlegto$¢ od granicy - 1,70m

3.5 Opis elementow budynku wraz 7 okresleniem stanu technicznego.

Budynek nr 4 (wg rys. Z1)

7

Sciany.

Budynek murowany z cegly ceramicznej petne;.
Sciany otynkowane z zewnatrz.

Dach.

Dach namiotowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachowkami ceramicznymi moco-
wana do tat drewnianych.

Instalacje.
Brak.

Analiza i wnioski,

W chwili obecnej budynek znajdujacy si¢ w miejscowosci Kadtub jest w zlym stanie
technicznym elementéw konstrukcyjnych i nadaje si¢ do rozbiorki.

Budynek nr 5 (wg rys. Z1)

7

Sciany.

Budynek zewngtrzne o konstrukcji z bali drewnianych. Budynek wewngtrzne muro-
wane z cegly ceramicznej petnej. Wszystkie $ciany sa otynkowane. W przedsionku $ciany do
wysokosci 1 m sa pokryte ptyta pilSniowa.

Dach.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej, kryty gontami drewnianymi
mocowanymi do fat drewnianych.

Instalacje.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Analiza i wnioski,

W chwili obecnej budynek znajdujacy si¢ w miejscowosci Kadtub jest w ztym stanie
technicznym elementoéw konstrukcyjnych i nadaje si¢ do rozbiorki.
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4.0. OPIS ROZBIORKI.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynkéw w miejscowosci Kadtub nale-

zy okresli¢ jako zty. Ze wzgledow inwestycyjnych Inwestor zdecydowat si¢ na rozbiorke tych
budynkow i wykorzystanie powstatego miejsca na zagospodarowanie terenu urzadzeniami re-
kreacyjnymi 1 sportowymi oraz parkingiem dla aut osobowych stuzacych miejscowej ludnosci.

Stan techniczny budynkow nie bedzie stwarzat zagrozen dla zdrowia 1 bezpieczen-

stwa ludzi podczas rozbiorki. Ze wzgledu na rozdzielng konstrukcje od otaczajacych budyn-
kow prowadzone prace nie beda wpltywac na te obiekty.

Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

demontaz instalacji wewngtrznych,
demontaz stolarki drzwiowe;j,
demontaz przekrycia dachu,
demontaz konstrukcji dachu,
demontaz $cian budynku,

demontaz pozostalosci fundamentow.

Ze wzgledu na bliskos$¢ granicy dziatki nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie

robot rozbiorkowych. Powyzsze roboty nalezy zglosi¢ we wlasciwym organie administracji
architektoniczne;.

5.0. BEZPIECZENSTWO LUDZI I MIENIA.

X

Wszystkie prace rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikow wy-
posazonych w odziez robocza, kaski, okulary i rekawice.

Pracownicy wykonujacy roboty na wysoko$ci ponad 4 m powinni pracowac¢ zabez-
pieczeni pasami ochronnymi zamocowanymi linkami do trwatych elementéw bu-
dynku.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejécia i pomosty barierami ochronnymi.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i szczegétowo zaznajomie-
ni z zakresem oraz kolejnoscia wykonywania robot.

Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas ztych warunkéw atmosferycz-
nych ( $nieg, deszcz, silny wiatr powyzej 10 m/s)

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnio-
nej do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych obowiazuje Rozporzadzenie
MBIiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. nr 13 poz.
93).

Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren rozbiorki.
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