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[I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- warunki techniczne przyézenia nrl3763/RE07/2002 dn. 02.11.2009
wyd. przez PGE Dystrybucja tad Teren S.A. w Lodzi Rejon Wiealu

- podkiad geodezyjny w skali 1 : 500

projekt planu zagospodarowania dziatki

obowhzujace przepisy, normy i katalogi

inwentaryzagj stanu istnigjcego do celéw projektowych

2. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje budewrzylacza
napowietrznego niskiego nagia z pomiarem energii elektrycznej dla
potrzeb zasilania parkingu z placem zabaw za budynkienzsge®5P w
Kadtubie, gmina Wielq.

W projekcie oméwiono nagbujace tematy:
- stan istniejcy
- przyhcze napowietrzne niskiego napia, zhcze ZNP
- pomiar energii
- ochror od poraen pradem elektrycznym
- ochrona przegciowa

3. Stan istniepcy.

Ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 7-0058 ,Kadtub 1”
w miejscowdci Kadlub wyprowadzone as dwa obwody linii
napowietrznej rozdzielczej niskiego napa 3x230/400V z przewodem
4xAl 50425 mm na stupachZN-10. Rozpatrywany obwdd zasila
odbiorcow i gwietlenie uliczne wzdta drogi krajowej nr 45 w kierunku
Praszki a nagpnie odgatzia sk w kierunku projektowanego parkingu i
placu zabaw za budynkiem remizy OSP w Kadtubie. Z projekteega
po przebudowie stupa kfiaowego typu 2/K3-10,5/10 (oddzielne




opracowanie) przewidziane jest zgodnie z w.t.p. wykonanzgtacza
napowietrznego.

Uktad sieci istniegjcy TN-C.

4. Stan projektowany.

4.1. Przyhcze napowietrzne niskieqo napcia, zlacze ZNP

Zgodnie z w.t.p. i obliczeniami zaprojektowano
wykonanie przyicza elektrycznego napowietrznego o maksymalnym
zapotrzebowaniu na m&kW przewodem typuAsXSn 2x25 mm.

Przylhcze napowietrzne natg wykona na projektowanym
stupie linii rozdzielczej (oddzielne opracowanie) typu -K3,5/10
przewodem typu AsXSn 2x25 nirktory po stupie nalzy doprowadz
do zlhcza napowietrznegd@NP (uszczelnt wejscie przewodirys. 1. W
miejscu zejcia po stupie do zicza, przewdd nafsy chroni rura AROT
typu BE50 (wykonana z materialdw izolacyjnych o gwarantowanej
wytrzymataci mechaniczne] odpornych na dziatanie promieniowania
UV) dt. 2 m. Zlacze ZNP projektuje sijako wiszce na w/w stupie,
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrarg4]
znamionowym nagciu izolacji 750V (obudowy OP34 D + OP34 x 2
firmy ,Sypniewski“ ). Drzwiczki obudow jednokrzydtowe, ogbne dla
kazdego przedziatu, przystosowane do zamykania na zamki adikk}
systemu ,Master Key".

W czesci ztaczowej (przedziat gorny) projektujeesil-faz.
roztacznik bezpiecznikowy typlRBK-00 w obudowie plombowanej z
wkitadka bezpiecznikow topikowa o charakterystyce zwiocznej
WTN-00/gG 25A stanowaca gtowne zabezpieczenie przed licznikiem
zgodnie z w..t.p. Giébwne zabezpieczenie zalicznikowe -a@anik
instalacyjny nadmiarow$ 301-C16 Azgodnie z w.t.p. montowany poza
ztaczem w szafce awietleniowej w obudowie plombowanej (cgime
opracowanie).

4.2. Pomiar enerqii elektrycznej

W cgéci pomiarowej zicza ZNP (przedziat dolny) zgodnie
z w.t.p. pomiar energiigolzie stanowd licznik indukcyjny do pomiaru
bezpdredniego energii czynnej 1-fazowy, jednostrefoagilany



przewodamR x LYd 10 mn¥ z rozhcznika. RBK-00. Wysokat
zawieszenia okienka licznika max 170 cm od powienzterenu.

Schemat ideowy pkzer zasilania i pomiaru pokazano narys. 2.

Catas¢ prac wykoné zgodnie zPN-E-05100-1:1998 przepisami oraz
warunkami odbioru i wykonania robét elektrycznych.

4.4. Ochrona od poraen pradem elektrycznym.

W sieci zasilania zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia obowdqzuje uktad 15/0,4 kV- Uktad sieci TN-C.

1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpdnim) zrealizowana
bedzie przez zastosowanie izolowanig@&z czynnych.

2. Jako spos6b ochrony dodatkowej przed persem naley zastosowéa
szybkie samoczynne wadzenie zasilania realizowanego przez:

- dla zwaé w zlaczu ZNP przepalenie bezpiecznika w stacji trafo

- dla zwat w szafce éwietleniowej SO zabezpieczenie wagku ZNP
bezpiecznikiem WTN-00/gG 25A ktére spetnia warunekaodénia
w t<5sek.

Izolowane zicze ZNP, obudowy RN oraz izolacja przewodéw
zasilapcych winny spetni@awarunki dla urzdzea Il klasy ochronnéci.

Przewod ochronny PE koloidito — zielonego.
Caltdi¢ instalacji ochronnej wykortazgodnie z PN91/E-05009/03.

4.5. Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi

W celu ochrony przewodu przdza przed wytadowaniami
atmosferycznymi z linii napowietrznej na stupie prmzeniowym
zainstalowane g ograniczniki przem¢ niskiego napjcia typu BOP
0.5/5kA  pohczone z uziomem plaskownikiem Fe/Zn 25 x 4mm.
Dokon& pomiaréw opornéci uziemieniaR < 10 Q. W przypadku
opornagci wigksze] dokon& jej zmniejszenia poprzez utenie
ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm i dobicia uziomugfowego typu Fe/Znp
20.



lI. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dane do oblicz#:

- stacja trafo 15/0,4kV nr 7-0058 - moc transfaiona 250 kVA
- moc zapotrzebowana szczytowa zgodnie z w.t. kW3

- hapkcie sieci 230/400 V

- uktad sieci TN-C

- obliczenia dokonano w oparciu o "Materialy pomocnicze do
projektowania instalacji elektrycznych niskiego nggm" wyd. RG
PEWA 1986 oraz PN i dane producentow - karty kafaive uradzen.

2. Dobor kabli na diugotrwala obciazalnosé i zabezpieczenia :

- Prad obchzenia i znamionowy pd zabezpieczenia przedlicznikowego:

Zapotrzebowanie mocy zgodnie z w.t.p. P =3,0 kW

P 3000
Prad Iy, = U, = 230% 098 =13,31 A

n>1,4xL=18,63 A

Dobrano zabezpieczenie wagku ZNP bezpiecznikiem topikowym
zwtocznymWTN-00/gG 25 A zgodnie z w.t.p.

- Wymaqgany przekroj kabla WLZ na diugotrevatbciazalnasé pradows i
przechzalngsé :

h<Ih g1,

l, >k, xI,/1,45=1,6x 18,63/ 1,45=20,56 A czyli:

l,=13,31 A<1,=18,63 A<I,=20,45 A

gdzie :

I, — prad znamionowy zabezpieczenia

lso — dopuszczalna olgialnas¢ diugotrwah kabla odczytana z katalogu producenta
l, — obliczony pgd obchzenia przewodu lub kabla

|, — wymagana minimalna dtugotrwata ab@lnacs¢ pradowa kabla

k,— wspot. krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczgego

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 i w.t.p. dobrano przewod piaza typu
AsXSn 2x25 mmi o 4 =87 A

warunek l 44 = |, jest spetniony poniewa87 A= 20,56 A



Zabezpieczenie zalicznikowe — vagznik nadmiarowyS 301-C16 A
zgodnie z w.t.p.

4. Sprawdz. dobranych przewoddéw na warunek spadknapiecia :
4a. Przvydcze napowietrzne do ZNP :

Przewdd przedlicznikowy przagza -AsXSn 2 x 25mm
Korzystamy ze wzoréw uproszczonych gdgy< 70mnt a Sc,< 50mnt

dla obwodu 1-fazowego:

2xPxL
yx SxU %

2x3000C6

AU o =
34.8x25% 23(F

[(100% =

[100% = 0,08 %< 1%

gdzie :

P — moc obeizenia 3000 (W)

L - diugc¢ odcinka obwodu 6 (m)

k — konduktywné¢ przewodu (@ - mnr)
S — przekroj przewodu (nmin

Przekrd) przewodu przygtza dobranego ze wzg. na dopuszczalny
spadek naprcia jest zgodny PN-IEC 60364-5-52:2002

4. Sprawdzenie skutecznéci odtgczenia.

trafo 250 kVA w stacji nr 7- 0058

linia Al 4x50 mnt dt. 466 m; R= 0,5917Q/km; X;= 0.33Q/km

linia AsXSn 435 mnt dt. 46 m; R= 0,868Q/km; X;= 0.224Q/km
linia AsXSn 225 mnt dt. 6 m; R= 1,2Q/km; X;= 0.24Q/km

gtébwne zabezp. przed licznikiemWTN-00/gG 25A k=4,1 dlat < 5s
sprawdzono dla zwarcia waegkzu ZNP :

Impedancja rzeczywista

Z=1,25R+ X?

prad zwarcia obliczeniowy =230/ 2;

prad zwarcia wysczalny h=KkxXl;
Wyszczegblnienie llo $¢szt/mb Rj Xj R
Trafo 7-0058 250 kVA 0,0092 0,0304 0,0092 0,0304
Al 4x50 mm2 0,466 0,5917 0,33| 0,551464| 0,30756
AsXSn 4x35 mm2 0,046 0,868 0,224| 0,079856| 0,020608
AsXSn 2x25 mm2 0,006 12 0,24 0,0144| 0,00288
Impedancja zastepcza "a" Za=| 0,935050




napiecie sieci {V} | 230

Prad zwarcia obliczeniowy (A) lzoa = | 245,98 A

Prad zabezpieczenia |Ib {A}=25A k=41

Prad zwarcia wylgczalny (A) lzwa= [ 102,5 A <] 245,98 A
skuteczne

Zabezpieczenia obwodow spetaiaarunek szybkiego odézenia,
odfaczenie nagpi w czasie t <5 sek .

Ochrona skuteczna

6. Zestawienie materiatdw zasadniczych — pradze kablowe :

Materiaty montazowe RE Wielua:

1. Bezpiecznik WTNOO/gG 25A szt. 1
2. Ruraizolowana BE 50 mb 2
3. Przewdd AsXSn 2 x 25mm mb 6
4.

Ztacze napowietrzne ZNP kpl 1



