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Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Boisko do pitki noznej Philips Lighting Poland S.A.
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

B — MVP506 A/59
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1.2 Widok z gory
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogdlne

Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77.

2.2 Dane obserwatora

Pozycja
Kod Ob t
o serwator X (m) Y (m) Z (m)
Aa Obsewator 1 -0.00 -0.00 1.50
Bb Obsewator 2 -0.00 -31.00 1.50
Cc Obsewator 3 -15.00 -20.00 1.50
2.3 Dane o przeszkodzie
Przeszkoda Przepuszczalnos¢ (%) Pozycja
' i X (m) Y (m) Z (m)
Kolumna1 0 -18.00 -17.00 0.00
18.00 -17.00 0.00
-18.00 17.00 0.00
18.00 17.00 0.00
2.4 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Strun(1||r(.:,1r;
B 4 MVP506 A/59 1* HPI-TP400W SGR 473.0 1*42500
Moc zainstalowana: 1.89 (kWat)
2.5 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max
Pitka nozna Natezenie oswietlenia lux 36.2 0.39 0.19
Obliczenia poziomu olsnienia od obserwatora do siatki
Obliczenia Obserwator Siatka kalkulacyjna WSpoif(:)Zdyt;ligiﬂ; GR-Max
Olsnienie 1 Aa Pitka nozna 0.20 39.3
Ols$nienie 2 Bb Pitka nozna 0.20 40.7
Ols$nienie 3 Cc Pitka nozna 0.20 40.2
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3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka nozna: 1zopola

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Min/sr Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia Skala
36.2 0.39 0.19 0.77 1:400
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3.2 Olsnienie 1: lzopola

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Poziom ol$nienia Obsewator 1 (-0.00, -0.00, 1.50)
Wspétczynnik odbicia 1 0.20
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Srednia Maksimum Min/$r Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
284 39.3 0.35 0.25 0.77 1:400
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3.3 Olsnienie 2: lzopola

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Poziom ol$nienia Obsewator 2 (-0.00, -31.00, 1.50)
Wspétczynnik odbicia 1 0.20
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Srednia Maksimum Min/$r Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
29.7 40.7 0.34 0.25 0.77 1:400
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3.4 Olsnienie 3: lzopola

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Poziom ol$nienia Obsewator 3 (-15.00, -20.00, 1.50)
Wspétczynnik odbicia 1 0.20
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Srednia Maksimum Min/$r Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
23.9 40.2 0.42 0.25 0.77 1:400
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/59 Wykres cewiat*oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 1200

Sprawnosé

DLOR : 0.78

ULOR : 0.00

TLOR : 0.78
Dtawik : N/A
Strumien zrédta : 42500 Im
Moc oprawy : 473.0 W
Kod pomiarowy : LVMA424000

C =180°
C =270° Imax
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5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrodio $wiatta Str“"(‘l'r?]f)'
B 4 MVP506 A/59 1 * HPI-TP400W SGR 1* 42500

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

losé i kod Pozycja Katy nacelowania
OSCHFO"m)  Y(m) Z(m)  Rot Rot9d  Rot0
1*B 1800 -17.00  10.00 00  69.0 0.0
1*B 1800 17.00 10.00 0.0 690  -0.0
1*B 1800 -17.00 10.00 1800  69.0  -0.0
1*B 18.00 17.00 10.00 180.0  69.0 0.0
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