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NAZWY ROBOT ZGODNE ZE WSPOLNYM StOWNIKIEM ZAMOWIR

KOD CPV OPIS
DZIAL 45 00 00 00 — 7| Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmapketnych obiektow budowlanyg¢h
GRUF,)Y lub ich czséci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej.
ROBOT 4530 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45400000-1 | Roboty wykiwzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérke&tdw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane.
45230000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy raginv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych.
45 260000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pdakry konstrukcji dachowych i inne
KLASY podobne roboty specjalistyczne.
ROBOT 45340000 -2 Instalowanie ogrodzeptotéw i sprztu ochronnego
45 440000 -3 Roboty malarskie i szklarskie.
4511 D00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.
4511 D00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
4511®00-2 Roboty na placu budowy.
4522H00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji.
45233D00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundameatia oraz wykonywanig
nawierzchni autostrad, drog.
4523 ® 00-0 | Wyréwnywanie terenu.
4526 D00 -4 | Wykonywanie pokéyi konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
KATEGQRlE 4526 D00-1 Specjalne roboty budowlane inneddchowe.
ROBOT 4534 D 00-6 | Wznoszenie ogrodze
4544 D007 Naktadanie powierzchni kggych.
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OST - B/D.00.

WYMAGANIA OGOLNE.
1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsg/magania ogoélne dotysze wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostarwykonane w ramach zadania pn. ,Budowa parkinguidobs placu zabaw w Kadtubie”,
w m. Kadtub, dz. nr ew. 51, 226 gm. Wiglu

1.2. Zakres stosowania ST .

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczego6towej specyfikacji technicZ88T
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jagkuinent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu dgie z ustaw
0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz raziniu rob6t budowlanych.

1.3. Zakres Robot obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuyymagania ogoélne, wspdlne dla robét ewpgh
specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi spekgtijami technicznymi.

Zakres Robot obejmuje zagospodarowanie terenu wiskdieacego budynku remizy OSP w m. Kadtub, gm
Wielun i dotyczy wykonania riej wymienionych robot:

— budowa boiska do pitki imej o nawierzchni trawiastej,
— budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfadj,
— budowa placu zabaw,
— budowa wiaty grillowej,
— przebudowa wiaty przystankowej,
— budowa stupa ogtoszeniowego,
— budowa ogrodzenia dzialki,
— budowa ogrodzenia placu zabaw,
—  budowa pitkochwytow przy boisku wielofunkcyjnym.
— budowa parkingu
— budowa, remont chodnikéw
— przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 45
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Obiekt budowlany naley przez to rozumie

— budynek wraz instalacjami i udzeniami technicznymi,

— budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami,

— obiekt matej architektury.
Budynek- nalery przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budynek mieszkalny jednorodzinnynalery przez to rozumie budynek wolnostacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, staaowikonstrukcyjnie
samodziela catas¢, w ktdrym dopuszcza esiwydzielenie nie wicej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraegzaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowla — obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jdktnisko, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci technicam@nostojce maszty antenowe, wolnosfog trwale zwizane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fordjk), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaldm@ekow, skladowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemngodiziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a z&akczsci budowlane uradzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych uszizen) oraz fundamenty pod maszyny i agzenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skladagych sé na cald¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury niewielkie obiekty, a w szczegékui:

a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krag przydrane, figurki,
b) Poagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
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c) Uzytkowe stuzace rekreacii codziennej utrzymaniu padku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki, smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlaryobiekt budowlany przeznaczony do tymczasowegtkawania w okresie krotszym
od jego trwatéci technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany
niepokczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedga ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa— wykonanie obiektu budowlanego w otomym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane— prace polegage na budowie, przebudowie, mania remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont- wykonanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanaygych biezacej konserwacji.

Urzgdzenia budowlane— urzdzenie techniczne zwdane z obiektem budowlanym zapewmigj maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienk, gpazylacza i uradzenia instalacyjne, w tym ghce
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackSpoetniki.

Teren budowy- przestrzg, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez urzdzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchosum na cele budowy tytut prawny wynikajcy z prawa wtasni, uzytkowania
wieczystego, zandlu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunbowigzanego, przewidagego uprawnienia do
wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robot budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budawwraz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operat
geodezyjne i kaizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodbntau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkuty — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geoderyj i kartograficznego:

— obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewinznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

— bezpdredniego wydobywania kopalin ze z& kydacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzgjego przydatn& do stosowania w
budownictwie.

Wiasciwy organ— naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego hglam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichdehaosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany— wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodmo wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w &pdswvaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do agbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw dosstvania we wzajemnym pgizeniu stanovgcym integrala
calai¢ uzytkowa.

Organ samorzdu zawodowege- organ okrglony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sarmazh zawodowych
architektéw, idynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200Mr 5, poz. 42 z p. zm.).

Obszar oddziatywania obiektd teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @adst przepiséw odbnych,
wprowadzajcych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaroweagioi terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboazianego za okétone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane
przez wigciwy organ.

Droga tymczasowa (moriawa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdoéw obstugagych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidg@gmusunicia po ich zakaczeniu.
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Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowdy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaar okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania
robét.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu npszca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzopbudowve.

Rejestr obmiaréw— akceptowana przez Inspektora nadzorwzksi z ponumerowanymi stronami, sjga do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zahcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Czs¢ obiektu lub etap wykonania cz$¢ wykonania obiektu budowlanego zdgldo spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — tytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenie techniczne- ustalenie podane w normach, aprobatach techmibzim szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawi@ggo, niezbdne do przeprowadzenia nieglmych bada i préb zwikzanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajézeprowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziilne do wykonania Robot, zgodne z Dokument&rpjektove i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezzyimiera. Materialy #yte do wykonania rob6t powinny &ynowe i
petnowartéciowe, za wyjtkiem materiatow gywanych do odtworzenia e&i chodnikéw, krawznikow, nawierzchni
z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktdrgostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodsé® - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamiesi przedziat
tolerancji nie zostat okébony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju Robo6t
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzord wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przespdktora nadzoru w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych doomgkia robét wedtug technologicznej kolgjcioich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem $ld robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja— roboty majce na celu uposrlkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Aprobata techniczna dokument potwierdzgy pozytywr, ocerg techniczia wyrobu stwierdzajca jego przydatné
do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednestipowanioma do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprohigych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwméc z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i krgtertechnicznych dotyezych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu fitertyi wykazupcy, ze zapewniono
odpowiedni stopii zaufania, # nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do relydw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. ¥¥jyfikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobatechnicza (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnéri — zastrzgony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasigstému certyfikacji, wskazgy, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 dany wyrdb, proces lub ustuga sgodne z okrdona normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wynjaga — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klinbw metalowych i miotéw dweznych, lub zastosowania wiefcggneumatycznych w celu ich
usunkcia, ktérych to materiatdw nie moa wydoby poprzez zrywanie ggnikiem o mocy mytecznej réwnej, co
najmniej 150 KM z pojedynaz wysokowydajn zrywarky zamontowas z tyhu.

Budowla drogowa obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowcy cala¢ techniczno-aytkowa albo jego cesé
stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, exet).

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dpdnio
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utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami dzogimi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

Korpus drogowy nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu na podie@
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdagga st miedzy warstw scieralmy, a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen cazstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanataizia
mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stsaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowydroga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdrgi oraz
drzew i krzew6w. Pas drogowy o réwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzen
chronicych ludzi isrodowisko przed ualiwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevast pojazddéw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

Podiaze ulepszone goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unatiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lgyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw geinych z prowadzeniem budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad realizacpb6t i do wysipowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem dokumentacji projektowej.

Przeds¢wziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub calkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapigékroju podtanym) istniejcego podczenia.
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Przeszkoda naturalnaelementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga,
kolej, rurocig itp.

Przetargowa dokumentacja projektowaz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys wykaz robét z podaniem ich #ia (przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwziccia budowlanego, stanoyga odebma calas¢  konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych. Zadanie mae
polega na wykonywaniu rob6t zwkzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod©oz Dokumentag
Projektows (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy), Szczegdtmi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach Umowy przel@aWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admsiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaDziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumen@jektowej i jeden
komplet SST. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtiin uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wkicieli lub administratorow terendéw, wiecieli urzadzei, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o termindzpoczcia prac oraz o przewidywanym terminie zagoenia.
Koszty zwhzane z nadzorami wdeicieli terendw lub urzdzen, wynikajace z warunkéw, na jakich zostaty wydane
pozwolenia na budoworaz na jakich uzgodniono dokumentapjojektows nalezy poda w formie jednostkowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gafuae, Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegs, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglagniajjcym podziat na dokumentagprojektove:

— dostarczoa przez Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe
W skiad dokumentaciji wchodzi:

— Dokumentacja Projektowa =zaakona do Dokumentéow Przetargowych — wg spisu zagartw
dokumentacji przetargowej,
— Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowanziez Wykonawe w ramach Ceny umowne;.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykértokumentagj powykonawcaz catasci wykonanych
robét, w tym réwnie dokumentag geodezyja ( + szkice polowe).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtenszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikidrakcie
realizacji robét.

1.5.3. Zgodn&¢ Robét z DokumentagjProjektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Szczeg6towe Specyfikd@ehniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanpwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w éblyo
jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calekaimentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obhpwje kolejnd¢ ich waznosci
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wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawo@& mae wykorzystywé bigdéw lub opuszcze w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadomilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tydbkumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarezon
materiaty maj by¢ zgodne z DokumentacProjektows i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneagsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonRadoty nie kda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovs lub SST i wplynie to na niezadowaled jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.

I.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiécstea Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, a do zakdczenia i odbioru kécowego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje:dzie
utrzymywa tymczasowe ummizenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie infdki niezlkedne do ochrony robét, wygody spotecgeioi innych a w
szczegOInéci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b ewlkacych czynnéci zwigzane z budow i
nienaruszaln& ich mienia staacego do pracy, a tak zabezpieczy Teren Budowy przed dpstm osob
nieupowanionych,

— fakt przysgpienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsodeh i ilgciach okrélonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayiee kxda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykaeniowych Wykonawcachzie utrzymywé Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody siogj:

— stosowa sig Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.UO@72Nr 39, poz. 251 z pdézm.),
— podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orazdaie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wlasnéxi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

— lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
— srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
«  mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeda przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa
sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterebaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w nmesyi pojazdach.

Materialy tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoegarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwahy Szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie oké@jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azp&aiczeniu Robét ich szkodlivéo
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdigy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

1.5.8. Ochrona wtasnéi publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednidadz kdacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i urzdzer w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzei podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru oraz wiladze lokalne o zamianaapoczcia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczipewiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bkdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wizkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obgten osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie riéab zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzétajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczaestwa i higieny
pracy. W szczegoldai Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi
odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie onazzaipewnienia bezpiearswa
publicznego. W szczegdlea Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadyah z
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. N, §oz. 401 z pd zm.).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawa®wlane, jest zobowikany sporzdzi¢ lub zapewni
sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy), Planu Bezpieamtwa i Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ" na
podstawie ,Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia’ sposdzom przez projektanta. ,Plan BIOZ" nédg
opracowé zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pA zm.), uwzgtdniajac rowniez wymagania okrdone w Rozporadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpidct®a i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych( Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nid 26 wrzénia 1997 r. w sprawie
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ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, p844 z pd. zm.). Uznaje si ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzglkdnione w Cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robat.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materialy i widzenia aywane do Robot
od daty rozpocgia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca kdzie utrzymywé Roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bytyzadowalaijcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wltadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwazane z Robotami iddzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctqzas prowadzenia Robot.

W szczegolnéci Wykonawca zastosujegsidlo Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowth (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
poéz. zm.).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aaizen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. RoOwnow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przemispanstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewsi&jrowny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspeKiadzoru.
Rdznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe; i przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebigdowy kda uwazane za wlasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypt¢ op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktér
nalezy zwigkszye cerg kontraktowd.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugaodpowiadéa warunkom okréonym w
art.10. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowldDz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zzpam.). Ponadto
powinny by zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadg@robat techniczia oraz certyfikat zgodnrigi lub znak
zgodndci oraz certyfikat na znak bezpieéséva zgodnie z Ustawz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodndci (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 zzpam.). Wykonawca dla potwierdzenia jdkb uzytych
materiatow dostarczy atesty wytworcy lfibiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatow.

2.1. Zrodta pozyskania materiatow do elementow konstrukoych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyee proponowanegazrodia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiedniedwiadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danegédta nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposéb ggly spetniaj wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznyetczasie
postpu Robét. Pozostate materiaty budowlane powinnynsgewymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwgth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniejsabwego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wiscicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem eksploatacjizrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentagcjzawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
metod; wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordveidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajica raporty z bada terenowych i inne koszty zwdane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypracaniu stanu terenu przy ulazeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@w erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z watkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca hie
bedzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w umowie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkeiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtébw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoradzie przeprowadzat inspekcjvytwérni keda zachowane nagtujace
warunki:

— Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

— Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizéojitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadgre wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atiz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesli.ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych
materiatdéw do innych robét, nte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycitemialdw zostanie przewastmowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamdonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu, gdydda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakos¢ i whasciwosci do Robét i byly dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w oltbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w rtaé&jls zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jelli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca paleiai Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co napi
tygodnie przed zyciem materiatu albo w okresie dkzym, jdli bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mge by¢ pézniej zamieniony.

3.0. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robdt powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizaciji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustale w takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaypie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie spitm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niagsgzzone do Robét.

4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotygeze transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych Robét i wikiwosci przewaonych Materialdw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentaciji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzarterminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyeze przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddd) spetnig wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afgen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeda bisunite z
Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogachdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgtdnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéha Dokumentag Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzo
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Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonana wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysékb przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robétdula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentewwbwy, Dokumentacji Projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyafipektor Nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotycgce realizacji robét dda wykonywane przez Wykonawcnie pé&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gia zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wginania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakci (PZJ).

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizzpinspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jé&dio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdtkonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie Rob6t zgodnie z Dokumeriaejojektova,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepimspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako bedzie zawieré&

a) Cz$¢ og6lm opisupca:

— organizagt wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

— organizag; ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

— system (sposéb i proceddiproponowanej, kontroli sterowania jégkt wykonywanych Robat,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych,

— zapis pomiarow, nastaw mechanizmow st@ygh a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

— proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

a) Czs¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzimraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhitria wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedygmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,
spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom,

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat IS@DB jest zobowizany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakwoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Peogu Zapewnienia Jakd zostanie
przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoajp&niej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.

Koszty zwizane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieniasdéakalery poda& w cenie umowne;j.
6.2. Zasady kontroli jakéci Robot.

Celem kontroli Robét dmizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne
do pobierania probek i baflanateriatbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éad ma:e zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie przeprowadza
pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji ProjektoweS$T. Minimalne wymagania, co do zakresu ladach
czestotliwosé s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, giy zostaly one tam okilene, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewri wykonanie Robét zgodnie z umewwWykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzokwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dglzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i dégivje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada. Inspektor Nadzorudnzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
Nadzoru Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosé, co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitewek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekeda, dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonaveln badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed tpprgsiem do pomiarow lub badlaWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminiemg@u lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@aghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kd

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowirddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagtzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawogducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami SST na podstawgaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru m@ pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezailmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad@ albo oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatéw i Robot z DokumentacProjektows i SST. W
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takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dtdewych bada i pobierania prébek poniesione zostgmzez
Wykonawe.

6.7. Atesty, certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru nmi@ dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi  okréonymi na podstawie Polskich Norm przengszkch europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych orazeiteych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadre
ustava z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz\2004 r. Nr 92, poz. 881 z p&m.),

— posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
« Polsk Normg lub,

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST,

— umieszczono, w okébonym przez Komisj Europejsk, wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczstwa, dla ktérych Producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, i4da ich partia dostarczona
do Robot kdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem baflgakosci materiatdw przez Wykonawe Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnad¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe ebla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziegimt wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru.

Materialy posiadajce atesty na usglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.z8&
zostanie stwierdzona niezgoadtiach wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub udzenia zostapodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (i Dziennik Monga. — w przypadku realizacji obiektu metganontau).
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustavaw® Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezg@ednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolnéci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zasia Jakéci i harmonograméw Robdét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw Robdét,

— przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
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wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przewd frakcie wykonywania
Robdt,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczce jakdci materiatlow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegldprzediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania;sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennikddvy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea nadzoru do ustosunkowania. $trojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledéeWykonawcy Robot.

Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow
Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza vei sposéb cigly w jednostkach przgfych w Wycenionym
Przedmiarze Robo6t lub w SST i wpisuje dodgki Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, atesty materiatow,
orzeczenia o jakei materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan.

Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapema Jakéci. Dokumenty te
stanowy zakczniki do odbioru Robét. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych wyej nas¢pujace dokumenty:

— pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot,
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyilnoprawne,
—  protokoty odbioru Robot,
— protokoly z narad i ustate
— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
— harmonogram robét,
— protokoty pomiaréw instalacji,
— protokoty odbioru,
— o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzorzep i po zakfczeniu prac,
— korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
Syczenie Zamawiagego.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Rob06t bdzie okréla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie kiDnentacy Projektova
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kagaie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obraigyzh Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 8gzed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru lzda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawmku ukaczenia wszystkich Roboét. &lne dane zostarpoprawione
wg ustalé Inspektora Nadzoru nagonie. Obmiar gotowych Robékbzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagar do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkwaym w umowie.

7.2. Zasady okréania ilosci Robét i materiatow.

Zasady okréania ilosci rob6t podane ssw odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Tectmych
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami okfenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzdzenia i spregt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj, bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary tkeda przeprowadzane przed esziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlaggegh
zakryciu przeprowadza esiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne obliczeniagdn
wykonywane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éksprem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robat.

W zalenosci od ustalé odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicdny Roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzideu przy udziale Wykonawcy:

— odbidr Robét zanikafych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odb|or Rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robat, ktore w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unitiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogélnego pagiu
Robat.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotéivdanej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powia@omeim Inspektora Nadzoru. Odbidgdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilo$¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaei@imentéw zawieragych
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cesciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci Robot. Odbioru agciowego Robot
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dokonuje s dla zakresu Robét okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioode ostatecznym
Rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny Robét (#eowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robdét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatpgo wykonania Robot w odniesieniu do zakresddi)
oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie Robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia Rob6t i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaxzmrzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow egiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykomawyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniagcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnyohykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakagé¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjano@®mniejszoa wartai¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegofkowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordaceawego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robat, sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanasgpujace dokumenty:

— Dokumentagj Powykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeczymi,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawoweokumentdéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze Robot zanikagych ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zafece

— Dzienniki Budowy i Ksg¢gi Obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiai oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakwi (PZJ),

— deklaracje zgodrmi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia sthkBZJ),

— opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PE3T,

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki bada i pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnyalentylaciji itd.,

— rysunki (dokumentae) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennychez greotokoty odbioru tych
robét,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

— oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zdedrz projektem i uporgkowaniu
terenu,

— inne dokumenty wymagane przez Zamaugepo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:
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— zakres i lokalizagj wykonywanych Robat,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentdejojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,
— uwagi dotycace warunkow realizacji Robét,
dat rozpoczcia i zak@czenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wgigm przygotowania dokumentacyjnego nieladbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zaradzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupelniap kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rotxtpetniajcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyijny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanysbot zwhzanych z usunciem wad, ktére ujawaisie w
okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem, zasad
opisanych w p. 8.4. ,0dbior ostateczny".

9.0. PODSTAWA PtATNGCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatnagci Robo6t wycenionych jako jednostkowe jest wéatt(kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawe i przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie dmzie uwzgkdnia® wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg sé na jej
wykonanie, okrélone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projet).

Wynagrodzenie Roboétbzie obejmowé:

— robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,

- wartes¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, narzuty),

— koszty pdrednie, w sktad, ktérych wchostz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéd
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki doejautwardzenie i
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowyy(w doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyaze oznakowana Rob6t, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw, ekspertyzy dotygze wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obamujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.

Wartas¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonayest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétiyish realizacj przedmiotu Umowy.

10.0. PRZEPISY ZWHZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czes¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wygpowaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawaitpi wymaganiami.

Zastosowanie dila miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pd&niej niz 30 dni przed dat
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczejb&y k;da wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obaaijacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, kidbewiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac obfych Umowg i stosowania ich postanowiena rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Techniciny
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Zaklada s, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych norm.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2006 r. Nr 156, poz. 1118, zzpam.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy, mahiai
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zexajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Zp#m.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zzpam.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. I8 poz. 401, z pb6 zm.),

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazarmynia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 8f.y17
z p&. zm.),

— Ustawa z dnia 3 pgalziernika 2008 r. o udaginianiu informacji asrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniamalowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z pa. zm.),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnetoggeaficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 202poz. zm.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 248zp2497, z pB zm.),

— rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw spazania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanychzkiw prac projektowych oraz planowanych kosztémoto
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno <ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389, zzpé
zm.),

— rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie ok§lenia szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmmych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —zytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z.pan.).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycfdzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych wudzer lub metod. Bdzie informowat
zaradzapcego realizag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przaditjac kopie atestéw i innych
wymaganychswiadectw
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SST - B.01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiérek obiektéw wygiujacych na dziatce Zamawigjego.

W zakres tych robét wchodz

B.01.01.00. - Rozbiorki
B.01.01.01. - Rozbiorki istniggych ogrodzeé
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wfstjq.
3.0. SPRZT.

3.1 Do rozbidrek mge by uzyty dowolny spra.
4.0. TRANSPORT.

Transport materiatéw z rozbiorkrodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazyrzed spadaniem i
przesuwaniem.

50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie

— teren ogrodii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowad#i zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych.

6.0.  KONTROLA JAKGCI ROBOT.
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadgh do 5.2.
7.0.  OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymis
B.01.01.01. - Rozbiorki ogrodae [1 m.]
8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
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9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

Pfaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przezzimiera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE.

— Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Irtynier.
— llosci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.23/152



SST - B.02.
ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygiujacych w obiekcie olatym kontraktem.

W zakres tych robét wchodz

B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami lyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty mgsgpuijq.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wpsfa, poza zabezpieczeniem gruntu przed osuwaniem,
za pomog deskowania.

2.2. Grunty do wykonania podkfadu wg B.02.02.00.
Do wykonania podktadu natg stosowa pospétkizwirowo—piaskowe. Wymagania dotyce pospoétek:

— uziarnienie do 50 mm,
— laczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
— zawartg¢ frakcji pytowej do 2%,
zawartd¢ czstek organicznych do 2%.
2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.6@ze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznrity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

3.0. SPRZT.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zm& wykonyw& przy wyciu
dowolnego sprgu.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczyrzed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodsm warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych
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terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleiyawykona: kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowe warunkéw gruntowych w nasgianiu do bada
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesitosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachylé skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi réwnej 3-krotnej gibokadsci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatdw, oraz ispadki umaliwiajace
odptyw wéd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamgczez wody opadowe powinno doysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle

— stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wyngdd cm.
5.1.4. Posgpowanie w wypadku przeghienia wykopow.
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

Warstwa gruntu o gruBoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powibya
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pepipoziomu
projektowanego posadowienia nglgorozumié sig z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.00.

5.2.1. Wykonawca mie przysgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po yskaniu zezwolenia
InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byoczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych. Ukladanie podktadu nateprowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwamubasci
25 cm. Calkowita grulié podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej l@ezmniejszy od JJ= 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podktadu pod kogthrukowg.

Przed rozpocxiem ukfadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatébw budowlanych.
Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwa. Catkowita grubé¢ podktadu
wedtug projektu. Powinna to byvarstwa stata na cafej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zag;szczenia podktadu nie powiniendmyniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor
5.3. Zasypki wg B.02.03.00.
5.3.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenig/iiera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.  Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopdéw powinno bywykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw materiatbw budowlanych i
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smieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,

— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uzlaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

— 0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz miniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w spos6b nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0.  KONTROLA JAKGCI ROBOT.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo1.3.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi i Jp.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa

— zgodnda¢ wykonania rob6t z dokumentacj
— prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie,
— przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podta,
- wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanle podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podim,
— materiat uyty na podkitad,
— grubag¢ i rbwnomiernd¢ warstw podktadu,
— sposo6b i jakét zagszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
— materialy do zasypki,
— grubag¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki,
— sposob i jakée zag:szczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymis
B.02.01.00 - wykopy - [/
B.02.02.00 - podkfady i nasypy - fm
B.02.03.00 - zasypki - [fh
B.02.04.00 - transport gruntu - {hz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty olste B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

B.02.01.00 - Wykopy - ptacisiza nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zteniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody iemigniem.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywoms ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z
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uwzgkdnieniem wykonanidcianek szczelnych.
B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow - pkigiza ni podkiadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 - Zasypki - ptacigia ni zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu - ptact sia ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwelylieniem
odlegtaici transportu.
Cena obejmuje:
— zaladowanie gruntu riaodki transportu,
— przewo0z na wskazarodlegtac,
— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.
10.0. PRZEPISY ZWHZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST —B.03.
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.0. WSTP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynné&i umaziwiajace i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjalgch obgtych kontraktem.

— B.03.01.00 - Betony konstrukcyjne.

— B.03.02.00 - Podbetony.

1.4. Okre&lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotygze robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami liyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg.
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:

— marki ,25" - do betonu klasy B10 — B20 (C8/10 — CX®,

— marki ,35" - do betonu klasy wgzej n B20 (C16/20)

b) Wymagania dotyqze sktadu cementu.

Wg. ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agesemiem Ministra Komunikacji
wymaga si, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skladem:

— zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

— zawart@¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,

— zawartd¢ alkaliow do 0,6%,

— zawart@¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rgakego do 0,9%,

— zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

c) Opakowanie.

Cement wysylany w opakowaniu powinien ¢bypakowany w worki papierowe WK, co nhajmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgos0,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony trwaty, wytay
napis zawieragcy nastpujace dane:

— o0znaczenie,
nazwa wytworni i miejscowdei,
masa worka z cementem,
data wysyiki,

— termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i agdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu.

Kazda partia wysytanego cementu powinng agopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
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Cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenionenegmy PN-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodezego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikanddhacementowni obejmuje

tylko badania podstawowe. Ponadto przed/iciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalse
przeprowadzenie kontroli obejmuggj:

— o0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-FX§-6:1997,

— o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-ENo21997,

— sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajicych sg rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mdg/¢ nastpujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacluieinach).

— dla cementu luzem:

« magazyny specjalne (zbiorniki stalowslbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzeruradzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiargeziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zéemychscianach).

Podtaza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjaceacement

przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpieca cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzngl@est od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

— po uptywie okresu trwakwi podanego przez wytwécw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadea oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb

umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym ze marka kruszywa nie powinnadngizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegidci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczynie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzuciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:

— skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepvmaley prowadzé biezaca kontrok

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stadbzawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2.

3.0.

Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B10 (C8/10) z utrzymaniem wymagéebada tylko w zakresie wytrzymafei betonu nagciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25,

ilos¢ cementu 6%,

- Qamax= 2,09 gr/criy

— wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
— 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.

SPRZT.
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Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@ odbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrargsgisowania mieszarek wolno spadowych).

4.0. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki batavej.
(1) Srodki do transportu beton.
Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewidi wymagam szybké¢ betonowania z uwzglinieniem
odlegtaci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecwmgrwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne.
— Roboty betoniarskie mugzdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-
06251.
— Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia4yniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie skladnikéw.
Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinbgé dokonywane wylcznie wagowo, z
dokfadndcia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno¢suwzgkdnia¢ korekt zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow.
Mieszanie skladnikow powinnogsbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraia
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania naftg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszeplastycznych. Przy stosowaniu pomp olawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki loate
przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu natesprawdzi: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecstowktadek dystansowych zapewnieych wymagam wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na kpspada. W
przypadku gdy wysokig ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wys@k®,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpd6r mieszab&tonowy nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub

rurociagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

— warstwami o grubgi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonows nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy. W plytach o grubei wickszej od 12 cm zbrojonych gpii dotem naley stosowa belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy
nie wickszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.

— Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora.
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— Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokos¢ 5-8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmayyat
powoli w stanie wibrujcym.

— Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promranie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pbharakteryzowa sie
jednakowymi drganiami na catej diugd

— Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrm w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

— Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugoi elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powairoy trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafe sytuowsg& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmyz
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgjcgo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach oma s¢ kierowa' zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoav@oiwinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatego Zeviezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozrych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powgze zabiegi naly wykona bezpadrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiga

powinno s¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest ygza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@ godzin.
Po wznowieniu betonowania naje unika® dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest take w nocy konieczne jest wcaeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne uwwiir
bezpieczastwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaniekazywanie laynierowi wszystkich wynikéw bada
dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktualpnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczioepdtwierdzenia prawidtovéoi
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszablkitonowej i wgzaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naly wykonywa wytacznie w temperaturach niezeezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamateisim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza detonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagegody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow#& sposéb pogpowania na wypadek wygiienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie waginiej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkry-
tych powierzchnéwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatiratoczenia.
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Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hy zbadane na prébkach przechowywanych w takich slamyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penio°C w okresie twardnienia betonu rnglevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu.
(1) Materialy i sposoby pietinacji betonu.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia xggej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na ded.

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentxdzie s¢ taczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania offrie jakdci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigtanacii.

Ulozony beton naley utrzymywa w stalej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnieicego nalgy rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymadei manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu.
(1) Rowna¢ powigzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §mej obowizuja nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie made¢ gtadkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

— pekniecia @ niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe gdopuszczalne pod warunkiet® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny $ dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia betonwedrie nie
mniejsze ni 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

— réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju #frego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusgdi wgtchbienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

— wszystkie wystajce nierdwnéci wyréwn& za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uiigebetonem i nagpnie wygtadzé i uklepa, aby
otrzym& réwng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i poréw,

- wyrOéwnary wg powyszych zaleag powierzchng¢ nalezy obrzuct zapraww i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotlqy aby usunc¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu nglesprawdzé podiaze pod wzgidem nénosci zatazonej w
projekcie technicznym.

Podtae winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb eigly z zachowaniem kontroli grubo oraz
rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Deskowania.

Zakfada st wykonanie deskowatradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wiytnia i odbioru robét
budowlano — montawych. Dopuszcza sistosowanie deskowtasystemowych. Konstrukcja deskowania powinna
spetnia nastpujace warunki:

— zapewni& odpowiedni sztywnd¢ i niezmiennd¢ ksztattu konstrukciji,
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— zapewni& jednorodr powierzchng betonu,

— zapewni& odpowiedmi szczelnéc,

— zapewni& fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu il rur, taczniki naley wykona& wg wymaga

dokumentacji projektowe;.

6.0.

Usunkcie négnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggpo osagnigciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPatmpach i 2 MPa
w $cianach,

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie oboinych temperatur 17.5 MPa w
stropach i 10 MPa cianach,

— dla belek — 70% projektowanej wytrzymédo betonu, a dla konstrukcji &oych o rozpigtosci powyzej
6,0 m — 100% projektowanej wytrzymaéo.

KONTROLA JAKGCI.

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédnp projektem oraz podanymi wgj

wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarws
B.03.01.00 - 1 thwykonanej konstrukciji.
B.03.02.00 - 1 thwykonanego podbetonu.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty olgfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbioru robét zanikaych wg zasad

podanych powsej.
9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena jednostkowa obejmuje:

dla B.03.01.00. Betony konstrukcyjne.

— dostarczenie nieznych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie podia,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwQré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— pielegnacg betonu,

— rozbiorkay deskowania i rusztovia
oczyszczenia stanowiska pracy i uggré materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

dIa B.03.02.00. Podbeton na podtogruntowym.

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wymémie podiaa,

przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkawisacy.

10.0. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw axgiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne ohgenie obiektow mostowychiglbetowych.
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SST - B.04.
KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.0.  WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldéoan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie muréw zewgirznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:

B.04.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.
B.04.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskanba@ai 25 mm na styk.
B.04.03.00. Wykonanie i mont&onstrukcji nénej wiaty..

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. 0Og6lne wymagania dotygze robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosujegsilrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikambdiimznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewnazyatosowa zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezrgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.04.01.00i B.04.03.00 stosuje sirewno klasy C24

(2) B.04.02.00 stosujeesdrewno klasy C24
wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytrizymatasciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewnianbli€enia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymaléci charakterystycznerewna iglastego w MPa (megapaskale) podajezppaitabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcihganie wzdta widkien 14 18
Rozciganie w poprzek wibkien 04 04
Sciskanie wzdta widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 57
Scinanie 2,5 3
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.
Wady C24 C30
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do 1/2
Ski na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtékien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:
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a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroké¢ stojow 4 mm \ 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi
lub diugaci

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdisodo 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szeroda do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokéci. Krzywizna poprzeczna 4% szergko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciticszerokdci elementu.

Nieréwna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenmia
granicach odchytek.

Nieprostopadtét niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotn@¢é drewnastosowanego na elementy konstrukcyjne powinna sigmie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniemG%®
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w diugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%¢itd
— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny bywieksze:
e dlatat o grubéci do 50 mm:

—  w grubdgci: +1 mm i =1 mm dla 20% ki

— w szeroksci: +2 mm i =1 mm dla 20% ikei
» dlatat o grubéci powyzej 50 mm:

— w szeroksci: +2 mm i =1 mm dla 20% ikei

—  w grubdgci: +2 mm i =1 mm dla 20% ikei

d) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubszi i szerokdci nie powinny by wieksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grutmd i szerokdci nie powinny by wieksze nk
+3 mm i-2 mm.
2.2. tgczniki.

2.2.1. Gwddzie.

Nalezy stosowad: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby.

Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3.  Naketki.

Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki podruby.

Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5.  Wkety do drewna.

Nalezy stosowa:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.35/152



Wkrgty do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Plytki kolczaste.

Nalezy stosowa ptytki kolczaste Mitek typu GNA20 z blachy stalgvge. 1,0 mm obustronnie ocynkowanej
ogniowo, ze stali gat. S250GD+Z, zgodnie z wymaagininormy PN—EN 10147/A1:1997.
2.2.7. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny by
stosowane wyczniesrodki dopuszczone do stosowania degyrj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji.

Materialy i elementy z drewna powinny dyskladowane na poziomym podio utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsiviolii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoiwga deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pozio
nie powinna by mniejsza od 20 cm. dczniki i materialy do ochrony drewna najeskiadowg w oryginalnych
opakowaniach w zamkegtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyeh przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na bud@nzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fiynier. Odbior materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdegnier wpisem do dziennika budowy.

3.0. SPRZT.

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
— sprzt pomocniczy powinien liyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byurzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecizgowymi,
zabezpieczone od wptywbéw atmosferycznydiwietlone z dostatecanventylacj.
Stanowisko robocze powinno dypdebrane przez igniera.
4.0. TRANSPORT.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistgttecznéci. Sposéb skltadowania wg
punktu 2.3.

50.  WYKONANIE ROBOT.

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcjtechnicza przy udziale srodkéw, ktére zapewni
osiagniecie projektowanej wytrzymasai, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.1. Konstrukcja néna i wigzba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné bgodne z dokumentaciechnicza. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nale stosowdé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dakiei¢ wykonania
wzornika powinna wynogéido 1 mm. Diugét elementow wykonanych wedlug wzornika nie powindgni¢ sig od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

- w rozst. belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rotslek, do 1 cm w osiach rozst. krokwi
- w dlugasci elementu do 20 mm
- w odlegiadci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokaci do 10 mm.
Elementy drewniane stykgje s¢é z murem lub betonem powinny by miejscach styku odizolowane jedn

warstwg papy.
5.2. Deskowanie potaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny léywicksze nk 18 cm. Deski uktadastrors dordzeniovy ku dotowi i przybija
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minimum dwoma gwegdziami. Dlugd¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubii desek. Czota
desek powinny stykasie tylko na krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papgesvinno by uktadane na styk. Za
wywietrzakami od strony sptywu wody najewykona odboje z desek uktadanych na styk.

6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigroani
w punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarws

Dla pozycji B.04.02.00 —powierzchnia wykonana & m

Dla pozycji B.04.01.00 i B.04.03.00 —$tom*wykonane]j konstrukgcji.
8.0.  ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty olste B.04.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkci Cena obejmuje wszystkie czy#cio
wymienione w SST.

10.0. PRZEPISY ZWHZANE.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. ©t#hia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoéldé&a drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenigscizztacznych.
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SST — B.0S.
POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
pokrycia dachowego bitumicznego oraz obrébki blaskie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanaiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiet miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugaggnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggjewnd¢, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastp@de déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynné&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokrg dachowych gontami bitumicznymi wraz z obrébkanaidblarskimi, oraz rob6t przygotowawczych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w OST - ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagédatycace rob6t podano w OST - ,Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymaganidotyczice materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST - ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieazstwa,

—  Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdawsig termin przydatnéci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powiniené lggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelnpdokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pélagchowych.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITRuaczacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jako materiat na pokrycie dachu zostat pigypitumiczny gont papowy, mocowany mechanicznigetej
warstwie papy uktadanej na podio drewnianym (deskowanie petne dachu). Gont bitamjicklasy | powinien
spemig& wymagania normy PN-EN 544/2000.

Wszystkie materiaty do pokéy dachowych powinny Wy przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobayjecie materiatéw i wyrobéw na bud@wpowinno
by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.0. SPRZT.
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3.1 Ogolne wymaganidotyczce sprztu podano w OST - ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprezt do wykonywania robét.
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych naidzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlarodowiska.

4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST - ,Wymagania ogoélne”.
Do transportu materiatow i uidzeh stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu np.:

— samochdd skrzyniowy o tadowdw 5-10 ton,
— samochdd dostawczy o tadowred0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczep

Materialy do pokrg dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialy nale
uktada réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, olstbie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz poz#evnasrodkach transportowych nale przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkow transportu, ktére wpltymiekorzystnie na jakd
robdt i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyctrodki transportowe musgz spetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Podidge pod pokrycie bitumiczne.

Podtaza pod pokrycia z gontéw bitumicznych powinny zéstekonane zgodnie z SST — B.04.02.00. pkt. 5.2.
5.2. Pokrycie dachu gontami bitumicznymi.

Pokrycia dachowe z gontéw asfaltowych aglevykonywa w uktadzie: gonty mocowane mechanicznie na
jednej warstwie papy uktadanej na padiarewnianym, zgodnie z PN —B -02361/1999.

Przy wykonywaniu pokry nalezy przestrzeganastpujacych warunkow:
- w ramach prac przygotowawczych 6 spodni warstwe papy oraz wykonaobrébki blacharskie,

- krycie gontem zacg od okapu, uktada¢ pierwsa warstwe gontdw noskami ku gérze. Odwrdcone gonty w
pasie przyokapowym przyklelepikiem asfaltowym i dodatkowo przymocoévgwazdziami z podktadkami,

- nastpna warstwe gontdw potay¢ tak, aby dolna kragdz noskéw pokrywata si z dolna krawdzia
pierwszego pasa i byta przesgtaio potove modutu w stosunku do warstwy nadokapowej,

- sasiadupce ze solp gonty naley uktad& na styk i przybija nad wyceciami, miedzy noskami w odlegici
1-2 cm od ich krawdzi,

- kazda nastpng warstwe uklad& tak, aby byta ona przesgta w stosunku do poprzedniej o potomodutu,
a dolna krawdz zakrywata gwadzie mocujce warstw poprzedmi i pokrywata st z gorm krawedzia
wycigé¢ migdzy noskami tej warstwy,

- kazdy gont przybé dwa razy, pierwszy bezgpednio do podiga i drugi — w trakcie przybijania kolejnej
warstwy.
5.3. Obrobki blacharskie.
Obrdbki blacharskie powinny bBydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweymawanej o grubéei od 0,5 mm do 0,6 mm nina
wykonywa o kadej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od —15°C. Robot nie mma wykonyw& na
oblodzonych podtzach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglepamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
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konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

Kontrola jakdci robdét polega na sprawdzeniu zgofbioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia papowavipma by przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przysipieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy.

Kontrola wykonania pokry polega na sprawdzeniu zgodob ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrdaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
— w odniesieniu do wiiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.
Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatdw i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiamimmor
przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarove robot jest:

— dla robot — Krycie dachu gontami bitumicznymi i abki blacharskie — fpokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potyca s¢ urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,50 m,
— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonangghien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robot— pokrycie dachu gontami bitumicznymi stanowi stdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentacjprojektowy i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawcze;.

8.2. Odbiér podkiadu.

Badania podktadu natg przeprowadZ w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni podktadu natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugéci 3 m
lub za pomog szablonu z podziask milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchrmi a tat nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mrkievunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podkiadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania pokrycia,

— doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gm#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kécowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@czeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

— dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaa oraz poszczegbéinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
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— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére pownzawiera:
- zestawienie wynikdw badamicdzyoperacyjnych i kicowych,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dki@j dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.
Odbiér kaicowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykog@armokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze

eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Zeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe m&ipno by odebrane. W takim przypadku nateprzyja¢ jedno
Z nastpujacych rozwizan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdéci pokrycia, obniy¢ cerg
pokrycia,

— w przypadku gdy nieasmozliwe podane rozwdizania — rozebiapokrycie (miejsc nie odpowiadgych ST) i
ponownie wykonéaroboty pokrywcze.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustych powinien obejmowa

Sprawdzenie prawidtovgi pofaczea poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowdcian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtovégi spadkdw rynien.

Sprawdzenie szczelba polczer rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe maog by¢
montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakaiczenie odbioru.
Odbioru pokrycia dachu potwierdza&:sprotokotem, ktéry powinien zawieta

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaineosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Pokrycie dachu.
Placi st za ustaloailos¢ :n krycia gontem , mb rynien i rur spustowych ktébejonuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i spta,
— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,
— pokrycie dachu oraz obrobienie kominéw, kalenis2 naranikdw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrabki blacharskie.

Placi st za ustaloa ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w padiozalutowanie patzen,
— uporazdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych ksztattkami i zbiornikami oraz zalutowanie
pofaczen,
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— uporazdkowanie stanowiska pracy.
10.0. PRZEPISY ZWHZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeayehien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypeséa z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich — cgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1.
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SST - B.06.
ROBOTY IZOLACYJNE
1.0. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanaiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiet miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugaggnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggjewnd¢, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastp@de déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgocieyv

B.06.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew
1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w OST - ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagédatycace rob6t podano w OST - ,Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach fasawowych lub swiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalyy stosowé papy o wkitadach nie podlegajych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza s papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welosg&lanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naakzone materialy i powinny wykazywadostatecza
odporng¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné do sklejanych materiatéw, oldlena wg
metod bad& podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny ki pakowane, przechowywane i transportowane w spogskazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowé pag; 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/ne,
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna réigidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejerggapy. Dopuszcza
sie naderwania na krawziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ébze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3
miejscach na kale 10 m dlugéci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
- dlugoi¢: 20 m £0,20 m
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3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

40 m 0,40 m
60 m 0,60 m
- szerokdé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szercgkd co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi ééngmi w
WW. normie.
* Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odleg@toco najmniej 120 cm od grzejnikow.
* Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ migdzy stosami — 80 cm.
Lepik asfaltowy na gaco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
— splywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy sklejgge]
dwie warstwy papy nachylonej podtem 45°
— zdolng¢ klejenia — lepik nie powinien grozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych zesob
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniagy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
SPRZT.

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spet.
TRANSPORT.

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST - ,Wymagania ogolne”.
WYKONANIE ROBOT.

Izolacje przeciwwilgociowe B.06.01.00.

Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien dytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dziatajce na
obciazenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinng b§wna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkitadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izadacpapy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgjasfaltove.

b) Przy gruntowaniu podkiad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

c) Powtoki gruntuice powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z endruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysacluiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania pddigewinna by nie nizsza nk 5°C.

Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelcecobiektu przed wilgoai z gruntu powinny sklada
sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej skleginiepikiem medzy sol w sposéb ceigly na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochirevarstw ocieplajcych przed wog zarobowy z
zaprawy na niej ukladanej mpdpy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoleej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalestosowé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom
norm pastwowych.

d) Gruba¢ warstwy lepiku midzy podkltadem i pierwazwarstwa izolacji oraz médzy poszczegdllnymi
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warstwami izolacji powinno wynosil,0—-1,5 mm.
e) Szeroké& zakladdéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna léynie
mniejsza ni 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesunite wzgkdem siebie.
6.0.  KONTROLA JAKGCI.

Materialy izolacyjne.

« Wymagana jak& materiatldw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&swiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

»  Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentag;
projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi ates
tami wytwércy. W przypadku zastrzh co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jaki
wystawionym przez producenta powiniencbgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paistwowej.

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktdryviasciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowad réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8.0. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robétikagacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty wg B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9.0. PODSTAWA PtATNGCI.
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrgn
— uporazdkowanie stanowiska pracy.
10.0. PRZEPISY ZWHZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baalgmzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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SST - B.O7.
OGRODZENIE DZIALKI | PLACU ZABAW

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) ¢ wymagania dotyere wykonania i
odbioru ogrodzé dziaki i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:

— ogrodzenia dziatki wraz z furtkami,
— ogrodzenia placu zabaw wraz z furtkami,
Parametry geometryczne i materialowe ogradag projektu zagospodarowania.

1.4. Ogolne wymagania dotygeze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. 0Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST ,Wymagania
Ogodlne”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonaai#t musz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2. Stosowane materiaty.

Materialami stosowanymi przy grodzeniu dzialkiedementy:

— przesta: stalowe z paneli siatkowych oraz betonoweophgt

— stupki: stalowe oraz betonowe,

— furtki: stalowe w ogrodzeniach z paneli siatkowych,

— beton C12/15 (B15) do zabetonowania stupkéw w ziemi

Materiatami stosowanymi przy grodzeniu placu zakaelementy:

—  przesta: stalowe z paneli siatkowych,

— stupki: stalowe,

—  furtki: stalowe,

— beton C12/15 (B15) do zabetonowania stupkow w ziemi

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawiae silo wyboru przez Inwestora oraz Projektanta pragstmpcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze romeh nalery przestrzega prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdblnych oraz kierawsic wiedz techniczia. Zaleca s aby stalowe ogrodzenie siatkowe byto
zabezpieczone antykorozyjnie przez Producenta elgwe w przeciwnym przypadku nale dokon& malowania
farbami antykorozyjnymi wg systemu wybranego Praghiia zestawu malarskiego.

3.0. SPRZT.
3.1 Ogolne wymagania dotygee sprztu.

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania Ogoélne”.
3.2. Sprezt do wykonywania elementéw ogrodize

Roboty mana wykong& dowolnym sprgtem i uradzeniami specjalistycznymi.

4.0. TRANSPORT.
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4.1. Ogolne wymagania dotygeze transportu.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania Ogéine”.
50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét.
0Ogblne wymagania dotygze wykonywania robét podano w OST ,Wymagania Ogblne
6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakioi robot.
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrobboét i jak@é uzytych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i spgz do badania jakai robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie lmaaa pomiary
wykonywane bda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ustalenia ogdlne.
Wymagania i zasady dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

Obmiar rob6t bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkaustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiaréw geodezyjnychongkych w terenie. Xyty sprzt i urzadzenia pomiarowe
musz, posiadé wazne §wiadectwo legalizacji.

Jednostk obmiarow jest 1 m (metr bigcy) wykonania ogrodzenia.
Wyniki obmiaru wpisane dula do rejestru obmiaru.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
8.1. Ustalenia ogdlne.
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczgi¢ wykonanych rob6t pod wzaglem ich ildci, jakasci i wartdsci.
Wykonawca zgtasza gotowd do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiabidkkumenty potwierdzage
wykonanie rob6t Zamawiagemu do akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem, endnia rob6t zgodnie z kontraktem i
obowiazujacymi normami. Roboty uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs. niniejsz SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi podanych w Dokumentacji
Projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytyain

9.0.  PODSTAWA PLATNGCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyaze podstawy platrigi podano w OST ,Wymagania Ogdine”.

Podstaw ptatngici za wykonane roboty okika umowa. Placi giza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przezyimiera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
— oznakowanie robat,
— przygotowanie terenu do robot (likwidacja istamgo ogrodzenia),
- wytyczenie ogrodze
— dostarczenie niezknych materiatow,
— wkopanie i zabetonowanie stupkéw w ziemi,
— monta przset ogrodzenia,
— monta furtek,
— uporazdkowanie terenu.
10.0. PRZEPISY ZWHZANE.

Rozporadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,Wygaaia Ogodlne”, a ponadto:
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+  PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

«  PN-B-06250 Beton zwykly.

«  PN-B-06251 Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne.

«  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

«  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw.

+  PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar géebpowtok metalowych metodami nieniszcgmi.
+ PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja lieslkenie agresywnii korozyjnejsrodowisk.

«  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
« PN-H-84023-07 Stal okélbnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

«  PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanieipaghni stali, staliwa teliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

« PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie korksfitstalowych. Ogdélne wytyczne.
+ PN-M-69011 Spawalnictwo. Zéza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziamaggania.
«  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali.

+  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwé ziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona podstawie
ogledzin zewrtrznych.

+ PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutatgiowych. Badania.

- PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskoeglowej ogdélnego przeznaczenia.

«  PN-M-80201 Liny stalowe z drutu algtego. Wymagania i badania.

«  PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.

«  PN-M-82054Sruby, wkrty i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogéine wymagabadania.
+  PN-M-82054-03ruby, wkrety i nakretki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.

« PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiostalowych przed nakfadaniem farb i podobnych pkbaw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpiegeh podiay stalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej nataczonych powtok.

«  BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metayjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania.
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SST — B.08.
PLAC ZABAW, MALA ARCHITEKTURA, WIATA PRZYSTANKOWA

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) ¢ wymagania dotyere wykonania i
odbioru placu zabaw, wiaty przystankowej i stup#éisgeniowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:

— montau uradzer na placu zabaw,

— montau stupa ogloszeniowego,

— montau wiaty przystankowej
1.4. 0Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. 0Ogoblne wymagania dotygze materiatow.

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST ,Wymagania
Ogodlne”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonaai#t musz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2. Stosowane materiaty.

Urzadzenia placu zabaw: zestaw integracyjny,stémvki: konik, kogut, waka, podwodjna, karuzela
krzyzakowa.

Stup ogtoszeniowy.

Wiata przystankowa.
3.0. SPRZT.

3.1 Ogoblne wymagania dotygee sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Sprzt do montgu urzgdzei.

Roboty mana wykong dowolnym sprztem i uradzeniami specjalistycznymi.
4.0. TRANSPORT.
4.1, Ogoblne wymagania dotygee transportu.

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania Ogéine”.
50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét.

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robdt podano w OST ,Wymagania OgblR®mboty montaowe
nalezy wykonywa: zgodnie z instrukgjmontau Producenta uarlzer i obiektow.

6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robot.
0Og0llne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata korgrodbét i jakaé uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system i spgz do badania jakei rob6t na placu budowy i poza nim. Wszystkie aalda pomiary
wykonywane bda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ustalenia ogdine.
Wymagania i zasady dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Obmiar rob6t bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkaustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiaréw geodezyjnychongkych w terenie. Xyty sprzt i urzadzenia pomiarowe
musz, posiadé wazne §wiadectwo legalizacji.

Jednostl obmiarow jest 1 szt. zamontowanych adzen.
Wyniki obmiaru wpisane dula do rejestru obmiaru.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
8.1. Ustalenia ogdlne.
0Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczgi¢ wykonanych rob6t pod wzaglem ich ildci, jakasci i wartdsci.
Wykonawca zgtasza gotowd do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiabbdkkumenty potwierdzage
wykonanie rob6t Zamawiagemu do akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem, endnia rob6t zgodnie z kontraktem i
obowigzujacymi normami. Roboty uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova. niniejsz SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w Dokumentacji
Projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytyain

9.0. PODSTAWA PLATNGCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyaze podstawy platrigi podano w OST ,Wymagania Ogdine”.

Podstaw ptatngici za wykonane roboty okika umowa. Placi giza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przezyimiera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. PRZEPISY ZWHZANE.
Rozporadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,Wygaaia Ogodlne”, a ponadto:
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
«  PN-B-06250 Beton zwykly.
+ PN-B-06251 Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne.
« PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
+  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw.
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SST - B.09.
BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) ¢ wymagania dotyere wykonania i
odbioru boiska wielofunkcyjnego wraz z wdzeniami towarzysgymi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchnidtsfvej wraz z robotami towarzygzymi — montaem urzdzea
sportowych.

Nawierzchng asfaltova zastosowano na boisku wielofunkcyjnymzsltym do gry w siatkow koszykowk i
tenisa ziemnego.

Wymiary ptyty boiska 37,00x19,00 = 703,00 mz2.
Zakres robot:

— usunkcie gleby/ ziemi urodzajnej o gr. 37 cm z terengjgktowane] ptyty boiska,

— wyprofilowanie i zagszczenie gruntu rodzimego walcem wibracyjnym,

— wykonanie podbudowy z piasku z@gczonego o gr. 15 cm oraz kruszywa tamanego iiayénego
mechanicznie o gr. 15 cm,

— wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,

— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm,

— utozenie obrzey betonowych 12x25x100 cm,

— monta tulei stupkow siatki do siatkdwki oraz tenisa ziego,

— monta tulei stupa konstrukcji koszy do koszykéwki,

— malowanie linii boisk farl chlorokauczukow,

— monta pitkochwytow,
monta stupkow siatek oraz konstrukcji kosza do koszykidwk

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami kyniera.

15. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyDokumentacji Projektowe] i komplety SST.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawveealizacji budowy, zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca adosy, zainstaluje i duzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie
inne srodki niezlzgdne do ochrony Robo6t. Koszt zabezpieczenia TerendoBy nie podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whCczony w cen umowry.

2.0. MATERIALY.
2.1. 0Ogo6lne wymagania dotygze materiatow.

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST ,Wymagania
Ogolne”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonaok@t musz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2. Stosowane materiaty.
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu boiska lafenkcyjnego s:
— urzadzenia sportowe: kosze do koszykéwki, siatki deksiaki, siatki do tenisa ziemnego,

—  pitkochwyty,

— beton asfaltowy,

—  kruszywo tamane,

— piasek,

— obrzeza betonowe 12x25%x100 cm,

— farba chlorokauczukowa w 3 kolorach.

Rozwiazania uradzen sportowych pozostawia ¢si do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wybormezwiazan nalezy przestrzega prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych orarokia® sie wiedz techniczia. Zaleca si aby stalowe elementy
bylo zabezpieczone antykorozyjnie przez Producel@iamentdéw, w przeciwnym przypadku nglelokond malowania
farbami antykorozyjnymi wg systemu wybranego Praghia zestawu malarskiego.

3.0. SPRZT.

3.1 Ogolne wymagania dotygze spretu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonywania boiska wielofunkcyjnego.
Roboty mana wykong& dowolnym sprgtem i uradzeniami specjalistycznymi.
4.0. TRANSPORT.
4.1, Ogoblne wymagania dotygee transportu.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania Ogdine”.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogoblne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogbine

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez Koordynatora. Nagistwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawama wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysodkaorzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

5.2. Przygotowanie podia.

Podtaze powinno posiadaprojektowany profil, a powierzchnia jego musilsucha i doktadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszazépiasek, btoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Douwgnia zanieczyszciaenaley
stosowa szczotki mechaniczne ¢ezne oraz spet pneumatyczny ( dmuchawy, odkurzacze itp.). Pagllie powinno
by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przedzatdem na nim warstwy asfaltu.

5.3. Obrzéa betonowe.

Obrzeza betonowe naly wykona wg oddzielnej SST zawartej w niniejszym opracowani
5.4. Wykonanie warstw z betonu asfaltowego.

Nawierzchng z betonu asfaltowego nalewykona wg oddzielnej SST zawartej w niniejszym opracowani
5.5. Warunki atmosferyczne.

Nie dopuszcza siukladania betonu asfaltowego podczas opadéw atmazinych,asfalt nie nie by
uktadany w temperaturze otoczeniasziej nz 0° C.

5.6. Wyznaczenie placow gry.

Place gry do koszykowki, siatkbéwki oraz tenisa ziego naley wytyczy poprzez malowanie linii farbami
chloroauczukowymi w rinych kolorach (dla lepszego rozrienia placow gry) o szeroka linii 5 cm.
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5.7. Montg; urzqdzei sportowych.

Stupki siatek do siatkdwki i tenisa ziemnego oramstrukcji kosza do koszykéwki nale obsadzi we
wczesniej zabetonowanych tulejach momaych zgodnie z wymogami Producentaagiza.

5.8. Mont&; pitkochwytow.

Boisko wielufunkcyjne naley wyposayé w pitkochwyty o wysokéci 50 m n.p.t. i diugéci 20,0 m
zlokalizowanymi wzdha krotszych bokow boiska. Stupki z aluminiowych kwadratowych 80x80x3 mm o catkowitej
diugcéci 5,5 m naley obsadzi w tulejach. Tuleje nals zabetonowaw stopie betonowej 40x40 cm nalgbkos¢ min.
60 cm. Pomjdzy stupkami naley rozpi¢ siatke polipropylenovwg o oczku 12 cm.

6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robot.
0Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata korgrodbét i jakaé uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i spgz do badania jakai robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie lmaala pomiary
wykonywane bda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ustalenia ogélne.
Wymagania i zasady dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

Obmiar robét bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkaustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiaréw geodezyjnychongkych w terenie. xyty sprzt i urzadzenia pomiarowe
musz posiada wazne $wiadectwo legalizaciji.

Jednostk obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni boiskaml (metr bieacy)
pitkochwytoéw oraz szt. zamontowanych anlze.

Wyniki obmiaru wpisane duala do rejestru obmiaru.
8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ustalenia ogélne.
0Og6lne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczgié wykonanych robét pod wzglem ich ilgci, jakasci i wartasci.
Wykonawca zgtasza gotov®d do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiatkumenty potwierdzage
wykonanie rob6t Zamawiggemu do akceptacji. Odbiér jest potwierdzeniem, angdnia rob6t zgodnie z kontraktem i
obowigzujacymi normami.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows. niniejsz SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji podanych w Dokumentacji Projektowej lub njgiej SST
daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNGCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
0Og6lne wymagania dotygee podstawy ptatrai podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Podstaw ptatndci za wykonane roboty okéla umowa. Ptaci siza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przezyimiera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
W(g zapis6w zawartych w OST :Wymagania Ogélne”
10.0. PRZEPISY ZWHZANE.
Rozporadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,Wygaaia Ogodlne”, a ponadto:
+  PN~EN 206-1:2003 Beton.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.53/152



+ PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

« PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czaséw agiania i staléci objetosci.
« PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

«  PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

« PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

« PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKnia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

+  PN~85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymaitgciowych.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéfikaabierania probek.

« PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy-

 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaodpna czynniki chemiczne.

+ PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

« PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

« PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagar z niestopowych stali konstrukcyjnych,

« PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy ddiadania. Specyfikacja z dostosowaniem do
warunkow polskich,

- PN-EN 12607 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaceendpornéci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza RTFOT .

« PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczemimperatury neknienia.Metoda Pidcien i Kula.
« PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaceet@mperatury tamliv&ei metod, Frassa.
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SST - B.10.
BOISKO PIEKARSKIE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) ¢ wymagania dotyere wykonania i
odbioru trawiastej nawierzchni boiska do pitkiznej wraz z uradzeniami towarzysgymi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie trawiastej nawierzchni wraz z robotamnizadzeniami towarzysgcymi.

Wymiary boiska 66,00x34,00 = 2244,00 m?, w tym wagmipola gry 62,00x30,00 = 1860,00 mz.
Urzadzenia towarzysgce — bramki pitkarskie wraz z siatkami.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Okreslenia nieuwzgidnione w OST ,Wymagania Ogolne”:
— ziemia urodzajna — ziemia posiagta wtaciwosci zapewniaice rglinom prawidtowy rozwo;.

— nasiona traw — nasiona traw naj&@ej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomngh
gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw powinnadoenaczony procentowy sklad gatunkowy, &asumer
normy wg, ktdrej zostata wyprodukowana, zddthkietkowania.

— nawierzchnia trawiasta — ma wielkwartags¢ psychologicza i estetycza, odpowiada rownie
wymaganiom higienicznym. Nawierzchnie trawnikowpelsiapc nakrélone im zadania, powinny By
wytrzymate na wydeptywanie oraz na zmiany warunkdfimatycznych. Nawierzchnie boisk trawiastych
maozna uzyska w rézny sposob:

X przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw hmisich boisko nadaje gido eksploatacji, po
okresie okoto jednego roku,

x  przez utlgenie darni boisko nadajegsio eksploataciji po okresie okoto trzech miegj
X przez ulgenie sztucznej trawy, imitagej dan.

Prawidiowe wykonanie boiska trawiastego zzeine jest z konieczhoia przeprowadzenia bafla
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego wicdrania wtéciwej technologii dla podbudowy.

Rodzaj i ilg¢ ewentualnych dremst ma niebagatelny wplyw na koszt wykonania éefoinwestycji.
Praktycznie niemdiwe jest dokonanie prawidtowej wyceny kosztu wykara boiska trawiastego, bez projektu i w/w
badah.

— nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jestbaraiziej naturalnym sposobem realizaciji
zadarniania, umdiwia dowolne ksztattowanie skladu gatunkowego imighowego traw,scisle
dostosowanych do lokalnych potrzeb. Przygotowanébygi sam siew mona przeprowadzi w ten
sposbbze wprowadzone nawozy o spowolnionym dziataniu gningkcjonowa& w optymalnych dla nich
warunkach.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1. 0Ogdblne wymagania dotygze materiatow.
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Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST ,Wymagania
Ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Najwazniejszym elementem boiska pitkarskiego jest nawienia — z tego powodu sposéb jej wykonania i
zastosowane materialy mapgromne znaczenie dla odpofop trwataici i wielkosci naktadéw na jego pigjnackg.
Jest to zarazem jedynyywy element” konstrukcyjny boiska.

2.2. Rodzaj gleby.

Najlepsza glep pod trawnik jest piaszczysta glina zawiecaj 10+15 % substancji organicznych (humusu) o
matej zawartéci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne zésvaw glebie pod trawnik majpodstawowe
znaczenie, gdyregulup spoistd¢ gruntu, utrzymuj wiasciwa ilos¢ wilgoci oraz czsci odzywczych dla trawy, jak
réwniez 3 naturalnymzrédtem azotu. Do gleby gikiej dodaje si srednio ostrego, gruboziarnistego piaskuzgmany
jest dodatek wgla drzewnego), przy glebie chudej dodagetsifu lub ziemi liciowej. llos¢ piasku powinna zapewrdia
odpowiedny przepuszczaliié gruntu. W razie potrzeby mieszantorfowo — ziemn o stosunku 2:1 do 2:2 uklad& si
w $rodku warstwy gleby, na gbokasci ci najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na wigna lub pod spodem.

2.3. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima powinna Byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczgjych 2 m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona tec gpudowy nie mee by zagruzowana,
przerGnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cherigcz

2.4. Mieszanki traw.
2.4.1. Budowa traw.

Trawy to rd@liny zielne, jednoroczne (chwasty na trawnikackjiéloletnie. Ich czs¢ nadziemna skladacsi
lodygi, czyli zdzbta, lisci i kwiatow zebranych w kwiatostany aego typu, charakterystyczne dla danego rodzaju i
gatunku trawy. W rozwoju traw wyzaia st fazy kietkowania i krzewienia, mgje podstawowe znaczenie na
trawniku. Kolejnymi fazami rozwojuas strzelanie wzdzbto, ktoszenie, kwitnienie i dojrzewanie nasionerdiszym
organem rozwijajcym skt w czasie kietkowania trawaskorzenie. W tym czasie §liny sa bardzo wraliwe na brak
wody, mo@ szybko zasychkai gina¢. Wzrost traw rozpoczynaesiw temperaturze ok. 5°C. BeZpednio potem
wyrasta pd. W czasie, gdy wytwarzaney pierwsze Kcie, na dole gdu, na najniszym wzle powstaje wzet
krzewienia. To bardzo wae miejsce, z ktérego wyrastaaaka korzeni, a tate nowe pdy. Od przebiegu krzewienia
zalezy powstanie zwartej darni i wygl trawnika. Trzeba wt szczegdlnie zadba wiasciwe nawodnienie w okresie
od kietkowania do krzewienia, czyli 6 8 tygodni si¢wu. Trawy krzew sie intensywnie pomidzy 15 kwietnia a 15
maja. Wtedy naspuje najwiksze zagszczenie darni. Drugi okres krzewienia to przetderpmia i wrzénia. W
zaleznosci od sposobu krzewienia rozmiamy trzy gtéwne typy traw:

— trawy lwzno kepowe wezet krzewienia ley ptytko po powierzchni ziemi, pdy wyrastag luzno. Przy
prawidtowe] pie¢gnacji wytwarzaj zwarty dam (np. rajgras angielski).

— trawy zbito kpowe wezet krzewienia znajduje esinad powierzchnai ziemi. Rdy wyrastag scisle obok
siebie. Do tej grupy natg wszystkie trawy jednoroczne, czyli chwasty na gekztrawnikach, ale e
kostrzewa owcza.

— trawy rozlogowe wytwarzajroziogi podziemne lub nadziemne. Z nich wyrastapwe kpki traw.
Przyczyniag si¢ do wypetniania luk midzy trawami kpowymi. Nalesg tu, midzy innymi: kostrzewa
czerwona roztogowa i mietlica pospolita.

W zaleznosci od wielkdsci trawy dzielimy na:

— wysokie w tej grupie gy przekraczaj 100 cm wysokéci. Oczywiste jestze nie nadaj sie na trawniki
przydomowe,

— niskie o mgdach wysokéci do 60 cm, ktére wytwarzajgtownie lécie, a nie kwiatostany. Ich zdokwo
krzewienia si jest o wiele wgksza ni traw wysokich. Nie ma w produkcji odmian traw, ikich
wysokas¢ nie przekraczataby 10 cm, a tym samym, nie wynmydyapraktycznie ccia.
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Tempo odrastania traw nie jest jednakowe aguiroku. Najszybciej roanone w maju i na przelomie sierpnia
wrzesnia. Musimy dzy¢ do tego,zeby sita wzrostu trawnika byta jednakowa przez ayon. Regulujemy to m.in.
nawaeniem i podlewaniem.

2.4.2. Nasiona traw.

Wybdér rodzaju nasion zalg od jakdci gleby i wkaciwosci gruntu, w tabeli 1 przedstawiono jedynie wétio
orientacyjne.

Tabela 1Mieszanki traw dla boisk sportowych.

. . ) llos¢ w procentach wagowych, dla gleb
Gatunki traw do mieszanek wg recepturyZRBby
cigzkich | érednich lekkich gorskich
Zycica trwata (raigras) — Lolium perenne 30 20 10 20
Kostrzewa czerwona — Festuca rubra 15 20 15 -
Wiechlina gkowa — Poa pratensis 15 20 25 30
Mietlica pospolita roztogowa — Agrostis vulgaris vstolnifera 10 20 20 30
Kostrzewa owcza — Festuca ovina 10 10 15 20
Kostrzew hkowa — Festuca pratensis 20 10 15 -

W naszych warunkach jako podstawpmalezry wybrat jedm z trzech gtéwnych traw roztogowych: wiechdin
takowa (dla przecitnych normalnych warunkoéw), kostrzewzerwon (dla siedliska suchego) lub ¢tlice pospolita
(taczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganidReigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt
duzym procencie, nie powinien przekra¢z8% catdci mieszanki. Wgksza jego ilé¢ stanowi przeszkadw rozwoju
pozostatych traw.

W projekcie zalaono wykonanie nawierzchyiz mieszanek traw zawieagjych w swym sktadzie: kostrzew
czerwor, wiechling takowa i zycice trwak. Innym rozwiazaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatéeniem trawnika nalsy dobra& odpowiednie odmiany traw. Ze wzdu na faktze trawnik zatgony
na bazie mieszanki ma lepsze cechytkowe odradza gistosowanie nasion jednosktadnikowych. W handluepoe
sa rézne mieszanki trawnikowych, sktadag st z odmian o okrdonych cechachaytkowych. W zalenosci od sktadu
odmianowego spotkamyest mieszankami (podziat umowny):

— uniwersalnymi (parkowymi),

— dywanowymi (gazonowe),

— sportowymi (,Wembley") i rekreacyjnymi,

— wolnoodrastajcymi (typu golf),

— do cienia,

— kwiatowe kkowe (typu ,hka naturalna”),

— regeneracyjnymi (zawiergjymi nasiona traw dagy szybki efekt uzupetniania brakow).

Wszystkie dosone w handlu mieszanki muszposiadd Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzae skiad
mieszanki, klas numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana,lizokd kietkowania poszczegélnych odmian i
dat waznosci (zwykle na okres 6 9 miesiy). Wymdg udosfpnienia powyszego swiadectwa spoczywa ha
sprzedawcy. Wanos¢ swiadectwa moe by przedhizona po wykonaniu i prz&giu proby kietkowania przez inspekcj
nasieng.

Zgodnie z obowizujacymi przepisami zabroniona jest obecnie sprzédav ,na wag” (z worka) gdy: jest to
uznawane za konfekcjonowanie, kupéwaozna tylko trawy w oryginalnych, jednostkowych opaleswach. Przy
kupnie mieszanek traw ,na wggistnieje due prawdopodobiestwo, ze niektére sktadniki znajdsie na spodzie
mieszanki, podczas gdy inne przemiegzek do warstwy gérnej worka co spowoduje zmissktadu. Lepszym
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rozwigzaniem jest wic zakup traw w mniejszych opakowaniach.

W handlu spotkamazna r&ne rodzaje opakowiatraw. Najczsciej s to: 0,5 kg, 1,0 kg, 5,0 kg, 15,0 kg i 25,0
kg. Warto zwréai przy tym uwag, ze istnieje mata rénica w cenie traw w workach: 5, 15 i 25 kg. Na opaéniu
traw powinny by umieszczone nagiujace informacje: numer partii, nazwa mieszanki, skigdunkowy i nazwa
producenta. Ze wzgllu na stosunkowo krotki okres zachowywania zdan&ietkowania przez nasiona traw, nie
powinno st zaklad# trawnika z nasion, ktére przechowally z poprzedniego sezonu (agwidwuletnich). Diugie
przechowywanie, szczeg6lnie w warunkach patsapnej wilgotnéci, obniza kietkowanie sktadnikow mieszanki.
Trawg taka mozemy wysid stosujc zwigkszory norng wysiewu, jednak vdze sk to z problemem zmiany sktadu
mieszanki niektore sktadniki maagie skietkowa!

Poniewa nie istniej szczegdtowe normy okdkajace typ uytkowy mieszanki, naly przed zakupem
sprawdzé przydatng¢ trawy zapoznapg sk z jej skladem odmianowym. Tylko wtedy vma mi€ pewnag¢, ze np.
trawa reklamowana przez producenta jako sportoeezsaviscie ma takie cechy.

Mieszanka traw przygotowana fabrycznie niezen@awieré zanieczyszcze Jali wérdd swiezo posianej
trawy wyrastaj chwasty (a obok na miejscu gdzie trawa nie bylsiggm chwastéw nie ma) to wirza to ponosi
zwykle nie czysté& nasion traw, lecz chwasty juobecne w glebie. Np. mietlica pospolita jest paamh do
kietkowania przezwiatto — przygotowujc podiaze pod trawnik wyrzucamy na powierzclmasiona mietlicy, ktéra
bujnie kietkuje. Trawy dzielimy na:clkowe (r@gliny tworza zbite kypki) i roziogowe (wypuszczage podziemne,
poziome pdy).

Krotki opis gatunkowy wybranych traw:

Wyczyniec hkowy Alopecurus pratensis — odpowiedni nitnaturalne, na gleby gikie, wilgotne i podmokie.
Gatunek kpowy.

Mietlica pospolita Agrostis tenuis — zastosowanie na trawniki ozdolmato aytkowane, wolno rozwija sipo
skietkowaniu, najszybciej éoie podczas lata, znaczniezpéej niz inne gatunki. Wymagania $oie na wszystkich
typach gleb. Mée dominowd w darni na glebach suchych i zakwaszonych. Odpoansusz.

Mietlica psia (gorska) Agrostis canina montana — zastosowanie przeznaogidwnie na suche gleby w mieszankach
z kostrzew czerwon kepowa. Na wigksz skak rzadko stosowana. Wymagania aeagosnaé na wszystkich glebach.
Preferuje gleby piaszczyste i torfowe.

Mietlica psia Agrostis canina — zastosowanie w kontrastowychtag@sniach kolorystycznych na trawnikach
ozdobnych.Znanych jest wiele odmian o seledynoyesgjno i niebieskozielonej barwiesdi. Uzywana na polach
golfowych, poniewa wytrzymuje bardzo niskie koszenie i udeptywaniéddporna na sugz stad jej ograniczone
zastosowanie. Wymagania: lubi gleby wilgotne, wytnnje umiarkowane ocienienie, wytrzymuje niskie 2arge i
udeptywania, wrdiwa na susg. Ma ciemne zabarwienie darni.

Mietlica rozlogowa Agrostis stolonifera — zastosowanie: najmniej pama z wszystkich mietlic. Idealna dla gleb
wapiennych oraz wilgotnych. Niektére odmiany poleeado zacienionych trawnikow parkowych. Nieodponsa
deptanie. Wymagania: luldyzne gleby o odczynie obgipym. Cletnie rasnie na stanowiskach wilgotnych, a nawet
podmoktych.

Grzebienica pospolitaCynosurus cristatus — gatunedphwy, lubi stanowiska wilgotne.

Kupkéwka pospolita Dactylis glomerata — dobrze znosi zacienienigimana na trawnikach kwiatowych. Gatunek
kepowy.

Kostrzewa czerwona lgpowa Festuca rubra comutata — zastosowanie: jednaznigjszych traw, bardzo egty
sktadnik mieszanek. Dobrze miesza ®i darni z innymi gatunkami. Znosi dieWiele jej odmian jest odporne na
bardzo niskie koszenie, w zygku z tym uywana jest na polach golfowych. Czasami wypieradarni przez gatunki
bardziej agresywne. Niewytrzymata naste deptanie. Wymagania:sne na kadej glebie, z wygtkiem cizkich glin.
Odporna na sugz

Kostrzewa czerwona roztogowaFestuca rubra — zastosowanie: najpopularniejszeatio dtugim okresie wegetac;ji.
Wykorzystywana we wszystkich typach trawnikéw: mawigch, ozdobnych, przydomowych i sportowych. Wolno
rozwija st po siewie. Ma dlugi okres wegetacji. Rozwija giz wczesa wiosm. Znosi umiarkowane zacienienie,
odporna na sugz mrozy. Wymagania: kmie na kadej glebie, z wyjtkiem cizkich i gliniastych. Najlepiej rozwija
sie na glebach lekkich, piaszczystych. Nie lubi nigki&oszenia. Gxto pozostaje zimozielona..

Kostrzewa nitkowata Festuca capillata — efektowna, niska trawa drobplkdwa. Wyksztatca dia ilos¢ drobnych,
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nitkowatych léci. Znosi umiarkowane zacienienie i niskie koszehe lubi obecnéci innych gatunkéw gdy dzigki
wolnemu wzrostowi jest zagluszana.

Kostrzewa owczaFestuca ovina — zastosowanie: czasamwana bywa w mieszankach na trawniki ozdobne. Ze
wzgledu na odporné& na susg i dobrze rozwingty system korzeniowy jest jedz lepszych traw do umacniania skarp
oraz do zakfadania trawnikbw na suchych, piaszgefstglebach. Nie tworzy roziogébw. Wdrée rozpoczyna
wegetac i cz¢sto pozostaje zimozielona. Me by nisko koszona. Wymagania: znosi wszystkie glebyyptkiem
cigzkich glin. Najlepiej rénie na suchych, piaszczystych.

Wiechlina gajowa Poa nemoralis — nadaje sia trawniki potcienisteZle znosi strzgenie, najlepiej wygida w formie
naturalne;j.

Wiechlina takowa Poa pratensis — zastosowanie: doskonata na trawmilcno eksploatowane. Dilugowieczna.
Wczenie rozpoczyna wegetacj Podczas tagodnych zim jest zimozielona. Tworzydba moci dam, lecz nie
wytrzymuje zacienienia. Wymagania: $nie prawie na kalej glebie,z wyitkiem podmokiych i wapiennych.
Doskonale rozwija gina glebach lekkich i przepuszczalnych.

Rajgras angielski ($ycica trwata Lolium perenne) — zastosowanieywana w wgkszasci mieszanek na trawniki
uzytkowe. Wytrzymata na deptanie. Powszechnie stosawsa boiskach wraz z wiechiin kostrzewami. Szybko
rosmca. Podczas suszy szybko zamiera. Dlugi okres wefjetzsto zimozielona. Bardzo de zr&nicowanie
odmianowe, a w zweku z tym réne wartdci poszczeg6lnych odmian. Nie tworzy roztogéw. Wygauaia: rgnie na
kazdej glebie. Najlepiej rozwija sina wilgotnych izyznych.

2.5. Trawa rolowana.

Alternatywnym rozwazaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierig wykonana z gotowej,
rolowanej darni. Z powodu konieczsm wykonywania szeregu zabiegéw pghacyjnych, instalacja z gotowej darni
produkowanej na plantacjach. to najefektywniejspos®b wykonania nawierzchni trawiastej. Jest tongéd
rozwigzanie stosunkowo drogie, dlatega & niniejszym opracowaniu przfp nawierzchni trawias wykonary
siewem.

2.6. Towarzysgce urgzdzenia sportowe: bramki do pitki ioej miodzigowej.
3.0. SPRZT.
3.1 Ogoblne wymagania dotygee sprztu.

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania Ogoélne”.
3.2. Spret do wykonywania nawierzchni.

Roboty mana wykon& dowolnym sprztem i uradzeniami specjalistycznymi, jednak Wykonawca
przystpujacy do wykonania zieleni powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanantnikow,
— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotygee transportu.
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania Ogdine”.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogoblne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogbine
5.2. Wymagania dotygze wykonywania trawnikow.
Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamissnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien b§ obnizony w stosunku do
kraweznikdw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemiodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowé sig 2 do 3 cm nad
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terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwma warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmmnalezy watowa watem gtadkim, a potem watem — kolczatkib
zagrabe,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
— przykrycie nasion przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczatk

— po wysiewie nasion ziemia powinnacdywatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.3. Przygotowanie podglebia.
Przygotowanie podia.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale ewentualnie ulpy¢ drena oraz wykondé warstwy
odsiczapce i podbudowy — zgodnie z odpowiednimi SST.

Przygotowanie gleby.

Obowizkowo naley usuwd gruz, resztki wapna murarskiego zdikamienie, fragmenty pni i korzeni drzew.
Nastpnie naley wyrOwna teren, staraf sk pozostawé naturalm wierzchni warstwe gleby. Przed zasianiem trawy
gleba musi b§ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczomawastow. W przypadku terenu zaperzonego
najlepsze jest bronowanie mefocha krzyz” i wybieranie roztogéw chwastéw wieloletnich. Mua te stosowa
herbicydy zwalczajce ucizliwe chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawierdostatecza ilos¢ wilgoci. Gruba¢
uprawnej warstwy gleby powinna wynésilo 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm puzayniowaniu. Przy
nawaeniu najlepiej ay¢ dobrego kompostu, naghie nawozéw sztucznych, dawkowanych w zadéci od typu
gleby, doktadnie przeorywag grunt na gibokas¢ okoto 20 cm (ustalenie dawki nawozow oraz ich pets nalezy
poprzedzt badaniem gleby oraz kdorazowo okrdi¢ przy wspétudziale inyniera ogrodnika).

Warstwe nosna pod nawierzchri trawiast nalezy wykona zgodnie z projektem technicznym, powinn& by
zbudowana z nagtujacych komponentow:

—  65% piasku o uziarnieniu 0,5+0,6 mm,
— 15 % torfu ogrodniczego,
— 20 % ziemi kompostowej lub gleby rodzime,;.

Jezeli to mazdiwe caly teren nawozimy ziemikompostow lub zwapnowasm popieczarkow, badz tez
mieszamy wierzchai warstwe z torfem odkwaszonymadz $rednim (najlepiej powsej 20 litréw torfu na metr
kwadratowy). Optymalny udziat egci organicznych wynosi okoto 5 % ebpsci podiaza.

W naszym klimacie veksza¢ gruntéw uprawnych jest uboga w wapno i w aikiu z tym mniej lub wicej
zakwaszona. Wptywa to ujemnie na rozwo6j wysiewantyatv. W celu zmniejszenia kwaso$ed gleby o jednosik pH
konieczne jest wprowadzenie do 3000 kg/ha palonegapna dawkowanego w przegu dwoch lat.
Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu wszelkidwozOow wapniowychasjesier i zima. Wysiane za wiogn
wapno naley przeorg, aby umaliwi ¢ wprowadzenie do gbszych warstw gleby w celu spowodowania odkwaszenia
Do nowych nawierzchni dodajegshawozy azotowe (saletramonow, siarczan amonu, saletsodowy itp.), aby
uzyska szybki wzrost trawy i jej ciemnozielgrbarwe. Nalezy unikat zakopywania odpadéw organicznychyiru,
kamieni na miejscu przysztego trawnika. dao spowodowapowstanie nieréwniei w miare osiadania podia oraz
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

W przypadku uktadania trawy z rolki najeréwnie starannie przygotowagodtaze. W przeciwnym wypadku
utozona trawa nie ukorzeni esiprawidtowo i wyschnie po uptywie kilku tygodni. &we z rolki mazna naby u
producenta, chiosy trudndgci z nabyciem matych powierzchni.

Optymalny odczyn podia przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5,5+6,5ytZbiski odczyn powoduje
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wzrost mchéw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastdwulisciennych.

Kolejna wana czynnéé to watowanie podiza. Do tego celu najlepiej wykorzysétavalce napetniane wad
lub piaskiem. Po watowaniu gleba powinna énigas na utzenie s¢ (trwa to co najmniej 2+3 tygodnie!). Rozwijap
sie w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totaii) dolistnymi np. Roundup firmy Monsanto.

5.4, Siew.

Przed siewem poruszamy lekko wierzchwarstwe gleby 2+4 cm, rozbijagc przy tym grudki. Siew najlepiej
wykonywa wiosmg (w potowie kwietnia lub w maju), w tydaiepo nawdeniu i na drugi dzie po deszczu lub po
specjalnym skropieniu nawierzchni. Sianie w innejze — do wrzéia — jest maliwe przy stosowaniu odpowiedniej
wilgotnosci boiska (badania wykazatye na terenach o niskich opadach siew wykonany pmodek sierpnia daje
lepsze wyniki ni na wiosr).Najlepszym terminem siewu jest kwietienaj (15 IV+15 V) oraz potowa sierpnia i
potowa wrzénia.

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze adizgha maliwos¢ wymarznécia stabo zakorzenionego
trawnika. Najlepszy scenariusz zadmia trawnika przewiduje przygotowanie pogto jesiem, zniszczenie
wyrosnietych chwastow wczegrwiosm i siew po potowie kwietnia.

Siejemy na gleplekko wilgotra, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadkucziego zraszania naje
odczeké az woda wniknie do gbszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschwigprzeciwnym wypadku
nasiona traw ¢ra przylepia sig do grudek ziemi i niedalzie maliwe ich przykrycie. Gleb naleey zbronowg i
natychmiast obsta

Sia¢ mazna kcznie lub przy wgkszych powierzchniach siewnikiem stagujzawsze metad krzyzowa
pojedynca lub podwdjr (sianie w dwdch kierunkach). W przypadku dobregoygotowania podiza i optymalnych
warunkéw zewstrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30) metréwakiratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na
gkebokas¢ okoto 0,5 1,0 cm, gruldé przekrycia nie mze przekracz& 2,0 cm, gdy siewki mog, nie przehé si¢ do
powierzchni. Po siewie nasiona najdezwzgédnie przykry ziemi: uzywajac kolczatki, spgzystych grabi o ptaskich
zebach i hkdz watujac teren. Ten ostatni sposob jest szczegdlnie pajeea przypadku siewu wiosennego, gdy
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie.niiena zostawd nasion na powierzchni. Bez wedu na to, czy
wykonamy watowanie czy tenie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiaymmyitych przez deszcz lub podlewanie,
lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdBEiowierzchri obsianego gruntu nale ugnies¢ watem o cizarze
do 100 kg i szerokai 1 m.

Ze wzgkdu na klopoty z piggnowaniem nie naly stosowé mieszek sktadagych seé z jednego rodzaju lub
z r&znych odmian tego samego gatunku. Godne polecamaieszanki, w ktérych zawadé rajgrasu nie przekracza
30%, a pozostatych traw jest mliavie duzo.

Optymalnym rozwjzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowaneggezprproducenta, a magj
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

5.5. Piekgnacja nawierzchni.
5.5.1. Utrzymanie trawnika.

Ohbficie zraszany w okresie kietkowania nowy trawnéwozi s¢ w 3+4 tygodnie po zasiewie, gtdéwnie sadetr
(wapniowa lub sodow), w ilosci okoto 10 g/m2. Pierwsze koszenie rpsfe w 25+30 dni po wysiewie trawy. Nowo
zasiany trawnik mee by¢ wytkowany po 17+20 miestach od jego zak@nia. Trwala trawa powinna ndi&korzenie
wrosnigte na gtbokas¢ co najmniej 10+15 cm.

5.5.2. Koszenie trawnika.

Koszenie to najwaniejszy zabieg piebnacyjny. Od jego staraném i regularngci, z jaka bedzie
przeprowadzany, zatg w duzym stopniu wygld i jakas¢ nawierzchni trawiastej.

Wysokosé koszenia— dla trawnikéw iaytkowych, przydomowych i sportowych optymalna wysak ze
wzgledu na wytrzymaté¢ na deptanieicieranie i rozrywanie darni to ok. 3,5 cm.

Pierwsze koszenie-wykonujemy je wtedy, gdy trawa aghie wysoké¢ 8+10 cm. Naley pamgtat o tym,ze
kosimy wowczas powaej tej wysokdci, ktdra chcemy ostatecznie uzyskady chcemy kosina wysokéc¢ 3,5 cm, to
pierwsze koszenie nale wykona na okoto 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm. ld& pni przed pierwszym
koszeniem (konieczniezgo nim) warto zwatowatrawe lekkim watem, w celu doénigcia mtodych rélin. Przez caly
rok naley utrzymywa jednakov wysoka¢ koszenia. Zapewni to, przy regulagnbtego zabiegu, najlepszy wygl
nawierzchni.
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Czestotliwosé koszenia— wyghkd trawnika zalgy raczej od cgstotliwosci niz od wysokdci koszenia. Lepiej
jest kost wyzej i czsciej, niz nizej (2 cm) i rzadziej. Nie mma dopugci¢ do tego, aby wysoké trawy przekroczyta
10 cm. Ten fakt jest gato lekcewaony przez niediwiadczonych ogrodnikéw. @stotliwos¢ koszenia zaley od:

— pory roku najwiksze przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potesiewpniu,

- nawaenia trawnik prawidtowo nawony powinien rosgt mniej wiecej z jednakow sita przez caty
sezon, pod warunkiemg jest systematycznie nawadniany,

— nawadniania — trawnik nawadniany$née caly rok, przez co zachowuje sworielors barwg, w
przeciwigistwie do nienawadnianego, ktGrgtknie i zamiera,

— skladu mieszanki — najszybciej rasrajgrasy. O wiele wolniej nirajgrasy, odrastajpo ckciu kostrzewy
i mietlice.

Nalezy przyja¢ za paadane koszenie dwa razy, a hajmniej raz w tygodhprzypadku suchego i upalnego
lata trave nalezy kosic wyzej niz zwykle o 2 cm i ograniczyczestotliwos¢ koszenia.

Pozostawianiescigtej trawy
Skoszona trawa powinnadyatychmiast usuwana.
Przygotowanie do koszenia

Najlepiej kost trawe 0 suchych Kciach. Jest to szczegdlnie i@, gdy jej nie zbieramy. Gapowierzchng
nalezy oczyci¢ z kamieni i gadzi. Kierunek trzeba tak zaplanotyaby w czasie koszenia nie trzeba bylo go zmienia
Nastpne koszenie natg wykona pod katem prostym do poprzedniego. Natgpamktaé o wiasciwym przygotowaniu
kosiarki:

— néz powinien by naostrzony, w przeciwnym razie trawa neglie ckta, lecz rozrywana,
— paliwo naley nala przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkottawy,

— ustawt odpowiedni wysoka¢ cigcia.

Kosiarki

Do scinania trawy shi rozmaite nargdzia: kosa, noyce do trawy, Kkosiarkizytkowe, rotacyjne i
wrzecionowe.

Kosiarki wrzecionowe — ofergjnam najwysz jakos¢ ciecia. Przy prawidtowej regulacjisitie s bardzo
doktadnie cite, istnieje meliwos¢ bardzo niskiego ecia (do 2,25 cm). Nie nadapie do koszenia wysokiej trawy
(czesto juz powyzej 5 cm).

Kosiarki rotacyjne — powszechnie stosowane, o pjdmtdowie i obstudze. Posiadajne jednak istotne wady:
liscie nie g cigte, lecz rozrywane, ndnie tnie traw na jednakowej wysadad, poniewa wiruje w stalym oddaleniu w
stosunku do két, a nie do podin

Kosiarki na poduszce powietrznej — kosiarki bezi@p utrzymugce sé nad powierzchni trawnika dzgki
dmuchawie, umieszczonej nad wigcym nazem.

Kosiarki zytkowe — najlepiej aywat tylko do dokaszania brzegdéw trawnikéw i wokét dizea take w
miejscach, do ktérych nie dotrzemy nasiziza kosiarky. Podobne zastosowanie mapzyce do trawy.

Wielkos¢ i typ kosiarki musimy dobkado powierzchni i uksztattowania terenu.

Kosiarki elektryczne & najpopularniejszym typem. Niepraktyczne w zglth ogrodach, na dych
powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanymtékze.

Kosiarki spalinowe — dla dych nawierzchni najlepiej stosowosiarki z wtasnym naglem.

Mikrociagniki — kosiarki samobime zapewniaj najwigkszy komfort pracy. Bywanie ich do koszenia
nawierzchni o diych powierzchniach. Pozwadanpa znaczne skrocenie czasu koszenia w poréwnanpozostatych.
Wygodniejsze i szybsze koszenie sprzyja regularniecastemu przycinaniu darni, co wytgie wptywa na popragv
wygladu trawnika.

topatka lub obcinacz rotacyjny do brzegéw trawnika.

5.5.3. Nawdenie trawnika.
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Po koszeniu najwaniejszym i najczsiciej zaniedbywanym zabiegiem pighacyjnym jest nawe@nie. Jest
niezkedne dla prawidtowego wzrostu i rozwojushia.

Wykonywa je powinno s 3+4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczyoayd kaca marca. Nalgy uzywaé
mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznagaorpod trawniki lub posty¢ sie nawozem dolistnym np.
doskonatym nawozem Florovit w ptynie (bardzo dobegzegdinie przy potrzebie szybkiego zazielenigrdaanika
wiosma). W przypadku nawozéw statych nie nigdy wolno naiganokrego trawnika, gdyspowoduje to przyklejanie
sig nawozu do trawy i przypalenie stm. Jezeli nawazono trawnik mokry nawozem statym, natepo nawaeniu
trawnik bardzo doktadnie podiaNalezy uwaza¢ réwniez na nawaenie nawozami wolnodziatggymi (typ Osmocote)
— nie stosow@ich zbyt péno oraz nie dopuszczajmy do przesehia trawnika. Niezateie od instrukcji stosowania
nawozu nie naley nawozé pézniej niz do polowy sierpnia! Zbyt pidie nawdenie nawozami zawiergymi duwe
dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpéritoPodczas suszy réwrkeograniczamy nawenie. Do
wysiewania nawozéw najlepiepy siewnika. Kolejne przejazdy nale wykonywa: bardzo staranniezeby nie byto
miejsc podwdjnie obsianych, a takpozbawionych nawozéw. Moa rOwnie nawozy rozsiewarecznie. Odmierzom
dawlke nalezy podzielt na dwie czsci i wysiat je w dwoch krzyujacych sg kierunkach.

5.5.4. Nawadnianie trawnika.

Nawadnianie powinno ldyoszczdne, ale takie, aby woda przenikata nabgkas¢ okoto 20 cm (. na
gicbokas¢ zakorzenienia sitraw). Zaleca si zraszanie trawnikOw codziennie — najlepiepzmpém wieczorem lub
bardzo wczesnym rankiem. Zapotrzebowanie traw ndeviest bardzo wysokie wynosi égia 2+3+4 litrbw na metr
kwadratowy) Zaley to od gatunku traw, temperatury, nastonecznieniwiatru. W identycznych warunkach
zapotrzebowanie na wedmaze by rézne, zaley bowiem od grubgci darni, gebokasci systemu korzeniowego,
wysokaici koszenia i sposobuzytkowania trawnika. Gatunki traw oaskich lisciach (np. kostrzewa czerwona lub
owcza) zaywaja mniej wody nk szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowami wod jest najwéksze w czasie
najwickszych przyrostow masy traw (wiagshpdoznym latem). Ju po kilku dniach suszy trawa traci sztywne
zmienia odcié. Trawnik naley nawadnid, gdy ziemia wyschnie naggokas¢ okoto 3 cm, dawkami nie wkszymi
niz 5 litrw na metr kwadratowy podta w chgu godziny. Szczeg6lnie naleuwaza¢é na ryzyko przelania i zgnicia
traw na glebach ekszych. Podczas upatéw miody trawnik riglgodlewa czesto, nawet dwa razy dziennie. Starszy
rzadziej, ale wikszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawmilglelz ptytko, do gébokasci 1 2 cm jest nieskuteczne, a
nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tyllkatej strefie i do zamierania ggiej potazonych. W przypadku
trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach lekipoalewamy cgsiciej, lecz matymi dawkami ze wzglu na mate
ilosci jednorazowo wdzanej wody (ten sposob jest bardziej ekonomiczdgiinak nawet wksze dawki wody na
glebach tejszych nie g niebezpieczne. Przy podlewaniu gleba powinna wilzona na gibokas¢ okoto 10 15 cm,
gwarantuje to wisciwy rozwoj systemu korzeniowego traw nagksizej gkbokasci. Zbyt plytkie wyksztatcenie si
systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo #ivym na susz. Prdkosé¢, z jalkg woda wsika w glelg, zalezry od
typu gleby i stopnia jej wilgotnigi. Ta sama dawka wody, ktéra na glebie piaszcgysteiagu godziny dotrze do
gtebokasci 30 cm, na gliniastej dotrze do 5 cm, a dgbgkasci 10+15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami
lekkich glebach podczas upalnego lata, w warunistalego nawadniania, mpgowstawa obszary suchejzbtknictej
trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo suchan@&a meédzy wyschngta, a bujnie zieloatrawg jest wyrana. Jest
to tzw. efekt hydrofobowy. Pierwszy deszcz zwykleviduje ten kitopot. Jeeli trawnik choruje, nie naky podlewa
go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda asbtach mogta szybko wysché Podlewanie zimp woda nie jest
niebezpieczne dla étn, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zam@no réwnie przypadkéw oparze
zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy podleiwamawnika w potudnie. Wicz przeciwnie podlewanie w
godzinach potudniowych pomaga schtddmsliny, chat jest nieekonomiczne ze wedly na straty paragej wody. W
przypadku wody zaelazionej lub zawapnionej podlewanie w godzinactugimowych mae spowodowé powstanie
na ralinach trudno usuwalnych, szpeych osadéw (dotyczy to tylko niektérych rejonévenego kraju).

Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny — najszy z maliwych, trwaty, rownomiernie rozprowadza wgddobrze nadaje sido
matych powierzchni.

Zraszacz wahadlowy — rozprowadza waé pomog dysz umieszczonych na rurze, ktéra powoli obraca s
boku na bok. Stosunkowo drogi, najéziej wytrzymuje nie wicej niz dwa sezony. Jedyne uadzenie, ktore
rozprowadza woglna powierzchni prostaknej.

Zraszacz obrotowy — prosty, produkowany w wielu @drach. Jest dobry dla matych ogrodow.

Zraszacz pulsacyjny — mechanizm gggnowo — mioteczkowy unidiwia skokowe przesuwanie strumienia
rozpryskiwanej wody o matyak. Jest to najlepsze uidzenie do kadego ogrédka o powierzchni giiszej ni 50 m2,
Jedyny zraszacz, ktory ¢zto posiada mdiwos¢ podlewania powierzchni w ksztalcie wycinka kota.
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Zraszacz wzowy — dobry do diugich, prostatnych powierzchni.
Zraszacze wynurzalne pokzonymi z czujnikiem wilgotnéei.
5.5.5. Napowietrzanie — aeracja i wertykulacja.

Te dwie techniki stz intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zakiszap elastyczné¢ trawnika rozliniaja
podtaze, sprzyjap powstawaniu nowych roztogéw, pobudgarawy do krzewienia, poprawigjwykorzystanie
nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymaniatggo, wyréwnanego i elastycznego trawnika. Przepdaa si, co
najmniej dwukrotnie w agu roku (wiosa), w celu pobudzenia traw do wzrostu sieni), zéj (wczesa jesieny)
podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchypspori rgliny ptytko ukorzenione utrudniaj wiasciwe
zaopatrzenie trawnika w substancje nigltie dozycia (pochtaniaj swiatto, wodt i sktadniki odtywcze).

Aeracja, polega na nakluwaniu (napowietrzaniu) mdbniej warstwy gleby (do okoto 8 15 cm), w aghstch
co 30+40 cm. Ména p wykona widtami amerykéskimi, walcem z zatonymi kolcami, rurek wycinagych i
wyjmujacych kawatki trawy wraz z podtem kadz specjalnymi butami z kolcami np. z programu Gre#éinRowstate
otwory napetnia sipiaskiem lub ldng ziema.

Wertykulacja (pionowe e¢tie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3¢1®) za pomocy nty a przy
okazji usuwanie mchow i ghi. W celu wyréwna powierzchni mina przeprowadzi walowanie. Jeeli podiaze
nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, avodejscami utrzymuje sidtuzej niz na pozostatej powierzchni
trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aer&dji wertykulacji. Mana j wykona& za pomog nozy
umieszczonych na wiragych kebnach. W handlu dogine g tez wertykulatory na kétkach np. firmy Gardena oraz
kosiarki sprezzone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem gledezy nawodné, trawnik skosi na wysokéé¢ 2 cm,
(gdy obescha liscie) i wygrabé. Maksymalna gibokas¢ wertykulacji wynosi 5+7 cm. Nakiucia prowadzimy w
odstpach, co 15+20 cm. Otwory wypetniamy czystym piaskiub piaszczyst przepuszczalnziemi.

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskaweémdZ posypanie murawy torfem odkwaszonym.
5.5.6. Piaskowanie.

Piaskowanie ma na celu rozhienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzeniavirdo krzewienia, do
powstawania nowych korzeni, roztogéw dddw. Piasek przedostaj sk z powierzchni trawnika do warstwy $rej
rozluznia ja, poprawia napowietrzenie gleby, przez co polepgaainki rozwoju korzeni. Poprawiaz@rzesikliwos$¢
gruntu, trawnik staje sibardziej elastyczny. Ponadto piasek wypetnia nveltée$niccia, tym samym wyréwnuje
powierzchn¢ trawnika. Zabieg wykonujemy suchym piaskignednioziarnistym 0,5+0,6 mm, bez kamieni. Piasek
powinien by suchy, poniewawilgotny nie daje s réwnomiernie rozprowad&i

5.5.7. Watowanie.

Jest podstawowym zabiegiem, ktéry ma na celu wyehie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia.
Sktad warstwy nénej bardzo ogranicza eztas¢ watowania. Podlze Iwzne, przepuszczalne, memy i powinnémy
watowat czgsciej, cigzkie rzadziej, poniewazachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia przemadacici, a co za tym
idzie dostpu wody i powietrza do korzeni. Watowanie rglevykona w dwoch prostopaditych kierunkach, "na
krzyz". Przejazdy powinny hywykonywane bez diszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawrotyeleto
mozliwe, trzeba rohi poza trawnikiem lub bardzo tagodnie w jegoetiie tak, aby nie rozerwadarni. Watowanie
nalezy przeprowadzi watem o masie 70 do 300 kg, przy szekokaoboczej okoto 100 cm. €iar watlu musi by
dostosowany do plastyczsw trawnika. Skuteczrid i powodzenie tego zabiegueda zaleraly od wybrania
odpowiedniej pory. Gleba nie m® by zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukiutJzywajac cigzkiego watu na
zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darnit¢bokie wgniecenia. Przeprowadzanie watowania jest
konieczne na pewno raz w roku wczesnosn, by docisa¢ kepy traw wysadzone przez mréz. Trawniki intensywnie
eksploatowane, z du iloscia dzdzownic, naley walowa czesciej, nawet raz w miegtu. Wane jest watowanie na
dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniypetmia to dodniecie miodych rélin, kiedy g jeszcze stabo
zakorzenione. Najlepiej do tego celiyt lekkiego watu o @izarze do 50 kg.

5.5.8. Odchwaszczanie.

Zakladagc trawnik naley pcswiecié duza uwag na usunicie dotychczas rognych tam chwastéw. Po
wzejciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowyrp. rucikzliwe osty (ostréen polny) usuwamy razem z
korzeniem specjainrurko topatlg (np. art. 3563 Gardena).

5.5.9. Herbicydy.

Nie zawsze walka mechaniczna przynostgo@ane rezultaty. W przypadku murawy silnie zachwasaej
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musimy uciec & do srodkéw chemicznych. Bezgednio przed wzégiem trawy, gdy skietkowaly jupierwsze
chwasty, maemy opryské teren przysziego trawnika preparatem Reglone rfz zgbiegiem nie mma st sp&nic,
gdyz Reglone nie jest herbicydem selektywnym i uszkaainiez kietkujaca trawe). Chwasty dwulicienne np.
mniszek (dmuchawce) mipa skutecznie zwalczachemicznie opryskag caly trawnik jednym z herbicydow
selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwastox, Bofix ijpHerbicydy stosujemy bezpiecznie dopiero na tikach
dobrze przekorzenionych (najlepiej od drugiego joka trawnikachiwiezo zatlozonych mana probowa stosowania
preparatu Chwastox (zawiera 2,4 D). W przypadkwegyrczych chwastéw wieloletnich w zaniedbanych miach
moze pomoéc zastosowanie mazacza do chwastowzaweégo herbicydem Roundup (meay nim chwasty, nie
opryskujemy trawnikal).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafiusuwa wytacznie wiksza¢ chwastow dwuliciennych, nie usuniemy za ich
pomoa perzu i niektdrych chwastéw trwatych, zwlaszczeazeniu typu palowego! W przypadku herbicydow jeist
podawane gtenie cieczy fytkowej, lecz ilg¢ srodka na jednostkpowierzchni np. 1 hektar.

5.5.10. Grabienie.

Grabienie jest konieczne dla ,przeczesania” sfileog] trawy oraz ,szczotkowanie” dla przeswm piasku
powierzchniowego i nawozu pod travdo gruntu. Grabienie pozwala réwhiea usuwanie z trawnika gkiszych
zanieczyszcze lisci, fragmentow organicznyckimieci. Na trawnikach gazonowych zaleca mjrabianie trawy, ktéra
pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem. Do igréd trawy powinno zywaé si¢ specjalnie wyprofilowanych
grabi.

5.5.11. Wapnowanie.

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie pgaltopolepszenie wzrostu trawy. Ulatwia walk.in. z mchem i
skrzypami rosacymi wéréd trawy. Wapnowanie matymi dawkami peony przeprowadzipraktycznie o kadej porze
roku, ch@ najlepiej wybré okres powegetacyjny jesienny. &$ze dawki stosujemy na glebachgzsizych i
zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosomana tylko tagodne nawozy ¢glanowe np. dolomit lub kreda.
Do pogtéwnego wapnowania trawnika nie nada¢ nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszdsayvozy
wapniowe bardzo powoli przenikafo gkbszych warstw trawnika, dlatego nie zalecavgapnowania corocznego,
lecz w odstpie 3+4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, o jej struktug i wptywa na lepsze przyswajanie
sktadnikéw pokarmowych przez trawy.

5.6. Problemy z trawnikiem.

Gwarancja uzyskania wdaiwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie pratgyvanie podiga. Nie mniej
wazne jest stosowanie prawidtowych zabiegow ggehcyjnych: koszenia, wertykulacji, nagemia i nawadniania. W
przypadku zauwgenia problemoéw z murawnalezy przede wszystkim zastosofvatandardowe zabiegi utrzymania
trawnika. Jeeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to, @apobiec jej rozprzestrzenianiu nalezbiera i
wywozi¢ skoszon trawg lub kost kosiarky z koszem. Jeli trawnik choruje, nie naky podlewa& go wieczorem, lecz
rano, tak, aby woda naizbtach mogta szybko wysché

Ponizej przedstawiono najegciej wystpujace problemy, z jakimi mma st spotka trawniku.
Mech

Trawnik zbyt czsto podlewany/zbyt kwiae podiae. Problem wyspuje najczsciej wiosry i czesto us¢puje
samoistnie w miarwysychania podiza. Osuszy teren, zwapnowatrawnik (najlepiej dolomitem nawozem wapniowo
magnezowym w postaci eglanowej, usug pilsn, zwigkszy¢ wysoka¢ koszenia, polepszy dostp swiatla
stonecznego np. przez wycie ocieniagcych gatzi. Mozna stosowa fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty Mech.

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kggi
Powoduj je grzyby rénych gatunkow.

— trawnik zbyt czsto podlewany/zbyt kwiame podiae. Problem wyspuje najcesciej wiosmy i czesto
ustpuje samoistnie w miar wysychania podia. Osusz§ teren, zwapnowa trawnik (najlepiej
dolomitem nawozem),

— wewrtrz kregow lub pasm grzybow kapeluszowych trawa zamiemaigZane ze zbyt wilgotnym
stanowiskiem. Cgta przyczym ich wystpowania jest iycie $ciotki lesnej przy zaktadaniu trawnika lub
pozostawienie fragmentow pni drzew czy butatgrch desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybow,
czestszym koszeniu i aeracji trawnikazdk migdzy pieécieniami nie widé zotknacej trawy, wystarczy
racjonalne nawgenie. Jeeli trawa wyrdnie z6tknie i zamiera, najlepiej wybéaziemi na gkbokas¢ 30
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cm i na szerok& kregu powkkszory z kazdej strony o 30 cm. W to miejsce nafeprzywiez¢ nowa
ziemig i ponownie obsi& Trawnik nawozi nawozami wielosktadnikowymi. Mma sprébowé opryska
trawnik preparatem Saprol.

Rdze

Mate plamki na Kciach, z ktérych wydobywajsie rdzawe zarodniki, choroba atakuje trawnik pod kordata.
Mozna stosowafungicydy (Topsin) i cgiciej kost trawnik.

Zgorzel fuzaryjna

Powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogdwrzeni traw w okresie lata (zwtaszcza na nowo
zalazonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zxéna ze zbyt dia wilgotnoicia i nawazeniem azotowym.
Chorobie sprzyja wysoka wilgotédpowietrza i wysoka temperatura.

Plesn sniegowa

Najczsciej atakuje dar po stopieniu si $niegu, rzadziej jesiemi Objawem jest biala grzybnia wokét
uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wygokitgotnosci (np. rankiem). Na trawach ukazugie okragte
plamy (zwykle 15 20 crérednicy) srebrzystoszare lub pomarzowe, ktore szybko rozszeraajie. W czasie wilgotnej
pogody zaraona dafi gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym namo (zwlaszcza gym latem), czstym
koszeniu trawy i usuwaniu butwigych lisci i innych zanieczyszcaeorganicznych. Wiosn mozna zastosowa
umiarkowane nawigenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia triawed zim trawnik naley nisko skosi.
Podczas zimy, kiedy zalega okrywaiezna nie nalgy zadeptywd trawnika. Jeeli wystpia pierwsze objawy tej
choroby, trawnik naley oprysk& Ronilanem 500 SC lub Rovralem Flo 255 SC.

Brunatna plamistosé

Brazowe szerokie plamy na trawniku, niektére poree rdliny zamieraj, trawnik bazowieje zwtaszcza
wiosm. Nie nawozt nawozami o diej zawartdéci azotu, wertykulow& trawnik jesieri. Wyskpowaniu choroby
sprzyja zacienienie trawnika, i warstwaspibwa.

Czerwona i rGzowa plamistcsé

Na wilgotnym trawniku pojawiaj sic nieregularne, stabo wytniajace s¢ rézowe plamy. Z traw wyrastaj
czerwone nitki. zwalczanie polega nakézym nawaeniu wielosktadnikowym i ograniczeniu wilgotiw podiaza.

Helmintosporioza traw

Na lisciach pojawiaj sie cienkie. ciemnobrunatne smugi lub owalne plamyemaiejszym obrzeeniem. Na
trawniku mog wystapi¢ plamy zétknacej trawy. Grzybnia pokrywa trawnik niby pegynka, dobrze widoczm pod
stonce. Okres najwkszego nasilenia tej choroby zaczynalatem i trwa do jesieni. Rozwojowi jej sprzyja gdltna
pogoda, zacienienie i niskie koszenie. | w tym pemku zdecydowanie fatwiej jest zapobiega zwalcz& chorolz.
Racjonalne nawienie w oparciu o anakiziemi, przewietrzanie i piaskowanie, na pewno pgamamikna¢ tej choroby.
Do jej zwalczania iywa sk fungicydow np. Ronilanu 500 SC, Rovralu Flo 285 8ravo 500 SC.

M aczniak prawdziwy

Pokrywa lkcie biatym, wyranym nalotem. Potane licie z6tkna i zasychaj. Trawnik przerzedza a&i
Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawmmia azotowego, zwkszenia nawzenia fosforowego i potasowego. W
przypadku miejsc zacienionych stos@waieszanki traw o charakterze cieniolubnym. Redwéozacienienie trawnika.
Nie sia trawy zbyt gsto.

Rizoktonioza

Okragte, bnzowawe plamy lub pigcienie (od kilku centymetrow do metéeednicy) na trawniku z wyraa
krawedzia, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwiaszcza iervpszym roku po posianiu trawy. Zmniejgzy
nawaenie azotowe podczas upatéw, regularnie ugyildn. Chorobie sprzyja wysoka wilgotéiopowietrza i wysoka
temperatura.

Glony

Wystepuja na nieprzepuszczalnych,ezkich, gliniastych glebach. W miejscach pozbawiony@wy lub z
bardzo rzadk trawa pojawiap sie mikroskopijne réliny tworzace nalot o barwie od jasno poprzez sino do
ciemnozielonej (prawie czarnej). Zasiedlaniu tergmmez glony sprzyja kway odczyn gleby, zbita wierzchnia
warstwa ziemi oraz zacienienie. Zwalczanie glon@st joardzo prostesashardzo wraliwe na te same preparaty,
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ktérych maemy wy¢ do zwalczania mchu. 2eli nie zmienimy struktury wierzchniej warstwy glghglony szybko
ponownie rozrospsie na trawniku.Zeby temu zapobiec, musimy wyka@naapowietrzanie, potem ggiaskowanie.
Zabiegi te koniecznie musimy powtaéaa nasgpnych latach.

Gote platy

Wystepuja czesto na swiezo obsianej powierzchni. Przyczyn e by wiele, medzy innymi:
Niewystarczajce przykrycie nasion przez niestaranne grabiengsidvia g zgarniane, a nieprzykrywane, pogoda
swiezo skietkowane nasiona bardzo tatwo zamigera przepuszczalnym (piaszczystym) padia powodu niedostatku
wody. Na glebach eikich (gliniastych) w czasie mokrej pogody nasiongagi zamieraj.

Polazétknacej, mtodej trawy

Najczestsz przyczym tego zjawiska jest zgorzel siewek. Wymije, gdy jest mokro (este opady lub
nadmierne podlewanie). Chorobie sprzyja wysoka tzatpra. Cgsciej wystpuje na glebach gliniastych. U podstawy
zdzbet wschodzcych rdlin wida¢ czarne przewzenia. Miode trawy przewracapie, z6tkng i zamieraj. By zapobiec
rozprzestrzenianiu sichoroby, musimy profilaktycznie zapramasiona traw zapramSarfun T (wysipuje w matych
opakowaniach) lub zaprawOxafun T. Istnieje te kilka przyczyn nieinfekcyjnych. Miody trawnik nmie po prostu
wysych&, zwtaszcza, gdy pod jego powierzchitiyja sig jakies "niespodzianki” (zakopane cegly i inne pozosieito
po budowie odbijaj sie na jego wygldzie, powodujc przebarwienia).

Trawa rosnie rzadkimi kepami

Najczestsz przyczyr takiego stanu rzeczy jest wysianie niedostateaimaji nasion. Koleja zbyt niska sita
i zdolnas¢ kietkowania lub zbyt ghbokie umieszczenie nasion podczas grabienia. Parcane, wolne powierzchnie
pozbawione trawy mag by¢ takze powodowane przez ptaki, niestaranne przygotowamigsca, wycigniccie
podglebia na wierzch przy przekopywaniu.

Mtoda trawa jest bladozielona i bardzo wolno rénie

Najczsciej zdarza s tak, gdy nie zostalo wykonane naweoie przysztego trawnika przed siewem traw.
Najlepsze na poatek bedzie nawagenie dolisthe nawozem wieloskladnikowym z mikroedetami np. Florovitem lub
Ekolistem. Po dwoch tygodniach dobrze jest wykoamaliz, gleby i dalej prowadzinawazenie wedtug zalede W tej
pocatkowej fazie wzrostu traw nie wolnazywaé zadnychsrodkéw chwastobojczych. W ten sposobzenmy trawnik
catkiem wypal¢.

Zagtebienia

To najczsciej wynik niestarannego przygotowania padtoWtedy to mena s¢ przekong, jak wazne jest
cierpliwe odczekanie po przekopaniu i gggiym wyréwnaniu. Samo watowanie na pewno nie wggtgrziemia musi
sig ,uleze¢”. Moze te by¢, ze na trawniku ptaki dpia sic w ziemi lub teé gwaltowny deszcz wyptukuje rowki i
zagkbienia. Podczas rob6t na obiekciez@kmana zrob¢ bruzdy i nieréwnéci zbyt gwattownym podlewaniem. Mate
zagkbienia (do 2 cm) mma wypelinig piaskiem. Wgksze zasypuje siprzepuszczatnziemi, ubija i i ponownie
obsi&. Jeeli na trawniku wytworzyta sijuz zwarta dafi, to naley przeca¢ ja na krzy, odchyl¢ i zagkbienie
wypetni¢ lekka ziemi. Dam ponownie potay¢ i docisraé.

Popekana ziemia (szczeliny w trawniku)

Na trawniku zataonym na cagzkiej, gliniastej ziemi, cgsto powstaj pekniecia. Dzieje si tak wtedy, gdy
gleba przeschnie wskutek braku opadow lun nieregefo podlewania. Oczy¥die pierwsza rzeca, jaka trzeba
zrobi, jest podlanie trawnika. Nagina czynnacia jest piaskowanie i siew nasion w puste miejsca.

Braki nawozowe

Trawnik lekkozottawy lub blady, zwikszy¢ nawazenie nawozami wielosktadnikowymi. zastoséweawozy
przeciwzotknieciu zawieragce rownie mikroelementy.

Przenawaenie

Trawnik zasycha pasmami wkrotce po naeamu. Ogranicz§ nawazenie przez 3 4 tygodnie, trawnik obficie
zla¢ woda.

Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni piasey np. ploniarki, komarnicy,qolrakow. Zastosowa
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zoocydy: Basudin granulat lub opryskpreparatem Basudin, Decis, Owadofos. iDgkboko wygrabt i rozluzni¢
wertykulatorem, zwakszy¢ nawazenie i nawadnianie.

Kret i nornice

Kret jest chroniony poza terenem ogrodéw i szkohdtnieje kilka sposobéw zwalczania, ozméj
skutecznéci: wiatraczki wprowadzafge drgania do gleby, odstraszacze elektronicznpeleaty odstraszacze
chemiczne,swiece do gazowania nor, putapki zaciskowe, putapipadkowe do chwytania. Kopce rozrztica
Wystepowaniu kretow nie sprzyja hatas koszenia orazadjer zraszaczy wynurzalnych.

Mroéwki

Mréwki na trawniku zwalczé opryskuac kopczyki, drogi i miejsca przylegte do nich preggami Tyfanon
500 EC lub Reldan 400 EC wegéniu 0,5 %. Najskuteczniejspora sa weczesne ranki chtodnych dni.

Gryzonie

Karczowniki. norniki, nornice i myszyzywia sie przewanie korzeniami i Kémi traw. Na prawidiowo
utrzymanych trawnikach wysdzap szkody znacznie rzadziejakrety.

Objawy chorob trawnika szczegélnie widoczeg W poszczegoélnych miegiach miesice roku

choroba mieshce roku

I Il Il v \% Vi (VIL VI X X Xl Xl
rdze * o o
plesn $niegowa ° ° ° ° ° °
brunatna plamistg ° ° ° ° °
nitkowatas¢ . . ° ° °
$luzowce ° °
maczniak prawdziwy ° ° ° ° ° °
zgorzel fuzaryjna ° ° ° °
izoktonioza ° °
czarcie kegi (grz. kapeluszowe), e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

5.7. Montg; urzqgdzei sportowych — bramek do pitki riaej.

Bramki do pitki nanej miodzieowej o wymiarach 5,0x2,0 m nale zamontowda zgodnie z wytycznymi
wybranego Producenta udzen.

6.0. KONTROLA JAKGCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robot.
0Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kongrodbét i jakaé uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i spgz do badania jakai robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie lmaaa pomiary
wykonywane bda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania przed przygbieniem do robét.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

— S$wiadectwo kwalifikacji stwierdzafe sklad mieszanki traw, klasnumer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrd kietkowania poszczegdlnych odmian i glataznosci,

— ewentualne badania wgiwosci gruntu i gleby.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwalowania terenu,

— zgodndgci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowe;,

—  gestasci zasiewu nasion,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiaste;j.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

— obecndci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Wymagania i zasady dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

Obmiar rob6t bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkaustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiaréw geodezyjnychongkych w terenie. xyty sprzt i urzadzenia pomiarowe
musz posiadéa wazne $wiadectwo legalizaciji.

Jednostk obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastegjz szt. zamontowanych
urzadzeh — bramek do pitki nzne;j.

Wyniki obmiaru wpisane dula do rejestru obmiaru.
8.0. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczigi@ wykonanych robét pod wzaglem ich ildci, jakasci i wartsci.

Wykonawca zgtasza gotow® do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktadakumenty
potwierdzajce wykonanie rob6t Zamawigiemu do akceptacji.

Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnientraktem i obowiizujacymi normami.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa. niniejsz SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji podanych w Dokumentacji Projektowej lub njsiej SST
daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PtATNGCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
0Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w OST ,Wymagania Ogélne”.

Podstaw ptatndci za wykonane roboty okéla umowa. Ptaci siza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przezyimera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 fmawierzchni trawiastej obejmuje:
— oznakowanie robot,
— czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

— przygotowanie podglebia,
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— wyréwnanie i splantowanie terenu,

— przygotowanie podglebia,

— rozcielenie ziemi urodzajnej,

— zwatowanie gleby,

— wykonanie nawgenie,

— dostarczenie mieszanek traw,

— wykonanie siewu,

— przekrycie nasion,

— wykonanie ustalenie ksztaltu, koloru i desenia éost
- watowanie nawierzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej nie wlgg rob6t towarzyseych (jak: drena obrzea,

warstwy odsgczapce itp.), ktore g ewentualnie wte w innych specyfikacjach.

10.0.

Cena montau bramek do pitki nanej wg umowy z Zamawiagym wg ilosci zamontowanych usglzeh..
PRZEPISY ZWHZANE.

Rozporadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,Wagania Ogoélne”, ponadto:

PN B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagidlne

PN 70/G 98011 Torf rolniczy

PN 78/G 98016 Torf ogrodniczy

PN R 04006:2000 Nawozy organiczne Pobieranieyigntowywanie probek obornika i kompostu
PN Z 15011 1:1998 Kompost z odpadoéw komunalnychid?anie prébek

PN Z 15011 3:2001 Kompost z odpadéw komunalnychna®zanie: pH, zawartoi substancji organicznej,
wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

PN EN 13535:2003 Nawozyiodki wapnugce — Klasyfikacja

PN EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowyckzitdczanie wysokiai murawy darni naturalnej
PN EN 12232:2005 Nawierzchnie terenéw sportowyckiziéczanie grubigi darni naturalnej

PN EN 12234:2005 Nawierzchnie teren6w sportowytkstalanie zachowania tagzej sk pitki

PN EN 1516:2002 Nawierzchnie terendéw sportowychyzidczanie odpordoi na wgkbianie

PN EN 1517:2002 Nawierzchnie teren6w sportowychyziéczanie odporsoi na uderzenia

PN EN 1569:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych yziczanie zachowaniagspod obcizeniem
tocznym

PN EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowycktddy bada. Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu
darni naturaln

PN EN 12232:2005 Nawierzchnie teren6w sportowyckizifdczanie grubigi darni naturalnej
PN EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowyckzitdczanie wysokéaci murawy darni naturalnej
PN EN 12234:2005 Nawierzchnie terenéw sportowyctaldnie zachowania tagzej sk pitki

PN EN 12235:2005 (U) Nawierzchnie terenéw sportdwyblstalanie zachowaniaespitki po odbiciu
pionowym
PN EN 12235:2005/AC:2006(U) Nawierzchnie terenévorgpvych. Ustalanie zachowaniag spitki po
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odbiciu pionowym
- PN EN 12616:2005 Nawierzchnie terenéw sportowyckizidczanie mdkosci przesikania wod

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.71/152



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

ST D-01.01.01.
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokéciowych
KOD wg CPV - 45100000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyeee wykonania i odbioru robot zaganych z
wyznaczeniem trasy i odtworzeniem punktéw wysckowvych ktore zostam wykonane w ramach zadania pn.
-Budowa parkingu z budomplacu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykomnamobot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu pitojgknego utwardzenia oraz poémia
obiektow towarzyszych.

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem utwardzenia i punktéw wyselawych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktdw gtéwnych trasy i punktéw wysésiowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochraoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne - punkty zalamania krgdzi utwardzenia, punkty kierunkowe itp.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgod§ioz Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami Iayniera.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugoi okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grama@boét ziemnych, w ssiedztwie punktéw zatlamania trasy, powinny dnie
srednig od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istriegj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mi& dtugaié okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw gtéwnych i pdmkwysokdciowych naléy stosowaé nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spkg powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadsod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)/Mymagania ogoine”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmagnam robét, uwzghniajace wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywane odtworzenie punktéw gtéwnych i pidrk wysokaciowych.

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z oboarujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o materialy zawarte w Dokumentacji Prujelej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne nieziuine do szczeg6towego i zgodnego z DokumentRepjektove wytyczenia robét i zastabilizuje w
terenie punkty konieczne do prawidlowego ich wykuaa(w tym repery robocze). Tyczenie nalewykona dla
calego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich ktdlach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowef zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ia si¢ od rzdnych okrélonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadénu tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez dyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane
przez lryniera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne byaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob wyray i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznatpewinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattzae czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostan zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub
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wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeazo dalszego prowadzenia robét, to zestame odtworzone na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét naig do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osaiy i punktéw
wysokdciowych

Punkty gtéwne powinny kiyzastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych,
a take dowirzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granicrobdt ziemnych.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robot. Jako repery roboczezmaowykorzystéd punkty stale na
stabilnych, istnigjicych budowlach. O ile brak takich punktdw, repeopacze nalegy zalary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposdb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosag niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyr&ne i jednoznaczne okilenie
nazwy reperu i jego ezinej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych natg prowadzt wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00¢magania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 odtworzenia.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyafo jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przezzmiera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie @agfe na podstawie szkicOw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Platng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” nagtadie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6tngmz punktem 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
a) dostarczenie materiatéw i spiz,
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b) wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktow wysésiowych,

¢) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych,

€) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclaach przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

i ) odwiezienie sprgu po zakéczeniu robot,

i) oznakowanie robét i jego demonta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykomyav@rac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaguoaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysaliowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/sekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfagGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd@8< 1983.

Noos~whE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

ST D-01.02.01.
Usunigcie drzew i krzakow
KOD wg CPV —45111200-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiflwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usugciem drzew i krzakow, ktore zostawykonane w ramach zadania pyBudowa parkingu z
budows placu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykoman
robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t aganych z usurciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robot przygotowavetzy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmd™1.5.

2. MATERIALY
Nie wysgpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwizanych z usurciem drzew i krzakéw naty stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnej@kt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz gadzie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Nymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplahdey oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu.

Teren pod budowparkingu w pasie robét ziemnych, w miejscach dakopw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien ®pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usulRciem drzew i krzakOw powinna byzyskana przez Zamawaaggo.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych griggt przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuac¢ korzenie tak, aby zawaddczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@o.

W miejscach nasypoOw teren natenczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60
cm pongej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadakeany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdéw znajdage st w pasie robo6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypoOw - jieli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rdna terenu w tym miejscu znajduje si
€0 najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdwy drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny Bgicte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powysze
odstpstwo od ogolnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgrzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podsiaasypu,

b) w obrbie wyokaglenia skarpy wykopu przecin@ego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Kgicte

réwno z powierzchniskarpy albo pouej jej poziomu.
Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pimiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagkci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.Bbhoty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nale tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.
Mtode drzewa i inne &hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyvwykopane z din
ostraznoécia, w sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkdgdzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostaiiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewr, za pomog specjalistycznego spitai, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaioi po przerébce powinny by
usunite przez Wykonawgez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshimnosci usungtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiastea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, uradwiaj acych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanietach z wymuszonym doptywem powietrza. Po Aakeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniegiigporzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuaé¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w infejste zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusunéte przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgednzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. K&
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warstwa powinna hyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci
€0 najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyrdwnana i zagzczona. Pozostalc po spaleniu nie magoy¢
zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia s¢ przeptyw waéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétaisunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa robot zwiazanych z usugciem drzew i krzakow jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewrn, wzglkdnie spalenie na
miejscu pozostakzi po wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysgpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

ST D-01.02.04.
Rozbidrka elementéw drég

KOD wg CPV —45111000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéfS: wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiérkelementow drég, ktore zostawykonane w ramach zadania pBudowa parkingu z budoav
placu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z rozbiodrk
— utwardzenia z ptyt drogowych
- utwardzeé betonowych, asfaltowych
— kraweznikéw
- chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog, nie by wykorzystany sprg podany poriej, lub
inny zaakceptowany przezzyniera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody egzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00Mymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmuguntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienany
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektova, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
polec Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkmey przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez lzyniera.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wlasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez hyniera.

Elementy i materiaty, ktére stagie wtasnacia Wykonawcy, powinny by usunete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dndgepustow znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniwesi nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacx&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-
02.00.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt’ 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po useiyich elementach nawierzchni, przepustow
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania og6lne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw drég:
- dla nawierzchni jezdni - frimetr kwadratowy),

- dla nawierzchni chodnika -imetr kwadratowy),
— dla kraweznika - m (metr),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy patndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki krawznikow
odkopanie krawznikdw, z wygciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki;

b) dla rozbiérki konstrukcji jezdni

— mechaniczne zerwanie nawierzchni asfaltowej wrkarstrukcy drogi
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki;

c) dla rozbiorki chodnikéw,

— reczne wygcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymateriatéw utwardzenia,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naocgor
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggnione i walcowane na
zimno og6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okgglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

ST D-02.00.01.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
KOD wg CPV - 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot ziemnych, ktére zostamvykonane w ramach zadania peudowa parkingu z budomplacu zabaw w Kadtubie”
zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykoman
robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaty |
modernizacji drég i obejmajj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat),
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. X)-
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypoéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gihokas¢ wykopu - r@nica rednej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesustiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatcé nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa rob6t drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigie) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwizanych z trasdrogowva.

1.4.15. Wskanik zagiszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:
| = P
==L
lods
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gdzie:

Os - Qestoé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfin

Pss - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okrdona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [7], (Mg/r}).

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, ok§lwna wg
WZzoru:

d

U= _—60
le
gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dic - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fild4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid¢™1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pawdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialtéw na kategge@ wzgkdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§leno przecitne wartgci gestasci objgtosciowej gruntdéw i materiatow w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty pazyel do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanawnadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lgdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinmidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawmény do dostarczenia réwnoivej
objetosci gruntdw przydatnych zer6det wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma odkiad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalalo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&gono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdryzhsowa nieprzydatdé wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotrici.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatéw radgorie wg [8]

Gestase Przecttne spulchnienie po
objetosciowa w odspojeniu w % od pierwotnej
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub| stanie naturalnym objetosci®
materiatu kN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlgate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotng, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
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2 Gleba uprawna z darnirlub korzeniam 10,8 od 20 do 30
grubasci do 30 mm
Torf z korzeniami grub&ei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastegp z 16,7 od 15 do 25
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotrje, 18,6 od 20 do 30
potzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruioo 13,7 od 20 do 30
3 ponad 30 mm
Torf z korzeniami grub&ei ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pyh| i
lessu z gruzem, tluczniem lub odpadkami 17,7 od 20 do 30
drewna
Rumosz  skalny  zwietrzelinowy |z
otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazpw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem,
tluczniem 1 odpadkami drewna Iuyb
glazami o masie do 25 kg, stanagymi 19,6 od 25 do 35
4 do 10% obgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne,
potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
stanowicymi do 10% ohijtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane| z
blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
otupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiargch
do 90 mm lub z glazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg
stanowacymi 10:30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz  skalny zwietrzelinowy |o 17,7 od 30 do 45
5 wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 17,7 od 30 do 45
silnie scementowane lub w blokach ponpad 16,7
50 kg 22,6 od 30 do 45
Margle mikkie lub srednio twarde stabp 16,7
spekane 22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita
Tablica 1. cd. Podziat gruntow i innych materiatdavkategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
lotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
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Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o
7 | spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapiea niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24.5 od 45 do 50
8 [ Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy Ilub o spoiwie ilasfo- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 [ Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24.5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty %gg od 45 do 50
. Lo 25,5 od 45 do 50
Sjenitsrednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
. . 25,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 27.4 od 45 do 50
10 | Granitognejs %gg og Zlg go 28
i ienisty i , o 0
X\:%pé? krzemienisty i rogowy ba_rdzo twardy 572 oy a2 do 2o
yt, bazalt, rogowiec w tawicach 55’5 od 45 do 50
Gabro 274
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypdw
przed ich zagszczeniem, veksze wartéci przy obliczaniu ohgtosci i ilosci srodkdw

przewozowych.
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205 [4]
Lp | Wyszczegolnie Jednostki Grupy gruntow
. nie
wiasciwosci Niewysadzinowe itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina - dlina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina zwgzia,
- pospétka — rumosz gliniasty glina pylasta zwizta
- piasek gruby — Zwir gliniasty - i, it piaszczys-ty, it pylasty
- piaseksredni — pospoika gliniasta | bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel - pvt pyt piasz-czysty
nierozpadow - (glina piasz- czysta, glina,
y glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartg¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna H, m <1,0 71,0 >1,0
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4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéz mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powin¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gikei transportu. Wydajnié $rodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waloi zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegixi nie zostaly wcz@niej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Rdéznica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej nz + 10 cm, a krawdzie nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem da. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna przekrécd® cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réécio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy uradzeh, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére zapewdi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absehdét ziemnych tak, aby zabezpieézgrunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotruvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafemawiajcego za te czynsoi, jak réwnie. za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istnigych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiay i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet tyiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetreenymaga dotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie posgpu robot ziemnych.

. Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0Og0llne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt’ 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy,.
Szczeg6la uwag: nalezy zwréci na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okgono w punkcie 6 ST D-02.01.01
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna gstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokiwi korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o dlugégci 3 m i poziomia lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R> 100 m
rowow co 50 m na tukach 0 R100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu
Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz w punktach
powierzchni  korpusu lupwatpliwych

o]
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dna rowu
8 | Badanie zagpzczenig Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz ni
gruntu rzadziej nk raz na kade 500 m nasypu

D

6.3.2.Szerokdé¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.5.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwndaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone, fdmetrows, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.6.ROwnG¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.7.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmwmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendyggodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taies
odrzucone. JH materialy nie spetniace wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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Zakres czynn&i objgtych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&inoiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagi badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modudksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkidka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szggk ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii
KOD wg CPV - 45112000-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach |-V kategeriramach zadania pnBudowa parkingu z budoyv
placu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykomnamobot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zazanych z wykonaniem wykopéwrzy
realizacji zadania wymienionego w p-kcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy wykonania wykepdwiazanych z wykonaniem koryta (athna ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiajntow pozyskanych w czasie wykonania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innydc@mwazanych z trasdrogova.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej STa zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgod§ioz Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

nie dotyczy

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-00.00.00.

Do wykonania robét mma zastosowa koparki, drobny spet reczny do profilowania w miejscach gdzie inny sprz
nie maze mig zastosowania, ubijaki mechaniczne do zastosowanimiejscach trudno daginych oraz walce
dostosowane do wielkoi zag:szczanej powierzchni.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci wykonywanych robot.

Sprat uzywany przez Wykonawemusi uzyska akceptagj Inzyniera.

Liczba jednostek i wydajr§o sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadamistdmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachryniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagigne”.
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinied Hgstosowany do kategorii gruntu, jego ebb§ci,
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technologii odspajania i zatadunku oraz od odlgmtransportu. Wydajnig srodkéw transportu powinna byonadto
dostosowana do wydajéa sprztu wwywanego do wykonywania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-00000
Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamagram roboét, uwzgtiniajace wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane wykopy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie robét.
Wykonanie wykopdéw powinno ldypoprzedzone wyznaczeniem kralzi koryta za pomac palikéw w odstpach nie
wigkszych nk 25 m.

5.2.2. Wykonanie wykopu z przewiezieniem urobku naasyp lub odkiad

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczné& w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodze, wynikapgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaghciiza Wykonawe robét.
Wykonawca powinien wykortawykopy tak, aby grunty o pfiym stopniu przydatrici do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie. Odspojone grunty przydatnavgl@mnania nasypéw powinny byezpdrednio wbudowane w
nasyp. Przewiduje &i ze cz$¢ gruntdw z wykopu stanowéa grunt kat. Il zostanie po przeprowadzeniu bhada
laboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach peggaych Nadmiar gruntu z wykopu najeprzewiezé na
odklad poza teren budowy.

Rzedne dna wykopu okéno w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy powinny by wykonane z zachowaniem projektowanych spadkéwzsmanych i podtnych.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej niezmdy wicksze nk +10 cm. Odchylenia ezdnych niwelety w
stosunku do r@nych projektowanych nie me przekracza-2 + 0 cm

Szerokdé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wcej niz + 10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mi&€ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze faB-metrovy.

Nieréwndici korpusu ziemnego mierzone gdaB-metrovs, nie mo@ przekraczé& 3 cm. Spadek podiay korpusu
ziemnego i dna rowu nie me r&ni¢ sig od projektowanych wtej niz—2 + 0 cm .

Wykonanie wykopu powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

Wykonywanie wykopéw powinno I8y prowadzone w sposéb zabezpiegegj grunty przed zwilgoceniem i
nawodnieniem.

Jeili wskutek zaniedb@a Wykonawcy grunty podia ulegm nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, ma on obowizek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny kosztz be
jakichkolwiek dodatkowych doptat ze strony Zamauagéago.

5.2.3. Profilowanie dna wykopow

Przed przysipieniem do tej czynrigi podtaze powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze

Nalezy profilowat podtaze do spadkéw poprzecznych i pagiych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
sprztem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym pingyniera. W miejscach gdzie zastosowanie jego jest
niemazliwe profilowanie naley wykona recznie.

Ewentualne zawnenie poziomu w podia przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawzgz spulchnienie
podiaza na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, uzupetnienie gruntem speta@jm wymagania dla gornej strefy
korpusu w ildci niezlzdnej i zagsci zgodnie z wymogami niniejszej ST.

5.2.4. Zagszczanie dna wykopow

Zageszczanie nalgy rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu . Czyni6 ta nalezy wykona przy zastosowaniu spitz
mechanicznego dostosowanego do wistkozag:szczanych powierzchni lub ubijakami mechanicznymniejscach
dla innego sprgu trudno dosipnych, zachowuag optymalm wilgotnas¢ zag:szczonego gruntu.

Zaggszczenie naly prowadzt, az do osigniecia wskanika zagszczenia podiea = 1,00. Kontrola i sprawdzenie wg
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréavarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazd,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphyjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy warunkow
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST D-00.00,8ymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

Przed rozpoczxiem wykopow nalgy sprawdzt prawidlowd¢é wykonania rob6t pomiarowych i robét

przygotowawczych wg nagiujacych zasad:

a) Sprawdzenie robét pomiarowych:

— 0§ wykopu naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachpoziomie oraz co 100 m na
prostych,

—robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka,

W czasie prowadzenia robot nafekontrolowa:
— odwodnienie korpusu ziemnego

— dokfadné¢ wykonania wykopu

— zagszczenie wykopu.

6.2. Badania do odbioru korpusu drogowego
Pomiary:
- szerokdci korpusu ziemnego
- rzednych powierzchni korpusu ziemnego co 20 m , ad@n&ach krzywoliniowych
col0m
- pochylenia skarp
- rowndsci powierzchni korpusu
- réwnaici skarp
Pozostate pomiary nalg przeprowadzaw odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych takul00 m na
tukach o promieniu co najmniej 100 m, co 50 m rdadln o promieniu mniejszym od 100 m.
Pomiar spadku podimego powierzchni korpusu naleprzeprowadz&aco 200 m i w punktach atpliwych.
Wskaznik zag;szczenia okrda¢ nalezy co 50 m.
Tolerancje wykonania podano w pkt. 5.2.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punkcie 5 specyfikacji powinny by
ponownie wykonane przez Wykonaywea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QW®magania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wykopy naley oblicza wedtug obgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu 0 me¢quzekrojow poprzecznych,
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach Dokungnt@rojektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Jednostl obmiarow robét jest 1 i (metr szécienny) wykopu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t powinien hy przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Wykopy uznaje s za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, wymogami niniejszej ST, jeli wszystkie
wyniki bada okazaly st zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chojeden element badavykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zohpany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstatvje do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne zasady ptatda podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ na podstawie jednostki obmiaru w p.7 iglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i wynikami bada

Cena wykonania 1fwykopow obejmuje:

a) prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowartétro

b) dowiezienie spgu,

€) wyznaczenie granicy rob6t

d) wykonanie wykopow (odspojenie, przerzut lubgwiezienie do wbudowania lub
wywdz poza teren budowy),

e) wykonanie niezliinego odwodnienia na czas robdét,

f) profilowanie dna wykopu i skarp,

g) zag:szczenie powierzchni wykopéw,

h) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liadaoratoryjnych,

I) uporzdkowanie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wgania i badania.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni
drogowych. Plase

PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapiléchbiernej.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-02.01.03
Wykonanie nasypow
KOD wg CPV - 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotycge wykonania i odbioru nasypéw
w ramach zadania prBudowa parkingu z budoavplacu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektpw

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipay spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205
[4].
3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla siych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy deb@prztu zagszczajcedo.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczajcego

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj spretu| piaskizwiry pospotki pyty, ity z mah zawartdcia frakcji
tanie kamienistej
Sprztu gruba¢ liczba grubasé liczba grubas¢ liczba przejazdow
warstwy| przejazdow| warstwy | przejazdow warstwy
wcm wcm wcm
% 1. Walce 0d10dg od4do8 | od10do| od4do8|od 10 dd od 4do8
5 [gladkie 20 - 20 | 0od8do12| 20 od 8 do 12
<
2. Walce - od 20 do od 20 dd
okotkowane 30 30
3. Walce od 6 do 10 od 6 do 10 od 6 do 10
ogumione |od 20 dd
(samojezdne| 40 od 30 do od 30 dd
i przyczepne 40 40
4. Plytki
spadajce - - od 50 do7p od2do4 | od50 od2do4
(ubijaki) do70
5. Szybko 0d20 | od2do4 Jod10do2p od2do4 od2do4
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% uderzajce | do40 od 20

“é ubijaki do30
§ 6. Walce od3do5 - - od3do5
A wibracyjne | od 30 | od 3do5 |od 20 do3D od 3 do4 od3do5
lekkie (do5| do50 | od3do5 |od 30 do4D od 3do4 | od 20 od3do5

ton) od 40 do40
$rednie (58 do60 | od5do8 - - od 30 od5do8
ton) 0d50 | od4do6 |od20do3p od6do8 | do50 od 4do 6

cigzkie (>8 | do80 od 40

ton) do60

7. Piyty od 20

wibracyjne do40 od 10

lekkie od 30 do20

ciezkie do60 od 20

do40

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0210pkd 5.
5.2.1 Zagszczenie gruntéw w podigu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gornej strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz 0.95, Wykonawca powinien degi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona wyzej nie mae by oshgnieta przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych wart@ wskanika zagszczenia.

5.2.2 Spulchnienieggruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtaggmwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w
celu poprawy jej powsizania z podstaamnasypu.

5.3.1.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntdw i materiatbw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.2.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rébwnomiernego osiadania aalprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metody warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.95/152



b) Grubg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego uglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4#61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgk powinien by
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu gppdeinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwia¢ lokalne gromadzeniecivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp z
zastosowanienécieku.

f) Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntpoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powlgrizc
paslizgu w gruncie tworgcym nasyp.

g) Gorne warstwy nasypu, o grdloo co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalgo ,K” nie mniejszym od 8 m/dphlezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wikkiwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektgplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

h) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych o@terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, oggoilco
najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, wars pod popiotami, grubizi 0,3 do 0,5 m, nals wykona® z
gruntu lub materialdbw o dej przepuszczalei. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje nad@& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

j) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniby bezzwlocznie wbudowany w nasyp.zynier maze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa® jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawgikonanie przepustéw z innych poprzecznych eleéwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprpek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oldoie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalp to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegdllne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiwzeniu rob6t ziemnych powinny &ydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w tempezat przy ktérej nie jest mibiwe oskgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntdéw przemieszanych g@egiem lub
lodem.

W czasie daych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usur¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie nalgej przed rozmarzeciem zagszczé ani ukladé na
niej nas¢pnych warstw.
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5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licglprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasigpodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéxi, dotyczace grubdci warstw r@nych gruntow oraz liczby przejazdéwznych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wart@ci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zsza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwigkszy przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej watd, grunt naley
osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualniGowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
SposO6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzhgkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z cgstotliwoscia okreslona w punkcie
6.3.2i16.3.3.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag;szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryckepest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, aomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokdci korpusu spetiniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ |s dla:

Strefa Autostrad innych drég
nasypu i drog ruch cezkii | Ruch mniej-
ekspresowych bardzo atzki | szy od ciz-
kiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni robot ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje esiporOwnanie warti modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z normBN-
64/8931-02, nie powinna bywigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wselilea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnwvarstw; i wbudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowergagszczenia warstwy.

5.3.4.4.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinno by

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.97/152



wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarglada s¢ grunt czterema pasmami o szergimd 3,5do 4,5
metra kade. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powimigé w kazdym pasie ing grubcé z tym, ze
wszystkie musgz miesci¢ sic w granicach wigciwych dla danego spgi zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna
by¢ réwna optymalnej z tolerancjpodam w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wedlug podanej #¢j zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskazniki zagsszczenia,
dopuszczajc stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikOw zagszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojesk wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe
przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania nasypéw
6.1.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jaki wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntaeji projektowe;.
Szczeg6la uwag; nalezy zwréci na:
a) badania przydatsoi gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 rhwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych ugegt 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ogranigzekreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotygz/ch wbudowania gruntéw w okresie deszczow
i mrozow.

6.1.3.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgcthowvartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do
biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy BI8®31-02.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartgci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagiszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidiowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedigpod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.0QW@magania ogolne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- 1 m3 wykonanego nasypu wraz z ggggzeniem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00\W§magania ogolne” pkt. 8.

8.2 Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega:

— zagszczenie podia pod nasypy

8.3 Odbiér robét ziemnych.

Roboty ziemne uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych

przy odbiorach okazatyszgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie chgednego elementu rob6t ziemnych okazaéong zgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznajecsza niezgodne z dokumentagrojektova. W tym przypadku Wykonawca rob6t zobamany
jest doprowadZi roboty do zgodnézi z wymaganiami i przedstaévje do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1 Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatndéci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine” j8kt.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 dla nasyp6w obejmuje:

— prace pomiarowe,

- zatadunek gruntu i transport na miejsce wbudowamiaz z kosztami zakupu ,

— zagzszczenie gruntu rodzimego,

- wbudowanie gruntu w nasyp,

— zagszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projeg i specyfikacji techniczne;j.

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hialddoratoryjnych dotyeych w szczegdlnai whasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.”

2. PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania poldwe.

3. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prégeintow.”

4. PN-88/B-04493 ,Grunty budowlane. Oznaczanie leapci biernej.”

5. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.”

6. PN-78/B-06714/28 ,Kruszywa mineralne. Badanian&rzanie zawaroi siarki metog

bromows.”

7. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieatrska zagszczenia gruntu.”

8. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.”

9. BN-67/8936-01 ,Drogi samochodowe. Odprowadzevde opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania odbioru.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podida
KOD wg CPV - 45223300-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t, zazianych z
wykonaniem , profilowaniem i zagzczeniem koryta w ramach zadania Jdudowa parkingu z budoavplacu zabaw
w Kadtubie” zgodnie z Dokumentacja Projektpw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykomnamobot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét a@anych z wykonaniem koryta po
wykonaniu zasadniczych robét ziemnych, profilowamiezag:szczeniem koryta oraz wywozem gruntu z korytowania,
zgodnie z dokumentacprojektovy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru: I = By

ds
gdzie:
od — Gkstos¢ objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/%]\,
pds— maksymalna gstas¢ objctosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej, okréona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B—-04481zata do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,

Pozostate okidenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami i specyfikagj
ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania podano w ST D-00.00.00ym&gania ogoine”.

2. MATERIALY

Woda powinna pochodZi ze zrédet nie budgcych watpliwosci. Woda wodocigowa mae by uzywana bez bada
laboratoryjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgfe zachowania wymaggakaosciowych robét zostanprzez

Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania koryta i profilowania podta naley stosowa:

— sprzt mechaniczny dostosowany do szermkokoryta - do profilowania zalecaesi stosowa spycharki lub
rowniarki
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— drobny sprgt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania,

— walce dostosowane do wiellcd zag:szczanej powierzchni, oraz ubijaki mechanicznezdstosowania w miejscach
trudno dostpnych dla innego spet, lub inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

W miejscach gdzie wygpuje bliské¢ zabudowa zaleca si unikanie walcoéw wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybér spuzw celu uzyskania odpowiedniego zsgczenia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wyznaczenie koryta

Wykonanie robét powinno odpowiatdlawymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnesgnam robo6t uwzghlniajace wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywane koryto.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wcgeiej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayarye w
czasie robot paliki zgodnie z wymaganiami odpowief8T.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uihei ¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Rzedne dna koryta powinno bygodne z DokumentacProjektows.

5.2. Profilowanie podtaa

Przed przysipieniem do tej czynrigi podtaze powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcadalezy usuraé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaenNalery sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania, to Wykonawca powinspulchni podiaze
na gkbokas¢ zaakceptowan przez Iryniera, dosypéa grunt, spelnigicy wymagania dla gornej warstwy korpusu
ziemnego, w iléci zapewniajcej uzyskanie wymaganychednych oraz wyprofilow& ponownie.

5.3. Zagszczanie podiaa

Zageszczanie podita naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynrné te nalezy wykona walcami lub
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego gprzrudno dosipnych, lub innym spkgem zaakceptowanym
przez Iizyniera, zachowuac optymaln, wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu z tolerancj+2% jej wartdci. Jakiekolwiek
nierbwndci powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawaev sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Zageszczenie podita naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis = 1,00. W

przypadku, gdy gruboziarnisty materiatl unietiwia przeprowadzenie baflazag;szczenia, kontrgl zag:szczenia
nalezy oprze& na metodzie obgten ptytowych. Niezwiocznie po zakeozeniu profilowania i zagszczenia koryta
nalezy przystpi¢ do ukladania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego koryta w dobrym stanie jest olaakiem Wykonawcy.

Jezeli po wykonaniu robét zwkanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdwvinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzahoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przezivera.

Jesli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramiezlgdnych napraw. 3& zawilgocenie
nastpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to napeawykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST D-00.00,8ymagania ogélne”.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadsystematyczne badania kontrolne w zakresie i ¢stofliwosicia
gwarantugca zachowanie wymagajakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.101/152



Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu podlegaj
- Wskaznik zagszczenia nalg kontrolowa& przynajmniej w dwéch punktach, wybranych losowokazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadzieg v jednym punkcie na 600°m
- Wilgotnos¢ nalezy bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet naz na 600
m? . Wilgotncé¢ zag:szczanego gruntu powinnadogdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj- +2 %

Prawidlowa¢ zag;szczenia nasypu powinnadpotwierdzona przez #yniera.

- Nieréwna¢ profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrow tata co 20 metréw w kierunku
podtuznym. Nieréwndci poprzeczne naly mierzy¢ 4 metrow tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwied nie
mo przekracz&2 cm.

- Spadki poprzeczne nalemierzy 4 metrowy tata co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszgstlpunktach

gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne peadipowinny by zgodne z projektem z toleraacit 0,5%.

- Uksztalttowanie osi koryta nafe sprawdzt w punktach giéwnych trasy i w innych punktach reaedziej nk co 100

m. G5 w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej aeéj niz 5 cm.

- Szeroké¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerék&oryta nie mae r&ni¢ si¢ od szerokeéci

projektowej o wg¢cej niz +10 cmi- 5 cm.

— Rzedne wysokéciowe naley sprawdza co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Rénice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza0 cm, -2 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od dargich powyej powinny

by¢ naprawione poprzez spulchnienie degbgikasci co najmniej 10 cm, wyrGéwnanie i powtdrne gsarzenie. Dodanie

nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésiyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q¢magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wyprofilowanego i zeggczonego koryta zgodnie z Dokumendac;
Projektova. Obmiar nie mge obejmowa zadnych powierzchni nie zaakceptowanych ran@ przez layniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogdine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolejiadaty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzanisterek
Inzynier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonamiaWykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy patndci

Pfatnag¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wyaméa ogdlne” wg jednostek obmiaru altomych w
p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniugEkobot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za wykonanie 1 frkoryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu

c) profilowanie koryta, ewentualne wypetnienie jsiezankonych,
d) zagszczenie koryta, dowéz wody do zagczenia

e) utrzymanie koryta i jego ochrona,

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lialddoratoryjnych
g) odwiezienie spkgu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeaizenie pityt

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$eno nawierzchni
planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna
KOD wg CPV — 45223300-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiflwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w rdmwmsdania pn,Budowa parkingu z budoaplacu zabaw
w Kadtubie” zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykoman
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej stosowanej jak@s¢zpodbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozwochronnej$
- piaski,
- zwir i mieszanka
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa powinno spetntanastpujace warunki:
a) szczelngei, okreslony zalenoscia:

Dis

des <5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarangu podiaa.

b) zagszczalndci, okrelony zaleznoscia:

d
U=-"25>5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy
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PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka powinny spetriavymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpmdnio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinmabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padlev miejscu skltadowania powinno dydwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien ag& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
0Og6Ilne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@@ymagania ogoine”.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno spetdawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa powinna hywytyczona w sposéb umlbiwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentagpjojektovs,
z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyaoie warstwy o grubgi powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalg wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kzdej nastipnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze przez #iyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacj@iywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wiegiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naly przyshtpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwapasami
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podiuznymi cz$ciowo nakladajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwnaici lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa powinna dyagszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naly kontynuowg do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyarstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, komtrmdg:szczenia nalg oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwyoSinek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy mrozochronnej

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazey lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
0Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada [
bada i pomiaréw pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad|i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 Rzdne wysokéciowe

6 Uksztaltowanie osi w planieco 25 m w osi jezdni i na jej kraaziach dla autostrad|i
) drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na 2000

8 Zag:szczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrnéglziej
kruszywa niz raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNG¢ warstwy

Nieréwndaici podtuzne warstwy naley mierzy¢
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye
4 metrowy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&a 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach pawiby zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+lcmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mee byt przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch taash, naley mierzy taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod we#m grubéci Wykonawca wykona napramvarstwy
przez spulchnienie warstwy naelgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wihasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghdu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujezgorownanie wartei modutow odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od élere/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonaaegtwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.00/0¢@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/0@magania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy patndci
0OgoblIne ustalenia dotyaeze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o grulioi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
— utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
KOD wg CPV - 45223300-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclnigj (ST) § wymagania ogdlne dotysze wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w ramach zadania
pn. ,Budowa parkingu z budoaplacu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeagtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykoman
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 [21] i obejmujST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm®go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg sgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i p6tsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostalokreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4 oraz w ST dotyazych poszczegoinych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibim®go mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegdinych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibim®go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainksi 1.

Rysunek 1.
Pole dobrego ‘
. .. Frakcje
uziarnienia o0 _piaskowa iwirowa 0
kruszyw
90 4 10
) /] / / 75
/ 4
B . // 30
S & : / A w X
N A
) ] / s 2
s / / [~]
3 4 i NG 4 0
2 L~ )‘ d g
S 3 4 pd 3
S 30 — n 2
) 2 ///? "3 8 )
o 1 100
0075 0.125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1520 315 53

przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolmg warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarn&na gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie

moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

8ok oczka sita, mm

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa _—
Lp. Wyszczegolnienie naturme +ama¥1vg Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zas| pomoc-nicza| pomoc- | za | pomoc-
ad- nicza sa| nicza
nic d-
za ni
cz
a

1 | Zawart@¢ ziarn od | od?2 do od 2 od| od2 PN-B-06714
mniejszych ni 0,075 2 12 do 12 2| do12 -15[3]
mm, % (m/m) do do

10 10

2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz | 2 10 10| 5] 10 15 [3]

3 | Zawart@¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartg¢
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
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organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po| 4 | 430 g0 70| od 30 do BN-64/8931
piecio-krotnym - -

. 30 70 -01 [26]
zag;szczeniu metagl do
lub Il wg PN-B-04481,
% 70

6 |Scieralnag¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wgcej niz | 35 45 50 40| 50
b) scieralna¢ PN-B-06714
czesciowa po 1/5 petne -42 [12]
liczby obrotéw, nie 30 40 35 30 35
wiecej niz

7 | Nasikliwosé, %(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 2,5 4 5 6] 8 118 [6]

8 | Mrozoodpornéc, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 10 10 5 10 -19[7]
cyklach zamrza-
nia, %(m/m), nie wicej
niz

9 . : PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i .37 [10]
zela- - - - 1 3

. PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), -39 [11]
nie wigcej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkéw
siarki w przeliczeniu ng 1 1 1 2 4 PN:;;?S]?M
SG;, %(m/m), nie
wiecej niz

11 | Wskanik noSnosCi Wi
mie-szanki kruszywa,

%, nie mniejszy ri.

a) przy zagszczeniud3| 80 60 60 80| 60 PN-S-06102
1,00 120 - - 12 - [21]

b) przy zagszczeniud 0

31,03

2.3.3.Materiat na warste odsiczapca

Na warstw odsiczajca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej povsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lothe wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienarzzdnych efektow ulepszania
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kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanywdchanicznie powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce woat. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatstznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§wi zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniggcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalesprawdzé wzorem:

Dis < 5 1)
dgs
w ktorym:
D:s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2ilbarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o8&5arn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

ds0 < 12 @)
090
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w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®@iarn gruntu podia, w milimetrach,
Og - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga seé na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy powinny b wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uheia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélfrakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania istadséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukltadanej warstwy nie peo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposib zapewnigy osiagniecie
wymaganych spadkéw i¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoozcie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda 11). Materiat nadmiernie nawilgoconywinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelleilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnai¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigip@viadd przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3ptred
rozpoczciem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wiwy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po
zagszczeniu,
— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spgtzi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasd 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Iéyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mae przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkéonego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagdoiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wynikiych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji materiatdow. Badania tevpny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okrelone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé bada
- Maksymalna
Minimalna owierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada |P
: . | podbudowy
na d;lennej przy-padaica
doslee | ecno
] | badanie (
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. L dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie whéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywd

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobiera w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praapadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley oprze na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 fylub wedtug zaleaelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztalcefigjest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
Ez < 22
E:
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aplli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroke&¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigly planografem albo co 20 mdata

2 | Rownd¢ podhena kazdym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadZ
niz raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmaz na 2000 fn

ej

8 [ Nosnoé¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkie 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywieksza od szerokgoi warstwy wyzej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrov tats.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokadciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
0Os podbudowy w planie nie nde byt przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo
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Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o )
z kruszywa o|  Wskaznik Maksvmalne uaicie Minimalny modgl odksztatcenia
wskaniku | zagszczeniad | );te od k%iem mierzony pty4 o srednicy 30 cm,
Wigs i€ nie prezyste p ’ MPa
mniejszym mniejszy nk mm
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obciazenia &
obcinzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerééioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiednj
gtebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitagciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po waghou tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaglisz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zaignie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgeodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/¢magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngi objetych cen jednostkowy 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibim®go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23.  PN-S-96035

Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartei
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ ksztalu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ nasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrigi
metod; bezpgredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartei
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i siarki
metod; bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. Ozamiezrozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozamiezrozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiezcieralngci w
bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@alwierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnii

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betoparaw

Drogi samochodowe. Podbudowy z krustghilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nemstenia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne
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24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy poétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie pityt

Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiarégiodatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medafiaznie.
KOD wg CPV - 45223300-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjdymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie ~ w ramadarga pn.,Budowa parkingu z budoav placu zabaw w
Kadtubie” zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6tmignionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqmrowadzenia robot zwzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegaey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéc optymalne;j.

Pozostale okrgenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi normami i ST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektova, ST i
poleceniami Iayniera. Og6lne wymagania dotyez rob6t podano w ST D-00.00.00. “Wymagania og6ln

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST D-00.00.00. “Wymaganialrog'.
Kruszywo powinno spetntawymagania normy PN-B-11111:1996 i PN-B-11112:1996

2.1. Kruszywo drogowe tamane - mineralne

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa fanganstabilizowanego mechanicznie powinna lyuszywo
tamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skaltg kamieni narzutowych.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo przeznaczone na podbu@owowinno mi€ uziarnienie cigle mieszcace seé miedzy krzywymi
granicznymi dobrego uziarnienia.

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wg normy PN-S-06102 powinnazéé pomigdzy krzywymi granicznymi
zawartymi poniej:

Sito kwadratowe[mm] Przechodzi przez sitd%]

31,5 100

20 78-100

16 69-94

12,8 61-86

8 51-75

6,3 45-68

38-59

26-42

1 19-32
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0,5 14-24
0,25 8-16
0,125 5-12
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta. Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie v przekracza 2/3
grubaici warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo ftamane xyte do podbudowy powinno spetiaastpujace wymagania:

a) zawartéc¢ ziarn ponkej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 - 2+10%
b) zawarté¢ nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, niewedj niz - 5%
¢) zawarté¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978,
nie wecej niz - 35%
d) zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-04481:1988
nie wecej niz - 1%
e) wskanik piaskowy kruszywa 5-krotnie zeggczonego
metod | lub 1l wg PN-B-04481:1988 - 30+70%

f) scieralnd¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979
-$cieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieaggj niz- 35 %
-$cieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,

nie wecej niz - 30%

g) nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18:1977, nie gaej niz - 3%
h) mrozoodporng po 25 cyklach zameania

wg PN-B-06714-19:1978, nie gaiej niz - 5%
i) zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO

wg PN-B-06714-28:1978, nie gaiej niz - 1%
j) wskaznik nosnosci przy zagszczeniu wikszym od 1,03,

nie mniejszy i -120 %

2.4. Woda do zagszczania
Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet nie budgcych zadnych witpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodagju nie wymaga badaWoda musi odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprgt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych robét zostanprzez

Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rol®jrzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00.

“Wymagania ogoéine”.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilamego mechanicznie najestosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksxyw, wyposzone w uradzenia dozujce wock,

— roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,

—walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdone zagszczania. W miejscach trudnodgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

— inny sprzt zaakceptowany przezdyniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. “Wymagagoélne”.

W miejscach bliskéci zabudowé unikat zag:szczania walcami wibracyjnymi.

4. Transport

Transport kruszywa powinien odbywaie w sposib przeciwdziakijy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Kruszywo powinno b§ chronione przed wplywami atmosferycznymi. Przyhuw@o drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych obecizen na
osie i innych parametréw technicznych. Transponvip@n odpowiadé ustaleniom ST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne”.

5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogdlne wykonywania rob6t podano w ST BOMO. “Wymagania ogolne”.
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5.1. Przygotowanie podida

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagmam robo6t uwzghniajace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolstaianego mechanicznie.

Podtaze pod podbudowz kruszywa tamanego stanowi koryto wykonane wgDSd4.01.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaraatyich otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopuszsk wytwarzanie
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcjdrmlze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinn& by razu
transportowana na miejsce wbudowania.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grébio takiej aby jej ostateczna grutégpo
zag:szczeniu byta rowna gruba projektowanej. Spadki poprzeczne i padiie wykonywanej podbudowy musby¢
zgodne z DokumentagjProjektovs. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jegigesegregacja powinno by
przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich dgavosciach.

5.4. Zagszczenie

Natychmiast po zakmzeniu profilowania warstwy kruszywa nayeprzystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Watowanie na powierzchniach o jednostronnym spagd&przecznym nalg rozpoczyna od dolnej krawdzi i
przesuwad sie¢ pasami w strongornej kravedzi podbudowy.

W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnacbgag;szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie nalgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wediug
normalnej proby Proctora. Wilgoteo kruszywa podczas zeggczenia powinna kyrowna wilgotndci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdst@suszony przez mieszanie rozoej warstwy i napowietrzenie.
Jeli wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozemej warstwie powinien ldyzwilzony wod i
réwnomiernie wymieszany. Wilgoté przy zagszczeniu powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
+1%, -2%.

W miejscach bliskéci zabudowa unikat zag;szczania walcami wibracyjnymi.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady og0lne kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanyn$ST D-00.00.00.
“Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wiaciwosci okreslone w
punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu podbwdz kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie:

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na|Maksymalna powierzchnig
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadaga na

jedno badanie [Ah

1. |Uziarnienie kruszywa

2. | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3. | Zagszczenie warstwy

4. | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych

5 Stopier przekruszenia ziarn

6. | Zawarta¢ ziarn nieforemnych

7. | Zawartg¢ zanieczyszcze
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8. |organicznych 6000

Mrozoodporné¢ - i przy kazdej zmianie
9. |Scieralngé zrodia kruszywa
10. [ Wskanik piaskowy

11.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1 %, -2 %.

Zaggszczenie powinno odbywasic do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03.

Wszystkie kruszywa nie spelnagp wymaga zostam przez Irkyniera odrzucone. Wbudowane kruszywo musi
posiadé certyfikat zgodnéci z normy. Certyfikat przedstawi Wykonawcazynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Rownas¢ podhwzna podbudowy naliey mierzye 4-metrowa fata co 20 m. Rown& poprzecza nalezy mierzy¢ 4 m tay
Z czstotliwoscia co 10 m.
Nieréwnai¢ podbudowy nie powinna przekraézeE0 mm dla podbudowy zasadnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢lggodne z dokumentagcjprojektows z toleranci = 0,5 %, nalgy je
mierzy¢ na odcinkach prostych zestotliwoscia co 50 m i na odcinkach tukowych co najmniej w ijstach kadego
tuku.
Rzedne naley sprawdza co 20 m oraz na tukach pionowych co 10 m, zniga medzy rzdnymi projektowanymi i
wykonanymi nie powinna przekragz&0 cmi-1 cm.
Szerokd¢ podbudowy naley sprawdzéa co 100 m. Szeroké podbudowy nie mie r&ni¢ sii od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm, -5 cm.
Bezparednio przed odbiorem nalg wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie
rzadziej n raz na 2000 A
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiopodbudowy nie powinny przekragz&2 cm, a pomiar nahy
wykonywat co 100 m.
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona wedtug metody obgien ptytowych. Obcizenia naley wykona nie
rzadziej nk raz na 5000 Ay lub wedtug zaleaelInzyniera. N@nos¢ podbudowy dla ruchu eikiego powinna spetnia
wymagania:
- pierwotny minimalny modut odksztatcenia mierzgirgy wyciu ptyty osrednicy 30 cm

60 MPa
- wtorny modut odksztatcenia — 120 MPa
Wskaznik zag:szczenia naley oznacza dla co najmniej 10 prébek dla zadania.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa ngleizna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia do
modutu pierwotnego (mierzony przyyciu ptyty o srednicy 30 cm) jest nie wkszy od 2,2 wg. procedury bada
JInstrukcja bada podtaza gruntowego”.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga
dotyczcych jakdci robot. Inzynier dokonuje sprawdzenia zgodnbrobdt z dokumentagijprojektows i ST.
Poziom jakéci wykonanej podbudowy nalg uzna za zgodny z wymaganiami normy PN-S-06102 i nigigjsST,
jezeli wszystkie wyniki badé& spetniaj wymagania podane wgj. W przypadku stwierdzenia uchyhier wykonaniu,
Inzynier zaleca wykonanie poprawek i olleetermin ich wykonania.

7. Obmiar robot

Ogllne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. “Wgan& ogolne”. Jednostkobmiaru jest 1 ) (metr

kwadratowy) prawidtowo wykonanej i zeggczonej podbudowy zgodnie z Dokumergaeyojektowy i ustaleniami

Inzyniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powini@bejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projekepiub nie zaakceptowanych ndipie przez layniera.

8. Odbior

Odbiér wykonanej podbudowy powinien odbyiwvaie zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST D-00.00.00.
“Wymagania ogoéine”.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw, przedione przez Wykonaveczgodnie z punktem 6.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly ikiypozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonaai&Vykonawca wykona je
na koszt wkasny w ustalonym terminie.
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9. Podstawa ptatndci

Pfatng¢ za metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
pomiarem w terenie i Dokumentacja Projekioavaz po sprawdzeniu jaka robét.

Cena za wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa tag@aseabilizowanego

mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot

— sprawdzenie podia i ewentuala napraw,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie zptgce

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlazenie mieszanki zgodnie z zata grubdicia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lfalddoratoryjnych,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— odwiezienie spkgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowamygebkhanicznie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem
i 4at

PN-77/B—06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznsiezzawartéci
zanieczyzsh obcych.

PN-78/B—06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci pylow
mineratty

PN-91/B—06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozngiezsktadu ziarnowego.

PN-78/B—06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezksztattu ziarn.

PN-77/B—06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeznasikliwosci.

PN-78/B—06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozam@ezmrozoodpornai
metdezpdredni.

PN-78/B—06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezzawartéci
zanieczyza organicznych.

PN-79/B—06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. OzmgieZcieralngci w bebnie
Los Angsl

PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat ineldyia.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa milmerao nawierzchni
drogowycAwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tanwmeawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
KOD wg CPV - 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSawymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z beiasfaltowegow ramach zadania pyBudowa parkingu z
budows placu zabaw w KadtubieZgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t okrdonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem:
- warstwyscieralnej
- warstwy wizacej
dla budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego
Nawierzchng z betonu asfaltowego nalewykonywa dla drog o kategorii ruchu KR1-2 wg ,Katalogu typah
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnyclBBDM — 1997 [10} wg poniszego zestawienia

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygqidtsztywnych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dodb

KR 1-2 25

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypek@anineralnego o okilenym skladzie i uziarnieniu
1.4.2.Mieszanka mineralno — asfaltowa — mieszanka minaralodpowiedniiloscia asfaltu, wytworzona w okéony
sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy {BA} — mieszanka mineralno —asfaléoo uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym,agoa i
zag;szczona.

1.4.4.Podiaze pod warstw asfaltows — powierzchnia przygotowana do #émia warstwy mieszanki mineralno —
asfaltowej

1.4.5.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.6.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmd” 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
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Materialy wyte do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego winny odpowiadgmogom
obowiazujacych norm pastwowych, przydatn@ okreslona jest przez norePN-S-96025 ,Drogi samochodowe.
Nawierzchnie asfaltowe”.

a/ Asfalt

Do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych hagtosowa asfalt D-50/70.

Kazda dostawa asfaltu musidygaopatrzona w atest producenta, ktéry hafgzedtay¢ Inspektorowi Nadzoru.
Niezaleznie od atestu producenta, na polecenie Inspektadzdiu Wykonawca ma oboyziek badania dla kaej
dostawy widciwosci asfaltu pod ktem ich zgodngéci z wymaganiami okigonymi w normie PN-65/C-96170
.Przetwory naftowe. Asfalty drogowe”.

W celu poprawienia przyczepém asfaltu drogowego do kruszywa naleloda srodek adhezyjnySrodek naley
stosowa zgodnie z warunkami podanymi saiadectwie dopuszczenia do stosowania w budowngctisogowym.
Najkorzystniejszym sposobem dozowasriadka jest dodawanie go do asfaltu przy pomocyraatgcznego
dozownika wprowadzagegosrodek do lepiszcza bezfrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki. Stosowanigodkow adhezyjnych wymagane jest dla warstweralnych.

b/ Wypetniacz

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych otayzé na gogco naley stosowa wypetniacz wapienny,
spetniajicy wymagania okrdone w PN-61/S-96504 dla wypetniacza podstawowego.

¢/ Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalestosowa zwir i pospotie wedtug normy

PN-B-11111:1996, kruszywo tamane zwykte wedtug PM4B.12:1996 i piasek wedtug normy PN-B-
11113:1996 klasy |,1l i gatunku 1,2

Kruszywo powinno mié&jednorodne wiciwosci i sktad& si¢ z ziaren wytrzymatych, mrozoodpornych, bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

Wykonawca mae transportow&na place sktadowe przy wytwarni vagiznie kruszywo odebrane pod wedgm
jakosciowym i ilosciowym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3
3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwicieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego powirserwykaza
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytwdrni stacjonarnej (otaczarni) o mieszaniu oyktiym lub caiglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno — asfgith typu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcdw lekkichérednich i cegzkich stalowych gtadkich (minimum 2 szt)
- walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub innych adzex czyszcacych
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyow
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt. 4.
4.2, Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN-12591:2002 [4]

4.2.2 Wypeltniacz
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Wypetniacz luzem nalgy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpkich umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymeairkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powigéaitzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwojnigi@nami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00@(Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipienie do robo6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno — asfaltowegosgniki bada laboratoryjnych.
Projektowanie mieszanki polega mineralno —asfaligeéega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnarsiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezy
graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwyicieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawargi asfaltu

Wymiar oczek Kategoria ruchu
sit, mm KR 1-2
Zawarta¢ asfaltu Mieszanka mineralna, mm

0/20 0/16 lub 0/12,8 | 08 lub 0/6,3
Przechodzi przez:
25 100
20 88 - 100 100
16 78 - 100 90 - 100 100
12,8 68 — 85 80 - 100 87 -100
9,6 59 - 74 70 - 88 73-100
8 54 — 67 63 - 80 66 — 89
6,3 48 - 60 55-70 57-75
4 39-50 44 - 58 47 - 60
2 29 - 38 30 —42 35-48
Zawarta¢ frakcji grysowej (62-71) (58 -70 (52 — 65)
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0,85 20 -28 18 - 28 25— 36
0,42 13-20 12 -20 18 — 27
0,30 10-17 10-18 16 — 23
0,18 7-12 8-15 12 -17
0,15 6-11 7-14 11-15
0,075 5-7 6-9 7-9
Orientacyjna zawartg asfaltu

w mieszance mineralno — 45-5,6 48-6,0 48-6,5
asfaltowej, %, m/m

Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej powiniei bgtalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody
Marschalla. Probki powinny spetdiavymagania podane w tablicy 2 Ip. 1-6.
Warstwascieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 2 Ip. 7-9.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwy wiizacej, wyréwnawczej, i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirsfaltu podano w tablicy 3.
Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej powiniei bgtalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody
Marschalla; prébki powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4 Ip. 1 — 6.
Wykonana warstwa wkaca. wyrbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane
w tablicy 4 Ip. 7 -9.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-adtawych dla warstwy scieralnej betonu
asfaltowego

Kategoria ruchu

Lp. Wiasciwosci KR 1-2

1 Modut sztywndci petzania 1), Mpa >14,0

2 Stabilng¢ wg Marschalla w temperaturze 60° C, kKN >10,03

3 Odksztatcenie wg Marschalla w temperaturze 60113, 25-45

4 Wolna przestraew prébkach Marschalla, viv 20-4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Marskzha&o od 78,0 do 86,0
6 Gruba¢ warstwy z mieszanki mineralno —asfaltowej o

uziarnieniu: cm

- 0/12,8 315 - 510
- 0/16 4,0-5,0
- 0/20 50-7,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 Wolna przestraew warstwie, v/v 0d 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych — IBDiIM, Zeszyt48

2) prébki zagszczone 2 x 50 uderize

Tablica 3. Rzdne krzywych uziarnienia mieszanek do warstwy wizacej, wyrOwnawczej i wzmachiajcej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarkei asfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek sit KR-1-2
,mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/12,8
Przechodzi przez:
31,5 100,0
25,0 84 - 100 100
20,0 75 - 100 87 —-100 100
16,0 68 - 90 77 —-100 87 —100
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12,8 62 — 83 66 — 90 77 —-100
9,6 55-74 56 — 81 67 — 89
8,0 50 - 69 50 -75 60 — 83
6,3 45 - 63 45 - 67 54 -73
4,0 32 -52 36 -55 42 - 60
2,0 25-41 25-41 30-45
(zawart@c¢ frakcji grysowej) (59 - 75) (59 -75) (55 -70)
0,85 16 — 30 20-40 20-33
0,42 10-22 14 - 29 13-25
0,30 8-19 11-24 10-21
0,18 5-14 8-17 7-16
0,15 5-12 7-15 6-14
0,075 4-6 3-8 5-8
Orientacyjna zawartg asfaltu w

mieszance mineralno-asfaltowgj4,0 — 5,5 4,3-5,8 4,3-5.8
% m/m

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno —fadtowych i warstwy wiazacej,
wyréwnawczej oraz wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu

Lp. [ Wiasciwosci KR 1-2

1 Modut sztywndci pelzania 1), Mpa >16

2 Stabilné¢ wg Marschalla w temperaturze 60° C, > 11,0
zagszczonych 2x75 udergaibijaka, kKN

3 Odksztatcenie wg Marschalla w temperaturze 60°C, |1,5-4,0

4 Wolna przestrzew prébkach Marschalla, zesgczonych |4,0 - 8,0
2X75 uderz# , % viv
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Marslkghadte | < 75,0

6 Gruba¢ warstwy z mieszanki mineralno —asfaltowej o
uziarnieniu: cm
- 0/16 4,0-6,0
- 0/20 6,0-8,0
- 0/25 7,0-10,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
8 Wolna przestraew warstwie, v/v 45-90

1) Oznaczony wg wytycznych — IBDiM, zeszyt nr 48

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszank mineralno — asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubglym zapewniajcym
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigyinieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgatowej
mieszanki mineralno —asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zuatomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wedjlie przeptywomierza, lecz
nie wigcej niz £ 2% w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanéeodka adhezyjnego, to powinien on¢lgozowany do asfaltu w sposéb i wsibddach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob predni, z uktadem termostatowania, zapevauian
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5 © C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powé wynosi:

- dla asfaltu 50 /70 140°C - 260

- dla polimeroasfaltu — wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minedrdndaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wgcej niz 30 ° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno — tsfag].

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki miimerasfaltowej powinna wynasi

- z asfaltem 50/70 135°C-165°C

- polimeroasfaltem — wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno — asfaltowa przegrzana ( zlaméaniebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinna dpotraktowana jako odpad poprodukcyjny.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod warstw $cieralm z betonu asfaltowego powinnodwyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podtaza powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podtaza pod warstw $cieralm nie powinny by wigksze nk 9 mm.

W przypadku gdy nierowrigi podiaza przekraczaj9 mm podige naley wyréwna poprzez frezowanie lub utenie
warstwy wyréwnawczej.

Powierzchnie czotowe kraxmikéw, wtazéw, wpustow itp. uedlzeh powinny by posmarowane asfaltem lub emulsj
asfaltovg

5.5. Warunki przystapienia do robd6t

Warstwascieralna z betonu asfaltowego pedby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby nie byla risza
od 5 ° C. Nie dopuszczagaiktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowegdczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zar6b prébny

Wykonaweca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno — asfajiciwjest zobovgzany do
przeprowadzenia w obec§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu propoe

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, tj. bez udzialu asfalteelu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnéi sktadu granulometrycznego z projektowanzywa uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej
nalezy pobra po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszaiieralnej, nalegy wykona petny zréb prébny z udziatem
asfaltu, w iléci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtsfaltu w mieszance oléta sie wykonujc
ekstrakcg.

Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki mineralno — asfaltowej vezlgm sktadu zaprojektowanego powinny by
zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartdci sktadnikdw mieszanki mineralno — asfaltowej wzgddem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki meoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
Lp. [ Sktadniki mieszanki mineralno — asfaltowej | drég o kategorii ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkag¢mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;|2t 5,0 +4,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 Ziarna przechodgze przez sito o oczkacfmm)
0,075 +2,0 +15
4 Asfalt +0,5 +0,3

5.7. Wbudowanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinn& mjoudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubici warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektowva.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3.
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Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wynashie mniej nk:

- dla asfaltu 50/70 125°C

- dla polimeroasfaltu — wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kisrodkowi. Wskanik zag:szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagzia
powinny by calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien wykén@adania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnafaltowej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minesatasfaltowej podano w tabl. 6.

Tablica 6. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralne-
asfaltowej

Czestotliwosé¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2 Sktad mieszanki mineralno —asfaltowej pobranejytweérni | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie

6 Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-asfedjo doz6r cigly

7 Temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej zdggpojazd przy zatadunku i w
czasie wbudowania

8 Wyglad mieszanki mineralno —asfaltowej jw.

9 Wihasciwosci probek mieszanki mineralno — asfaltowej

pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna Byzgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3.Sklad mieszanki mineralno — asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno — asfaltoweggalna wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967\\Wniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjmn.

6.3.4.Badanie wtaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny natey okresli¢ whasciwosci asfaltu.
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6.3.5.Badanie wtéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli ¢ wasciwosci wypetniacza.

6.3.6.Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podar w tablicy 6 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa.

6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralrasfaltowej polega na odczytaniu temperatury néi ska
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaereperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltqreé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wanéce i
odczytaniu temperatury.

Doktadna@¢ pomiaru + 2 © C. Temperatura powinn& lzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.3.9.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno — asfaltowej

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na exaizualnej jej wygldu w czasie produkciji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywaniu.

6.3.10 Wiasciwosci mieszanki asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki asfaltowej natg okresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarschalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wyk. warstw nawierzchni z betonu asfaitgo podaje tablica 9.
6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentagcprojektovs, z toleranci = 5
cm. Szerok&t warstwy asfaltowej tij potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna liyszersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potoonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzayn BN-68/8931-04 [9] nie powinny by
wigksze od podanych w tablicy 8.

Tablica 7. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowgo

Lp. Badana cecha Minimalna gstotliwos$¢ badai i pomiaréw

1 Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgdl km

2 ROwng¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diégol km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dsadjugaci 1 km

4 Rzdne wysokéciowe warstwy [ pomiar rzdnych niwelacji podhanej i poprzecznej oraz
5 Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wg dokumentacji budowy
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6 Gruba¢ wykonywanej warstwy | 3 razy (w soi i na brzegachisiay) co 25 m

7 Ztacza podhine i poprzeczne cala diugfozlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

10 Zagszczenie warstwy 2 prébki z k@dego pasa ruchu o diugm 1000 m
11 Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kadlego pasa ruchu o dhuggh 1000 m
12 Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa ruchu o dhuggh 1000 m

Tablica 8. Dopuszczalne nieréwnéi warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwacieralna Warstwa wizaca
1 Drogi klasy I, 11, 11l 4 6

2 Drogi klasy IV i V 6 9

3 Drogi klasy Vi VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeakach prostych i na tukach powinnydmgodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektowy z toleranci = 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektows, z tolerancj £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentacprojektows, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm.

6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegte lub prostopado osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej 15 cm.agka powinny by catkowicie
Zwiazane a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystagvd — 5 mm ponad ich
powierzchn¢. Warstwy bez opornikéw powinny bydéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych sk i spekanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m2 ( metr kwadratowy) warstwy nawierzctmbetonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy patndci

Ogdlne ustalenia dotyageze podstawy ptfatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betoffaltasvego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej itjansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kreazi urzdzen obcych i krawznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno — asfaltowej,
- obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rafie do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoekowanie, znakowanie i transport

5. PN-EN 12591:2002  Asfalty i produkty asfaltowe. Mggania dla asfaltéw drogowych

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplgme AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki raine-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i pétsztywnych. IBDIM - 1997

11. TWT Tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogoRrace IBDIM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jédiogryséw izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodngch

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego @kszionej odpornixi na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu szty$enmieszanek mineralno — bitumicznych metg@etzania pod

obciazeniem statycznym. IBDIiM — Zeszyty
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ST D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
KOD wg CPV - 45223300-9

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowey ramach zadania pn. ,Budowa parkingu z bugi@lacu zabaw w
Kadtubie” zgodnie z Dokumentacja Projektpw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robgtmaienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét zezanych z utléeniem nawierzchni z kostki
betonowej o grubiei 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géab®d cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztalttka wytwarzana z betonu metodibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachagmbdnych ze sabtrwale w fazie produkcji. Produkowana
zgodnie z PN-EN 1338.

Pozostale okrdenia podane w niniejszej Sk 2godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektovs, ST i
poleceniami Iayniera. Og6lne wymagania podano w ST D-00.00,0@/magania ogéline”.

2. Materiaty
Wymagania ogoélne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagi@ne”.

2.1. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbrikowej jest posiadanie aprobaty techniczndy produkcja
zgodna z PN-EN 1338.

Struktura wyrobu powinna lByzwarta , bez rys, gknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek powiroyé
réwna i szorstka, a kramizie kostek réwne i proste.

Ksztalt i wymiary zgodnie z p. 5.2 normy PN-EN 1338

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne zgodnie z p. 5.3 normyEW1338.

Kryteria oceny zgodnmi podano w p.6 normy PN-EN 1338.

Do produkcji kostek nalgy stosowé cement portlandzki bez dodatkéw klasy nigsmej niz 32,5 wedtug PN-EN 197-1
Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powirny¢ ustalone w recepcie
laboratoryjne;j.

Woda powinna odpowiadavymaganiom wg. PN-B-32250.

Do produkgcji kostki betonowej stosuje; ilastyfikatory zapewniajace ghiszy wytrzymala¢, mniejsz, nasiakliwosé i
wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i sol.

2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien ¢ bgementem portlandzkim zwyklym bez dodatkéw ,,32,5,
odpowiadajcym wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement powinien posiadaastpujace cechy:

-pocaitek czasu wjzania > = 75 mm

-zaktadana wytrzymakg nasciskanie po 7 dniach nie mniegni6 Mpa

-zaktadana wytrzyma#g nasciskanie po 28 dniach 32,5 Mpa

-zmiarg objetosci - nie wiecej niz 10 mm.

Cement powinien posiadaertyfikat zgodnéci z norm.
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2.3. Piasek
Piasek na podsygkcementowo-piaskogvnalezy stosowa piasek gruby odpowiadajy wymaganiom normy PN-B-
06712. Na podsypkstosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do wyjmra spoin o frakcji
0+4 mm.
Piasek na podsygplkcementowo-piaskogvpowinien posiadanastpujace wiaciwosci fizykochemiczne:
a) skiad ziarnowy
- zawarté¢ ziarn < 0,075 -do 5%
- zawartéc frakcji powyzej 2 mm - do 15 %
- wskanik piaskowy, wikszy niz 65 %
b) zawarté¢ zanieczyszczeobcych, nie wgcej niz 0,1 %
¢) zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wzorcowa
d) zawartd¢ zwiazkéw siarki - nie wicej niz 1,0 %.
Skladowanie piasku powinno byorganizowane w sposéb chrgey go przed zanieczyszczeniem, przemieszaniem z
innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzie zrodet budacych watpliwosci, powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny

3. Sprzet

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské akceptagj Inzyniera. Jakikolwiek spkz, maszyny i uradzenia

nie gwarantuyjce zachowania wymada jakosciowych robdt zostan przez Irmyniera zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

Do wykonania nawierzchni z kostki najeuzywac:

— betoniarki do przygotowania podsypki cementowaskowe],

— urzdzenia do wyréwnywania podsypki

— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, ddijania kostki — po pierwszym ubiciu ubijakamicznymi lub
mechanicznymi z eZcia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

Do uktadania kostki mma stosowé@mechaniczne ugzlzenia uktadajce.

4.Transport

Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie ceoprzekraczal m.

Kostke betonova mozna transportowatylko na paletach.

Kostke nalezy transportowa w sposob chronty przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate ratev sposéob
opisany w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Wymaganiaing”

5. Wykonanie robot

5.1.Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgmnam robot uwzghdniajace wszystkie
warunki, w jakich kda ukladane nawierzchnie z kostki .

5.2. Przygotowanie podiaa

Nawierzchnia uktadanatzie na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizegarmechanicznie o grusm 15 cm.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane nglestawt krawgzniki betonowe zgodnie z SID.08.01.01lub obrzea
zgodnie zST D.08.03.01 Po wykonaniu tych czynioi naley przystpi¢ do uktadania podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 grubiei 3 cm, z materiatow okénych w punkcie 2 niniejszej ST .

Podiaze powinno uzyskaakceptagj Inzyniera.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki

Na przygotowan podbudow nalezy roztazy¢é podsypk cementowo-piaskoav GrubGé podsypki po zagszczeniu
powinna wynosi 3 cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana. Kostlo grubdci 8 cm
nalezy uklada na calej szerokwmi ciagu jezdnego i opaski.

Kostke nalezy ukltada& w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi w taki 8ppsby szczeliny mdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.
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Po utazeniu nawierzchni szczeliny nale wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng szczotkami ¢cznymi
lub mechanicznymi i przygpi¢ do ubijania nawierzchni wibratorami ptytowymi. Rdbiciu nawierzchni nafs
szczeliny uzupehdipiaskiem i zami& nawierzchrg.

Wibratory ptytowe stosowane do ubijania powinnsipda ostony z tworzywa sztucznego dla ochrony kostedegr
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie malprowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywa¢ walca.

Kostka powinna b§ po utazeniu dobrze ubita. Kostkiggnigte powinny by wymienione na cate.

Powierzchnia powinna Byréwna i bez pofatdowa

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Kontrola powinna dotyczyprawidtowdgci wykonywania poszczegélnych elementéw , zgadnaykonywanych robot
z dokumentagj i ST. Sprawdzenie powinno odbytvaic zarowno przed rozpoeziem robét , jak i w trakcie ich
wykonywania oraz po zakiezeniu robét.
Przed rozpoacgiem rob6t Wykonawca powinien sprawglzezy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczi lub produkuje ja wg. obowzujacej normy PN-EN..
Niezaleznie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinigtia¢c od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca siaby do badania wytrzymaica wyrobu nasciskanie pobr& 6 kostek dziennie przy produkcji do
600 m2 powierzchni wykonanej nawierzchni z kostki.
Po za tym przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresizostatych wymagapodanych w
punkcie 2 niniejszej ST.
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza podiaze, podbudow, podsypk oraz wykonanie nawierzchni.
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu zgagha dokumentaej projektowy oraz odpowiednimi
ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréttia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows i punktem 5.2 niniejszej ST.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohv polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowa oraz wymaganiami punktu 5.3 niniejszej ST ;
1. pomierzenie szerokoi spoin
2. sprawdzenie prawidtowoi ubijania
3. sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin
4. sprawdzenie czy przyjety désiekolor nawierzchni jest zachowany
Cechy geometryczne powinny spethisstpujace wymagania :
1. nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone tatzgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza 0,8 cm
2. spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentacja projektpwtolerancy + - 0,5 %
3. r&nice midzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
-1lcm
4. szeroké¢ nawierzchni nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + - 5 cm
5. dopuszczalne odchyiki od projektowanej grddi@odsypki nie powinny przekraoza - 1 cm
6. czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkko®rukowej powinna b
dostosowana do powierzchni wykonanych robét
7. zaleca siaby pomiary cech geometrycznych wymienionych p@jpyty przeprowadzane nidziej ni
2 razy na 100 m2 i w punktach charakterystycznyth rdwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam gdzie poleci iynier.

7. Obmiar robét.

Jednostlk obmiaru jest 1 fpetnej konstrukcji i uwzgidnia wymienione w pkt. 5 elementy sktadowe, obndeszwg
tych samych jednostek. Obmiar nie zacobejmowa jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie zaakaspanych
przez Irkyniera.

8. Odbior

Odbior roboét na zasadach podanych w ST D-00.0QWW@magania ogdéine” zgodnie z tolerancjami podanywpkt.
6.

Inzynier oceni wyniki bad@ i pomiaréw oraz przedione certyfikaty zgodriei z normy na elementy betonowe.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktiniejszej ST daty wynik pozytywny.
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W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonaai&Vykonawca wykona je
na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Platngé za 1 md wykonania nawierzchni z kostki nale przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacpraz po
sprawdzeniu jakii robot.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonatgjmuje:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiat@wobnego sprgu,
—roZcielenie podsypki piaskowej i jej zeggczenie,

— utozenie i ubicie kostki betonowej,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hiada

— odwiezienie spkgu po zakaczonych robotach,

— uporadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunkihteiczne wykonania
i odbioru.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe.&gania i metody bada
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D.08.01.01
Kraw ezniki betonowe
KOD wg CPV — 45223300-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem krawnikéw betonowych w ramach zadania jBudowa parkingu z budogvplacu
zabaw w Kadtubiezgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,
- opornikéw betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojme”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krainiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kraveznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
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W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego razid st nastpujace rodzaje kragznikow betonowych:
- prostolgtnescigte - rodzaj ,a”",
- prostokgtne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikow betonowych, rozedia sk odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraveznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflze@awezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositrkego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawegzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krawnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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8993501 ~{r
¥ /,: 1]
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Yoy, #_
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych
kraweznikéw
- B S -
[ it
1"
© c;*l:} h { Rys. 1. Wymiarowanie kraginikdw
Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm
krawgznika| krawgznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
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D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 | 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny téybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankdéw betonowych

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikbw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne

e . P niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugaé¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkai.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1 Beton do produkciji kragznikow

Do produkcji krawgznikdéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegwikOw powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowassie:

— nasikliwoscia, poniej 4%,
— Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z noresnPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].
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Przechowywanie cementu powinnoésgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygpkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg-BN06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy tluczniowej - ttucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga gosco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachjéen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatMaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozygta.

Mas: zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@simidbywaé sie w
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warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniengtnow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0OgobIne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@ ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerolkii dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddg@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korstdrem i
zag:szczenie go polewag wody.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggzczagc poszczegolne
warstwy.
5.3.2.Lawa tluczniowa

tawy nalery wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldi polewajpc woda. Gormy powierzchng tawy ttuczniowej naley wyréwna
klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubdci warstwy ttucznia w tawie wynosgzej powyej 10 cm nalgy tawg wykona dwuwarstwowo,
starannie zagzczajc poszczegodlne warstwy.

5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: sV szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub bezp@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewowvs.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustap@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wtikpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobieniecieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnabpo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Spoiny nale wypetnic zwirem, piaskiem lub

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.142/152



zaprave cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow zapravg cementowo-
piaskow stosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalezy
zalewa& co 50 m bitumicza mag, zalewows nad szczelip dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luriay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdai®w prostych w
narazach elementéw wykonujeesprzez przytéenie katownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z
dokfadngcia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwishniu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podi na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnd¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelety. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéi projektowanej.

c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorm powierzchm fawy i przytazom tata nie maze przekracza 1 cm.

d) Zagszczenie faw.
Zageszczenie faw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa&
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane prélvyjecia poszczegélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z
tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowand&ggrunku nie mee przekracz& =+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalezry sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kraggnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszogyraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach nazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm, kraweznika i przytazom fata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadndé¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pen

gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/¢magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
OgoblIne ustalenia dotyageze podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetienie spoin kragznikéw zapraw,
— ew. zalanie spoin mazalewovs,
- zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonoweelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfgomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natuwalo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriwi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpe

wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14.

15.

16. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i
obrzeza chodnikowe

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D.08.02.02
Chodnik z kostki betonowej
KOD wg CPV — 45233222-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S8 wymagania dotyce wykonania i odbioru
chodnikéw z kostki betonowej o grudm 8 cm w ramach zadania pBudowa parkingu z budoavplacu zabaw w
Kadtubie” zgodnie z Dokumentacja Projektaw
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i latadwvy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zaziane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z
wibroprasowanej kostki betonowej o grébb8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1.0bramowanie chodnikdwumocnienie bocznych krazi chodnika, wykonane z obrze
betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowyahy Innych materiatéw.
1.4.2.Koryto chodnika element uformowany w podta w celu utagenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3.Podsypka warstwa wyréwnawcza - uona bezpérednio na podizu.
1.4.4.Pozostate okgtenia podstawowe zgodnie z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganigolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
0Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiaruay'.
2.2. Kruszywo do wykonania podsypki
Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nglstosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawardé pytow w
piasku nie mée przekracza3%.
2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1.Rodzaj kostki betonowej
Do wykonania rob6t naly zastosowé kostke betonovy wibroprasowas, ktéra powinna posiada
"atest" wydany przez upovmione do tego jednostki.
2.3.2.Wymiary kostki betonowe;j
Wymiary i kolorystyk; kostki betonowej wibroprasowanej nafgprzyjmowa wg Dokumentacji
Projektowej lub ustadi z Inzynierem. Grub&¢ kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 8cm.
2.3.3.Wymagania jakéciowe, sktadowanie i kontrola
Kostka betonowa wibroprasowana powinna spétmigmagania podane w ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej”
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiaddarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawietzawiesiny np. grudek klaczkow.
Badania wody nalsy wykonywac:
-w przypadku nowegarodia poboru wody,
-w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody np. gimienie, zapach, barwa.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyceee spratu
Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”
3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty zwhzane z uktadaniem chodnika z kostki brukowej aaleykona recznie. Do zagszczania
podiaza i podbudowy mana stosowé zag;szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki memiezne
lub inny spreat zag;szczajcy zaakceptowany przezzyniera.
4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0'Wymagania ogdélne".

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostki betonowej

Kostka betonowa mie by przewa:ona dowolnymirodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Kostka powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna ich warstwa nie powinna wystai@ozasciany srodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej
piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dekomgnia chodnika, podano w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe™"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@0/@ymagania ogoélne”.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna kywykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego néchaie — D-04.04.02. o
grubcici zgodnej z dokumentagprojektows. Kruszywo powinno b§ rozktadane warstyo jednakowej
grubasci z zachowaniem wymaganych spadkéw poprzecznpaciiuznych oraz radnych
wysokasciowych. Kruszywo po razieleniu i wyprofilowaniu powinno hiynatychmiast zaklinowane
miatem kamiennym na grubc 3 cm i zagszczone za pomaavibratoréw ptytowych lub matych
walcéw wibracyjnych. Podie pod podbudowpowinno by przygotowane wg D-04.01.01. Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podt@ oraz wg D-02.01.01. Wykonanie wykopéw.

5.3. Podsypka

Grubdai¢ podsypki cem-piaskowej po zgggczeniu powinna wynosBcm. Podsypka powinna &y
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie kostki brukowej

5.4.1.Spos6b uktadania kostek i ptyt betonowych

Kostki przy kraveznikach naley uktada& w ten sposdb, aby ich gérna krgliz znajdowata & 1cm
powyzej gérnej krawdzi kraweznika.

W celu uzyskania rownolegtego uknia kostek srozcagane sznurki w odlegigiach co 3-5m.
Uktadanie nagpuje "od czota", tzn. uktadagy stoi naswiezo utazonej warstwie kostki. W zateosci od
geometrii i wymiarow uktadanych powierzchni stossiggelementy brzegowe i potéwki. Do podziatu
kostek na cgci o nietypowych wymiarach stosuje: sipecjalne urdzenia przycinajce.

Do uktadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem wakstsiki i utazeniem jej na
przygotowanym podtas mogi uktadarn warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio patone;.
5.4.2.Spoiny

Spoiny pomg¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢tsamulone piaskiem na patgrubaé¢ kostki. W
przypadku zamulenia spoin najestosowa drobny ostry piasek odpowiaday BN-79/B-06711.

5.5. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdérednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikéw

D-08.03.01. Betonowe obrza.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgkanchodnika powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdapkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnoz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,

- szerokdci koryta: £5 cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgoddoi z dokumenta@j projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubéei podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovggi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédin@ykonania z
dokumentacj projektows oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nasgpujacy sposaéb:

Na kazde 200 m2 chodnika nafg zdja¢ 2 elementy w dowolnym miejscu i zmietzgruba¢ podsypki
oraz sprawdi uktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowniei przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kale 150 do 300 m2 uonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny phaé
pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief, o 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety, nie mpgrzekracza+
3cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej, hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie rownolegdoi spoin naley przeprowadz&éza pomoeg dwoch sznuréw nagiych wzdte
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.
6.4.5.Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10m, powinno wyka# catkowite wypetnienie badanej spoiny na

petma glebokas¢. Szerokée spoin nie powinna kywigksza od 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogdlne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jeatzasadzie odbioru robét zani@jch i
ulegapcych zakryciu. Odbior robét powinien bprzeprowadzony w czasie ualiviaj acym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t baméwania ich pogpu.

8.3. Odbiér koncowy

Gotowy chodnik (cata konstrukcja) wraz z obramoweami(kravezniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i spta na miejsce wbudowania,

- ewentualna naprawa podén

- ewentualna naprawa ustawienia keamikow i obrzey,

- profilowanie i zagszczanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie z
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zaklinowaniem miatem kamiennym,

- zageszczanie podbudowy,

- rozcielenie podsypki cem-piaskowej wraz z gsarzaniem,

- utozenie kostki,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- zag:szczanie nawierzchni,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystydararola jakdci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowegelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek dtohow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonykdego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdnietody pomiaru cech geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Skifad, wymagania i ocena zgodcio

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda dohéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jédioLosowy wybor jednostek do prébki.

10./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlane tne. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane ohat Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane tohe. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

D-08.03.01
Betonowe obrzea chodnikowe
KOD wg CPV — 45233222-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zaganych z
ustawieniem betonowych obtaechodnikowych w ramach zadania pBudowa parkingu z budoavplacu zabaw w
Kadtubie” zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6tmignionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robot, zazanych z ustawieniem betonowych olirze
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie lub dwustronnie agi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

Pozostale okidenia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowzujacymi normami i specyfikaaj ST-D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektowa, ST i
poleceniami Iayniera. Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.@dymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Obrzera betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, gat. | powibgy wykonane z betonu min. klasy B 30 i posiada
certyfikat zgodnéci z normy BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775—03/04 zka dostarczona na budevpartia).
Zgodnie z norm wyglad zewrgtrzny gotowych wyrobdw powinien charakteryzansk powierzchm bez rys, pknigé
i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Beton powinien charakteryzowaie :

- nasikliwos$cia ponizej 4 %

- mrozoodporngcia po 50 cyklach — strata masy < 5% , dlemie wytrzymatéci nasciskanie < 20%

- scieralng¢ dla gatunku 1 1 — 3 mm

- noénos¢ wg. BN-80/6775-03/04

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I:

— wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gornej —do 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia kreslzi i nara@y ograniczaicych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia kreslzi i nara@y ograniczajcych pozostate powierzchnie :

— liczba, - max 2
— dluga, - max 20 mm
— gkbokase, - max 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasici podanych w BN—80/6775-03/04.

Dla gat. | dopuszczalne odchytka dhdgot 8 mm, szerokii i wysokasci £ 3 cm.

Betonowe obrzea chodnikowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Olazealey uktada z
zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianyollymiarach co najmniej: grukoi 2,5 cm, szerokai 5 cm,
dtugdsci minimum 5 cm wgkszej niz szeroké¢ obrzeza.

Skladowanie obrzgy powinno by zorganizowane w sposob chrgoy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogltiwczynnikow zewetrznych na beton.

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wg PN-B-06250, klasy min. B-30.
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2.2. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagdlavymaganiom PN-B-11111 a piasek - wymaganiom PN4B13.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad@& wymaganiom podanym w specyfikaEji08.01.01.

2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-—
32250. Nie mee wydziel@ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiezawiesiny. Wod pochodzca z wodocagu
mozna stosowéabez bada

3. Sprzet
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymaganialogb
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiara.

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton
wytrzymatagsici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrzen powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu. Obhezpowinny by transportowane w pozycji pionowej
(wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QWymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi synierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgmam robot uwzghdniajace wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywane ustawianie obgze

Obrzeza o wymiarach 8x30 cm nalg ustawé jako obramowanie  utwardzepod wiat grillowa, stupa
ogtoszeniowego, wiaty przystankowe.

5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie tawy

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea zgodnie 5T D-01.01.01.

Koryto pod obrzee i tawg naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektow i norma PN-B-06050. Wymiary
wykop6w powinny odpowiadawymiarom fawy (podsypki) w planie. Wykopy powinby¢ wykonywane zgodnie ze
specyfikacy ST D-02.01.01

Podtaze pod ustawienie obrza stanowé bedzie podsypka (tawa) zaviru lub piasku, o szerokoi 12 ( 16 ) cm oraz o
grubaici 5 cm po zagszczeniu. Podsygk(tawe) nalezy wykona zwirowa lub piaskow i zag:scié.

Zageszczanie i profilowanie koryta powinny bwykonywane zgodnie ze specyfika§T D.04.01.01.

5.3. Ustawienie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podias w miejscu i ze&wiatltem (odlegiécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z DokumentaBjrojektows. Zewrgtrzna éciana obrzea
powinna by obsypana piaskiem lubwirem starannie ubitym. Szera¥ospoin ustawionych obrzg nie powinna
przekraczad 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoavw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgle
oczysci¢ | zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na petrglebokasé.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Wygaaia ogodlne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu, przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami ékneymi w pkt. 2.1.
Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw agl@erzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami oktenymi w pkt. 2.1. Sprawdzenieg#ow prostych w
naraach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie kitownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
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dokfadngcia do 1 mm.
Ocerg prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgozmikt. 2, nalgy wykona® jednorazowo dla kalej partii.
Kontrola cementu i piasku na podsypldo zaprawy w spos6b podany w specyfik@ed8.01.01.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nale sprawdzé wykonanie koryta pod tagvoraz podsypki (tawy) zewiru lub piasku
zgodnie z wymaganiami okilenymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych oliyzechodnikowych - zgodnie z wymaganiami ofomymi w pkt. 5.3.,
dopuszczalne odchylenia mpgynost:

— dla linii obrzea w planie, 2 cm na kde 100 m diugéci obrzera,

— dla niwelety goérnej ptaszczyzny obzae +1 cm na kade 100 m diugéxi obrzera,

Wypetnienie spoin naly sprawdzéa co 10 metrow. Wymagane jest catkowite wypetnigmganej spoiny na pein
gtebokasc.

7. Obmiar robot
Jednostlf obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego atarzhodnikowego.
Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych il&i nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbior

Odbiér robét na zasadach podanych w ST D-00.0QW@magania ogoéine”.

Inzynier oceni wyniki bad@ i pomiaréw oraz przedione certyfikaty zgodn@i z normy na prefabrykaty betonowe.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanygbkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegapwniez
roboty zanikajce i ulegajce zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie podsy@&ivy).

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonaai&Vykonawca wykona je
na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Pfatng¢ za 1 m wykonanego betonowego olimehodnikowego naky przyja¢ zgodnie z obmiarem w terenie i
Dokumentacj Projektows oraz po sprawdzeniu jakad.

Cena wykonania 1 m betonowego olimehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie robaét,

— przygotowanie robét, dostarczenie potrzebnycterrabw i sprztu,
— wykonanie koryta pod obrze, wywiezienie nadmiaru gruntu,
—roZcielenie i zagszczenie podsypki,

- wykonanie fawy

- ustawienie obrzg betonowych,

— obsypanie zewttrznejsciany obrzea,

— wypetnienie spoin zaprawementowo-piaskoxy

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hada

— odwiezienie spetu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metaztyipru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln@aierzchni drogowyctZwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln@aeierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dldgimeykatéw betonowych.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betohemEnty nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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