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1. Dane ogodlne

STADIUM:

Projekt zagospodarowania terenu

OBIEKT:

Budowa parkingu z przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr
45 Opole-Zioczew

ADRES INWESTYCIL:

Kadtub, dz. Nr ewid. 51, 226 gm. Wielun

INWESTOR:

Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu

-lokalizacja: m. Kadtub gm. Wielun, powiat Wielun, wojewddztwo £odzkie
-wiasciciel terenu: Gmina Wielun

-teren zabudowany

-utwardzenie: kostka betonowa gr. 8cm

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z utwardzeniami terenu (w tym ciggi dla pieszych, utwardzenie pod wiate
przystankowg) . Projektowane miejsca postojowe sg niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania projektowanego w oddzielnym opracowaniu kompleksu boisk
sportowych.



4. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz na zdrowie ludzi
Projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska, dla higieny i
zdrowia uzytkownikdéw oraz dla otoczenia. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej
emisji zanieczyszczen do atmosfery. Wody opadowe z terenu zostang
zagospodarowane w ramach wtasnej dziatki poprzez infiltracje do gruntu.

5. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Urzedem Miejskim w Wieluniu

- akceptacja przez Inwestora koncepcji budowy parkingu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzgdzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
I ich usytuowanie

- hormy branzowe

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na
drogach ( Dz. U Nr 170)

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna autorstwa EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozotup,
98-220 Zdunska Wola, ul. K.K. Baczynskiego 8/15

6. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren zabudowany budynkiem remizy OSP oraz budynkiem
garazowym oraz $wietlicowym. Teren dzialki nierbwny, w duzej czesci utwardzenia
w postaci ptyt drogowych. Wjazd na teren dziatki z drogi krajowej Nr 45 Opole-

Ztoczew. Teren uzbrojony: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

telekomunikacyjna, energetyczna.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Komunikacja, utwardzenie terenu

Projektowany parking posiadajagcy 20 miejsc postojowych dla samochodow



osobowych. Obstuga parkingu za pomocg przebudowywanego zjazdu z drogi
krajowej o szerokosci 6,00m. Szerokos¢ ta pozwoli na bezkolizyjny i bezpieczny
wyjazd samochodow bojowych OSP.

Wzdtuz boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw projektowane utwardzone dojscie
do obiektéw sportowych szerokosci 3,50m stanowigce zarazem awaryjny dojazd
stuzb ratunkowych.

Dojscie do budynku remizy OSP utwardzone kostkg betonowa gr. 8cm.

7.2. Bilans terenu
DZIALKA NR EWID. 51

-pow. zabudowy istniejgca 642,43m 2
-pow. zabudowy do likwidacji -133,67m?
-pow. placow i drég utwardzonych do likwidacji -957,50m 2
-pow. placow i drég utwardzonych projektowana 1712,02m?2
w tym: - pow. parkingu (miejsca postojowe+drogi manewrowe) 822,85m 2
- pow. utwardzenia terenu 889,17m 2
-pow. zabudowy proj. w oddz. oprac. 27,81m?2
-pow. terendw utwardz. w oddz. oprac. 752,88m 2
-pow. terendw czynnych biologicznie 4890,53m 2
-pow. dziafki 7892,00m 2

8. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzen powierzchniowe zgodnie z planem
warstwicowym. Projektuje sie 5,00m pas nawierzchni z kostki azurowej
umiejscowiony w miejscu sptywu wody, co pozwoli na infiltracje woéd deszczowych
do gruntu. Dodatkowo zaprojektowano w najnizszych punktach studnie chionne z
wpustami sciekowymi z kratg zeliwng typu ciezkiego D400.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984) wody opadowe pochodzace z projektowanych miejsc



parkingowych (powierzchnia ponizej 0,1ha) mogg by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania. Dlatego tez nie projektuje sie urzgdzen oczyszczajacych,

oraz nie wnioskuje sie o0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

9. Oswietlenie
Przedmiotowy teren planuje sie oswietli¢ stupami oswietleniowymi projektowanymi
w oddzielnym opracowaniu.

10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na istniejgce kable telekomunikacyjne usytuowane pod projektowanymi
nawierzchniami jezdnymi zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe typu Arot 58PS o
diugosciach o 0,50m wiekszych od krawedzi nawierzchni.

Istniejgca studnia z tylu budynku remizy OSP do zasypania materialem
Srednioziarnistym (zwir, piasek). Likwidacje szczelnego zbiornika na Scieki
przewiduje odrebne opracowanie projektowe.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.
880) - Inwestor przed przystgpieniem do roboét, uzyska decyzje o pozwoleniu na
wycinke kolidujgcych dwoéch drzew od strony zjazdu na dziatke.

Istniejgcy hydrant p-poz oraz nalezy przenie$S¢ poza miejsce parkingowe.
Napowietrzna linia energetyczna do przebudowy (zgodnie z uzyskanymi warunkami

technicznymi)w opracowaniu odrebnym.



